@. Wolters Kluwer

Ceska republika

223/1995 Sb.

VYHLASKA

Ministerstva dopravy

ze dne 14. z4afi 1995

o zpusobilosti plavidel k provozu na vnitrozemskych vodnich cestach

Zména: 83/2000 Sb.
Zmeéna: 186/2005 Sb.
Zména: 6/2006 Sb.
Zména: 38/2006 Sb.
Zména: 173/2009 Sb.
Zmeéna: 388/2009 Sb.
Zména: 38/2010 Sb.
Zména: 28/2014 Sb.

Ministerstvo dopravy stanovi podle § 52 zakona €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé (dale

jen "zékon"):

§1

nadpis vypustén

Tato vyhlagka zapracovava piislusné predpisy Evropské unie.V

§ 1a

zrusen

§2

Urcujici znaky jednotlivych druht plavidel
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(k § 9 odst. 1 z&dkona)

(1) Jednotlivé druhy plavidel tvofi
a) lodé, které se dale rozdéluji na

. 0sobni lodé,
. nakladni motorové lodé,

. tankové motorové lodeé,

.vle¢né Cluny,

1
2
3
4. remorkéry,
5
6. tlacné Cluny,
7

. pfevozni lodé,

8. specialni lodé,
b) mala plavidla, ktera se dale rozdéluji na

1. mala plavidla bez vlastniho strojniho pohonu a bez plachet (dale jen "bez vlastniho
strojniho pohonu"),
2. malé plavidla s vlastnim strojnim pohonem,

3. malé plavidla s plachtou (dale jen "plachetnice"),
c) plovouci stroje,
d) plovouci zafizeni,

e) jina ovladatelna plovouci télesa (dale jen "plovouci téleso").

(2) Zakladnim ur€ujicim znakem lodé je jeji uréeni pro
a) dopravu osob, nakladd nebo nesenych zafizeni,
b) dopravu jinych plavidel vie€enim, tlacenim nebo bo¢nim vedenim, nebo

c) jiné Ucely spojené s opakovanym pfemistovanim po vodni cesté.

(3) Dil&imi urCujicimi znaky nékterych druht lodi jsou dale

a) rozliSitelna pfid a zad' lodi a jeji vybaveni kormidelnim nebo jinym zafizenim k jejimu
ovladani pfi plavbé; tyto znaky nemusi splfiovat tlacné ¢luny,

b) u osobni lodé jeji ur€eni pro dopravu vice nez 12 cestujicich; za cestujiciho se nepovazuje

¢len posadky plavidla v¢etné vidce plavidla,

Strana 2 /274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

c) u remorkéru jeho ureni pouze k vleceni, tlaceni nebo bo¢nimu vedeni plavidel v sestavé

plavidel,

d) u prevozni lodé jeji urCeni k dopraveé cestujicich, nakladu a vozidel z jednoho bfehu vodni
cesty na druhy, kiterd je souclasti pfivozu navazujiciho na pozemni komunikaci a
nahrazujiciho pfemosténi vodni cesty,

e) u specialni lodé jeji ur€eni k jinym ucelim nez k dopravé osob €i nakladd nebo k vieceni Ci
tlaCeni v sestavé plavidel stanovenym v lodnim osvédceni; specialni lod je napf. pozarni

lod’, potapécska lod’, vymérovaci lod, rybafska lod’, ledoborec, lod’ pro vojenské ucely apod.

(4) Zakladnim ur€ujicim znakem plovouciho stroje je jeho uréeni a vybaveni mechanickym
zafizenim pro praci na vodni cesté nebo v pfistavu. Plovoucim strojem je napf. plovouci bagr,

plovouci jefab, plovouci Cerpaci stanice, plovouci beranidlo apod.

(5) Zakladnim urcujicim znakem plovouciho zafizeni je, Zze neni vybaveno vlastnim strojnim
pohonem ani zatizenim pro své ovladani pfi plavbé, neni ur¢eno pro opakované prfemistovani na
vodni cesté a je zpravidla vyvazané nebo jinak upevnéné na stalém stanovisti. Plovoucim
zafizenim je napt. plovouci pfistavni mustek, plovouci dok, plovouci garaz, plovouci plovarna,

botel apod.

(6) Zakladnim urcujicim znakem plovouciho télesa je to, ze jako predmét nebo pevné
seskupeni pfedmétl je schopné ovladatelné plout na hlading, pfiemz neni lodi, plovoucim

zafizenim ani plovoucim strojem.

§3

Technické pozadavky na bezpe¢nost a podminky technické a provozni zpusobilosti

jednotlivych druht plavidel

(K§9odst. 1 a§ 10 odst. 2 a 10 zakona)

(1) Technické pozadavky na bezpec€nost lodi, plovoucich stroju a plovoucich zafizeni o

délce (L) 20 m a vice nebo s objemem vyjadfenym jako soucin délky (L), Sifky (B) a ponoru (T)

100 m3 a vice, podminky jejich provozni zpusobilosti a postup pfi jejich ovéfovani jsou uvedeny v
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pfiloze €. 1 této vyhlasky.

(2) Technické pozadavky na bezpecCnost malych plavidel a plovoucich zafizeni, pro néz
nejsou stanoveny technické pozadavky na bezpecnost podle odstavce 1, a podminky jejich

provozni zpusobilosti jsou uvedeny v pfiloze €. 2 této vyhlasky.

(8) Mal& plavidla uvedend v § 2 odst. 1 pism. b) ur€ené pro pouzivani v pujcovné, plovarné
nebo na koupalisti a mald plavidla pouzivana jako zachranna musi mit na viditelném misté
vyznacen nejvyssi pfipustny poCet osob, které sméji byt na plavidle, ur€eny plavebnim Gfadem a

musi byt provedena jako nepotopitelna podle bodu 2.02.1 pfilohy ¢&. 2 této vyhlasky.

(4) Plavidla, ktera nepodléhaji evidenci podle § 14 odst. 5 zakona, mohou byt provozovana
na vodnich cestach, jestlize svoji konstrukci a technickym stavem odpovidaji bezpec€nosti
provozu, pfepravovanych osob a véci, neohroZuji Zivotni prostfedi, jsou dostate¢né pevna,

stabilni a bezpecné ovladatelna pfi obvyklém zatizeni, pro které jsou zhotovena.

(5) Je-li plavidlo nepodléhajici evidenci malym plavidlem s vlastnim strojnim pohonem,
musi splfiovat pozadavky na emise vyfukovych plyni a hluku stanovené pro malé plavidlo s

vlastnim strojnim pohonem podléhajici evidenci v pfiloze €. 2 této vyhlasky.

(6) Plavidlo nepodléhajici evidenci mize byt provozovano pouze v plavebnich zénach
vodnich cest Spoleéenstvi 3 a 42); plavidlo nepodiéhajici evidenci mize byt provozovano i v
plavebni zoné vodnich cest Spoledenstvi 22), je-li provedeno jako nepotopitelné podle bodu &.
2.02.1 pfilohy ¢&. 2 této vyhlasky nebo spliiuje-li pozadavek na bezpeénostni vzdalenost podle
bodu €. 2.02.4 pism. b) pfilohy €. 2 této vyhlasky.

(7) Plavidlo nepodléhajici evidenci, které je plovoucim télesem,

a) jehoz délka je 20 m a vice a jehoz objem vyjadreny jako soucin délky, Sitky a ponoru je 100
m3 a vice, mluze byt provozovano na vodni cesté, jestlize s ohledem na Gc¢el a zplsob
pouziti pfiméfené splnuje pozadavky stanovené v pfiloze €. 1 této vyhlasky,

b) jehoz rozméry jsou mensi nez uvedené v pismeni a), maze byt provozovano na vodni ceste,
jestlize s ohledem na UCel a zpusob pouziti pfiméfené spliiuje pozadavky stanovené v

pfiloze €. 2 této vyhlasky.
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Plavidlo nepodléhajici evidenci, které je plovoucim télesem, mize byt provozovano na vodni

cesté pouze pfi splinéni podminek podle zvlaétniho pravniho predpisu?a).

§ 3a

Rovnocennost

(1) Na plavidle mohou byt pouzivana jina technicka rfeSeni nez technicka reseni uvedena v

pfiloze €. 1 této vyhlasky, pokud jsou Evropskou komisi uznana za rovnocenné.

(2) K vystaveni prozatimniho osvédceni plavidla neni rozhodnuti o rovnocennosti podle
odstavce 1 nezbytné. Statni plavebni sprava uvédomi Evropskou komisi ve Ihuté jednoho meésice
od vystaveni prozatimniho osvédCeni plavidla, pficemz uvede nazev a ENI plavidla, druh

odchylky a stat, v némz je plavidlo registrovano nebo v némz ma svij domovsky pristav.

(3) Statni plavebni sprava muze na zakladé konzultace s Evropskou komisi vystavit
osveédceni plavidla za uCelem zkouSek a na omezenou dobu urCitému plavidlu s novym
technickym vybavenim, které se odchyluje od pozadavku pfilohy ¢. 1 této vyhlasky, zajistuje-li toto

vybaveni rovnocennou bezpecénost.

(4) Udaje podle odstavctl 1 a 2 se zapiéi do osvéd&eni plavidla a je o nich informovana

Evropska komise.".

§4
Plavidla podléhajici ovérovani technické zpusobilosti odbornou komisi
(K'§ 10 odst. 3 zdkona)

Ovérovani technické zpuUsobilosti plavidel odbornou komisi ustavenou k ovéfovani

technické zpusobilosti plavidel podléhaji vSechna plavidla s vyjimkou
a) malych plavidel,

b) plovoucich zafizeni, ktera svymi rozméry nebo obsaditelnosti nepfesahuji rozméry nebo
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obsaditelnost malého plavidla podle § 9 odst. 1 zdkona a ktera nejsou plovoucim dokem,
c) plovoucich téles,
d) pfevoznich lodi s obsaditelnosti maximalné 12 osob,

e) plavidel uvedenych v § 3 odst. 1, kterd maji platné osvédcCeni plavidla vydané podle ¢lanku
22 Revidované umluvy pro plavbu na Ryné nebo platné osvéd&eni plavidla vydané v jiném

Clenském staté Evropské unie.

Odborna komise a jeji ¢innost

§ 4a

(K § 10 odst. 3 zakona)

(1) Odborna komise se sklada ze 3 ¢lenl jmenovanych a odvolavanych plavebnim Gradem
na dobu dvou let, jimiz jsou

a) zaméstnanec plavebniho ufadu,
b) odbornik na konstrukci plavidel a jejich strojnich zafizeni,

c¢) odbornik v oblasti plavby.
(2) Ze ¢lent odborné komise jmenuje plavebni Ufad pfedsedu odborné komise.

(3) Odbornik na konstrukci plavidel a jejich strojnich zafizeni musi mit minimalné stredni
vzdélani s maturitni zkoudkou v oboru vzdélani strojirenstvi a strojirenska vyroba??) a praxi
alespor 5 let v oblasti technické zpusobilosti plavidel uvedenych v § 4. Odbornik v oblasti plavby

musi byt drzitelem prikazu zpusobilosti vidce plavidla, které neni malym plavidlem.

(4) Funkce Clena odborné komise vznika slozenim slibu pred plavebnim ufadem. Slib ¢lena
komise zni: ,Slibuji, Ze budu pfi ¢innosti ¢lena odborné komise dodrZovat pravni pfedpisy, ze
budu tuto Cinnost vykonavat nezavisle a nestranné podle svého nejlepsiho védomi.“ Slib je
slozen, jestlize po precteni slibu prohlasi ¢len odborné komise ,Tak slibuji.” a podepise se na
zaznamu o slozeni slibu. V pisemném zaznamu o slozeni slibu musi byt uvedeno datum slozeni

slibu. Odmitnuti slozit slib nebo slozeni slibu s vyhradou ma za néasledek, ze funkce clena
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odborné komise nevznikne.

§ 4b

(1) Odborna komise ovéfuje technickou zpusobilost plavidla na zadost vlastnika nebo
provozovatele plavidla. Podkladem pro ovéfeni technické zplsobilosti plavidla je vzdy posudek
zpracovany jejim Clenem, ktery je odbornik na konstrukci plavidel a jejich strojnich zafizeni. V
pfipadeé, ze ovéreni technické zpusobilosti plavidla vyzaduje téz provedeni plavebni zkous$ky,

UcCastni se této zkousky odbornik v oblasti plavby.

(2) V pfipadé povéreni pravnické osoby provadénim technické prohlidky plavidel uvedenych
v § 4 podle § 10 odst. 4 zakona (dale jen ,povéfena pravnickd osoba“) provadi technickou
prohlidku plavidel tato pravnicka osoba. V tomto pfipadé se technické prohlidky plavidla ucastni
nejméné jeden Clen odborné komise. Ustanoveni véty tfeti odstavce 1 plati obdobné. Doklad o
provedené technické prohlidce plavidla a jejich vysledcich pfedklada povéfena pravnicka osoba

odborné komisi. Tento doklad je podkladem pro rozhodovani odborné komise.

(3) Plavidlo se k technické prohlidce pfistavi bez nakladu, vycisténé a vybavené v souladu s
technickymi pozadavky na bezpecénost. V ramci provadéni technické prohlidky plavidla musi byt
umoznéno prohlédnout ¢asti lodniho trupu nebo zafizeni, kterd nejsou pfimo pfistupna nebo

viditelna.

(4) Ten kdo provadi technickou prohlidku je opravnén v pfipadé potfeby pozadovat
provedeni technické prohlidky na suchu, plavebni zkou$ku, pfedlozeni dalSich dokumentu
uvedenych v pfiloze ¢. 1 této vyhlasky, atestl, posudkl a potvrzeni nebo soucinnost dalSich
specializovanych odborniku. Pfi ovéfovani technické zpusobilosti plavidla nezkouma odborna
komise ani povéfena pravnicka osoba skuteCnosti ovéfené platnou technickou prohlidkou
provedenou v jiném Clenském staté Evropské unie; to neplati, ma-li odborna komise nebo

povérend pravnicka osoba diivodné pochybnosti o technickém stavu plavidla.

§ 4c
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(1) Pfed uplynutim doby platnosti osvédceni plavidla uvedené v § 7 se plavidlo podrobuje

pravidelné technické prohlidce plavidla.

(2) Technicka prohlidka plavidla pfed vydanim osveédceni plavidla zahrnuje prohlidku na
sousi. Od prohlidky na sousi mize byt upusténo, pokud této prohlidce jiz bylo plavidlo podrobeno.
V pfipadé dalsi technické prohlidky muze byt pozadovana prohlidka na sousi, je-li to nezbytné pro

posouzeni technické zplsobilosti plavidla.

(8) Technicka prohlidka plavidla pfed vydanim osveédceni plavidla vybaveného motorem pro
pohon plavidla nebo sestav plavidel nebo v pfipadé vyznamnych zmén pohonného nebo
kormidelniho zafizeni zahrnuje provedeni zkuSebni plavby. Pfi technické prohlidce plavidla

mohou byt poZzadovany i dal8i provozni zkou$ky a jiné podpurné doklady.

§ 4d

(1) Technicka prohlidka plavidla se provadi na naklady zadatele.

(2) Do 5 pracovnich dnu od provedeni technické prohlidky plavidla odbornou komisi nebo
od predloZeni dokladu o provedené technické prohlidce plavidla povéfenou pravnickou osobou
vydé odborna komise stanovisko, ve kterém uvede, zda plavidlo splfiuje podminky pro schvaleni
technické zplsobilosti plavidla; ve zvlast slozitych pripadech vyda toto stanovisko do 10
pracovnich dnli. Odborna komise rozhoduje vétSinou hlast. Kazdy ¢len odborné komise je
opravnén vznaset pisemné namitky tykajici se provedeni technické prohlidky plavidla a tyto
namitky predkladat pfedsedovi odborné komise nejdéle do 2 pracovnich dnl od provedeni
technické prohlidky plavidla nebo od pfedlozeni dokladi uvedenych ve vété prvni; odborna

komise projedna uplatnéné namitky a pfijme k nim stanovisko.

§ 4e
Nalezitosti typového osvédceni plavidla

(K § 12 odst. 4 zakona)
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Typové osvédCeni plavidla obsahuje:

a) zakladni identifikaCni udaje o vyrobci, autorizovaném dovozci nebo prodejci, na jehoz
zadost plavebni Ufad vydal prikaz zpUsobilosti typu,

b) datum vydani prikazu zpusobilosti typu a €islo jednaci, pod nimz byl vydan,

c) zakladni udaje o plavidle:

—

. druh, typ a vyrobni &islo,

[\

. konstrukéni kategorie podle zvlastniho pravniho predpisu, nebo udaj o plavebni
zéne, pro kterou je plavidlo konstruovano a uréeno,

. konstrukce a material trupu,

. délka, Sitka, bocni vyska, volny bok, bezpecnostni vzdalenost,

. nejvetsi pfipustny ponor a nejvétsi vyska plavidla nad hladinou,

. vytlak odpovidajici nejvétSimu pfipustnému zatizeni,

. nejvétsi povolené zatizeni,

. nejvétsi povoleny pocet osob,

. druh pohonu,

- ©O© 00 N O 0o o O

0. u strojniho pohonu pocet strojd, typ, rok vyroby, vyrobni €islo nebo ¢&isla, vykon,
druh propulzniho zafizeni,
11. u plachet plocha zakladniho oplachténi a celkova nejvétsi plocha plachet, pro niz

je plavidlo konstruovano, a
d) prohlaseni vyrobce, autorizovaného dovozce nebo prodejce o tom, Ze plavidlo se shoduje

se schvalenym typem a pfi jeho vyrobé byly dodrzeny schvalené vyrobni postupy2°).

§5
Plavidla podléhaijici cejchovani

(k § 17 odst. 1 z&dkona)

Cejchovani podléhaji vSechna plavidla podle § 2 odst. 1, jejichZz nejvétsi pfipustny vytlak

presahuje 100 m3, s vyjimkou malych plavidel, plovoucich zafizeni a plovoucich téles.

§6
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Vybaveni plavidel lodnimi listinami

(k § 18 odst. 2 z&dkona)

(1) Plavidla podléhajici evidenci plavidel jsou vybavena lodnimi listinami. Lodni listiny jsou:
a) lodni osvedceni,
b) lodni denik,
c) seznam posadky a cestujicich,
d) cejchovni prikaz,
e) kniha odbéru zaolejovanych vod,
f) lodni osvédCeni malého plavidla,
g) osvédceni plovouciho zafizeni,
h) zvlastni povoleni k provozu plavidla,
i) revizni kniha parnich kotlu,
j) revizni kniha tlakovych nadob,
K) povoleni ke zfizeni a provozu radiofonni stanice,

) ostatni listiny (osvédceni uréenych technickych zafizeni, listiny tykajici se plavby, které jsou
vyzadovany v souladu s mezinarodnimi dohodami, doklady vydavané na zékladé jinych

predpisu, které se vztahuji na plavidla, apod.).

(2) Lodnim osvédcenim, lodnim denikem a seznamem posadky a cestujicich, pficemz jako
cestujici se uvadéji osoby pfitomné na plavidle po dobu delSi nez 24 hodin, musi byt vybavena
vSechna plavidla podle § 2 odst. 1 podl€hajici evidenci s vyjimkou malych plavidel, plovoucich

zafizeni a plovoucich téles.

(3) Knihou odbéru zaolejovanych vod, ve které pfislusna odbérni mista potvrzuji odbér
téchto vod z plavidla, musi byt vybaveny vSechny lodé s vlastnim strojnim pohonem a plovouci
stroje.

(4) Lodnim osveédcenim malého plavidla musi byt vybavena maléa plavidla podle § 2 odst. 1

pism. b) podléhajici evidenci, pficemz mala plavidla podléhajici evidenci a ur€ena k plavbé v
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zahranici za ucelem rekreace jejich provozovatele musi byt vybavena mezinarodnim osvédcenim
pro rekreacni plavidla. Vzor lodniho osvédCeni malého plavidla je uveden v pfiloze €. 5 této
vyhlasky. Vzor mezinarodniho osvédCeni pro rekreaCni plavidla je uveden v pfiloze €. 6 této

vyhlasky.

(5) Osvédcenim plovouciho zafizeni musi byt vybavena plovouci zafizeni podléhajici

evidenci.

(6) Zvlastnim povolenim k provozu plavidla musi byt vybavena plovouci télesa a plavidla
podle § 2 odst. 1 podléhajici evidenci, kterd nemaji platné lodni osvédceni, lodni osvédceni

malého plavidla nebo osvédceni plovouciho zafizeni.

(7) Revizni kniha parnich kotlt a revizni kniha tlakovych nadob, v€etné platnych osvédceni
téchto ur€enych technickych zafizeni, musi byt vedeny na plavidlech, na kterych jsou tato zafizeni

umisténa.

(8) Povoleni ke zfizeni radiofonni stanice musi byt k dispozici na plavidle, na kterém jsou

zfizeny radiofonni stanice. Na téchto plavidlech musi byt veden i denik radiofonni stanice.

(9) Rozsah vybaveni ostatnimi lodnimi listinami pro jednotlivé druhy plavidel podle § 2 odst.

1 podléhajicich evidenci plavidel urli plavebni sprava pfi vydani osvédceni plavidla.

(10) Lodni denik, seznam posadky a cestujicich, denik radiofonni stanice musi byt vedeny
fadné s tim, Zze vedeni téchto listin za¢ind dnem, kdy plavidlo nebo lodni radiofonni stanice byly
uvedeny do provozu, a kon¢i dnem, kdy toto plavidlo nebo stanice byly trvale vyfazeny z provozu.

Tyto listiny musi byt uschovany po dobu tfi let od posledniho zapisu.

(11) Ztrata nebo znehodnoceni lodni listiny musi byt neprodlené ozndmeny organu, ktery

listinu vydal.

§7

Doba platnosti osvédceni plavidla
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(K'§ 10 odst. 6 zdkona)

(1) Osvédceni plavidla se vydava pro plavidlo, jehoz technicka zpusobilost byla schvalena,

na dobu omezenou takto:

a) pro osobni lodé, tankové motorové lodé, tankové vie¢né a tlaéné ¢luny na dobu nejvyse péti
let,

b) pro nakladni motorové lodé, vlie€né a tlatné Cluny s vyjimkou tankovych ¢lund, remorkeéry,
prevozni lodé, plovouci stroje a specialni lodé na dobu nejvy$e deseti let, u lodi starSich 30
let na dobu nejvysSe péti let,

c) pro mala plavidla na dobu nejvySe osmi let, jde-li o nové plavidlo, a na dobu nejvysSe Ctyfi
roky, jde-li o plavidlo jiz provozované; pfi kazdé druhé prohlidce k prodlouzeni platnosti
osvedceni musi byt zkontrolovana podponorova c¢ast plavidla, u plavidel starSich 25 let se
provede kontrola podponorové Casti pfi kazdé prohlidce; pro plavbu v zahrani¢i maze byt k
lodnimu osvédceni malého plavidla vydano mezinarodni osvédceni pro rekreacni plavidlo
na dobu nejvyse Ctyr let,

d) pro plovouci zafizeni na dobu nejvySe deseti let. Doba platnosti osvédceni plavidla
vydaného na zakladé platného osveédcCeni plavidla vydaného podle ¢lanku 22 Revidované
Umluvy pro plavbu na Ryné& nebo platného osvéddeni plavidla®d vydaného v jiném
Clenském staté Evropskych spoleCenstvi musi byt shodna s dobou platnosti tohoto dfive

vydaného osvédceni plavidla. Doba platnosti se uvede v osvédcéeni plavidla.

(2) Doba platnosti osvédceni plavidla musi odpovidat predpokladu trvani technické
zpusobilosti plavidla ovéfené technickou prohlidkou plavidla.

(3) Doba platnosti osvéd&eni plavidla mize byt u plavidla v provozu spliujiciho podminky
pro schvaleni technické zpusobilosti plavidla prodlouzena na zakladé technické prohlidky
plavidla nejvySe na dobu stanovenou podle odstavce 1 s respektovanim ustanoveni podle
odstavce 2.

(4) Vzor Osvédceni SpoleCenstvi plavidla vnitrozemské plavby je uveden v pfiloze €. 3 této
vyhlasky, vzor Prozatimniho osvédceni Spole€enstvi plavidla vnitrozemské plavby je uveden v
pfiloze €. 4 této vyhlasky.
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§8
Plavidla podléhajici pojisténi

(k § 19 odst. 1 z&dkona)

(1) Pojisténi odpovédnosti za Skodu z provozu plavidla podléhaji vSechny druhy plavidel

uvedenych v § 1 s vyjimkou
a) vle€nych a tlaénych ¢lunt nedopravujicich nebezpecné veci,
b) malych plavidel, kterymi se neprovadi koncesovana osobni vodni doprava,
c) plovoucich zafizeni,

d) plovoucich téles.

(2) Minimalni limit pInéni, na ktery musi byt sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu

zpusobenou provozem plavidla, €ini

a) 250 000 K& u malych plavidel do maximalniho vytlaku 10 tun, kterymi se provadi
koncesovana vodni doprava, a u pfevoznich lodi urenych k pfepravé méné nez 12

cestujicich,

b) 500 000 K¢ u malych plavidel nad maximalni vytlak 10 tun, kterymi se provadi koncesovana

vodni doprava,

c) 40 000 K¢ na jednoho cestujiciho z celkového poctu cestujicich uvedeného v lodnim

osvédceni u osobnich lodi a pfevoznich lodi uréenych k pfepravé vice nez 12 cestujicich,

d) 2 000 K& na jeden kilowatt (kW) z celkového vykonu motoru u remorkérl uvedeného v

lodnim osvédceni,

e) 1 000 K¢ na jednu tunu maximalniho vytlaku u ndkladnich motorovych lodi, specialnich lodi

a plovoucich stroji uvedeného v lodnim osvédceni,

f) 1 500 KE na jednu tunu nosnosti u tankovych motorovych lodi a lodi prepravujicich

nebezpecny naklad uvedené v lodnim osvédceni.

Uréena technicka zafizeni na plavidlech
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§9
Stanoveni uréenych technickych zafizeni

(k § 20 odst. 1 zédkona)

(1) Urcena technicka zafizeni na plavidlech jsou:
a) zafizeni tlakova

1. kotle parni, kotle kapalinové vCetné jejich pfisluSenstvi, s konstrukénim pretlakem vyssim
nez 0,05 MPa (0,5 bar),
2. tlakové nadoby s vyjimkou tlakovych nadob téZebnich zafizeni plovoucich stroju,

3. tlakové nadoby na dopravu plyna a kapalin vestavéné v plavidlech,
b) zafizeni plynova
1. zafizeni pro rozvod a spotfebu plynu v€etné pfipojovacich zafizeni,

2. specialni nadoby a zasobniky na prepravu zkapalnénych topnych plynu a nebezpecnych
latek,

c) elektricka zafizeni silnoprouda

1. elektricka zafizeni plavidel v€etné pfipojného kabelu ze brehu, jejichz napéti pfesahuje
50 V a jimiz protéka stejnosmérny proud nad 25 mA nebo stfidavy proud nad 10 mA, s
vyjimkou téZebnich zafizeni na plovoucich strojich,

2. zafizeni na ochranu pfed atmosférickym prepétim na plavidlech,
d) zdvihaci zafizeni

1. jefaby a zdvihadla majici nejméné jeden motoricky pohon, s vyjimkou tézebnich zafizeni
na plovoucich strojich,

2. jefaby a zdvihadla ru¢ni.

§ 10
Rozsah odborné zpusobilosti opravnénych osob

(k § 21 z&kona)

(1) Opravnénou osobou pro technické prohlidky a zkouSky uréenych technickych zafizeni je
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inspektor uréeného technického zafizeni.

(2) Pozadavky pro ziskani odborné zpulsobilosti inspektora uréeného technického zafizeni
jsou:

a) znalost pravnich pfedpisu tykajicich se vnitrozemské plavby a zpUsobilosti plavidel,

b) znalost obecné zavaznych pravnich, hygienickych a bezpe€nostnich predpisu, tykajicich se
uréenych technickych zafizeni, jakoz i mezinarodnich Gmluv, kterymi je Ceskéa republika v
této oblasti vazana,

c¢) znalost zpusobu provadéni a dokladovani prohlidek, revizi a zkousek uréenych technickych
zafizeni podle zvlastniho predpisu® a znalost konstrukce, obsluhy a Gdrzby pfislugnych
ur¢enych technickych zafizeni,

d) znalost rozsahu, termind a zpasobu provadéni udrzby uréenych technickych zafizeni, véetné
technologie svarovani a defektoskopie (podle druhu zkousky),

e) znalost méfeni a méficich pfistroju podle druhu zkousky,

f) znalosti v elektrotechnice podle zvlastniho predpisu® u zafizeni tlakovych, plynovych,

zdvihacich alespon v rozsahu osoba poucena a u zafizeni elektrickych silnoproudych v

rozsahu osoba znala.

§ 11

Podminky k ziskani odborné zpusobilosti

(k § 21 zakona)

(1) Odborné znalosti inspektora urCeného technického zafizeni se ovéfuji na zakladé

splnéni podminek zplsobilosti zkouskou pfed zkuSebni komisi.

(2) Ke zkousce inspektora ur€eného technického zafizeni se muze pfihlasit uchazec, ktery
ma vysokosSkolské vzdélani ziskané absolvovanim studijniho programu v oblasti strojirenstvi
nebo v oblasti elektrotechniky®), nebo vyssi odborné vzdélani nebo stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou v oboru vzdélani strojirenstvi a strojirenska vyroba?® nebo v oboru Zafizeni

silnoproudé elektrotechniky®) a ktery ma odbornou praxi v piislu§ném oboru v délce nejméné péti
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let.

(3) Za odbornou praxi ve smyslu této vyhldsky se povazuje cCinnost pfi projektovani,
konstruovani, vyrob&, montazi, opravach, udrzbé a obsluze pfislusného zafizeni dolozena

pisemnym potvrzenim zaméstnavatele nebo pfedchozich zaméstnavatelt uchazece.

(4) Spolehlivost se prokazuje vypisem z rejstfiku trestd, ne star§im tfi mésicu. Spolehlivym
neni ten, kdo byl pro Umysliny trestny ¢in pravomocné odsouzen nebo komu byl ulozen zakaz

¢innosti inspektora uréeného technického zafizeni.

(5) ZkuSebni komisi a jejiho pfedsedu jmenuje feditel plavebni spravy pisemnou formou z
odbornikl pfislusného oboru, pficemz alespon jeden ¢len komise musi mit odbornou zpUsobilost
inspektora ur€eného technického zafizeni. ZkuSebni komise je nejméné ftfiClenna. Zkusebni

s v

komise se usnasi vétSinou hlasl a pfi rovnosti hlaslt rozhoduje hlas predsedy.

(6) Zkouska se provadi na zakladé zadosti sepsané na predepsaném formulafi a sklada se
z pisemné a Ustni Casti. Pfedmétem zkousky je ovéfeni odbornych znalosti stanovenych touto
vyhlagkou. O zkousce se vyhotovi protokol podepsany véemi &leny zkusebni komise. Zadateli,
ktery pfi zkouSce prospéje, je vydano osveédéeni o odborné zpusobilosti. Jestlize uchaze¢ pfi

zkouSce neprospéje, muze ji opakovat nejdfive po uplynuti tfi mésicu.

Pfechodna a zavérec¢na ustanoveni

§12

(1) UrCené technické zafizeni uvedené do provozu pred ucinnosti této vyhlasky, jehoz

vvvvvv

zkou$ky podle této vyhlasky povazuje za provozné zplsobilé.

(2) Prukazy zpuUsobilosti inspektori ur€enych technickych zafizeni vystavené podle

vvvvvv
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§13

Zru$uije se ¢&l. 1.10 Radu plavebni bezpeg&nosti na vnitrozemskych vodnich cestach Ceské a
Slovenské Federativni Republiky, ktery je pfilohou k vyhladce Federalniho ministerstva dopravy
&. 344/1991 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpe&nosti na vnitrozemskych vodnich cestach

Ceské a Slovenské Federativni Republiky.

§ 13a

Hodnoty emisi znecistujicich latek ve vyfukovych plynech uvedené v kapitole 8 prilohy ¢. 1
této vyhlasky se nevztahuji na vznétové motory plavidel Statni plavebni spravy, Hasi¢ského
zachranného sboru Ceské republiky, ozbrojenych sil a bezpeénostnich sborti Ceské republiky,
obecni policie a spravclt vodnich tokud, pokud jsou uréena ke sluzebnim uceliim, plavidel slozek
integrovaného zachranného systému, pokud jsou uréena k provadéni zachrannych a likvidacnich
praci. Hodnoty emisi znedistujicich latek ve vyfukovych plynech se déale nevztahuji na vznétové
motory plavidel urCenych k vystavbé, udrzbé nebo zajisténi provozu vodnich dél nebo jinych
staveb na vodnich tocich pouzivanych pfi spravé vodni cesty, plavidel ur€enych k ochrané pfed
povodnémi, plavidel urCenych k dopravé nejvySe 12 cestujicich kromé posadky a rekreacnich

plavidel podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

§ 14

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem vyhlaseni.

Ministr:

PhDr. Strasky v.r.

Priloha 1

TECHNICKE PODMINKY ZPUSOBILOSTI LODi A PLOVOUCICH STROJU
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KAPITOLA 1

VSEOBECNA USTANOVENI
1.01. Definice
Pro Ucely této pfilohy se stanovi tento vyznam pojma

Druhy plavidel

1) plavidlo - lod’, plovouci stroj, plovouci zafizeni, namoini lod
2) motorova lod' - ndkladni motorové lod’ nebo tankova motorova lod,

3) tankova motorova lod’ - plavidlo urCené pro pfepravu zboZzi v pevnych nadrzich a

postavené pro samostatnou plavbu pomoci vlastniho pohonu,

4) nakladni motorova lod - plavidlo jiné nez tankovd motorova lod, uréené pro

prepravu zbozi a postavené pro samostatnou plavbu pomoci vlastniho pohonu,

5) nékladni ¢lun pro plavbu na kanale - plavidlo vnitrozemské plavby, jehoz délka

nepresahuje 38,5 m a Sifka 5,05 m, které obvykle obstarava dopravu na kanale Ryn-Rhona,
6) remorkér - plavidlo postavené k vleceni,
7) tlaCny remorkér - plavidlo postavené k pohonu plavidel tlacné sestavy,
8) nakladni ¢lun - vle€ny ¢lun nebo tankovy ¢lun

9) tankovy €lun - plavidlo ur€ené pro prepravu zboZi v pevnych nadrzich, postavené
jako vlecné, bez vlastniho pohonu nebo s vlastnim pohonem dostateCnym pouze k
provadéni omezenych manévru,

10) vleCny Clun - plavidlo urené pro prepravu zboZzi, které neni tankovy Cclun,
postavené jako vlecne, bez vlastniho pohonu nebo s vlastnim pohonem dostate¢nym pouze
k provadéni omezenych manévra,

11) tlaény €lun - tankovy tlaény ¢lun, nakladni tlaény ¢lun nebo ¢lunovy kontejner,

12) tankovy tlany Clun - plavidlo uréené pro pfepravu zbozi v pevnych nadrzich,

postavené nebo zvlast upravené jako tlacné, bez vlastniho pohonu nebo s vlastnim
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pohonem dostateénym pouze k provadéni omezenych manévrl neni-li soucasti plavidel

tlacné sestavy,

13) nakladni tlacny Clun - plavidlo jiné nez tankovy tlacny €lun, urené pro pfepravu
zbozi, postavené nebo zvlast upravené jako tlaéné, bez vlastniho pohonu nebo s viastnim
pohonem dostate€nym pouze k provadéni omezenych manévra, neni-li sou¢asti plavidel

tlaCné sestavy,

14) ¢lunovy kontejner - Clun postaveny k prepravé na zvlastnich matefskych
namornich lodich a k plavbé na vnitrozemskych vodnich cestach,

15) osobni lod’ - vyletni nebo kajutova osobni lod’ postavena a vybavena pro pfepravu

vice nez dvanacti cestujicich,

16) osobni plachetni lod - osobni lod’ postavena a zafizena tak, aby mohla plout

rovnéz na plachetni pohon,
17) vyletni osobni lod - osobni lod’ bez kajut pro pfenocovani cestujicich,
18) kajutova osobni lod’ - osobni lod’ s kajutami pro pfenocovani cestujicich,

19) rychlé plavidlo - motorové plavidlo, které mize dosahnout rychlosti vice nez 40
km/h vzhledem k vodé,

20) pracovni plavidlo - plavidlo, které je vhodné postaveno a zafizeno pro pouZiti pfi
praci na vodni cesté, napf. vysypny Clun pro melioraéni prace, zasobnikovy hopper,
pontonovy nakladni ¢lun, ponton nebo zahozové plavidlo ke kladeni kamene,

21) lodni Clun - Clun, ktery se pouziva k pfeprave, zachrannym operacim a pracovnim

ukoltm.

Sestavy plavidel

22) sestava - pevné svazana nebo vleCna sestava plavidel,
23) tvar sestavy - zplsob, jakym je sestava sestavena,
24) pevné svazana sestava - tlacna sestava nebo bo¢né svidzand sestava,

25) tlatna sestava - pevné svazana soustava plavidel, z nichZz nejméné jedno se
nachazi pred plavidlem zajistujicim pohon sestavy, kterym je jeden nebo vice tlaénych
remorkérl; za pevné svazanou se povazuje rovnéz sestava slozena z tlaného remorkérti a

tlaceného plavidla, jejichz bo¢ni svazani umoznuje fizené kloubové spojeni,
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26) bo¢né svazana sestava - soustava plavidel spojenych pevné vedle sebe, z nichz

se zadné nenachazi pred plavidlem vedoucim sestavu,

27) vle€na sestava - sestava jednoho nebo vice plavidel, plovoucich zafizeni nebo
plovoucich téles vle€enych jednim nebo nékolika plavidly s vlastnim pohonem, které tvofi

soucast sestavy.

Zvlastni prostory na plavidle

28) hlavni strojovna - prostor, ve kterém jsou instalovany pohonné motory,
29) strojovna - prostor, ve kterém jsou instalovany spalovaci motory,

30) kotelna - prostor, ve kterém je instalovano palivové spalovaci zafizeni k vyrobé

pary nebo k ohfevu teplonosného média,

31) uzaviena nastavba - vodotésna, pevna, trvala konstrukce s pevnymi sténami, které

jsou trvale a vodotésné spojeny s palubou,

32) kormidelna - prostor, ve kterém je umisténo veskeré ovladaci zafizeni a kontrolni
pristroje potfebné k vedeni plavidla,

33) obytny prostor - prostor ur€eny k pouzivani osobami bézné& pobyvajicimi na
plavidle, vCetné kuchyné, skladovaciho prostoru pro zasoby, zachodi a umyvaren,
pradelen, pfedsini a prichodu, kromé kormidelny,

34) prostor pro cestujici - prostory na plavidle ur€ené pro cestujici a uzaviené prostory
jako spoleCenské mistnosti, kancelédfe, obchody, kadefnické salény, susarny, pradelny,
sauny, zachody, umyvarny, priichody, spojovaci chodby a schodi$té neuzaviena sténami,

35) ovladaci stanovisté - kormidelna, prostor, ktery obsahuje nouzovy zdroj elektrické
energie nebo jeho soucasti, nebo prostor s mistem trvale obsazenym lodnim personalem

nebo ¢leny posadky, napt. pro hlasic¢e pozaru, dalkové ovladani dvefi nebo pozarni klapky,
36) schodistova Sachta - $achta vnitiniho schodisté nebo vytahu,

37) spoleCenské prostory - obytny prostor nebo prostor pro cestujici. Na osobnich

lodich se kuchyné nepovaZzuji za spoleCenské prostory,
38) kuchyné - prostor se sporakem Ci podobnym zafizenim urenym k pfipravé jidel

39) skladovaci prostor - prostor pro skladovani hoflavych kapalin nebo prostor o plose

vétSi nez 4 m2 ke skladovani zasob,
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40) podpalubni nakladovy prostor - Cast plavidla vymezena vpfedu a vzadu
prepazkami, oteviend nebo uzaviena pomoci krytl jicna, kterda je urCena k prepravé
nakladu, a to baleného i volné loZzeného, nebo k uloZzeni nadrzi, jez nejsou soucasti trupu

plavidla,
41) pevna nadrz - nadrz spojena s plavidlem, pfiemz stény nadrzi bud tvofi trup
plavidla, nebojsou nezavislé na trupu plavidla,

42) pracovisté - prostor, kde Clenové posadky plni své uUkoly, véetné lodni lavky,

lodniho jefabu a lodniho ¢lunu,
43) pruchod - prostor uréeny pro bézny pohyb osob a zbozi,

44) bezpeCny prostor - prostor, ktery je ohraniCen myslenou svislou rovinou ve

vzdalenosti 1/5 BWL od podélné osy trupu plavidla v roviné nejvétsiho pfipustného ponoru,

45) shromazd'ovaci prostory - prostory plavidla, které jsou zvlast chranény a v nichz se

osoby shromazd'uji v pfipadé nebezpedi,

46) evakuacni prostory - Cast shromazdovacich prostor plavidla, odkud je mozné

provést evakuaci osob.

Lodni technické pojmy
47) rovina nejvétSiho pfipustného ponoru - rovina hlavni vodorysky odpovidajici
maximalnimu ponoru, pfi kterém je plavidlo opravnéno k plavbé,

48) bezpecnostni vzdalenost - vzdalenost mezi rovinou nejvétsiho pfipustného ponoru

v v

povazovano za vodotésné,

49) zbyvajici bezpecCnostni vzdalenost - svisla vzdalenost, ktera je k dispozici v

v v

nad kterym jiz neni plavidlo povaZzovano za vodotésné,

50) volny bok (f) - vzdalenost mezi rovinou nejvétsiho pfipustného ponoru a s ni

v v

v v

rv v

v v
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52) Cara zbytkového vytlaku - myslena ¢ara na bocni obSivce, nejméné 10 cm pod

rv v

v v

¢arou, pod niz je vnéjsi obSivka vodotésna,
53) vytlak vody (V) - ponofeny objem plavidla v m3,
54) vytlak (D) - celkova hmotnost plavidla, véetné nakladu, v t,

55) soucinitel plnosti vytlaku (CB) - pomér mezi vytlakem vody a soucinem délky LWL,

Sitky BWL a ponoru T,

56) bo¢ni plocha nad hladinou (AV) - bo¢ni plocha plavidla nad vodoryskou v m2,

57) prfepazkova paluba - paluba, k niz vedou predepsané vodotésné prfepazky a od niz
se meéfi volny bok,

58) pfepazka - sténa dané vysky, obvykle svisla, ktera rozdéluje plavidlo a ktera je
vymezena dnem plavidla, obSivkou nebo jinymi pfepazkami,

59) pfi¢na prepazka - pfepazka, ktera vede z jednoho boku plavidla k druhému,

60) sténa - obvykle svisla délici plocha,

61) délici sténa - sténa, ktera neni vodotésna,

62) délka (L) - maximalni délka trupu plavidla v m, bez kormidla a pfidového ¢elenu,

63) nejvétsi délka (LOA) - maximalni délka plavidla v m, v€etné vSech pevnych
zafizeni jako soucasti kormidelniho zafizeni nebo pohonného zafizeni, mechanicka nebo
podobna zafizeni,

64) délka na vodorysce (LWL) - délka trupu plavidla v m, méfena v roviné nejvétsiho
pripustného ponoru,

65) Sitka (B) - maximalni Sitka trupu plavidla v m, méfena z vnéjsi strany obsivky (bez
kolesnic, odérek a pod.),

66) nejveétsi Sirka (BOA)": maximalni Sitka plavidla v m, v€etné vSech pevnych zafizeni
jako jsou kolesnice, odérky, mechanicka zafizeni apod.,

67) Sirka na hlavni vodorysce (BWL) - Sifka trupu plavidla v m, mérena z vnéjsi strany

obsivky v roviné nejvétSiho pfipustného ponoru,

v v

v v
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rv v

véetné kylu nebo jiného pevné uchyceného pfislusenstvi a rovinou nejvétsiho pfipustného
ponoru,

70) pfedni svislice - kolmice v pfednim priseciku lodniho trupu s rovinou nejvétsiho

pfipustného ponoru,

71) svétla Sitka boCni paluby - vzdalenost mezi kolmici prochéazejici nejvice
vyCnivajici ¢asti jicnového silu na boc¢ni palubé a kolmici prochazejici vnitfni hranou
ochranného zafizeni proti skluzu (zabradli, ochranny profil u paty zabradli) na vnéjsi strané

boc¢ni paluby.

Kormidelni zafizeni
72) kormidelni zafizeni - vesSkeré zafizeni nezbytné k fizeni plavidla, aby byla
zajisténa manévrovatelnost podle kapitoly 5 této pfilohy,

73) kormidlo - kormidlo nebo kormidla, s kormidelnim pném, v€etné kvadrantl a

spojovacich prvkl s kormidelnim strojem,
74) kormidelni stroj - soucast kormidelniho zafizeni, ktera zajistuje pohyb kormidla,

75) pohonna jednotka - pohon kormidelniho stroje, mezi zdrojem energie a

kormidelnim strojem,

76) zdroj energie - napajeni fidici pohonné jednotky a kormidelniho stroje z
energetické sité plavidla, akumulatorti nebo spalovaciho motoru,

77) ovladaci prvky fizeni - konstrukéni prvky a obvody k ovladani motorové pohonné

jednotky kormidelniho stroje

78) pohonna jednotka kormidelniho stroje - ovladani kormidelniho stroje, jeho

pohonnd jednotka a jeji zdroj energie,
79) rucni pohon - systém, pfi némz je pohyb kormidla zajistén ru¢nim kolem pomoci
mechanického prevodu sil bez dodatec¢ného zdroje energie,

80) ru¢né ovladany hydraulicky pohon - ruéné ovladana cinnost hydraulického

silového pfevodu,

81) regulator rychlosti otaceni - zafizeni, které automaticky zajistuje a udrzuje danou
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rychlost otaCeni plavidla podle pfedem vybranych hodnot,

82) kormidelna uspofddand k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru -

kormidelna zafizena tak, ze plavidlo mize pfi plavbé pomoci radaru ovladat jedna osoba.

Vlastnosti konstruk¢nich prvkd a materiala

83) vodotésny - konstrukéni prvek nebo zafizeni pfizpusobené tak, Zze nedochazi k

prisaku vody,

84) odolny viéi stfikajici vodé a povétrnostnim vlivim - konstrukéni prvek nebo
zafizeni pfizpusobené tak, Zze za béznych okolnosti dovoluje proniknout jen velmi malému
mnozstvi vody,

85) plynotésny - konstrukéni prvek nebo zafizeni pfizplisobené tak, ze zabranuje
praniku plynu a vypara,

86) ohnivzdorny - latka, kterd nehofi ani nevytvafi hoflavé vypary v takovych
mnozstvich, Ze se pfi zahfati na pfiblizné 750 st. C samy vzniti,

87) zpomalujici hofeni - materidl, ktery se nevznécuje snadno nebo pfinejmensim
jehoz povrch omezuje Sifeni plamenl zkouSeny podle zkuSebniho postupu uvedeného v

kap. 15.11.1 pism. ¢),

88) ohnivzdornost - vlastnost konstrukénich prvk( a zafizeni osvéd€ena zkuSebnim
postupem podle v kap. 15.11.1 pism. d),

89) predpis pro provadéni pozarnich zkousek - mezinarodni predpis pro provadéni
pozarnich zkouSek podle rezoluce MSC.61(67) Vyboru pro namoini bezpecnost

Mezinarodni namoini organizace (IMO).

Jiné definice
90) radarové zafizeni - elektronické navigaéni zafizeni ke zjisfovani a zobrazovani
okoli a dopravniho provozu,

91) vnitrozemsky ECDIS - normalizovany systéem k zobrazovani elektronickych
plavebnich map pro vnitrozemskou plavbu a souvisejicich informaci, ktery zobrazuje
vybrané informace z autorizovanych elektronickych plavebnich map vnitrozemskych

vodnich cest a volitelné informace z jinych ¢idel plavidla,

92) zafizeni pro vnitrozemsky ECDIS - zafizeni k zobrazovéani elektronickych
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plavebnich map vnitrozemskych vodnich cest, které muze pracovat ve dvou rezimech:
informacni rezim a navigacni rezim,

93) informacni rezim - vyuziti vnitrozemského ECDIS pouze pro informacni uCely bez
pfekryti radarovym snimkem,

94) navigacni rezim - vyuZiti vnitrozemského ECDIS k fizeni plavidla s prekrytim
radarovym snimkem,

95) lodni personal - vSichni zaméstnanci na osobni lodi, ktefi nejsou ¢leny posadky,

96) navigacni svétlo - svétlo z navéstnich svitilen slouzici k oznaceni plavidel,

97) svételny signdl - svétlo pouzivané k doplnéni vizualnich nebo zvukovych signald,

98) motor - spalovaci motor, ktery pracuje na principu zapalovani kompresi (vznétovy

motor),

99) pohonny motor - motor slouzici k pohonu plavidla,

100) pomocny motor - motor ur€eny k jinému pouziti nez za ucelem pohonu plavidla,

101) vyménny motor - pouzity, renovovany motor, jimz ma byt nahrazen nyni
pouzivany motor a ktery ma stejnou konstrukci (fadovy motor, vidlicovy motor) jako motor,
ktery ma byt nahrazen, ktery ma stejny pocet valci a jehoz vykon a otacky se nelisi od
vykonu a otacek motoru, ktery ma byt nahrazen, o vice nez 10 %,

102) rodina motor( - vyrobcem stanovena skupina motord, které maji mit konstrukci
dané stejné vlastnosti z hlediska emisi plynnych znecistujicich latek a znecistujicich ¢astic z
vyfuku, které splnuji pozadavky podle kap. 8.01.3,

103) vyrobce motoru - rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, které schvalovacimu
organu odpovida za v8echna hlediska schvalovani typu a za zajisténi shodnosti vyroby.
Tato osoba pfitom nutné nemusi byt zapojeny pfimo do vSech stupiili vyroby motoru,

104) Casticemi - hmotné cCasti, které se pfi teploté nejvySe 52 st. C, po zfedéni
vyfukovych plynd vznétového motoru plavidla uvedeného v § 3 odst. 1 filtrovanym Cistym

vzduchem, zachyti na filtru,
105) znedistujicimi latkami - oxid uhelnaty, uhlovodiky (HC), oxidy dusiku a ¢astice,

106) emisemi - znecCistujici latky ve vyfukovych plynech vznétového motoru, ktery je

pohonnym zafizenim plavidla

107) subjekt povéfeny prohlidkami - odborna komise, povéfena pravnicka osoba nebo
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v pfipadech stanovenych smérnici Komise 2012/48/EU, kterou se méni pfilohy smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické poZadavky pro

plavidla vnitrozemské plavby, odborné zpusobila osoba.

KAPITOLA 2

POZADAVKY NA KONSTRUKCI PLAVIDEL

2.01. Zakladni pozadavek
2.01.1 Plavidla museji byt postavena v souladu s dobrou praxi stavby lodi.
2.02. Pevnost a stabilita

2.02.1 Lodni trup musi byt dostateCné pevny, aby odolal vS§em namahanim, kterym je za

podminek béZzného provozu vystaven

a) u pfipadé novostaveb nebo rekonstrukci plavidel, které mohou mit vliv na pevnost plavidla,

nutnost dostate¢na pevnost prokazuje predlozenim konstrukénich vypocta.

u prohlidky plavidla v provozu je minimalni pozadovana tloustka obsivky dna, outord a bokd

v v

plavidel postavenych z oceli dana nejvy$si hodnotou zjisténou podle vzorcu:

1) u plavidel delSich neZ 40 m:
tyin =f.b.c(23+0,041) [m],
u plavidel s délkou mensi nebo rovnou 40 m:
tyin =f - b.c@5+0,06L) [mm],
nejméné vsak 3,00 mm

2) t . 0,005 . a . odmocnina T [mm]

min

kde
a = rozteC Zeber [mm]
f = koeficient roztecCe Zeber
f =1 pro a =< 500 mm
f =1+ 0,0013 (a - 500) pro a > 500 mm
b = koeficient pro obSivku dna, boku nebo outoru
b = 1,0 pro ob$ivku dna a boki
b = 1,25 pro obsivku outoru.

PFi vypoltu minimdlni tloustky obSivky boku lze jako
koeficient roztece Zeber pouzit koeficient 1.
Minimdlni tloustka ob3ivky outoru nesmi byt v Zadném
piipadé mensi neZ tloustka obSivky dna a boku.

¢ = koeficient pro urcity typ konstrukce:
c = 0,95 pro plavidla s dvojitym dnem a dvojitymi boky,
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pokud délici sténa mezi boc¢nimi prostory a podpalubnim
nakladovym prostorem je umisténa svisle v roviné silu
c = 1,0 pro vSechny ostatni typy konstrukce

c) U plavidel s podéinymi vyztuhami s dvojitym dnem a dvojitymi boky Ize snizit minimalni
vypocétenou hodnotu pro tloustku obsivky podle vzorce v pismenub) na vypoétenou
hodnotu, kterou uznana klasifikacni spole¢nost osvédcila pro dostate¢nou pevnost lodniho

trupu (podélna, pficna a mistni pevnost).

Obsivku je nutno obnovit, pokud je tloustka obSivky dna, outord nebo boki mensi nez

pfipustna hodnota, ktera byla timto zpusobem stanovena.

Minimalni hodnoty stanovené dle pism. a) - ¢) jsou meznimi hodnotami pfi zohlednéni
bézného a rovnomérného opotfebeni a za predpokladu, ze je pouzita lodni ocel a ze vnitini
konstrukéni prvky jako zebra, vyztuze dna, hlavni podélné a pficné konstrukéni prvky jsou v

dobrém stavu a Ze lodni trup nevykazuje zadné pfekroceni podélné pevnosti.

Neni-li téchto hodnot dosazeno, dotyCnou obSivku je nutno opravit nebo vymeénit. Mistné
jsou vS8ak u malych ploch pfipustné mensi tloustky, nejvyse véak o 10 % vypoctenych hodnot.
Béhem pravidelnych prohlidek vyhradné vle€nych nakladnich €lund nemusi byt pozadovano
splnéni pozadavkl kap. 2.02.1 pism. b), pokud jde o minimalni tloustku obsivky trupu. Tato
odchylka nesmi byt vétsi nez 10 % a minimalni tloustka obsivky trupu nesmi byt mensi nez 3 mm.

Tyto odchylky se uvedou v osvédceni plavidla.

2.02.2 Pouzije-li se na konstrukci lodniho trupu jiny material nez ocel, pevnost lodniho trupu
(podélng, pficna a mistni) odpovida nejméné pevnosti, jiz by bylo dosazeno pfi pouziti ocele s
minimalni tloustkou podle kap. 2.02.1.

2.02.3 Stabilita plavidla musi odpovidat jeho pfedpokladanému pouZziti.

2.03. Lodni trup

2.03.1 Prepazky protazené az k palubé nebo, neni-li paluba k okrajnici, musi byt umistény v
téchto bodech:

a) kolizni pfepazka v pfislusné vzdalenosti od pfidé, tak aby byla zajiSténa plovatelnost

nalozeného plavidla, se zbyvajici bezpe€nostni vzdalenosti 100 mm, pokud voda pronikne

do vodotésného oddéleni pfed kolizni pfepazkou. PoZadavek prvni véty je spinén, byla-li
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kolizni pfepazka instalovana ve vzdalenosti mezi 0,04 L a 0,04 L + 2 m méreno od pfedni
svislice v roviné nejvétsiho pfipustného ponoru. Je-li vzdalenost vétSi nez 0,04 L + 2 m, je
nutno splnéni pozadavku podle prvni véty prokazat pomoci vypoctu. Vzdalenost se mize
zkratit na 0,03 L. V tomto pfipadé je nutno prokazat splnéni pozadavku prvni véty pomoci
vypoltu na zakladé pfedpokladu, ze oddéleni pfed kolizni pfepazkou vc€etné pfilehlych
oddéleni byla zcela zaplavena;

b) zad'ova prfepazka u plavidel s nejvétsi délkou nad 25 m v pfislusné vzdalenosti od zadi.

2.03.2 Pred kolizni pfepazkou nesmi byt zadné obytné prostory nebo zafizeni potfebna pro

bezpecnost nebo provoz plavidla. Tento pozadavek se nevztahuje na kotevni zafizeni.

2.03.3 Obytné prostory, strojovna, kotelna a jakékoli pracovni prostory, které jsou jejich
soucasti, museji byt oddéleny od podpalubnich nakladovych prostord vodotésnymi pfi¢nymi
prepazkami protazenymi az k palubé.

2.03.4 Obytné prostory musi byt plynotésné oddéleny od strojoven, kotelen a podpalubnich
nakladovych prostord a musi byt pfimo pfistupné z paluby. Pokud takovy pfistup neni, musi

existovat nouzovy vychod vedouci pfimo na palubu.

2.03.5 V pfepazkach uvedenych v kap. 2.03.1 a 2.03.3 a v oddéleni prostor podle kap.
2.03.4 nesméji byt Zadné otvory. Dvefe v zad'ové pfepazce a otvory zejména pro hfidele a potrubi
jsou povoleny, pokud jsou navrzeny tak, Zze neovliviuji u€innost prfepazek a oddéleni prostor.
Dvefe v zad'ove prepazce jsou povoleny, jestlize v kormidelné je mozno délkové kontrolovat, zda
jsou otevieny nebo zavfeny, pfiCemz na nich musi byt z obou stran umistén snadno Citelny pokyn:
"Dvere po pouZziti ihned zavfit".

2.03.6 Vstupy a vystupy vody v lodnim trupu a k nim pfipojena potrubi musi byt provedeny
tak, aby znemoznovaly jakékoliv neumysiné vniknuti vody do plavidla.

2.03.7 Pfid’ plavidla musi byt provedena tak, aby kotvy, zcela ani ¢astecné, nevycnivaly pfes
boc¢ni obsivku.

2.04. Strojovny, kotelny a palivové nadrze
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2.04.1 Strojovny a kotelny museji byt usporadany tak, aby bylo mozné jejich zafizeni
snadno a bezpecné ovladat, obsluhovat a udrzovat.

2.04.2 Nadrze na kapalné palivo nebo mazaci olej, kieré jsou pfi bézném provozu
vystaveny statickému tlaku kapaliny a prostory pro cestujici a obytné prostory nesméji mit
spolecné stény.

2.04.3 Stény, stropy a dvefe strojoven, kotelen a palivovych nadrzi musi byt zhotoveny z
oceli nebo z rovnocenné ohnivzdorného materidlu. Izolaéni materidl ve strojovnach musi byt
chranén pred vniknutim paliva nebo palivovych vypar(. VSechny otvory ve sténach, stropech a
dvefich strojoven, kotelen a prostorll s palivovymi nadrzemi musi byt mozné zavfit zvenku.

Uzaviraci zafizeni musi byt vyrobeno z oceli nebo z rovnocenné ohnivzdorného materialu.

2.04.4 Strojovny a kotelny a dalSi prostory, ve kterych se mohou uvolfiovat zapalné nebo
jedovaté plyny, musi byt pfiméfené odvétravany.

2.04.5 Zebriky a schody umoziuijici pfistup do strojoven a kotelen a k palivovym nadrzim
musi byt trvale pfipevnény a vyrobeny z oceli nebo jiného narazuvzdorného a ohnivzdorného

materialu.

2.04.6 Strojovny a kotelny musi mit dva vychody, z nichz jeden muze byt nouzovy. Od
druhého vychodu Ize upustit, pokud

a) celkova podlahova plocha (primérna délka x primeérna Sitka v Urovni roviny podlahy)
strojovny nebo kotelny nepfesahuje 35 m2 a

b) cesta od kazdého stanovisté, kde se provadi obsluha nebo udrzba, k vychodu nebo k
schodisti u vychodu, ktery vede ven, neni delSinez5 m a

c) na misté obsluhy, které je nejvice vzdaleno od unikovych dvefi, je umistén hasici pfistroj;

totéz plati odchylné od kap. 10.03.1 pism. e), je-li instalovany vykon stroju mensi nez 100
KW.

2.04.7 NejvysSi pfipustné hladina akustického tlaku ve strojovné je 110 dB(A). Méfici body

musi byt vybrany s ohledem na nezbytnou udrzbu pfi bézném provozu zafizeni, které je zde

umisténo. Méfeni hluku se provadi dle "Spravniho pokynu €. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze |I
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"Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zé6n 1, 2, 3 a 4"
smeérnice Evropskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické poZzadavky na
plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice
2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smeérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice
2008/126/ES.

KAPITOLA 3

BEZPECNOSTNI VZDALENOST, VOLNY BOK A NAKLADOVE ZNACKY

3.01. Bezpecnostni vzdalenost
3.01.1 Minimalni bezpecnostni vzdalenost je 300 mm.

3.01.2 Bezpecnostni vzdalenost u plavidel, jejichZz otvory nelze uzavfit zafizenim odolnym
vici stfikajici vodé a povétrnostnim vlivim, a u plavidel, ktera pluji s nezakrytymi podpalubnimi
nakladovymi prostory, se zvysSuje tak, aby kazdy z téchto otvorli byl nejméné 500 mm nad rovinou

nejvétsiho pfipustného ponoru.

3.02. Volny bok

3.02.1 Volny bok plavidel s prib&inou palubou bez sedlovitosti paluby a bez nastaveb musi
byt 150 mm.

3022  Volny bok plavidel se sedlovitosti paluby a s nastavbami se vypoéie podle tohoto
VZOICE:

B, . Se, + B, . Se,

F=150 . (1 -a) - —

[mm]

kde:
o je opravny koeficient uvaZujici viechny nastavby piichazejici v uvahu;

B, je opravny koeficient pro ucinek sedlovitosti na piidi vyplyvajici z existence
nastaveb v piedni ctvrting délky plavidla 1.

B je opravny koeficient pro oéinek sedlovitosti na zadi vyplyvajici z existence nastaveb
v zadni Etvrting délky plavidla L;

Se, je 0cinna sedlovitost na pridi v mm;
Se, je adinna sedlovitost na zadi v mm,

3023  Koeficient a se potitd podle tohoto vzorce:
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L >le, + zliem +Y'le,

kde:

ley, je aéinna délka nastaveb v m umisténych ve stfedu plavidla odpovidajici poloving
delky plavidla L;

le, jeucinna délka nastavby v m v pfedni Etvrting délky plavidla l.;
le,  je uCinnd délka nastavby v m v zadni Etvrting délky plavidla L.

Utinna délka nastavby je vypoétena podle vzorce:

le

m

=|[2,5. 5—1,5] .Q%[m]

b h
le, =1 L= e
le,.le, [2.5 B 1.5] o5E [m]

kde:

| je utinna délka pfisluiné nastavby v m;

b je Sifka prisludné nastavby v m;

B, je &itka plavidla v m. méfena z vn&jsi strany svislé boéni obiivky na drovni
paluby v poloving pfisluéng nastavby;

h  je vyika piislusné nastavby v m. V pfipad€ jicnd je h rovno vyice sili jicnd
snizené o polovinu bezpetnostni vedalenosti podle kap, 3.01.1 a 3.01 2. Hodnota
h se v tomto piipadé uvazuje nejvyie 0,36 m,

Pokud je % resp. BE menii nez 0.6, a¢inna délka nastavby se uvaruje nulova.
1

3.02.4  Koeficienty [, a fy se vypoditaji pomoci téchto vzorci;

J.le

== ¥
B, 3
3.le

=1 - a
B. 3

3.02.5  Ucinna sedlovitost na pridi/zadi Se./Se, je vypoétena podle tohoto vzorce:
Se.=5.'p
Sea=8; p
kde:
5, je skuteéna sedlovitost na piidi v mm; 5, se neuvaZuje vyiii nez | 000 mm;
Sa  je skutetna sedlovitost na zadi v mm: S, se neuvazuje vy3si nez 500 mm;

n 1 knefieient veandteny nodle tohoto veoree:
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r ™ s waswawasy ) precaswss

X je nsecka méfend od konce do bodu. kde se sedlovitost rovna 0,25 SviSa (viz
nadrt).

o
[=
£
@
[ =
0.25 S, nebo 0.25 5, )
e R
X |
L L

Koeficient p se neuvazuje vyasi nez 1.

3.02.6. Pokud B, - Se, je vétsi nez B, hodnota B, se povazuje za hodnotu B, - Se,.

3.03. Minimalni volny bok

3.03.1 U sniZeni podle kap. 3.02 nesmi byt minimalni volny bok mensi nez 0 mm.

3.04. Nakladové znacCky

3.04.1 Rovina nejvétsiho pfipustného ponoru musi byt ur€ena tak, aby byla dodrzena
ustanoveni tykajici se minimalniho volného boku a minimalni bezpecnostni vzdalenosti. Z
bezpecénostnich divodl vSak muze byt pro bezpe€nostni vzdalenost nebo volny bok stanoven

vétsi hodnotu. Rovina nejvétsiho pfipustného ponoru se urci nejméné pro plavebni zénu 3.

3.04.2 Rovina nejvétSiho pfipustného ponoru musi byt vyznaCena jasné viditelnymi
nesmazatelnymi nakladovymi znackami.

3.04.3 Néakladové znacky pro plavebni zénu 3 se musi skladat z obdélniku 300 mm

dlouhého a 40 mm vysokého s vodorovnou zakladnou, ktera se kryje s rovinou nejvétsiho

pfipustného ponoru. Pfipadné odliSné nakladové znacky musi zahrnovat takovyto obdélnik.
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3.04.4 Plavidlo musi mit nejméneé tfi pary nakladovych znacek, z nichz jeden par je umistén
uprostfed plavidla a dva ostatni jsou umistény pfiblizné v jedné Sestiné délky plavidla od pfidé a
od zadé. To se nevyzaduje,

a) u plavidel kratSich nez 40 m, kde staci dva pary nakladovych znacek umisténé pfiblizné v

jedné ¢tvrtiné délky plavidla od pfidé a od zade a

b) u plavidel, ktera nejsou ur€ena k pfeprave nakladu, kde staci jeden par nakladovych znacek
umistény pfiblizné uprostfed plavidla.

3.04.5 Nakladové znacky nebo oznacCeni, které pozbudou platnosti na zakladé nové
prohlidky, musi byt odstranény nebo oznaceny jako neplatné pod dohledem subjektu povéfeného
prohlidkami. Nakladova znacka, ktera se stane necitelnou, musi byt nahrazena pod dohledem

subjektu povéreného prohlidkami.

3.04.6 Pokud bylo plavidlo cejchovano v souladu s Umluvou pro cejchovani plavidel
vnitrozemské plavby z roku 1966 a rovina cejchovnich znacek splfiuje poZadavky této pfilohy,
nahrazuji tyto cejchovni znaCky nakladové znacky. Tato skute€¢nost musi byt uvedena v
osveédceni plavidla.

3.04.7 Pokud ma byt plavidlo provozovano ve vnitrozemskych plavebnich zénach mimo
zénu 3 (zény 1, 2 nebo 4), musi byt pfedni a zadni par ndkladovych znacek podle kap. 3.04.4
doplnén svislou Céarou, k niz se pfipoji jedna nebo v pfipadé vice zén nékolik dodateCnych Car
ponoru o délce 150 mm sméfujicich k pfidi plavidla vzhledem k nakladové znaéce pro z6nu 3.
Svislé a vodorovné ¢ary musi byt silné 30 mm. Vedle nakladové znacky sméfujici k pfidi plavidla

musi byt umisténa Cislice o vySce 60 a Sifce 40 mm, ktera oznacuji pfislusnou zénu (viz obrazek

1).

Obrazek 1
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méfici znatka nékladova znacka

paluba volrého boku

E Y
=
________________________________ =+
rovina nejvatiiho 2 } =
piipustného ponoru pro f p
zomu 3 r *
L=
=
1
méfici stupnice 1 Y =
A A

3.05. Nejveétsi pfipustny ponor nalozenych lodi, jejichz podpalubni nédkladové prostory
nejsou vzdy zakryté tak, aby byly odolné viéi stfikajici vodé a povétrnostnim viivim

3.05.1 Je-li rovina nejvétSiho pfipustného ponoru plavidla pro zénu 3 stanovena za
predpokladu, ze podpalubni nakladové prostory Ize zakryt tak, aby byly odolné viéi stfikajici vodé
a poveétrnostnim vliviim, a je-li vzdalenost mezi rovinou nejvétsiho pfipustného ponoru a hornim
okrajem sil0 mensi nez 500 mm, uri se nejvétsi pfipustny ponor pro plavbu s nezakrytymi
podpalubnimi nakladovymi prostory podle kap. 3.01.2.

3.05.2 V pfipadé uvedeném v kap. 3.05.1 se do osvédceni plavidla zapiSe tento udaj: "Jsou-
li kryty jicnd zcela nebo Caste€né otevieny, je mozné plavidlo nalozit nejvySe do ... mm pod

nakladoveé znacky pro zé6nu 3."
3.06. Ponorova stupnice

3.06.1 Plavidla, jejichz ponor mize presahnout 1 m, musi mit na kazdé strané plavidla

smérem k zadi vyznaCenu ponorovou stupnici; plavidla mohou mit i dal$i ponorové stupnice.
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3.06.2 Nulové body kazdé ponorové stupnice lezi na praseciku svislice prochazejici touto

v v

bodé lodniho trupu nebo kylu, existuje-li. Svisla vzdalenost nad nulovym bodem musi byt
odstupriovana po decimetrech. Toto odstuprfiovani musi byt vyzna¢eno od roviny ponoru
prazdného plavidla az po 100 mm nad rovinou nejvétsiho pfipustného ponoru na obou stranach
plavidla ¢arami vyrazenymi nebo vyrytymi a barevné vyznacenymi dvéma riznymi barvami tak,
aby byly jasné viditeIné. Odstupnovani je vyznaceno cCislicemi na strané stupnice alespon po

kazdych péti decimetrech a na hornim konci ponorové stupnice.

3.06.3 Dvé zadni cejchovni stupnice umisténé v souladu s Uumluvou podle kap. 3.04 .6
mohou nahradit ponorové stupnice za predpokladu, Zze jsou odstupriovany v souladu s vySe

uvedenymi pozadavky, a ze v pfipadé nezbytnosti budou doplnény Cislice ukazujici ponor.

KAPITOLA 4

MANEVROVATELNOST

4.01. Obecné ustanoveni
4.01.1 Plavidla a sestavy musi prokazat pfiméfenou schopnost plavby a manévrovatelnost.

4.01.2 Plavidla bez vlastniho pohonu, ktera jsou urCena k vleCeni, musi spliovat zvlastni
pozadavky stanovené subjektem povéfenym prohlidkami, které jsou nezbytné pro dostateCnou

manévrovatelnost plavidla.
4.01.3 Plavidla s vlastnim pohonem a sestavy musi splfiovat poZzadavky kap. 4.02 az 4.10.
4.02. ZkuSebni plavby

4.02.1 Schopnost plavby a manévrovatelnost se kontroluje zkusebnimi plavbami. Kontroluje

se zejména soulad s pozadavky kap. 4.06 az 4.10.

Strana 35/ 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

4.02.2 Soulad s pozadavky kap. 4.06 az 4.10 |ze prokazat i jinym zplsobem, zejména

pokud byly zkousky provedeny na plavidle stejného typu.

4.02.3 ZkusSebni plavby a jejich vyhodnoceni se provadi v souladu s pozadavky
stanovenymi v této pfiloze, nebo pozadavky uvedenymi v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni
technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla
vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES,
smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

4.02.4 ZkuSebni plavby se provadéji s plavidlem vybavenym prozatimnim osveédcenim
plavidla nebo za uCasti zaméstnance Statni plavebni spravy povéfeného vykonem statniho

dozoru ve vnitrozemské plavbé.

4.03. ZkuSebni oblast

4.03.1 ZkuSebni plavby podle kap. 4.02 se uskute€nuji na Useku vodnich cest, ktery urcil
subjekt povéreny prohlidkami s ohledem na moznost fadného a bezpecného provedeni zkousek

(dale jen "zkuSebni oblast").

4.03.2 ZkuSebni oblast se musi nachazet v ¢asti vodni cesty s proudici nebo klidnou vodou,
pokud mozno v rovnych usecich nejméné 2 km dlouhych a dostate¢né Sirokych a opatfenych

dobfe patrnymi znaky k ur€eni polohy plavidla.

4.03.3 ZkuSebni oblast musi umoznit zaznamenat hydrologické udaje, napf. plavebni
hloubku, Sifku splavného kanalu a primérnou rychlost proudu v plavebni oblasti, pfi riznych

vodnich stavech.

4.04. Stupen naloZeni plavidel a sestav béhem zkusebnich plaveb

4.04.1 Béhem zkuSebnich plaveb musi byt plavidla a sestavy urCené k prepravé nakladu
nalozeny nejméné do 70 % jejich nosnosti a ndklad musi byt rozlozen rovhomérné, aby byla
zajisténa plavba na rovném kyle. Provadéji-li se zkousky s mensim nakladem, je schvaleni pro

poproudni plavbu omezeno na toto nalozeni.
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4.05. Pouziti zafizeni plavidla pfi zkuSebni plavbé

4.05.1 Béhem zkusSebni plavby Ize pouZzit veSkera zafizeni uvedena v bodech 34 a 52

osvédceni plavidla, ktera |ze ovladat z kormidelny, kromé kotev.

4.05.2 Pfidové kotvy je vS8ak mozno pouzit pfi zkouSce zahrnujici ota¢eni v proudu podle
kap. 4.10.

4.06. Pfedepsana (dopfednad) rychlost plavby

4.06.1 Plavidla a sestavy musi dosahnout vzhledem k hladiné vody rychlosti plavby

nejméné 13 km/h. Tento pozadavek se nevztahuje na tlaéné remorkéry, pokud pluji samostatneé.

4.06.2 Splnéni pozadavku podle kap. 4.06.1 nemusi byt vyZzadovano u plavidel a sestav,

které jsou provozovany vylu¢né v ustich fek a pfistavech.

4.06.3 Pokud je nenalozené plavidlo schopno prekrocit rychlost 40 km/h vzhledem k hladiné
vody, zapiSe se do bodu 52 osvédceni plavidla tento udaj: "Plavidlo je schopné prekrocit rychlost
40 km/h vzhledem k hladiné vody."

4.06.4 ZkuSebni plavba k ovéfeni pozadavku kap. 4.06.1 a jeji vyhodnoceni se provadi
podle "Spravniho pokynu €. 2" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické poZadavky
na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zon 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smeérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES,
smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

4.07. Schopnost zastaveni

4.07.1 Plavidla a sestavy musi byt schopné zastavit pfi plavbé po proudu v dostatecné

kratkém Case a soucasné musi byt dostatecné ovladatelné.

4.07.2 Nejsou-li plavidla a sestavy del§i nez 86 m a SirSi nez 22,90 m, Ize zkousku

schopnosti zastaveni nahradit zkouskou schopnosti otaceni. Schopnost zastaveni se prokazuje
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pomoci zastavovacich manévrd ve zkuSebni oblasti uvedené v kap. 4.03 a schopnost otaceni

otaCecimi manévry podle kap. 4.10.

4.07.3 ZkuSebni plavba k ovéreni pozadavku kap. 4.07.1 a jeji vyhodnoceni se provadi
podle "Spravniho pokynu ¢. 2" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky
na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES,
smeérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

4.08. Schopnost plavby vzad

4.08.1 Provadi-li se zastavovaci manévr podle kap. 4.07 na klidné vodée, musi byt doplnén

zku$ebni plavbou smérem vzad.

4.08.2 ZkuSebni plavba k ovéfeni pozadavku kap. 4.08.1 a jeji vyhodnoceni se provadi
podle "Spravniho pokynu €. 2" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické poZadavky
na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zon 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smeérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES,
smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

4.09. Schopnost vyhybani

4.09.1 Plavidla a sestavy musi byt schopné provést v dostate¢né kratkém case vyhybaci
manévr. Tato schopnost se prokazuje pomoci vyhybacich manévrl, které se provadéji ve

zkuSebni oblasti uvedené v kap. 4.03.

4.09.2 ZkuSebni plavba k ovéfeni pozadavku kap. 4.09.1 a jeji vyhodnoceni se provadi
podle "Spravniho pokynu €. 2" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky
na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zon 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES,
smeérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.
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4.10. Schopnost otaceni

4.10.1 Plavidla a sestavy délky do 86 m nebo Sitky do 22,90 m musi byt schopné se vCas
otolit. Zkousku schopnosti otd€eni Ize nahradit zkouskou schopnosti zastaveni podle kap. 4.07.

Schopnost otéd€eni se prokazuje pomoci otd€ecich manévru pfi plavbé proti proudu.

4.10.2 ZkuSebni plavba k ovéfeni pozadavku kap. 4.10.1 a jeji vyhodnoceni se provadi
podle "Spravniho pokynu €. 2" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky
na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES,
smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

KAPITOLA 5

KORMIDELNI ZARIZENI

5.01. Obecné pozadavky

5.01.1 Plavidla musi byt vybavena spolehlivym kormidelnim zafizenim, které zajistuje

alespon manévrovatelnost pozadovanou podle kapitoly 4.

5.01.2 Pohanéna kormidelni zafizeni musi byt navrzena tak, aby kormidlo nemohlo

samovolné zmeénit polohu.

5.01.3 Celé kormidelni zafizeni musi byt navrzeno tak, aby vydrzelo staly naklon az do
vychylky 15 st. a okolni teplotu od - 20 st. C do + 50 st. C.

5.01.4 Casti kormidelniho zafizeni musi byt dostate¢né& pevné, aby vydrzely naméahani,

Vv

nesméji zhorsit funkénost kormidelniho stroje a jeho pohonné jednotky.

5.01.5 VyZaduji-li to sily nutné k ovladani kormidla, musi mit kormidelni stroj motorovou
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pohonnou jednotku.

5.01.6 Kormidelni stroj s motorovou pohonnou jednotkou musi byt opatfen ochranou proti

pretizeni, aby byl omezen kroutici moment.

5.01.7 Otvory v trupu a hfidelova vedeni pro kormidelni pné musi byt zhotoveny tak, aby se

zabranilo Uniku mazacich oleju znecistujicich vodu.

5.02. Pohonné jednotky kormidelniho stroje

5.02.1 Ma-li kormidelni stroj motorovou pohonnou jednotku, musi byt vybaven druhou
nezavislou pohonnou jednotkou nebo ru¢nim pohonem. V pfipadé poruchy nebo selhani
pohonné jednotky kormidelniho zafizeni musi byt mozné zacit pouzivat druhou nezavislou

pohonnou jednotku nebo ruéni pohon do péti sekund.

5.02.2 Nejsou-li druha pohonna jednotka nebo rucni pohon uvadény do provozu
automaticky, musi byt mozné tak ucinit neprodlené jedinym jednoduchym a rychlym ukonem
kormidelnika.

5.02.3 Druha pohonna jednotka nebo ru¢ni pohon musi rovnéz zajistit manévrovatelnost
pozadovanou podle kapitoly 4.

5.03. Hydraulicka pohonna jednotka kormidelniho stroje

5.08.1 Hydraulické pohonna jednotka kormidelniho stroje nesmi slouzit jako pohonné

zafizeni pro jiné silové spotfebice.

5.08.2 Hydraulické nadrze musi byt vybaveny vystraznym systémem, ktery sleduje pokles

hladiny oleje pod nejnizsi pfipustnou uroven potfebnou pro bezpecny provoz.

5.03.3 Rozméry, konstrukce a usporadani potrubi musi v nejvySSi mozné mife vyloucit

mechanické poskozeni nebo poskozeni nasledkem pozaru.

5.03.4 Hydraulické hadice
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a) jsou pfipustné pouze tehdy, jsou-li nezbytné k pohlcovani vibraci nebo volnému pohybu

konstruk&nich prvki;
b) musi byt navrzeny nejméné pro maximalni provozni tlak;

¢) musi byt nahrazeny novymi nejméné kazdych osm let.

5.03.5 Hydraulické vélce, hydraulicka Cerpadla, hydromotory a elektromotory musi byt

prohlédnuly nejméné kazdych osm let odborné zpUsobilou osobou a v pfipadé potfeby opraveny.

5.04. Zdroj energie

5.04.1 Kormidelni zafizeni se dvéma motorovymi pohonnymi jednotkami musi mit nejméné

dva zdroje energie.

5.04.2 Neni-li druhy zdroj energie pro motorovou pohonnou jednotku béhem plavby trvale k
dispozici, musi byt po dobu potfebnou k jeho nastartovani zajistén vyrovnavaci systém s

dostate¢nou kapacitou.

5.04.3 Hlavni zdroj pro kormidelni zafizeni nesmi slouzit jako zdroj elektrické energie pro

jiné silové spotrebice.

5.05. Rucni pohon

5.05.1 Kormidelni kolo ru¢niho pohonu nesmi byt pohanéno motorovou pohonnou

jednotkou.

5.05.2 Bez ohledu na polohu kormidla musi byt pfi automatickém zapnuti ru€niho pohonu

znemoznén zpétny chod kormidelniho kola.

5.06. Zafizeni kormidlovacich propelertd, vodometl a cykloidnich (Voth-Schneider)

propelert a pfid'ova dokormidlovaci zafizeni

5.06.1 Je-li dalkové ovladani ke zméné sméru u zafizeni kormidlovacich propelerd,
vodometl, cykloidnich (Voth- Schneider) propelert nebo pfidového dokormidlovaciho zafizeni

elektrické, hydraulické nebo pneumatické, musi byt plavidlo vybaveno dvémi navzajem
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nezavislymi ovladacimi systémy mezi kormidelnou a propelerem nebo pfidovym
dokormidlovacim zafizenim, které pfimérené splfiuji pozadavky kap. 5.01 az 5.05. Tento odstavec
se na uvedena zafizeni nevztahuje, nejsou- li zapotfebi k dosazeni manévrovatelnosti

pozadované podle kapitoly 5 nebo nejsou-li nezbytné ke zkousce schopnosti zastaveni.

5.06.2 Je-li plavidlo vybaveno dvéma nebo vice na sobé nezavislymi kormidlovacimi
propelery, vodomety, cykloidnimi (Voth-Schneider) propelery nebo pfidovymi dokormidlovacimi
zafizenimi, neni druhy ovladaci systém nutny, je-li pfi poruse jednoho zafizeni u plavidla

zachovana manévrovatelnost pozadovana podle kapitoly 4.
5.07. Ukazatele a kontrolni zafizeni

5.07.1 Poloha kormidla musi byt jasné patrna z ovladaciho stanovisté. Je-li ukazatel polohy

kormidla elektricky, musi mit vlastni napajeni.

5.07.2 Na ovladacim stanovisti musi byt opticky a akusticky poplasny systém, ktery
signalizuje

fv v

kap. 5.03.2 a pokles provozniho tlaku v hydraulické soustave;
b) vypadek napajeni ovladaciho prvku fizeni;
c) vypadek napajeni pohonnych jednotek;
d) poruchu regulatoru rychlosti otaceni;

)

e) poruchu pfedepsanych vyrovnavacich systéma.
5.08. Reguléatory rychlosti otaceni
5.08.1 Reguléatory rychlosti otaCeni a jejich soucasti musi splhovat poZzadavky kap. 9.19.

5.08.2 Spravna funkce regulatoru rychlosti ota€eni se musi zobrazovat na ovladacim
stanovisti pomoci zelené kontrolky. Musi byt kontrolovan vypadek napajeciho napéti nebo jeho

nepfipustné kolisani a nepfipustné snizeni rychlosti ota¢ek gyroskopu.

5.08.3 Je-li plavidlo vybaveno kromé regulatoru rychlosti ota€eni i jinym kormidelnim
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zafizenim, musi byt mozné z ovladaciho stanovisté jednoznacné rozlisit, které z téchto zafizeni
bylo zapnuto. Musi byt mozné prepnout neprodlené z jednoho zafizeni na druhé. Regulator

rychlosti otaCeni nesmi mit vliv na ostatni kormidelni zafizeni.

5.08.4 Elektrické napajeni regulatoru rychlosti otdCeni musi byt nezavislé na jinych

elektrickych spotfebicich.

5.08.5 Gyroskopy, detektory a ukazatele rychlosti otaeni pouzité v regulatorech rychlosti

otaCeni musi spliiovat minimalni pozadavky a zku$ebni postupy pro ukazatele rychlosti otaCeni.

5.09. Pravidelné prohlidky

5.09.1 Prohlidka spravnosti instalace kormidelniho zafizeni musi byt provedena subjektem
povéfenym prohlidkami. Za uc€elem ovéreni technické zpusobilosti kormidelniho zafizeni mize

byt vyzadovano predlozeni téchto dokladu:
a) popis kormidelniho zafizeni;
b) vykresy a informace o pohonnych jednotkach kormidelniho stroje a ovladacich prvcich fizeni

)

c) informace o kormidelnim stroji;
d) schéma elektrického zapojeni;
e) popis regulatoru rychlosti otaceni;

f) navod k obsluze kormidelniho zafizeni.

5.09.2 Funkce celého kormidelniho zafizeni se kontroluje pfi zkuSebni plavbé. Je-li
instalovan regulator rychlosti otaceni, je nutno zkontrolovat, zda Ize spolehlivé udrzet stanoveny

kurz a bezpecné zvladnout nastaveny oblouk otaceni.

5.09.3 Prohlidku kormidelniho zafizeni se strojnim pohonem provadi subjekt povéreny

prohlidkami prostfednictvim odborné zplsobilé osoby
a) pred uvedenim do provozu;
b) po poruse;

C) po jakékoli Upravé nebo oprave;
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d) pravidelné nejméné kazdé tfi roky.

5.09.4 Prohlidka musi zahrnovat alesponi:

a) kontrolu souladu se schvalenymi vykresy a pfi pravidelné prohlidce, zda byly provedeny
Upravy kormidelniho zafizeni;

b) kontrolu funk&nosti kormidelniho zafizeni pro v8echny provozni moznosti;

c) vizualni kontrolu a zkouSku tésnosti hydraulickych prvkl, zejména ventild, potrubi,
hydraulickych hadic, hydraulickych valcu, hydraulickych Cerpadel a hydraulickych sacich
kosu;

d) vizualni kontrolu elektrickych prvkd, zejména relé, elektromotort a bezpecCnostnich zafizeni;

e) kontrolu optickych a akustickych kontrolnich zafizeni.

5.09.5 Protokol o prohlidce kormidelniho zafizeni obsahuje

1. vysledek prohlidky,
2. datum prohlidky, a

3. jméno a pfijmeni odborné zplsobilé osoby.

KAPITOLA 6

KORMIDELNA

6.01. Obecna ustanoveni

6.01.1 Kormidelna musi byt zafizena tak, aby umoznovala soustavny vykon povinnosti
kormidelnika béhem plavby.

6.01.2 Za béznych provoznich podminek nesmi hladina akustického tlaku hluku
zpUsobeného plavidlem méfend na ovladacim stanovisti v Urovni kormidelnikovy hlavy pfekrogit
70 dB(A). Méfeni hluku se provadi dle "Spravniho pokynu €. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze I
"Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zé6n 1, 2, 3 a 4"

smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na
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plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smeérnice
2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice
2008/126/ES.

6.01.3 Je-li kormidelna uspofadana k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru, musi
byt kormidelnik schopen plnit své Ukoly vsedé a v§echna signalni a kontrolni zafizeni a ovladaci
prvky nutné pro fizeni plavidla musi byt umistény tak, aby je kormidelnik mohl béhem plavby

pohodIné sledovat a ovladat, aniz by opustil své sedadlo a prestal sledovat obrazovku radaru.

6.02. Neomezeny vyhled

6.02.1 Z ovladaciho stanovisté musi byt vyhled ve v§ech smérech.

6.02.2 Oblast omezeného vyhledu kormidelnika pfed pfidi plavidla v nenaloZzeném stavu s
poloviénimi zasobami bez balastni zatéze nesmi prekrocit dvé délky lodi nebo 250 m, podle toho,
kterd hodnota je nizSi, vzhledem k hladiné vody. K optickym a elektronickym pfistrojim ke
zmenseni oblasti omezeného vyhledu nelze béhem prohlidky pfihlizet. K dal§imu zmenseni

oblasti omezeného vyhledu lze pouzit pouze vhodné elektronické pfistroje.

6.02.3 Oblast neomezeného vyhledu kormidelnika pfi fizeni plavidla musi byt nejméné
240° na horizontu, z ¢ehoz nejméné 140° v pfednim pualkruhu. V béZzném smeéru pohledu
kormidelnika se nesmi nachazet okenni ram, sloupek nebo nastavba. Neni-li zajistén dostatecny
neomezeny vyhled smérem dozadu, mohou i v pfipadé oblasti neomezeného vyhledu 240° na
horizontu byt pozadovana jina opatfeni, zejména instalaci pomocnych optickych nebo
bocnich a zadnich oken musi byt co nejvyssi. Pii zjistovani, zda jsou spinény pozadavky kap.
6.02 tykajici se vyhledu z kormidelny, se predpoklada, Zze na ovladacim stanovisti je vyska ocCi

kormidelnika v arovni 1 650 mm nad podlahou kormidelny.

6.02.4 Horni hrana oken kormidelny sméfujicich k pfidi musi byt dostateéné vysoka, aby
osoba na ovladacim stanovisti s vySkou o¢i 1 800 mm méla zajistén volny vyhled nejméné 10

stupfidl nad vodorovnou rovinu v urovni vySky oci.

6.02.5 Neomezeny vyhled Celnim sklem musi byt za kazdého pocasi zajistén vhodnymi
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prostfedky.

6.02.6 Okna pouzita v kormidelné musi byt vyrobena z bezpecnostniho skla a musi mit
svételnou propustnost nejméné 75 %. Celni okna na stanovisti viidce plavidla musi byt vybavena
antireflexni skly nebo upevnéna tak, aby G€inné znemozfovala odrazy. Tento pozadavek je
povazovan za splnény, jsou-li okna vyklonéna od svislé roviny smérem ven, a to ve vnéjSim thlu

nejméné 10° a nejvyse 25°.
6.03. Obecné pozadavky na ovladaci prvky, signalni a kontrolni zafizeni

6.03.1 Ovladaci prvky potfebné k ovladani plavidla se musi snadno pfestavovat do provozni

polohy. Provozni poloha musi byt jednoznacné jasna.

6.03.2 Kontrolni pfistroje musi byt snadno Ccitelné. Jejich osvétleni musi byt plynule
regulovatelné az do Uplného vypnuti. Svételné zdroje nesmi byt ruSivé a nesmi zhorSovat

Citelnost kontrolnich pfistroju.
6.03.3 V kormidelné musi byt instalovan systém k testovani vystraznych svétel a kontrolek.

6.03.4 Musi byt jednoznacné zjistitelné, zda je zafizeni v provozu. Je-li jeho fungovani

signalizovano pomoci kontrolky, musi byt tato zelena.

6.03.5 Jakakoli nespravna funkce nebo porucha systému, jejichz monitorovani je

pfedepsano, musi byt signalizovana pomoci Cervenych vystraznych svétel.

6.03.6 Pfi rozsviceni Cervenych vystraznych svétel musi soucasné zaznit zvukovy vystrazny
signél. Zvukové vystrazné signaly mohou byt dany jako jeden hromadny signal. Hladina
akustického tlaku tohoto signalu musi pfekroc€it maximalni hladinu akustického tlaku okolniho
hluku na ovladacim stanovisti nejméné o 3 dB(A). Méfeni akustického tlaku vystrazného signalu
se provadi dle "Spravniho pokynu €. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické
pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské
plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice
2008/59/ES, smeérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES. Zvukovy
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vystrazny signél musi byt mozné vypnout. Vypnutim se nesmi zabranit tomu, aby vystrazny signal
byl opét spustén v pfipadé jiné nespravné funkce. Cervend vystrazna svétla Ize vypnout teprve po
odstranéni zavady.

6.03.7 Kontrolni a signalni zafizeni se v pfipadé vypadku napajeni musi automaticky

pfepinat na ndhradni zdroj energie.

6.04. Zvlastni pozadavky na ovladaci prvky, signalni a kontrolni zafizeni hlavnich motort a

kormidelniho zafizeni

6.04.1 Z ovladaciho stanovisté musi byt mozné ovladat a sledovat hlavni motory a
kormidelni zafizeni. Hlavni motory vybavené spojkou, kterou |ze ovladat z ovladaciho stanovisté,
nebo nastaveni stavitelného stoupani vriule, kterou Ize ovladat z ovladaciho stanovisté, musi byt

mozné zapnout a vypnout pouze ze strojovny.

6.04.2 Kazdy hlavni motor musi byt ovladan jednou samostatnou pakou pohybujici se po
oblouku kruhu ve svislé roviné viceméné rovnobézné s podélnou osou plavidla. Pohyb paky
vpfed musi zplsobit pohyb plavidla dopfedu a pohyb paky k zadi musi zpulsobit pohyb plavidla
nazpét. K pouziti spojky a zméné smeéru dochazi, pokud je paka pfiblizné v neutrdini poloze.

Pé&ka musi do neutralni polohy zaklapnout.

6.04.3 Musi se zobrazovat smér naporu pfenaseného na plavidlo pohonem a pocet otaek

propulsoru nebo hlavnich motoru.

6.04.4 Na ovladdacim stanovisti se musi nachazet signalni a kontrolni zafizeni podle kap.
5.07.2, kap. 7.03.2 a kap. 7.05.13.

6.04.5 Plavidla s kormidelnou uspofadanou k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci
radaru musi byt ovladana pakou. Paka se musi snadno ovladat ru¢né. Poloha péky s ohledem na
podélnou osu plavidla musi odpovidat poloze kormidelnich ploutvi. Musi byt mozZné uvolnit paku v
libovolné poloze beze zmény polohy kormidla. Neutralni poloha paky musi byt jednoznacné

rozpoznatelna.

6.04.6 Je-li v pfipadé kormidelny uspofadané k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci
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radaru plavidlo vybavené pfidovymi nebo zvlastnimi kormidly, zejména pro plavbu vzad, ovladaji
se tato samostatnymi pakami, které obdobné splnuji pozadavky stanovené v kap. 6.04.5. Tento
pozadavek plati rovnéz tehdy, pokud se v pfipadé sestav pouziva kormidelni zafizeni jiného
plavidla nez plavidla vedouciho sestavu.

6.04.7 Pouzivaji-li se regulatory rychlosti otaeni, musi byt ovladaci prvek rychlosti otaceni
mozné v libovolné poloze uvolnit, aniz by doSlo ke zméné nastavené rychlosti. Rozsah otaceni
ovladaciho prvku musi byt dostate¢ny, aby bylo zajisténo dostateCné nastaveni. Neutralni poloha
musi byt jednoznacné rozpoznatelna ze vSech ostatnich mist. Osvétleni stupnice musi byt plynule

regulovatelné.

6.04.8 Zafizeni k dalkovému ovladani celého kormidelniho zafizeni musi byt trvale
zabudovano a usporadano tak, aby byl jednoznacné rozpoznatelny zvoleny kurz. Je-li mozné
zafizeni k dalkovému ovladani vypnout, musi byt vybaveno indikacnim zafizenim, které ukazuje
pfisluSny provozni stav - "zapnuto" nebo "vypnuto". Uspofadani a ovladani ovladacich prvki
musi byt uCelné. U zafizeni zdvojujicich kormidelni zafizeni, jako je pfidové dokormidlovaci
zafizeni, je pfipustné zafizeni k dalkovému ovladani, které neni trvale zabudovano, je-li mozno

toto zdvojujici zafizeni kdykoli vypnout v kormidelné.

6.04.9 V pfipadé kormidlovacich propelert, vodometl, cykloidnich (Voth-Schneider)
propelert a pfidového dokormidlovaciho zafizeni jsou pfipustné rovnocenné ovladaci prvky a
signdlni a kontrolni zafizeni. PoZzadavky v kap. 6.04.1 az 6.04.8 plati pfiméfené s ohledem na
zvlastni vlastnosti a zvolené uspofadani aktivnich kormidlovacich a propulznich jednotek
uvedenych ve vété prvni. Podobné jako v pfipadé kap. 6.04.2 musi byt kazd4 jednotka ovladana
pakou pohybujici se po oblouku kruhu ve svislé roviné viceméné rovnobézné se smérem sily
pohonné jednotky. Z polohy paky musi byt jednoznacné rozpoznatelny smér sily propulze
pusobici na plavidlo. Jestlize kormidlovaci propeler nebo cykloidni (Voth-Schneider) propeler
neni ovladan pakou, nemusi byt pozadovano splnéni pozadavku kap. 6.04.2. Tyto odchylky musi
byt uvedeny v osvédCeni plavidla v kolonce 52.

6.05. Navigac¢ni svétla, svételné a zvukové signaly

6.05.1 V kormidelné musi byt umistény kontrolky nebo rovnocenna zafizeni ke kontrole

navigacnich svétel, neni-li mozné kontrolu provadét pfimo z kormidelny.
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6.05.2 V kormidelnach uspofadanych k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru musi
byt na ovladacim panelu umistény kontrolky ke kontrole navigacnich svétel a svételnych signald.
VypinaCe navigacnich svétel jsou zabudovany do kontrolek nebo se nachazeji v jejich
bezprostfedni blizkosti. Uspofadani a barva kontrolek pro navigacni svétla a svételné signély
odpovida skute¢né poloze a barvé téchto svétel a signald na plavidle. Pfi poruSe navigacniho
svétla nebo svételného signalu dojde k zapnuti pfislusné kontrolky neboje porucha signalizovana

jinym zptsobem.

6.05.3 V kormidelnach usporadanych k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru
museji byt zvukové signaly ovladany noznim pedalem. Tento pozadavek se nevztahuje na signal

"nepfiblizovat se".

6.05.5 Navigacni svétla, jejich kryty a pfislusenstvi musi mit schvaleni typu v souladu s

narizenim vlady o technickych pozadavcich na namofrni zafizeni9.
6.06. Radarové vybaveni a ukazatel rychlosti otaCeni

6.06.1 Radarové zafizeni a ukazatele rychlosti otd€eni musi odpovidat typu schvéalenému
pfislusnym organem. Radarové zafizeni a ukazatele rychlosti otaceni musi splnovat poZzadavky
casti | az Ill pfilohy IX. ,Radarové zafizeni a ukazatele rychlosti otaceni pouzivané na plavidlech
vhitrozemské plavby” smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi
technické poZzadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve
znéni smeérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice
2008/68/ES, smérnice 2008/126/ES a smérnice 2012/48/EU. Zafizeni pro vnitrozemsky ECDIS,

jez lze provozovat v naviga¢nim rezimu, se povazuje za radarove zafizeni.

6.06.2 Ukazatel rychlosti otaCeni musi byt umistén pfed kormidelnikem v jeho zorném poli.

V kormidelnach usporadanych k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru
a) obrazovka radaru nesmi byt v normalni poloze podstatné mimo smér pohledu kormidelnika;

b) radarovy snimek musi zustat plné viditelny bez pomoci masky nebo stinidla, nezavisle na

svételnych podminkach mimo kormidelnu;

c) ukazatel rychlosti ota¢eni musi byt umistén pfimo nad nebo pod obrazovkou radaru nebo byt
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do ni zabudovan.

6.07. Radiotelefonni systémy u plavidel s kormidelnami usporadanymi k fizeni plavidla

jednou osobou s pomoci radaru

6.07.1 Jsou-li kormidelny plavidel uspofadany k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci
radaru, musi byt pfijem v ramci radiotelefonni sluzby kategorie plavidlo - plavidlo a pfijem
kategorii plavebnich informaci zajistén reproduktorem a vysilani pevnym mikrofonem. Pfepnuti z
pfijmu na vysilani musi byt ovladano tla¢itkem. Tyto mikrofony nesmi umozniovat pouziti ve

verejné komunikacni siti.

6.07.2 Pokud je kormidelna usporadana k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru
vybavena radiotelefonnim systémem pro verejnou komunikacni sit, musi byt pfijem mozny ze

sedadla kormidelnika.

6.08. Zafizeni pro vnitfni komunikaci na plavidle

6.08.1 Na plavidlech s kormidelnou usporadanou k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci
radaru musi byt k dispozici zafizeni pro vnitfni komunikaci na plavidle. Z ovladaciho stanovisté

musi byt mozné navazat spojeni
a) s pfidi plavidla nebo ¢elem sestavy;

b) se zadi plavidla nebo zadni Casti sestavy, neni-li z ovladdaciho stanovisté mozna pfima

komunikace;
c) s prostory pro posadku;

d) s kabinou vudce plavidla.

Pfijem musi byt na vSech mistech téchto vnitfnich komunikacnich linek uskute¢riovan
pomoci reproduktoru a vysilani pevnym mikrofonem. Spojeni s pfidi a zadi plavidla nebo ¢elem a

zadni ¢asti sestavy maze byt radiotelefonni.

6.09. Poplasny systém

6.09.1 Plavidlo musi byt vybaveno poplasny systém, pomoci néhoz Ize spustit akusticky
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vystrazny signal v obytnych prostorach, strojovnach a pfipadné samostatnych strojovnach
Cerpadel.

6.09.2 Kormidelnik musi mit v dosahu tlacitko "vypnuto/zapnuto" pro ovladani poplasného
signalu; tlacitkové spinace, které se po uvolnéni automaticky vraceji do polohy "vypnuto", nejsou

povoleny.

6.09.3 Hladina akustického tlaku vystrazného signalu v obytnych prostorech nesmi byt
mensi nez 75 dB(A). Ve strojovnach a strojovnach Cerpadel musi mit vystrazny signal podobu
blikajiciho svétla, které je viditelné ze vSech stran a jednoznacné rozeznatelné na vSech mistech.
Méfeni akustického tlaku vystrazného signalu se provadi dle "Spravniho pokynu &. 5" uvedeném
v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich
cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi
technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve
znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES
a smérnice 2008/126/ES.

6.10. Vytapéni a vétrani

6.10.1 Kormidelny musi byt vybaveny G&innou vytadpéci a vétraci soustavou, kterou Ize
regulovat.

6.11. Zafizeni k ovladani zad'ové kotvy

6.11.1 Na plavidlech a v sestavach s kormidelnami uspofadanymi k fizeni plavidla jednou
osobou s pomoci radaru delSich nez 86 m nebo SirSich nez 22,90 m musi mit kormidelnik

moznost spustit ze svého stanovisté zadovou kotvu.

6.12. Spoustéci kormidelny

6.12.1 Spoustéci kormidelny musi byt vybaveny zafizenim pro snizeni vysky.

6.12.2 Pfi spousténi se musi automaticky spustit jednoznacné rozpoznatelny zvukovy

vystrazny signal. Tento pozadavek neplati, je-li pomoci vhodnych konstrukénich opatfeni
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vylou¢eno nebezpeci Urazu plynouci ze spousténi kormidelny.
6.12.3 V jakékoli poloze musi byt mozné kormidelnu bezpecné opustit.

6.13. Zdznam v osveédceni Spolecenstvi u plavidel s kormidelnami uspofadanymi k fizeni

plavidla jednou osobou s pomoci radaru

6.13.1 Splnuje-li plavidlo pozadavky podle kap. 6.01., 6.04. az 6.08. a 6.11 pro kormidelny
usporadané k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru, zapiSe se do osvédceni plavidla
tento Udaj: "Plavidlo ma kormidelnu uspofadanou k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci

radaru".

KAPITOLA 7

KONSTRUKCE STROJNIHO ZARIZENI

7.01. Obecna ustanoveni

7.01.1 Strojni zafizeni a jejich pfipojené soustavy a zafizeni musi byt navrzeny, vyrobeny a
instalovany v souladu s principy dobré praxe.

7.01.2 Tlakové nadoby urcené pro provoz plavidla musi byt zkontrolovany subjektem
povérenym prohlidkami za Gu¢elem ovéreni, ze jsou bezpecné pro provoz:
a) pred svym prvnim uvedenim do provozu,
b) pfed opétovnym uvedenim do provozu po jakékoli Upravé nebo oprave a
c) pravidelné nejméné kazdych pét let.
Kontrola musi zahrnovat vnitfni a vnéjsi prohlidku. Nadoby se stlaCenym vzduchem, jejichz
vnitfni prostory nelze podrobit fadné kontrole, nebo béhem vnitfni prohlidky nelze jasné stanovit
jejich stav, musi byt podrobena dalSimu nedestruktivnimu zkouSeni nebo hydraulické tlakové

zkouSce. Doklad o provedeni kontroly obsahuje datum, zavér kontroly a podpis subjekiu
poveéfeného prohlidkami.

Strana 52 / 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

7.01.3 Na plavidle Ize instalovat pouze spalovaci motory urCené ke spalovani paliva s

bodem vzplanuti vy§Sim nez 55 °C.

7.02. Bezpec€nost provozu

7.02.1 Strojni zafizeni musi byt umisténa a upevnéna tak, aby byla dostate¢né pfistupna pro
obsluhu a udrzbu a aby neohrozovala osoby, které tyto Ukony provadeéji. Strojni zafizeni musi byt

zabezpecena proti nahodnému spusténi.

7.02.2 Hlavni motory, pomocna zafizeni, kotle a tlakové nadoby a jejich pfislusenstvi musi

byt vybaveny bezpenostnimi prvky.

7.02.3 Motory pohanéjici tlakové a saci ventilatory vétraci soustavy musi byt mozné zastavit

z vnéjsSku prostoru, ve kterém jsou umistény, a z vnéjsku strojovny.

7.02.4 Spojovaci prvky potrubi (hadice) pro palivo, mazaci olej a oleje (vCetné
hydraulickych kapalin) pouzivané v soustavach pro pfenos sily a v ovladacich, pohonnych a
topnych soustavach musi byt vybaveny kryty nebo jinou vhodnou ochranou, aby se zamezilo
rozstfiku nebo prosaknuti paliva nebo oleje na horké plochy, do vstupl sani vzduchu strojniho
zafizeni nebo do jinych zdroju vzniceni. Pocet spojovacich prvku v téchto potrubnich soustavach

musi byt co nejmensi.

7.02.5 Vngjsi vysokotlaka palivova potrubi vznétovych motord mezi vysokotlakymi
palivovymi Cerpadly a vstfikovaci paliva musi byt chranéna oplasténou potrubni soustavou
schopnou pojmout palivo pfi poruse vysokotlakého potrubi. Oplasténa soustava musi vybavena
zafizenim pro shromazdovani odkapavajiciho paliva a zafizeni, které signalizuje poruchu na
palivovém potrubi; u motord s nejvySe dvéma vélci se v8ak poplasny signal nevyzaduije.
Oplasténé potrubni soustavy se nesmi pouzit u motord na otevienych palubach pohanéjicich

navijaky a svisla vratidla.

7.02.6 1zolace ¢asti motoru musi splnovat poZadavky kap. 2.04.3 druhé véty.

7.03. Pohonné zafizeni
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7.03.1 Pohonné zafizeni plavidla musi byt mozné rychle a spolehlivé uvést do chodu,
zastavit a uvést do zpétného chodu.

7.03.2 Pomoci vhodnych zafizeni, kier4d v pfipadé dosazeni kritické hladiny spoustéji
poplasny signal, je nutno sledovat

a) teplotu chladici vody hlavnich motor(;
b) tlak mazaciho oleje u hlavnich motora a prevodovek;

c) tlak oleje a vzduchu u reverzacénich jednotek hlavnich motort, reverznich pfevodovek nebo

vrtuli.

7.03.3 U plavidel s jednim hlavnim motorem se tento motor nesmi automaticky vypinat s

vyjimkou ochrany proti zvySeni otaCek.

7.03.4 U plavidel s jednim hlavnim motorem mulze byt tento motor opatfen automatickym
zafizenim ke snizeni poCtu otaCek motoru pouze tehdy, je-li automatické snizeni poctu otaCek
motoru v kormidelné signalizovano vizualné i zvukoveé a zafizeni ke snizeni poctu otd¢ek motoru

Ize vypnout ze stanovisté kormidelnika.

7.03.5 Hridel musi byt uloZena tak, aby nemohlo dojit k Gniku maziv znecistujicich vodu.

7.04. Vyfukovéa soustava motoru

7.04.1 VSechny vyfukové plyny musi byt z plavidla odvadény.

7.04.2 Vyfukové potrubi musi byt sestaveno tak, aby do zadné casti plavidla nepronikaly
vyfukové plyny z vyfukovych potrubi. Vyfukova potrubi prochézejici obytnymi prostory nebo
kormidelnou musi mit v téchto prostorech plynotésné ochranné oplasténi. Mezera mezi vyfukovym
potrubim a plynotésnym ochrannym oplasténim musi umoznit pfivod vnéjSiho vzduchu.

7.04.3 Vyfukova potrubi musi byt uspofadana a chranéna tak, aby nemohla zpUsobit pozar.

7.04.4 Ve strojovnach musi byt vyfukové potrubi vhodné tepelné izolovano, nebo chlazeno.
V prostorech mimo strojovnu postacuje ochrana pred dotykem.
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7.05. Palivové nadrze, potrubi a pfisludenstvi

7.05.1 Kapalné palivo musi byt skladovano v ocelovych nadrzich, které bud’ jsou nedilnou
soucasti lodniho trupu, nebo jsou k lodnimu trupu pevné pfipevnény. Vyzaduje-li to konstrukce
plavidla, Ize pouzit rovnocenny ohnivzdorny materidl. Tyto poZzadavky se nevztahuji na nadrze s
obsahem do 12 litrd, které byly pfi jejich vyrobé vestavény do pfidavnych zafizeni. Tyto
pozadavky se déle nevztahuji na mobilni palivové nadrze plovoucich stroju za podminek
uvedenych v kap. 17.02.1 pism. ¢). Palivové nadrze nesméji mit spolec¢né délici stény s nadrzemi

na pitnou vodu.

7.05.2 Nadrze, jejich potrubi a dalsi pfisluSenstvi musi byt uloZzeny a usporadany tak, aby
palivo ani palivové vypary nemohly nahodné uniknout do plavidla. Ventily nadrzi uréené k odbéru

vzorku paliva nebo odvadéni vody musi byt vybaveny automatickym zaviranim.

7.05.3 Pred kolizni pfepazkou nesméji byt umistény zadné palivové nadrze.

7.05.4 Palivové nadrze a jejich armatury nesméji byt umistény pfimo nad motory nebo
vyfukovym potrubim.

7.05.5 Plnici otvory palivovych nadrzi musi byt zfetelné oznaceny.

7.05.6 Vyusténi plnicich potrubi palivovych nadrzi, kromé& nadrzi plnénych pro denni
spotfebu, musi byt na palubé. Plnici potrubi musi byt opatfeno pfipojovacim hrdlem v souladu s
evropskou normou EN 12 827:1999. Nadrze musi byt opatfeny odvétravacim potrubim vyusténym
do vnéjsiho ovzdusi nad palubou, které je usporadano tak, aby do néj nemohla vniknout voda.
Prafez odvétravaciho potrubi musi €init nejméné 1,25nasobek prafezu plniciho potrubi. Jsou-li
nadrze navzajem propojené, musi prifez spojovaciho potrubi €init nejméneé |,25nasobek prifezu

plniciho potrubi.

7.05.7 S vyjimkou nadrzi namontovanych pfimo na motoru, musi byt rozvodné potrubi
kapalného paliva pfimo na vystupu z nadrze vybaveno rychlouzaviracim ventilem, ktery lze
obsluhovat z paluby, i kdyz jsou doty¢né prostory uzavfeny. Je-li provozni zafizeni kryté, viko
nebo kryt nesmi byt uzamykatelné. Provozni zafizeni s rychlouzaviracim ventilem musi byt

oznaCeno Cervené. Je-li zafizeni kryté, musi byt kryt nebo viko oznaCeny symbolem pro
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rychlouzaviraci ventil podle obrazku 9 v dodatku | k této pfiloze.

7.05.8 Palivova potrubi, jejich spojovaci prvky (hadice), tésnéni a armatury musi byt
vyrobeny z materialu, ktery vydrzi mechanické, chemické a tepelné namahani, které Ize
predpokladat. Palivova potrubi nesmi byt vystavena Skodlivym G¢inkim tepla a musi byt mozna

jejich kontrola po celé délce.

7.05.9 Palivové nadrze musi byt opatfeny vhodnym zafizenim pro meéfeni jejich obsahu.
Méfici zafizeni musi byt dobfe Citelné az po nejvyssi hladinu plnéni nadrze. Sklenéné stavoznaky
musi byt UCinné chranény pfed narazy, musi byt na dolnim konci opatfeny automatickym
uzaviracim zafizenim a na hornim konci pfipojeny k nadrzim nad nejvyssi hladinou jejich plnéni.
Material pouzity k vyrobé sklenénych stavoznaku se pfi bézné okolni teploté nesmi deformovat.
Meéfici trubky nesméji koncit v obytnych prostorech. Méfici trubky vyusténé ve strojovné nebo

kotelné musi byt opatfeny vhodnym samouzaviracim zafizenim.

7.05.10 Palivové nadrze musi byt chranény pfi jejich plnéni pfed rozlitim paliva pomoci
odpovidajicich technickych zafizeni plavidla. Tato zafizeni se zapiSi do osveédc¢eni plavidla, bodu
52. Je-li palivo Cerpano ze zasobovacich Cerpacich stanic s vlastnimi technickymi zafizenimi
zabranujicimi rozliti paliva na plavidlo béhem plnéni, neplati pozadavky na zafizeni podle prvni
véty a kap. 7.05.11.

7.05.11 Jsou-li palivové nadrze opatfeny automatickym uzaviracim zafizenim, musi Cidla
zastavit plnéni, je-li nadrz plna z 97 %. Je-li pouzit elektricky kontakt, ktery zastavuje plnéni
prostfednictvim binarniho signalu, pfedava se signal pomoci vodotésné spojovaci zasuvky.
Spojovaci zasuvka musi byt vybavena pro vedeni stejnosmérného proudu 40 az 50 V, musi byt
opatfena krytem bilé barvy a poloha jejiho zemniciho kontaktu musi byt deset hodin.

7.05.12 Palivové nadrZze musi byt vybaveny otvory s tésnymi uzaveéry, které umoznuji Cisténi

a kontrolu.

7.05.13 Palivové nadrze pfimo zasobujici hlavni motory a motory potfebné pro bezpecny
provoz plavidla musi byt vybaveny zafizenim, které dava v kormidelné vizualni a zvukovy signal v

pfipadé, Ze hladina naplnéni palivem jiz nezaru€uje bezpecny provoz.
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7.06. Skladovani mazaciho oleje, potrubi a pfislusenstvi

7.06.1 Mazaci oleje se skladuji v ocelovych nadrzich, které bud’ jsou nedilnou soucasti
lodniho trupu, nebo jsou k lodnimu trupu pevné pfipevnény. Vyzaduje-li to konstrukce plavidla, I1ze
pouzit rovnocenny ohnivzdorny materidl. Tyto pozadavky se nevztahuji na nadrze s objemem do

25 litrd. Nadrze na mazaci olej nesméji mit spole¢né délici stény s nadrzemi na pitnou vodu.

7.06.2 Nadrze na mazaci olej, jejich potrubi a dalSi pfisluSenstvi musi byt ulozeny a

usporadany tak, aby mazaci olej ani jeho vypary nemohly nahodné uniknout do plavidla.

7.06.3 Prfed kolizni pfepazkou nesméji byt umistény zadné nadrze na mazaci olej.

7.06.4 Nadrze na mazaci olej a jejich armatury nesméji byt umistény pfimo nad motory nebo

vyfukovym potrubim.

7.06.5 Plnici otvory nadrzi na mazaci olej musi byt zfetelné oznaceny.

7.06.6 Potrubi pro mazaci olej, jejich spojovaci prvky (hadice), tésnéni a armatury musi byt
vyrobeny z materialu, ktery vydrzi mechanické, chemické a teplené namahani, ktere Ize
predpokladat. Potrubi nesmi byt vystavena Skodlivym ucinkiim tepla a musi byt mozna jejich

kontrola po celé délce.

7.06.7 NadrZze na mazaci olej musi byt opatfeny vhodnym zafizenim pro méfeni jejich
obsahu. Méfici zafizeni musi byt dobfe Citelné az po nejvyssi hladinu plnéni nadrze. Sklenéné
stavoznaky musi byt uc€inné chranény pred narazy, musi byt na dolnim konci opatfeny
automatickym uzaviracim zafizenim a na hornim konci pfipojeny k nadrzim nad nejvy$si hladinou
jejich plnéni. Material pouzity k vyrobé sklenénych stavoznakl se pfi bézné okolni teploté nesmi
deformovat. Méfici trubky nesmeji byt vyustény v obytnych prostorech. Méfici trubky vyusténé ve

strojovné nebo kotelné musi byt opatfeny vhodnym samouzaviracim zafizenim.

7.07. Skladovani oleju pouzivanych v soustavach pro pfenos sil a v ovladacich, pohonnych

a topnych soustavach, potrubi a pfislusenstvi

7.07.1 Oleje v€etné hydraulickych kapalin pouzivané v soustavach pro pfenos sil a v
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ovladacich, pohonnych a topnych soustavach musi byt skladovany v nadrzich, které jsou
nedilnou soucasti lodniho trupu nebo jsou k lodnimu trupu pevné pfipevnény. VyZaduje-li to
konstrukce plavidla, Ize pouzit rovnocenny ohnivzdorny material. Tyto poZzadavky se nevztahuji
na nadrze s objemem do 25 litrl. Tyto nadrze na olej nesmeéji mit spolecné délici stény s

nadrzemi na pitnou vodu.

7.07.2 Tyto nadrze na olej, jejich potrubi a dalsi pfislusenstvi musi byt ulozeny a

usporadany tak, aby olej ani jeho vypary nemohly nahodné uniknout do plavidla.

7.07.3 Pred kolizni pfepazkou nesméji byt umistény zadné nadrze na olej.

7.07.4 Nadrze na olej a jejich armatury nesméji byt umistény pfimo nad motory nebo

vyfukovym potrubim.

7.07.5 Plnici otvory nadrzi na olej musi byt zfetelné oznaceny.

7.07.6 Potrubi oleje, jejich spojovaci prvky (hadice), tésnéni a armatury musi byt vyrobeny z
materialu, ktery vydrzi mechanické, chemické a teplené namahani, které lze predpokladat.
Potrubi nesméji byt vystavena Skodlivym u&inkiim tepla a musi byt mozna jejich kontrola po celé
délce.

7.07.7 Nédrze na olej musi byt opatfeny vhodnym zafizenim pro méfeni jejich obsahu.
Méfici zafizeni musi byt dobfe Citelné az po nejvyssi hladinu pInéni nadrze. Sklenéné stavoznaky
musi byt UCinné chranény pfed narazy, musi byt na dolnim konci opatfeny automatickym
uzaviracim zafizenim a na hornim konci pfipojeny k nadrzim nad nejvyssi hladinou jejich pInéni.
Material pouzity k vyrobé sklenénych stavoznaku se pfi bézné okolni teploté nesmi deformovat.
Méfici trubky nesméji byt vyuastény v obytnych prostorech. Méfici trubky vyuasténé ve strojovné

nebo kotelné musi byt opatfeny vhodnym samouzaviracim zafizenim.

7.08. Odvodnéni a drenédzni soustavy

7.08.1 Kazdy vodotésny Usek plavidla musi byt mozno odvodnit zvlast. Tento pozadavek se

nevztahuje na vodotésné Useky, které jsou béhem provozu obvykle hermeticky utésnény.
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7.08.2 Plavidla s posadkou musi byt vybavena dvéma samostatnymi drenaznimi Cerpadly,
ktera nesmeéji byt instalovana ve stejném prostoru. Nejméné jedno Cerpadlo musi mit strojni
pohon. U plavidel s vykonem pohonu nepfesahujicim 225 kW nebo u plavidel s nosnosti
nepresahujici 350 t nebo u plavidel, kterda nejsou ur€ena pro prepravu nakladu, majicich vytlak
vody nepfesahujici 250 m3 vSak postaCuje jedno Cerpadlo s ruénim nebo strojnim pohonem.

V8echna pfedepsana Cerpadla musi byt mozno pouzit ve vSech vodotésnych Usecich.

7.08.3 Minimalni vykon
Q,=0,1"d," [I/min]
d1 je vypodieno podle vzorce:
d,=15./L(B+H) +25[mm]
Minimalni vykon Oy druhého drendZniho Cerpadla se vypoéte podle toholo vzorce:
;=01 d;* [I/min]

d: je vypocéteno podle vzorce:

d,=15./I{B+H) +25[mm]
Hodnota d; viak nesmi byt vyi3i ne? hodnota d.
K vypoétu O se pouiije délka | nejdelsiho vodotésného tseku.
W téchto vzoreich:
| je délka pfisluiného vodotésného aseku v m;
dy je vypocteny voitini primér hlavniho drendzniho potrubi v mm,

d> je vypoctteny vnitini pramér potrubnich vétvi v mm.

7.08.4 Jsou-li drenézni Cerpadla pfipojena k drenazni soustave, drenazni potrubi musi mit
vnitfni primeér nejméné d1 v mm a potrubni vétve musi mit vnitfni primér nejméné d o V. Mm. U
plavidel délky do 25 m Ize hodnoty d1 a d2 snizit na 35 mm.

7.08.5 Jsou povolena jen samonasavaci drenazni Cerpadla.

7.08.6 Pro kazdy odvodnovany Usek plavidla s plochym dnem $ir§i nez 5 m musi byt

instalovan alespon jeden saci ko$ na levoboku i pravoboku plavidla.
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7.08.7 Zadni kolizni prostor musi byt mozné odvodnit z hlavni strojovny pomoci snadno

dostupné, automaticky uzaviratelné armatury.

7.08.8 Potrubni vétve jednotlivych Usekd musi byt spojené do hlavniho drenazniho potrubi
pomoci uzaviratelnych zpétnych ventilt. Useky nebo jiné prostory umozfiujici pojmout zatéz
(balast) mohou byt zapojeny do drenazni soustavy pouze pfes jednoduché uzaviraci zafizeni.
Tento pozadavek se nevztahuje na podpalubni nakladové prostory schopné pojmout zatéz. Tyto
prostory se zaplni zatézovou vodou pomoci zatézového potrubi, které je trvale nainstalovano a je
nezavislé na drenaznim potrubi, nebo pomoci potrubnich vétvi, kieré lze pfipojit na hlavni
drenazni potrubi pomoci ohebného potrubi (hadic) nebo pruznych prechodovych kusu. Za timto
ucelem nejsou pripustné ventily k regulaci pfitoku vody umisténé na podlaze podpalubniho
nakladového prostoru.

7.08.9 Sbérné prostory dna (nadni) podpalubnich nakladovych prostor musi byt vybaveny

meéficim zafizenim.

7.08.10 Je-li na plavidle drenazni soustava s trvale instalovanym potrubim, musi byt
drenézni potrubi sbérnych prostor urCené ke sbéru zaolejované vody vybaveno uzavéry, které
subjekt povéreny prohlidkami opatfil plombou. Pocet a umisténi téchto uzavéri se uvede v
osveédceni plavidla.

7.08.11 Uzamknuti uzaveérd se povazuje za rovnocenné zaplombovani podle kap. 7.08.10.
Kli¢ nebo kli¢e k zamkum uzavért musi byt odpovidajicim zpisobem oznaceny a uchovavany na

oznaceném a snadno dostupném misté ve strojovné.
7.09. UloZeni zaolejované vody a pouzitého oleje

7.09.1 Na plavidle musi byt mozné skladovat zaolejovanou vodu, kierd se nashromazdila
béhem provozu. Za timto UCelem se za misto uloZeni povaZzuje sbérny prostor nade dnem

strojovny (nadni).
7.09.2 Ke skladovani pouzitého oleje musi byt ve strojovné k dispozici jedna nebo nékolik

zvlastnich sbérnych nadrzi o objemu, ktery odpovida nejméné 1,5 nasobku mnozstvi pouzitého

oleje z olejovych van vSech instalovanych spalovacich motord a prevodovek a hydraulické
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kapaliny z nadrzi hydraulické kapaliny. Pfipojovaci hrdla pouzZivana k vyprazdnovani vyse

uvedenych sbérnych nadrzi musi odpovidat evropské normé EN 1 305:1996.

7.09.3 Splnéni pozadavku kap. 7.09.2 nemusi byt pozadovano u plavidel pouzivanych

pouze pro dopravu na kratkych tratich.
7.10. Hluk vydavany plavidly

7.10.1 Hluk vydavany plavidlem béhem plavby, zejména hluk zptisobeny sanim a vyfukem

motoru, musi byt odpovidajicim zpisobem tlumen.

7.10.2 Hluk vydavany plavidlem béhem plavby v misté vzdaleném 25 m od boku plavidla
nesmi prekrocit 75 dB(A).

7.10.3 Kromé prekladky nesmi hluk vydavany plavidlem v klidu v misté vzdaleném 25 m od
boku plavidla pfekrocit 65 dB(A).

7.10.4 Méfeni hluku podle kap. 7.10.2. a kap. 7.10.3 se provadi dle "Spravniho pokynu ¢. 5"
uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych
vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se
stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady
82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES,
smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

KAPITOLA 8

EMISE PLYNNYCH ZNECISTUJICICH LATEK A ZNECISTUJICICH
CASTIC ZE VZNETOVYCH MOTORU

8.01. Obecna ustanoveni

8.01.1. Ustanoveni této kapitoly se vztahuji na veSkeré vznétové motory o jmenovitém

vykonu vys$8im nez 19 kW instalované v plavidlech nebo ve strojich na takovych plavidlech.
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8.01.2. Vznétové motory instalované v plavidlech musi splnhovat mezni hodnoty emisi

vyfukovych plyna stanovené v tabulce uvedené v kap. 8.03, neni-li v této pfiloze uvedeno jinak.

8.01.3. SpInéni meznich hodnot emisi vyfukovych plynd u motord se uruje na zakladé

schvaleni typu podle prava Evropského spolegenstvil).

8.01.4. Ke kazdému schvalenému motoru musi byt na plavidle stale k dispozici tyto
dokumenty nebo jejich kopie:
a) dokument o schvaleni typu,

b) pokyny vyrobce motoru pro monitorovani konstrukénich dili a parametrd motoru

vyznamnych z hlediska vyfukovych plyna.

8.01.5. Schvaleni typu a identifikacni Cisla vSech motoru, jez jsou instalovany na plavidle a

na néz se vztahuji pozadavky kapitoly 8 se vyznaci v osvédceni plavidla v bodé 52 Cisla.
8.02. Instalace motoru

8.02.1. Instalace motoru se provadi na zakladé pokynu vyrobce motoru pro monitorovani
konstrukénich dil a parametrd motoru vyznamnych z hlediska emisi vyfukovych plynt. V
pokynech vyrobce se specifikuji konstrukéni dily vyznamné z hlediska vyfukovych plynu a také
sefizeni a parametry, ze kterych Ize vyvodit trvalé dodrzovani meznich hodnot emisi vyfukovych

plynd. Pokyny vyrobce motoru obsahuji minimalné tyto informace:
a) typ motoru, pfipadné rodinu motord s uvedenim jmenovitého vykonu a jmenovitych otacek;
b) seznam konstrukénich dili a parametrd motoru vyznamnych z hlediska emisi vyfukovych
plynd;
c) jednoznacné udaje potfebné pro identifikaci povolenych konstrukénich dili vyznamnych z

hlediska emisi vyfukovych plyna (napf. Cisla ¢asti vyznacena na konstrukénich dilech);

d) parametry motoru vyznamné z hlediska emisi vyfukovych plynu, jako je stanoveni rozmezi
pro Casovani vstfiku, povolena teplota chladici vody, maximalni pfipustny protitlak

vyfukovych plyna.

V pfipadé motord vybavenych néaslednym systémem zpracovanim vyfukovych plyna
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obsahuji pokyny vyrobce motoru také postupy pro kontrolu, zda zafizeni nasledného zpracovani

vyfukovych plyna G&inné funguje.

8.02.2. Pfi montazi motort na plavidlo se dodrzuji omezeni stanovend v ramci schvaleni
typu. Podtlak sani a protitlak vyfukovych plynt navic nesmi prevySovat hodnoty stanovené pro

schvaleny motor.

8.02.3. Jestlize motory instalované na plavidle patfi do jedné rodiny motorli, nesmi byt
provadény zadné zmény sefizeni nebo Upravy, které by mohly negativné ovlivnit emise
vyfukovych plynd a znedistujicich ¢astic nebo které prekracuji ramec pozadovaného rozsahu

sefizeni.

8.03. Nejvyse pfipustné hodnoty emisi znecistujicich latek vznétovych motorli stanovenych

vnitrozemskych plavidel

8.03.1 V pfipadé, ze pohonnym zafizenim vnitrozemského plavidla je vznétovy motor, nesmi

emise znecistujicich latek ve vyfukovych plynech prekrocit hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1
Kategorie vznétového motoru: Oxid uhelnaty SoucCet Castice
zdvihovy objem/netto vykon (Co) uhlovodiku (PT)
(SV/P) (g/kwh) a oxidd dusiku (g/kWh)
(litry na véalec/kW) (HC +NOp)

(g/kwh)

V1:1: Sv<0,9aP>37kW 5,0 7,5 0,40
VvV 1:2: 0,9 =< SV<1,2 5,0 7,2 0,30
VvV 1:3: 1,2 =< SV < 2,5 5,0 7,2 0,20
V1:4: 2,5 =<SV<5 5,0 7,2 0,20
V 2:1: 5 =<8V<15 5,0 7,8 0,27
V 2:2: 15=<8V<20 a

P < 3 300 kw 5,0 8,7 0,50
V 2:3: 15=<8V<2 a

P >= 3 300 kw 5,0 9,8 0,50
V 2:4: 20 =< SV < 25 5,0 9,8 0,50
V 2:5: 25 =< SV < 30 5,0 11,0 0,50

8.03.2 Nejvyse pripustné hodnoty znecistujicich latek uvedené v tabulce 1 se vztahuji i na

pomocné vznétove motory o vykonu nad 560 kW instalované v plavidlech.

8.03.3 U pomocnych vznétovych motorl kategorie s konstantnimi otaCkami nebo s
proménlivymi ota¢kami o vykonu vétSim nez 19 kW a mensSim nebo rovnym 560 kW,

instalovanych v plavidlech nesmi nejvySe pfipustné hodnoty emisi znecistujicich latek ve
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vyfukovych plynech pfekrocCit hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2
Netto vykon Oxid Uhlovodiky Oxidy Castice
P uhelnaty (HC) dusiku (PT)
(kw) ((€0)] (g/kWh) (NO,) (g/kwh)
(g/kwWh) (g/kWh)
D: 130 =< P =< 560 3,5 1,0 6,0 0,2
E: 75 =<P <130 5,0 1,9 6,0 0,3
F: 37 =< P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4
G: 18 =< P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8
Soucet uhlovodiku
a oxidu dusiku
(HC + NO,)
(g/kWh)
H: 130 =< P =< 560 3,5 4,0 0,2
I: 75 =<P <130 5,0 4,0 0,2
J: 37 =< P <75 5,0 4,7 0,4
K: 19 =< P < 37 5,5 7,5 0,6

8.03.4. U pomocnych vznétovych motorl kategorie s proménlivymi otackami o vykonu
vetSim nez 19 kW a mensSim nebo rovnym 560 kW, instalovanych v plavidlech nesmi nejvyse

pfipustné hodnoty emisi znecistujicich latek ve vyfukovych plynech prekrocit hodnoty uvedené v

tabulce 3.
Tabulka 3
Kategorie: netto Oxid Uhlovodiky Oxidy Castice
vykon uhelnaty (HC) dusiku (PT)
(3] (CO) (g/kwh) (NO,)  (g/kwh)
(kw) (g/kWh) (g/kwh)
L: 130 =< P =< 560 3,5 0,19 2,0 0,025
M: 75 =< P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025
N: 56 =< P < 75 5,0 0,19 3,3 0,025
Soucet uhlovodiku
a oxidi dusiku
(HC + NO,)
(g/kWh)
P: 37 =< P < 56 5,0 4,7 0,025
Q: 130 =< P =< 560 3,5 0,19 0,4 0,025
R: 56 =< P < 130 5,0 0,19 0,4 0,025

8.04. Ulevy a vyjimky
8.04.1 Nejvyse pripustné (mezni) hodnoty emisi znecistujicich latek ve vyfukovych plynech

pro motory ur€ené k pohonu plavidel podle kap. 8.03.1, a nejvySe pfipustné hodnoty emisi

znedistujicich latek ve vyfukovych plynech pomocnych motor( plavidel podle kap. 8.03.3 se
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nevztahuji na vyménné motory.

1) Clanek 4 a nasledujici smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sblizovani predpist
¢lenskych statl tykajicich se opatieni proti emisim plynnych znecistujicich latek a znecistujicich ¢astic
ze spalovacich motor( uréenych pro nesilniéni pojizdné stroje ve znéni smérnice 2001/63/ES,
smérnice 2002/88/ES, smérnice 2004/26/ES, smérnice 2006/105/ES

KAPITOLA 9

ELEKTRICKA ZARIZENI

9.01. Obecna ustanoveni

9.01.1 Neexistuji-li zvladtni pozadavky na urcité Casti zafizeni, povazuje se stupen
bezpecnosti za uspokojivy, pokud tyto ¢asti byly vyrobeny v souladu s platnou evropskou normou
nebo v souladu s poZzadavky uznané klasifikaéni spole¢nosti.

9.01.2 Na plavidle musi byt uchovavany tyto doklady, které byly radné opatfeny otiskem
hranatého razitka Statni plavebni spravy nebo obdobného subjektu jiného clenského statu
Evropské unie:

a) prehledna schémata celého elektrického zafizent;

adaiji, napft. velikost proudu a jmenovity proud jisti¢u a ovladacu;
c) udaje o vykonu elektrickych stroju a zafizeni;

d) druhy kabell a Udaje o prafezu vodicu.

Na plavidlech bez posadky neni nutné tyto doklady uchovavat, musi vSak byt kdykoli k

dispozici u vlastnika.

9.01.3 Elektrické zafizeni musi zajistit bezchybnou funk&nost v trvalém naklonu az do 15° a
okolni teplotu od 0 do +40 °C a teplotu na plavidle od -20 °C do +40 °C.
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9.01.4 Elekirickd a elektronicka zafizeni a pfistroje musi byt pIné pfistupné a jejich udrzba
musi byt snadna.

9.02. Systémy napdjeni elektrickou energii

9.02.1 Je-li plavidlo vybaveno elektrickym systémem, musi mit tento systém nejméné dva
zdroje energie, aby v pfipadé vypadku jednoho zdroje energie mohl druhy zdroj napéjet elektrické

spotrebice potfebné pro bezpeénou plavbu po dobu nejméné 30 minut.

9.02.2 Dostate¢né dimenzovani napajeni je nutno prokazat vykonovou bilanci. V Gvahu Ize

vzit pfiméfeny faktor sou¢asnosti.

9.02.3 Bez ohledu na kap. 9.02.1 plati kap. 5.04 pro zdroj energie pro kormidelni zafizeni
(kormidelni stroj).

9.03 Ochrana pred dotekem, vniknutim pevnych téles a prisakem vody

9.03.1 Druh minimalni ochrany u pevné namontovanych casti zafizeni musi odpovidat

Gdajim uvedenym v tabulce.

Misto Druh minimdlni ochrany (podle publ. IEC 60529:1992)
Generatory Motory Transformatory Panely, Montazni Osvétlovaci
Rozvadéce, prisluSenstvi zatizeni
Spinace
Provozni prostory, IP 22 P22 1P 22 1P 2202 1p 44 IP 22
strojovny,

oddéleni pro
kormidelni stroj

Podpalubni IP 55 IP 55
nakladové prostory

Skrinky na IP 44
akumuldtory a

barvy u. (Ex)®
Oteviené paluby a IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
ovlddaci

stanovisté

Kormidelna IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 1P 22
Ubytovaci IP 22 IP 20 IP 20
prostory kromé

socidlnich

zarizeni a

umyvaren
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Socidlni zatizeni IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44
a umyvarny

(1) Pokud pfistroje uvolriuji velké teplo: IP 12

(2) Pokud pfistroje nebo panely nemaji tento druh ochrany, musi jejich umisténi
splfiovat podminky platné pro tento druh ochrany.

(3) Elektrické zafizeni typu s osved¢enou bezpecnosti podle
a) evropskych norem EN 50014:1997;50015:1998; 50016:2002;
50017:1998; 50018:2000; 50019:2000 a 50020:2002 nebo
b) publikace IEC 60079 ve znéni ze dne 1. fijna 2003.

9.04 Ochrana pfed vybuchem

9.04.1 Pouze nevybusné elektrické zafizeni Ize instalovat V prostorech, v nichZz se mohou
akumulovat potencialné vybusné plyny nebo smési plynl, napf. oddéleni uréena pro akumulatory
nebo skladovani vysoce hoflavych vyrobkd musi byt instalovana nevybusna elektricka zafizeni. V
téchto prostorech nelze instalovat spinae osvétleni nebo jinych elektrickych pfistroji. Ochrana
pred vybuchem musi vzit v Gvahu vlastnosti potencialné vybusnych plynt nebo smési plyna, které
mohou vzniknout (skupina vybu$nosti, teplotni tfida).

9.05. Ochranné uzemnéni

9.05.1 Systémy s napétim vy$§im nez 50 V musi byt uzemnény.

9.05.2 Kovové ¢asti, u nichz maze dojit k dotyku a které pii bézném provozu nejsou pod
napétim, napf. ramy a kryty motorl, pfistroje a osvétlovaci zafizeni, musi byt uzemnény
samostatné, pokud nejsou v elektrickém kontaktu s lodnim trupem.

9.05.3 Kryty pfenosnych elektrickych spotfebiCl a pfenosnych pfistroji musi byt pfi bézném
provozu uzemnény pomoci dodate¢ného uzemnovaciho vodiCe v pfivodnim kabelu. Toto

ustanoveni neplati v pfipadé pouziti ochranného izola¢niho transformatoru a pro pfistroje

opatfené ochrannou izolaci (dvojita izolace).

9.05.4 Prafez uzemnovacich vodi¢t nesmi byt mensi nez jsou hodnoty uvedené v tabulce:
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Prufez vnéjsich Minimdlni prufez uzemfiovacich vodicu

vodiéu

[mm] v izolovanych kabelech uloZenych samostatné
[mm2] [mm2]

od 0,5 do 4 stejny prufez jako 4

u vnéjsiho vodice

vice nez 4 az 16 stejny prutez jako stejny prufez u
u vnéjsiho vodice vnéjsiho vodice

vice nez 16 az 35 16 16

vice nez 35 aZ 120 polovi¢éni prutez polovi¢ni prufez
vnéjsiho vodice vnéjsiho vodice

vice nez 120 70 70

9.06. NejvySsi pfipustna napéti

9.06.1 Na plavidle nesmi byt instalovana zafizeni s napétim vyS$§im, nez je uvedeno v

tabulce:

Druh zatizeni Nejvyssi pripustné napéti
Stejnosmérny Jednofdzovy Trifazovy
proud stiidavy stridavy

proud proud

a) Pohonna a vytapéci zatizeni 250 V 250 V 500 V

véetné vyvodli pro obecné pouziti

b) Svételnd, komunikacni, povelova 250 V 250 V -

a informacni zarizeni vcetné
vyvodu pro obecné pouziti

c) Vyvody pro napajeni pienosnych
pfistroju pouzivanych na
otevienych palubach nebo v
omezenych nebo vlhkych
kovovych uzavienych prostorech
kromé bojleri a nadrzi:
1. vSeobecné 50 V (1) 50 V (1) -
2. pfri pouziti ochranného
izola¢niho transformdtoru

pro jediné zarizeni - 250 V (2) -
3. pfi pouziti zafizeni s
ochrannou (dvojitou) izolaci 250 V 250 V -
4. pri pouziti proudovych
chréni¢i =< 30 mA - 250V 500 V
d) Prenosné elektrické spotiebice 250 V 250 V 500 V

napf. elektrickd zarizeni pro
kontejnery, motory, ventildtory
a mobilni Cerpadla, ktera béhem
provozu nejsou obvykle pfendSena
a jejichz vodici soucdsti,

u nichZz mize dojit k dotyku,
jsou uzemnény pomoci
uzemriovaciho vodice v
propojovacim kabelu a které
kromé tohoto uzemriovaciho vodice
jsou pripojeny k lodnimu trupu
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svou polohou nebo dodatecnym
vodicem

e) Vyvody pro napajeni prenosnych 50 V 50 V -
pfistroju pouzivanych
v bojlerech a v nadrzich

(1) V pripadé napéti ze siti s vy$Sim napétim je nutno pouzit galvanické
oddéleni (bezpecnostni transformator).
(2) VsSechny pdly sekundarniho obvodu musi byt izolovany od zemé.

9.06.2 Odchylné od kap. 9.06.1 jsou pfipustna vysSi napéti, jsou-li uplatnéna nezbytna

ochranna opatreni:
a) pro pohonna zafizeni, jejichz vykonnost to vyzaduje;

b) pro specialni palubni zafizeni, napfiklad radiové zafizeni a zapalovani.
9.07. Rozvodné systémy

9.07.1 Pro stejnosmeérny a jednorazovy stfidavy proud jsou pfipustné tyto rozvodné systémy:
a) dvouvodiCové systémy, z nichz je jeden uzemnén (L1/N/PE);

b) jednovodiCové systémy vyuzivajici principu zpétného vedeni lodnim trupem, pouze pro
mistni zafizeni (napf. startéry spalovacich motoru, katodova ochrana) (L1/PEN);

¢) dvouvodi¢oveé systémy izolované od lodniho trupu (L1/12/PE).

9.07.2 Pro tfifazovy stfidavy proud jsou pfipustné tyto rozvodné systémy:

a) CtyfvodiGové systémy s uzemnénim nulového bodu nevyuzivajici princip zpétného vedeni
lodnim trupem (L1/12/ 13/N/PE) = (sit TN-S) nebo (sit TT);

b) tfivodi¢ové systémy izolované od lodniho trupu (L1/12/13/PE) = (sit IT);

c) tfivodiCove systémy s uzemnénim nulového bodu vyuZivajici princip zpétného vedeni

lodnim trupem, nejsou vSak pfipustné pro koncové obvody (L1/12/13/PEN).

9.07.3 Mohou byt pouzily jiné systémy zajistujici obdobné technické parametry a stejnou

uroven bezpec€nosti.

9.08. Bfehové pfipojky nebo jiné vngjsi sité

9.08.1 Napdjeci vedeni z bfehovych siti nebo jinych vnéjSich siti k zafizenim energetické
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sité plavidla musi mit pevné spojeni na plavidle v podobé& pevnych vyvodi nebo pevnych

zasuvek. Kabelové spojky nesmi byt vystaveny zatizeni v tahu.

9.08.2 Pokud pfivodni napéti prevySuje 50 V, musi byt trup plavidla G¢inné uzemnén.

Uzemnovaci zasuvka musi byt oznacena.

9.08.3 Spinaci zafizeni pro pfipojky musi byt uspofadana tak, aby se zamezilo soubéznému
provozu generatoru energetické sité plavidla a pobfezni energetické sité nebo jiné vngjsi
energetické sité. Kratkodoby soubézny provoz je povolen pfi pfechodu z jednoho systému na

druhy bez pferuseni napéti.

9.08.4 Pripojka musi byt chranéna pred zkratem a pretizenim.

9.08.5 Na hlavnim rozvadéci musi byt umisténo zafizeni indikujici, je-li pfivod ze bfehu pod

napétim.

9.08.6 Musi byt nainstalovano kontrolni zafizeni, aby bylo mozno v pfipadé stejnosmérného
proudu srovnat polaritu a u tfifazového stfidavého proudu sled fazi mezi pfipojkou a energetickou

siti plavidla.

9.08.7 Navéstni tabulka vedle pfipojky musi udavat
a) opatfeni potfebnd pro pfipojeni bfehové pfipojky;

b) druh proudu a jmenovité napéti a u stfidavého proudu kmitocet.
9.09. Napajeni jiného plavidla
9.09.1 Je-li elektricka energie dodavana na jiné plavidlo, je nutno pouzit samostatne
pripojky. Pfi pouZiti zasuvek k dodavce elektrické energie na jiné plavidlo pro jmenovity proud
vice nez 16 A, je nutno pouZit pfistroje (napf. spinate nebo blokovaci zafizeni), aby bylo
zajisténo, ze k zapojeni a odpojeni muze dojit pouze tehdy, neni-li vedeni pod napétim.

9.09.2 Kabelové spojky nesmi byt vystaveny zatizeni v tahu.

9.09.3 Ustanoveni kap. 9.08.3 az 9.08.7 se pouziji obdobné.
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9.10. Generatory a motory

9.10.1 Generatory a motory a jejich svorkovnice musi byt pfistupné pro prohlidky, méfeni a

opravy. Druh ochrany musi odpovidat jejich umisténi (viz ¢l. 9.03).

9.10.2 Generatory poh&néné hlavnim motorem, vrtulovym hfidelem nebo pomocnym

agregatem uréenym k jinym ucelim musi byt navrzeny na rozsah ota¢ek bézného provozu.

9.11. Akumulatory

9.11.1 Akumulatory musi byt pfistupné a usporadany tak, aby se neposouvaly s pohyby
plavidla. Nesmi byt umistény tam, kde by byly vystaveny nadmérnému teplu, extrémnimu chladu,
ostfiku, pafe nebo vyparim. Akumulatory nesmi byt umistény v kormidelné, obytnych prostorech
ani podpalubnich ndkladovych prostorech. Tento pozadavek se nevztahuje na akumulatory pro

prenosné pfistroje nebo na akumulatory vyZzadujici nabijeci pfikon mensi nez 0,2 kW.

9.11.2 Akumulatory vyzZadujici nabijeci pfikon presahujici 2,0 kW (vypocitany z nejvyssSiho
nabijeciho proudu a jmenovitého napéti akumulatoru a s pfihlédnutim k charakteristické nabijeci
kfivce nabijeciho pfistroje) musi byt umistény ve zvlastni mistnosti. Jsou-li umistény na plavidle,
postacuje jejich uzavreni ve skfini. Akumulatory vyZadujici nabijeci pfikon nepfesahujici 2 kW
mohou byt umistény ve skfinice nebo v bedné&, nejen nachazeji-li se na palubé, ale i pod palubou.
Mohou byt také umistény ve strojovné nebo na jiném dobre vétraném misté, pokud jsou chranény

proti padajicim pfedmétiim nebo kapajici vodé.

9.11.3 Vnitrky vSech prostord, skfini, beden, kryti a dalSich vestavénych ¢asti urenych pro

akumulatory musi byt chranény proti Skodlivému plasobeni elektrolytu.

9.11.4 Musi byt zajiSténo ucinné vétrani, jsou-li akumulatory instalovany v uzavrenych
prostorech, skfinkach nebo bednach. Vétrani s nucenym proudénim vzduchu musi byt k dispozici
u nikl-kadmiovych akumulatorl vyzadujicich nabijeci pfikon vice nez 2 kW a u olovénych
akumulatord vyzadujicich nabijeci pfikon vice nez 3 kW. Vzduch musi vstupovat spodem a byt
vytlaCovan horem, aby se zajistilo Uplné odvétrani plynd. Vétraci kandly nesmi obsahovat

zafizeni, branici pratoku vzduchu, napf. uzaviraci ventily.
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9.11.5 Pozadovany prutok vzduchu (Q) se vypocita podle tohoto vzorce:

Q=0,11.1.n[m3/h]

kde:
| = 1/4 maximalniho proudu pfipustného pro nabijeci pfistroj (A);

n = pocet Clanku.

U vyrovnavacich akumulatori v energetické siti plavidla mohou byt uznany jiné zplisoby
vypoctu pfi zohlednéni charakteristické nabijeci kfivky nabijeciho pfistroje, pokud se tyto vypocty

zakladaji na ustanovenich uznanych klasifikaénich spole¢nosti nebo na pfislusnych normach.

9.11.6 Pouziva-li se pfirozena ventilace, prafez kanald musi byt dostate¢ny pro pritok
vzduchu pozadovany pfi rychlosti 0,5 m/s. Nesmi byt mens$i nez 80 cm2 pro olovéné akumulatory

a mensinez 120 cm2 pro nikl-kadmiové akumulatory.

9.11.7 Pouziva-li se vétrani s nucenym proudénim vzduchu, musi byt k dispozici ventilator,
nejlépe saci, jehoz motor je mimo proud plynu nebo vzduchu. Ventilatory musi byt navrzeny tak,
aby se zabranilo tvorbé jisker pfi dotyku lopatek a skfiné ventilatoru a tvorbé elektrostatického

naboje.

9.11.8 Na dvefich nebo krytech oddéleni, skfini nebo beden obsahujicich akumulatory musi
byt umistény symboly "Zékaz ohné, otevieného plamene a koufeni" podle obrazku 2 v dodatku | o

minimalnim primeéru 10 cm.

9.12. Spinaci zafizeni

9.12.1 Elektrické rozvadéce

a) Pristroje, spinace, pojistky a panelové pfistroje musi byt pfehledné uspofddany a snadno
dostupné pro udrzbu a opravy. Vyvody pro napéti do 50 V a pro napéti vy$si nez 50 V musi
byt navzajem oddéleny a fadné oznaceny.

b) Pro vSechny spinace a pfistroje musi byt na rozvadécich pfipevnény stitky s oznacenim
obvodu. Pojistky musi byt oznaeny jmenovitou velikosti proudu a obvodem.

c) Nachazeji-li se pfistroje s provoznim napétim vyS$Sim nez 50 V za dvefmi, musi byt soucasti
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téchto pfistroju, které jsou pod napétim, chranény pfed nahodnym dotykem pfi otevienych
dvefich (kryti IP 20).

d) Materidly rozvadé€u musi mit dostateCnou mechanickou pevnost, musi byt trvanlivé,

zpomalovat hofeni a byt samozhaseci; nesméji rovnéz nasavat vodu a vlihkost.

e) Jsou-li v elektrickych rozvadécich pojistky s velkou vypinaci schopnosti, musi byt k dispozici

pomucky a osobni ochranné prostfedky k vyméné téchto pojistek.

9.12.2 Spinace, ochranna zafizeni

a) Obvody generatort a elektrickych spotfebiCt musi byt chranény pred zkratem a pfetizenim
ve vSech neuzemnénych vodiCich. Pro tento u¢el mohou byt pouzita spinaci zafizeni
spousténa pfi zkratu Ci pretizeni nebo pojistky. Obvody pro napajeni elektrickych motor(
pohonnych jednotek (kormidelni zafizeni) a jejich fidici obvody musi byt chranény pouze
pred zkratem. Pokud v obvodech existuji tepelné jistice, musi byt tyto neutralizovany nebo

nastaveny nejméné na dvojnasobek jmenovité velikosti proudu.

b) Vystupy z hlavniho rozvadéce k elektrickym spotfebi¢iim s velikosti proudu vice nez 16 A
musi byt opatieny spinaci zatéZze nebo sifovymi vypinadi.

c) Elektrické spotrebi¢e pro pohon plavidla, kormidelni zafizeni, ukazatel polohy kormidla,
navigaéni nebo bezpecnostni systémy a elekirické spotfebiCe se jmenovitou velikosti
proudu vice nez 16 A musi byt napajeny samostatnymi obvody. d) Obvody elektrickych
spotfebicl potfebnych pro pohon plavidla a jeho manévrovani musi byt napajeny pfimo z
hlavniho rozvadéce.

e) Vypinaci zafizeni je nutno zvolit podle jmenovité velikosti proudu, termické nebo dynamické
pevnosti a vypinaci kapacity. Spina¢e musi vypnout sou¢asné v§echny vodi¢e pod napétim.
Musi byt rozpoznatelna spinaci poloha.

f) Pojistky musi byt uzavieného typu a byt vyrobeny z keramického nebo rovnocenného

materialu. Musi byt mozné je vymeénit bez nebezpeci pro obsluhu.

9.12.3 Méfici a kontrolni zafizeni

a) Obvody generatord, akumulatorl a rozvadéCl musi byt opatfeny méficim a kontrolnim
zafizenim, vyZaduje-li to bezpe&ny provoz zafizeni.
b) Neuzemnéné sité s napétim vyS§Sim nez 50 V musi byt opatfeny detektorem zemniho

spojeni vydavajicim vizualni i zvukovy vystrazny signal. U sekundarnich zafizeni, napf.
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fidicich obvodu, Ize od tohoto zafizeni upustit.

9.12.4 Umisténi elektrickych rozvadécu

a) RozvadéCe musi byt umistény v dostupnych a dobfe vétranych prostorech a musi byt
chranény pfed poskozenim vodou nebo mechanickym poskozenim. Potrubi a vzduchovody
musi byt uspofadany tak, aby v pfipadé prisaku nemohly byt rozvadéce poskozeny. Je-li
jejich umisténi v blizkosti elektrickych rozvadéCd nevyhnutelné, nesmi mit potrubi v jejich
blizkosti snimatelna pfipojovaci hrdla.

b) Skfinky a vyklenky ve sténé, v nichz jsou umisténa nechranéna spinaci zafizeni, musi byt z
materidlu zpomalujiciho hofeni nebo byt chranény kovovym oplasténim ¢i oplasténim z
jiného materialu zpomalujiciho hofeni.

c) Pokud napéti prevySuje 50 V, musi byt na stanovisti obsluhy pfed hlavnim rozvadécem

umistény izolacni rosty nebo rohoze.

9.13. Nouzové jistice

9.13.1 Nouzové jistiCe pro olejové horaky, palivova Cerpadla, separatory paliva a ventilatory
strojoven musi byt namontovany na jednom misté mimo prostory, v nichZz se tato zafizeni

nachazeji.

9.14. Montazni pfislusenstvi

9.14.1 Kabelové vstupy musi byt dimenzovany na kabely, které se maji pfipojit, a odpovidat
druhu pouzitych kabelU.

9.14.2 Zasuvky pro distribuéni obvody s rlznym napétim nebo kmitoltem nesmi byt

navzajem zameénitelné.

9.14.3 Spinate musi pfepinat soucasné vSechny neuzemnéné vodi¢e v obvodu. V
neuzemnénych soustavach obvodu jsou povoleny jednopdlové spinace ve svételnych obvodech

v ubytovacich prostorech kromé pradelen, koupelen, umyvaren a jinych vihkych mistnosti.

9.14.4 PrekraCuje-li velikost proudu 16 A, musi byt mozné zasuvky zablokovat pomoci

prepinace, aby zastr¢ku bylo mozné zasunout a vytdhnout pouze tehdy, jsou- li napajeci kontakty

Strana 74 / 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

bez napéti.

9.15. Kabely

9.15.1 Kabely musi zpomalovat hofeni, byt samozhaseci a odolné vic&i vodé a oleji. V
obytnych prostorech mohou byt pouzity jiné typy kabelu, pokud jsou Uu¢inné chranéné, zpomaluji
hofeni a jsou samozhas$eci. Vlastnosti elekirickych kabell tykajici se zpomaleni hofeni musi byt v

souladu s

a) publikacemi Mezinarodni elektrotechnické komise (IEC) 60332-1:1993, 603323:2000 nebo

9.15.2 Vodice kabell pro silové a svételné obvody musi mit minimalni prafez 1,5 mm2.

9.15.3 Kovové opancérovani, odstinéni nebo oplastovani kabell nesmi byt za béznych

provoznich podminek pouzito jako vodi¢e nebo k uzemnéni.

9.15.4 Kovové odstinéni a oplastovani kabell v silovych a svételnych obvodech musi byt

nejmeéné na jednom konci uzemnéno.

9.15.5 Prifez vodi¢l musi zohlednit jejich maximalni pfipustnou koncovou teplotu
(proudovou zatizitelnost) a pfipustny pokles napéti. Pokles napéti mezi hlavnim rozvadécem a
nejnevyhodnéjSim mistem zafizeni nesmi byt u svételnych obvodl vice nez 5 % a u silovych
nebo topnych obvodu vice nez 7 % vztazeno na jmenovité napéti. Pfitom je nutné vzit v Gvahu

snizenou prostupnost tepla u stinénych kabell a kabell v uzavienych dalkovych vedenich.

9.15.6 Kabely musi byt chranény pfed mechanickym poskozenim.

9.15.7 Zplsob upevnéni kabell musi zajistit, aby pfipadné zatizeni tahem bylo v

pfipustném rozmezi.

9.15.8 Prochazeji-li kabely pfepazkami nebo palubami, nesmi byt kabelovymi prichodkami

nepriznivé ovlivnéna mechanicka pevnost, vodotésnost a ohnivzdornost téchto pfepazek a palub.

9.15.9 Koncovky a spoje v8ech vodic¢l musi byt zhotoveny tak, aby byly zachovany pivodni

elektrické, mechanické vlastnosti, vlastnosti zpomalujici hofeni a pfipadné ohnivzdorné

Strana 75/ 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

v v

vymeény a vyjimecneé pro zjednoduseni instalace. Tyto poZzadavky na kabelové spoje se povazuji
za splnéné, je-li postupovano podle bodu 3.28 a pfilohy D publikace IEC 60092-352: 2005.

9.15.10 Kabely pfipojené ke spoustécim kormidelnam musi byt dostate¢né pruzné a mit
izolaci s dostate¢nou pruznosti do -20 °C a byt odolné vici pare a vyparim, ultrafialovému zareni

a ozonu.

9.16. Svetelné spotfebice

9.16.1 Sveételné spotrebi¢e musi byt umistény tak, aby jimi vydavané teplo nemohlo zapalit
blizké hoflavé pfedméty nebo jednotky.

9.16.2 Svételné spotrebi¢e na otevienych palubach musi byt umistény tak, aby nebranily

rozpoznani navigacnich svétel.

9.16.3 Jsou-li ve strojovné nebo v kotelné umistény dva nebo vice svételnych spotrebicd,
musi byt napajeny nejméné dvéma rliznymi obvody. Tento poZzadavek se vztahuje rovnéz na

prostory, v nichz se nachazeji chladici zafizeni, hydraulicka zafizeni a elektrické motory.

9.17. Navigac¢ni svétla

9.17.1 Rozvadéce pro navigacni svétla musi byt umistény v kormidelné. Musi byt napajeny
zvlastnim napajecem z hlavniho rozvadéce nebo dvéma nezavislymi sekundarnimi rozvody.

9.17.2 Navigacni svétla musi byt napajena samostatné z rozvadécCe pro osvétleni a

samostatné jisténa a ovladana.

9.17.3 Porucha kontrolniho pfistroje podle kap. 6.05.1 nesmi nepfiznivé ovlivnit funkci
svétla, které kontroluje.

9.17.4 Nékolik svétel, ktera tvofi funkéni jednotku a jsou namontovana spole¢né na stejném
misté, lze napajet, ovladat a kontrolovat spole¢né. Kontrolni pfistroj musi rozpoznat poruchu

kteréhokoli z téchto svétel. Ve dvojitém svétle (dvé svétla namontovana nad sebou nebo ve
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stejném krytu) nesmi byt mozné pouzivat souCasné oba svételné zdroje.

9.18. Vystrazné a bezpecnostni systémy pro mechanicka zafizeni

9.18.1 Vystrazné a bezpecnostni systémy ke kontrole a ochrané mechanickych zafizeni
musi splfiovat tyto poZadavky:

a) Vystrazné systémy

Vystrazné systémy musi byt navrzeny tak, aby porucha vystrazného systému nemohla
zpusobit poruchu kontrolovaného pfistroje nebo zafizeni. Binarni pfevodniky musi byt
navrzeny na principu klidového proudu nebo kontrolovaného zatézovaciho proudu. Vizualni
vystrazné signaly musi zustat viditeIné, dokud neni zavada odstranéna; vystrazny signal,
ktery byl vzat na védomi, musi byt rozliSitelny od signalu, ktery dosud na védomi vzat nebyl.
Kazdy vizualni vystrazny signal musi byt doprovazen zvukovym vystraznym signalem.
Zvukové vystrazné signaly musi byt mozné vypnout. Vypnuti zvukového Vystrazného
signalu nesmi zabranit tomu, aby v pfipadé zavady z jinych pfiCin byl vystrazny signal znovu

spustén. Vyjimky Ize povolit u vystraznych systému, které maji méné nez pét méficich bodu.
b) Bezpec€nostni systémy

BezpecCnostni systémy musi byt navrZzeny tak, aby prfed dosazenim kritického stavu
zastavily nebo zpomalily chod dotéeného zafizeni nebo upozornily trvale obsazené
stanovisté na nutnost zastaveni nebo zpomaleni chodu zafizeni. Binarni pfevodniky musi
byt navrzeny na principu zatéZovaciho proudu. Nejsou-li bezpecnostni systémy navrzeny
tak, aby kontrolovaly samy sebe, musi byt mozné kontrolovat jejich spravnou funkci.
Bezpec€nostni systémy musi byt nezavislé na ostatnich systémech.

9.19. Elektronické zafizeni

9.19.1 Obecna ustanoveni

ZkuSebni podminky v kap. 9.19.2 se vztahuji pouze na elektronické pfistroje, které jsou

nezbytné pro kormidelni zafizeni a pohon plavidla, v€etné jejich pfidavnych zafizeni.

9.19.2 ZkuSebni podminky

a) Namahani plynouci z nize uvedenych zkouSek nesmi vést k poSkozeni elektronického
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pfistroje nebo jeho nespravné funkci. Zkousky podle pfislusSnych mezinarodnich norem se s
vyjimkou zkouSky pfi nizké teploté provadi na zapnutém pfistroji. Tyto zkousky zahrnuji
kontrolu spravné funkce.

b) Kolisani napéti a kmito¢tu

Kolisdni

trvalé kratkodobé
Obecné kmitocet +/- 5% +/-10% 5 s
napéti +/- 10 % +/- 20 % 1,5 s

Provoz akumuldatoru napéti +30 %/ - 25%

c) Tepelna zkouska

ZkouSené zafizeni se béhem pul hodiny zahfeje na teplotu 55 °C. Po dosazeni této
teploty se teplota udrzuje na stejné vysi po dobu 16 hodin. Poté se provede zkouska

funk&nosti.
d) Zkouska pfi nizké teploté

ZkouSené zafizeni se vypne, ochladi na -25 °C a udrzuje se na této teploté po dobu

dvou hodin. Poté se teplota zvySina 0 °C a provede se zkouska funk&nosti.
e) Vibra¢ni zkouska

Vibraéni zkouska se provadi ve vSech tfech osach s rezonanéni frekvenci pfistroju nebo
jejich soucasti vzdy po dobu 90 minut. Neni-li zjisténa zadna vyrazna rezonance, provadi

se vibraéni zkouska pfi 30 Hz.
Vibra¢ni zkousSka se provadi pomoci sinusovée oscilace v ramci téchto meznich hodnot:

Obecné:
f=2,0az13,2Hz;a=+/-1 mm
(amplituda a = 1/2 kmitoCtového rozsahu)

f=13,2Hz az 100 Hz: zrychleni +/- 0,7 g.

Zafizeni, které ma byt zabudovano do vznétovych motord nebo kormidelniho stroje, se

zkousi takto:

f=2,0az25Hz;a=4/-1,6 mm
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(amplituda a = 1/2 kmitoCtového rozsahu)

f=25Hz az 100 Hz; zrychleni +/- 4 g.

Cidla, kterd maji byt zabudovana do vyfukového potrubi vznétovych motort, mohou byt

vystavena podstatné vy$Simu namahani. Toto je tfeba pfi zkouskach vzit v Gvahu.

f) Zkouska elektromagnetické kompatibility se provadi podle publikaci IEC 61000- 4-2:1995,
61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, stupen zkousky 3.

g) Splnéni lze prokazat dokladem vyrobce.
9.20. Elektromagneticka kompatibilita

9.20.1 Elektrické a elektronické systémy musi byt instalovany tak, aby jejich funkce nebyla

zhor$ena. Toho Ize dosahnout zejména
a) odpojenim prenosovych cest mezi zdrojem ruSeni a dotenym zafizenim;
b) snizenim pfi€in ruSeni u zdroje;

¢) snizenim citlivosti dot€enych pfistroji na ruseni.

KAPITOLA 10

VYSTROJ

10.01. Kotevni zafizeni

10.01.1 Plavidla uréena pro pfepravu nadkladu s vyjimkou ¢lunovych kontejner(, jejichz
délka L nepresahuje 40 m, musi byt vybavena pfidovymi kotvami, jejichz celkova hmotnost P se

vypocte pomoci vzorce:

P=k .B.TI[kgl
kde

k je koeficient, ktery bere v uvahu vztah mezi
délkou L a Sitrkou B a druh plavidla:

L

k = ¢ . odmocnina --—-
8.B
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u tla¢nych ¢lunu plati k = c.

c je empiricky koeficient uvedeny v této tabulce:

Celkovd nosnost v t Koeficient c

do 400 45

nad 400 do 650 55

nad 650 do 1 000 65

nad 1 000 70

U plavidel s celkovou nosnosti do 400 t, ktera se vzhledem ke své konstrukci a ke svému
predpokladanému ucelu pouzivaji pouze k pfepravé na pfedem urCenych kratkych tratich, nemusi
byt splnéni pozadavku podle véty prvni pozadovano. Tato plavidla mohou byt vybavena

pfidovymi kotvami se dvémi tfetinami celkové hmotnosti P.

10.01.2 Osobni lodé a plavidla, kterd nejsou urCena k prepravé nakladu, s vyjimkou
tlaCnych remorkért musi byt vybaveny pfidovymi kotvami, jejichz celkovd hmotnost P se vypocte

pomoci vzorce:

P=k.B.TI[kegl
kde:

k je koeficient podle kap. 10.01.1, k urceni hodnoty
empirického koeficientu (c) se vSak misto celkové nosnosti
pouzije vytlak vody v m3 zapsany v osvédCeni plavidla.

10.01.3 Plavidla uvedena v kap. 10.01.1, jejichz maximalni délka nepfekracuje 86 m, musi
byt vybavena zad'ovymi kotvami, jejichz celkova hmotnost ¢ini 25 % hmotnosti P. Plavidla, jejichz
maximalni délka prekraCuje 86 m, musi byt vybavena zadovymi kotvami, jejichz celkova
hmotnost se rovna 50 % hmotnosti vypoctené podle kap. 10.01.1 nebo 10.01.2. Zad'ové kotvy se
nevyzaduji u

a) plavidel, u nichz by hmotnost zad'ové kotvy byla mensi nez 150 kg; u plavidel uvedenych v

kap. 10.01.1 poslednim odstavci se vezme v Uvahu snizend hmotnost kotev;

b) tlaénych &luna.

10.01.4 Plavidla urCend k vedeni pevné svazanych sestav, jejichz délka neprekracuje 86 m,

musi byt vybavena zadovymi kotvami, jejichz celkova hmotnost se rovna 25 % maximalni
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hmotnosti P vypoctené podle kap. 10.01.1 pro tvary sestav (povazované za lodni jednotku)
povolené a zapsané v osvedCeni plavidla. Plavidla ur€ena k vedeni pevné svazanych sestav po
proudu, jejichz délka prekracuje 86 m, musi byt vybavena zad'ovymi kotvami, jejichz celkova
hmotnost se rovna 50 % maximalni hmotnosti P vypoctené podle kap. 10.01.1 pro tvary sestav

(povazované za lodni jednotku) povolené a zapsané v osveédceni plavidla.

10.01.5 Hmotnosti kotev zjisténé podle kap. 10.01.1 az 10.01.4 mohou byt u urcitych
zvlastnich kotev snizeny podle "Spravniho pokynu &. 7" uvedeném v dodatku Il k pfiloze I
"Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zé6n 1, 2, 3 a 4"
smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na
plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice
2006/137/ES, smémice 2008/59/ES, smérice 2008/87/ES, smémice 2008/68/ES, smémice
2008/126/ES a smérnice 2012/48/EU.

10.01.6 Celkova hmotnost P stanovena pro pfidové kotvy mize byt rozlozena na jednu
nebo dvé kotvy. Lze ji snizit 0 15 %, je-li plavidlo vybaveno pouze jednou pfidovou kotvou a
kotevni skluz se nachazi uprostfed lodi. Celkovou hmotnost stanovenou pro zadové kotvy u
tlacnych remorkért a plavidel, jejichz maximalni délka prekracuje 86 m, Ize rozlozit na jednu

nebo dvé kotvy. Hmotnost nejleh¢&i kotvy nesmi byt mensi nez 45 % celkové hmotnosti.
10.01.7 Kotvy z litiny nejsou povoleny.

10.01.8 Na kotvach musi byt trvanlivym zplsobem vyznacena jejich hmotnost plastickym

pismem.
10.01.9 Kotvy o hmotnosti vétSi nez 50 kg musi byt vybaveny navijaky.

10.01.10 Retéz pfidové kotvy musi mit délku nejméné
a) 40 m u plavidel, jejichz délka nepfesahuje 30 m;
b) 0 10 m delSi nez je délka plavidla, je-li toto del8i nez 30 m a kratsSi nez 50 m;

c) 60 m, je-li plavidlo del$i nez 50 m.

Retézy zadovych kotev musi byt dlouhé nejméné 40 m. Pokud v$ak plavidla museji
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zastavovat smérem po proudu, musi byt fetézy zadovych kotev nejméné 60 m dlouhé.

10.01.11 Minimalni pevnost v tahu R kotevnich fetézu se vypocte podle vzorce:
a) kotvy s hmotnosti do 500 kg:
R =0,35 . P' [kN];
b) kotvy s hmotnosti od 500 kg do 2 000 kg:
P' - 500

R = [0,35 - —————-—- 1. P [KN];
15 000

c) kotvy s hmotnosti vice nez 2 000 kg:
R =0,25 . P' [kN]
kde

P' je teoretickd hmotnost kazdé kotvy vypocCtend podle kap. 10.01.1 az 10.01.4
a 10.01.6.

Pevnost v tahu kotevnich fetézl se stanovi podle technickych norem platnych v Ceské

republice.

Maji-li kotvy hmotnost vétsi, nez je stanoveno v kap. 10.01.1 az 10.01.6., pevnost v tahu

kotevniho fetézu se urci jako funkce skute€né hmotnosti kotvy.

10.01.12 Pokud se na plavidle nachazeji t€Z8i kotvy se silnéjSimi kotevnimi fetézy, zapisi
se do osvédcCeni plavidla pouze minimalni hmotnosti a pevnosti v tahu stanovené podle kap.
10.01.1 az10.01.6 2 10.01.11.

10.01.13 Spojovaci soucasti (obrtliky) mezi kotvou a fetézem musi vydrzet zatizeni tahem o

20 % vys8i nez je pevnost v tahu pfislusného fetézu.

10.01.14 Misto kotevnich fetézl Ize pouzit lana. Lana musi mit stejnou pevnost v tahu jako

fetézy, musi vSak byt o0 20 % delsi.
10.02. Jiné vybaveni

10.02.1 Na plavidle musi byt nejméné toto zafizeni:
a) radiotelefonni zafizeni,

b) pfistroje a zafizeni potfebna k vysilani vizualnich a akustickych signali a k oznaceni
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plavidla,

C) nezavisla zalozni svétla pro pfedepsana kotevni svétla.

Na plavidle musi byt také tyto nadoby:

a) oznacena sbérna nadoba na bézny odpad,

b) samostatné oznacené nadoby s tésnicimi uzavéry vyrobené z oceli nebo jiného odolného
nehoflavého materialu pfiméfené velikosti, o objemu nejméné 10 |, urCené ke
shromazdovani

aa) utérek znecisténych olejem,
bb

cc) nebezpecnych nebo skodlivych kapalnych odpadu,

)
)

nebezpecnych nebo Skodlivych pevnych odpadu,

a v nalezitém rozsahu také k ukladani
dd) splaska,
ee) jiného zaolejovaného nebo mastného odpadu.

10.02.2 Kromé toho k vybaveni patfi alespon

a) uvazovaci ocelova lana: Plavidla musi byt vybavena tfemi uvazovacimi ocelovymi lany.

Jejich minimalni délka Cini:
- prvnilano: L + 20 m, nejvySe v8ak 100 m,
- druhé lano: 2/3 prvniho lana,

- tfeti lano: 1/3 prvniho lana.

Nejkratsi lano se nevyZaduje u plavidel s délkou L krat$i nez
20 m. Lana musi mit pevnost v tahu Rs, kterd se vypocte podle
vzorce:

proL . B . Tdo1l000m3: Rg =60+ - [kNT;

proL . B . T vice nez 1 000 m3: Rg =150 + ————- [kNT.

Pro prfedepsana lana se musi na plavidle nachazet osvédceni podle evropské normy
EN 10 204:1991, €. 3.1.

Tato ocelova lana Ize nahradit jinymi lany stejné délky a pevnosti v tahu. Minimalni

pevnost v tahu téchto lan musi byt uvedena v osvédcenti;
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b) vle¢na lana:

Vle¢na plavidla musi byt vybavena odpovidajicim poctem lan. Hlavni lano musi byt
nejméné 100 m dlouhé a jeho pevnost v tahu v kN nesmi byt mensi nez jedna trfetina
celkového vykonu v kW hlavniho motoru nebo motort. Motorova plavidla a tlaéné remorkéry
vhodné rovnéz k vle€eni musi byt vybaveny nejméné 100 m dlouhym vle¢nym lanem, jehoz
pevnost v tahu v kN odpovida nejméné jedné ctvrtiné celkového vykonu v kW hlavniho

motoru nebo motord;
c) vrhaci lano;

d) lodni lavka, nejméné 0,4 m Sirokd a 4 m dlouh3, jejiz boc¢ni okraje jsou oznaceny svétlymi
pruhy; tato lavka je opatfena zabradlim. U malych plavidel mize byt plavidlo vybaveno
kratsi lavkou;

e) lodni hak;

f) odpovidajici Iékarni¢ka, na jejiz obsah se pfiméfené pouziji ustanoveni zvlastniho pravniho
predpisu?. Lékarnicka je uchovavana v obytném prostoru nebo v kormidelné a ulozena tak,
aby byla v pfipadé potfeby snadno a bezpecné dostupna. Pokud jsou lodni IékarniCky
uschovany, musi byt kryt oznacen pfislusnym symbolem podle obrazku 8 v dodatku | s

délkou strany nejméné 10 cm;
g) dalekohled 7 x 50 nebo s vét§im pramérem Cocky;
h) instrukce k zachrané nebo ozivovani osob na plavidle;

i) svétlomet, ktery I1ze ovladat z kormidelny.

10.02.3 U plavidel, jejichz bo¢ni vyskaje 1,50 m nad vodoryskou v nenaloZzeném stavu,

musi byt k dispozici nalod'ovaci schidky nebo zebfik.
10.03. Prenosné hasici pfistroje

10.03.1 Na kazdém z niZze uvedenych mist musi byt nejméné jeden pfenosny hasici pfistroj
v souladu s evropskou normou EN 37:2007 a EN 3 -8:2007:

a) v kormidelné;
b) pobliz kazdého mista vstupu z paluby do obytnych prostor;

¢) v misté vstupu do kazdého sluzebniho prostoru nepfistupného z obytnych prostor, ve kterém
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je umisténo zafizeni k topeni, vafeni nebo chlazeni na pevné nebo kapalné palivo nebo
zkapalnény plyn;
d) u vchodu do kazdé strojovny nebo kotelny;

e) na vhodném misté v podpalubi ve strojovnach a kotelnach, umistény tak, aby z jakéhokoli

mista v daném prostoru nebyla vzdalenost k hasicimu pfistroji vétsi nez 10 metru.

10.03.2 Co se tyCe prenosnych hasicich pfistroji uvedenych v ustanoveni bodu 10.03.1 této
pfilohy, lze pouzivat praskové hasici pfistroje s hasici schopnosti nejméné 21 A nebo jiné
prfenosné hasici pfistroje se stejnou nebo vysSi hasici schopnosti. Musi byt vhodné pro pozary
tfidy A, B a C. Na plavidlech bez zafizeni na zkapalnény plyn jsou vSak pfipustné sprejové
pénové hasici pfistroje, které vyuzivaji pénu tvofici vodni film (AFFF-AR) a jsou mrazuvzdorné do
minus (-) 20 °C, a to i v pfipadé, ze nejsou vhodné pro pozary tfidy C. Tyto hasici pfistroje musi
mit minimalni kapacitu 9 litrd s hasici schopnosti nejméné 13 A. VSechny hasici pfistroje musi byt

vhodné k haseni pozaru v elektrickych systémech az do 1000 V.

10.03.3 Kromé toho Ize pouzivat praskové, vodni nebo pénové hasici pfistroje, které jsou
vhodné k likvidaci takového typu ohné, ktery se muze nejpravdépodobnéji vyskytnout v

prostorech, pro které je hasici pfistroj uréen.

10.03.4 Prenosné hasici pfistroje s 002 jako hasici naplni Ize pouzivat k likvidaci pozard
pouze v kuchynich a elektrickych zafizenich. Obsah téchto hasicich pfistroju nesmi byt vy§Si nez

1 kg na 15 m3 prostoru, v némz jsou pfistroje k dispozici pro pouziti.

10.03.5 Pfenosné hasici pfistroje musi byt kontrolovany nejméné jednou za dva roky. Na

kontrolu se pfiméfené pouziji ustanoveni zvlastniho pravniho predpisu®.

10.03.6 Pokud jsou pozarni zafizeni umisténa z dohledu, musi byt pfedméty, které je kryji,
oznaCeny symbolem pro hasici pfistroje podle obrazku 3 v dodatku I, ktery ma délku strany

nejméné 10 cm.

10.03a. Pevné pozarni soustavy k ochrané obytnych prostorl, kormidelen a prostori pro

cestujici

10.03a.1 Pozarni ochrana v obytnych prostorech, kormidelnach a prostorech pro cestujici
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musi byt zajisténa pouze vhodnymi sprinklerovymi pozarnimi soustavami s tlakovou vodou jako
pevnymi pozarnimi soustavami. Pozadavky na stabilni sprinklerové hasici zafizeni s tlakovou
vodou jsou stanoveny ve "Spravnim pokynu ¢. 9" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni
technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach z6n 1, 2, 3 a 4" smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla
vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérice 2006/137/ES,
smeérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smeérnice 2008/126/ES.

10.03a.2 Zabudovani nebo prfestavbu téchto soustav musi provadét pouze osoby majici

opravnéni podle zvlaétniho pravniho predpisu®.
10.03a.3 Soustavy musi byt vyrobeny z oceli nebo rovnocennych ohnivzdornych materiald.

10.03a.4 Soustavy musi byt schopné rozstfikovat vodu o objemu nejméné 5 I/m2 za minutu

nad plochou nejvétsiho prostoru, ktery ma byt chranén.

10.03a.5 Soustavy, které rozstfikuji mensi mnoZstvi vody, musi odpovidat pozadavkim
podle rezoluce IMO A 800(19) nebo jiné normy uznané Evropskou komisi. Ovéfeni pozadavki
provadi uznana klasifika¢ni spole¢nost nebo odborné zpusobila osoba splfujici harmonizované
normy pro ¢innost zkusebnich laboratofi (EN ISO/IEC 17025:2000).

10.03a.6 Soustavy musi zkontrolovat osoba zp(isobil& podle zvlastniho pravniho predpisu®
a) pred prvnim uvedenim do provozu;
b) pfed opétovnym uvedenim do provozu po spusténti;
c) pfed opétovnym uvedenim do provozu po jakékoli zavaznéjsi upraveé nebo oprave;
)

d) pravidelné nejméné kazdé dva roky.

10.03a.7 Pfi kontrole podle odstavce kap. 10.03a.6 je ovéfovano, zda soustavy splnuji

pozadavky kap. 10.03a. Kontrola musi zahrnovat alespon
a) vnejsi prohlidku celé soustavy;
b) kontrolu funkénosti bezpenostnich systéma a trysek;

¢) kontrolu funk&nosti tlakovych nadob a ¢erpaciho systému.
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10.03a.8 Doklad o provedeni prohlidky obsahuje
a) datum,
b) zavér kontroly, a

) podpis osoby, ktera prohlidku vykonala.

10.03a.9 Pocet instalovanych soustav se zapiSe do osvédceni plavidla.

10.03b. Pevné pozarni soustavy k ochrané strojoven, kotelen a strojoven Cerpadel

10.03b.1 Hasici napiné

K ochrané strojoven, kotelen a strojoven Cerpadel v pevnych hasicich soustavach se pouziji
tyto hasici naplné:
a) C02 (oxid uhlicity);
b) HFC 227ea (heptafluorpropan);
c) IG-541 (52 % dusik, 40 % argon, 8 % oxid uhlicity);
d) FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-methylpentan-3-on).

Jiné hasici naplné Ize na zakladé souhlasného vyjadreni Evropské komise.

10.03b.2 Vétrani, pfivod vzduchu

a) Spalovaci vzduch pro pohonné motory nesmi byt nasavan z prostor, které maji byt chranény
pevnymi pozarnimi soustavami. Toto neplati, pokud existuji dvé navzajem nezavislé a
hermeticky oddélené hlavni strojovny nebo pokud se vedle hlavni strojovny nachazi
samostatna strojovna pfidového pohonu, aby bylo zajisténo, Zze se v pfipadé pozaru v
hlavni strojovné plavidlo mize pohybovat vlastni silou rychlosti nejméné 6,5 km/hod
vzhledem k vodni hladiné tak, Ze je schopné dosahnout a udrzet rychlost otaceni plavidla

20 °/min, coZz musi byt ovéfeno plavebni zkouskou za podminek podle kap. 4.03 a 4.04.

b) Vétrani s nucenym proudénim vzduchu v prostoru, ktery m& byt chranén, se musi pfi

spusténi pozarni soustavy automaticky vypnout.

¢) Musi byt k dispozici zafizeni, pomoci nichz Ize rychle uzavfit vSechny otvory, kierymi by

mohl do prostoru, ktery ma byt chranén, vnikat vzduch nebo z néj unikat plyn. Musi byt
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jednoznacné rozpoznatelné, zda jsou otvory oteviené nebo zaviené.

d) Vzduch unikajici z pfetlakovych ventili ve vzduchojemech instalovanych ve strojovnach

musi byt odvadén do otevieného prostoru.

e) Pretlak nebo podtlak vznikajici pfi pfivodu hasici latky nesmi znicit konstrukéni prvky
prostoru, ktery ma byt chranén. Musi byt mozné bez jakéhokoli nebezpedi tlak vyrovnat.

f) Chranéné prostory musi mit zafizeni k od¢erpani hasici ndplné a koufovych plynd. Ovladani
téchto zafizeni musi byt mozné ze stanovisté mimo chranéné prostory, které nebude kvl
pozaru v téchto prostorech nepfistupné. Jsou-li na plavidle instalovana pevna odsavaci

zafizeni, nesmi byt mozné tyto béhem haseni pozaru zapnout.

10.03b.3 Systém pozarniho poplachu

Prostor, ktery ma byt chranén, musi byt monitorovan pomoci vhodného systému pozarniho
poplachu. Hlaseni pozaru musi byt patrné v kormidelné, v obytnych prostorech a v prostoru, ktery
ma byt chranén. Vhodnost systému pozarniho poplachu musi byt posouzena dle spravniho
pokynu €. 17 uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na
vhitrozemskych vodnich cestach zé6n 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrusuje
smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice
2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES, smérnice 2008/126/ES a smeérnice 2012/48/EU.

10.03b.4 Potrubni soustava

a) Hasivo je dopravovano do prostoru, ktery ma byt chranén, a zde rozvadéno pomoci pevné
potrubni soustavy. Uvnitf prostoru, ktery ma byt chranén, musi byt potrubi a pfislusné
armatury vyrobeny z oceli. Z tohoto pozadavku jsou vynata potrubi spojujici nadrze a
dilatacni spoje, pokud pouzité materialy maji v pfipadé pozaru rovnocenné vlastnosti.

Potrubi musi byt zevnitf i zvenku chranéno proti korozi.

b) Vystupni trysky musi byt dimenzovany a usporadany tak, aby hasivo bylo rozstfikovano

rovhomeérné. Hasivo musi byt ucinné i pod podlahovymi deskami.

10.03b.5 Spoustéci zafizeni
a) Pozarni soustavy s automatickym spousténim nejsou pfipustné.

b) Musi byt mozné spustit pozarni soustavu z vhodného stanovisté mimo prostor, ktery ma byt
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chranén.

c) Spoustéci zafizeni musi byt namontovana tak, aby jejich ovladani bylo mozné i v pfipadé
pozaru a aby v pfipadé poskozeni ohném nebo vybuchem v prostoru, ktery ma byt chranén,
mohlo byt stale dopravovano potfebné mnozstvi hasiva. Nemechanicka spoustéci zafizeni
musi byt napajena ze dvou riznych, navzdjem nezavislych zdroju energie. Tyto zdroje
energie se musi nachazet mimo prostor, ktery ma byt chranén. Ridici vedeni v prostoru,
ktery ma byt chranén, musi byt navrzena tak, aby zlstala funkéni i v pfipadé pozaru pod
dobu nejméné 30 minut. V pfipadé elekirického vedeni je tento pozadavek splnén, pokud
toto vedeni vyhovuje normé IEC 60331- 21:1999. Jsou-li spoustéci zafizeni umisténa z
dohledu, musi byt pfedmeéty, které je kryji, oznaceny symbolem "pozarni zafizeni" podle
obrazku 6 v dodatku | k této priloze, ktery ma délku strany nejméné 10 cm a tento text

vyhotoveny ¢ervenym pismem na bilém pozadi:

"Hasici zafizeni
Feuerldscheinrichtung
Installation dextinction
Brandblusinstallatie
Fire-fighting installation”.
d) Ma-li pozarni soustava chranit nékolik mistnosti, musi byt spoustéci zafizeni pro kazdou
mistnost samostatné a zretelné oznaceno.

e) Vedle kazdého spoustéciho zafizeni musi byt viditelné umistén nesmazatelny navod k
obsluze v ¢eském jazyce a v jednom z jazykl Clenskych statd Evropské unie. Navod k

obsluze obsahuje zejména pokyny o

aa) spusténi pozarni soustavy;

bb) nutnosti zkontrolovat, Ze prostor, ktery ma byt chranén, opustily vSechny osoby;

cc) opatrenich, kitera musi pfijmout posadka v pfipadé spusténi pozarni soustavy a v
pfipadé vstupu do chranénych prostor po spusténi nebo zaplnéni, zejména s ohledem

na moznou pfitomnost nebezpecnych latek;
dd) opatfenich, ktera musi pfijmout posadka v pfipadé poruchy pozarni soustavy.

f) Navod k obsluze musi obsahovat upozornéni, ze pfed spusténim pozarni soustavy musi byt
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zastaveny spalovaci motory s nasavanim vzduchu z prostoru, ktery ma byt chranén.

10.03b.6 Vystrazny systém

a) Pevné pozarni soustavy musi byt opatfeny akustickymi a optickymi vystraznymi systémy.

b) Vystrazny systém se vypne automaticky, jakmile je pozarni soustava spusténa. Vystrazny
signal musi znit po pfiméfené dlouhou dobu pfed uvolnénim hasiva a nesmi byt mozné jej
vypnout.

c) Vystrazné signaly musi byt zfetelné viditelné v prostorech, které maji byt chranény, a pred
pristupy k témto prostorim a musi je byt zfetelné slySet i za provoznich podminek, pfi nichz
dochazi k nejvétS§imu hluku. Musi byt jednoznacné rozeznatelné od jinych akustickych a
vizualnich signdll v prostoru, ktery ma byt chranén.

d) Akustické vystrazné signaly musi byt zfetelné slySitelné v okolnich prostorech i tehdy, jsou-li

uzavieny spojovaci dvefe, a za provoznich podminek, pfi nichz dochazi k nejvétSimu hluku.

e) Nema-li vystrazny systém vlastni kontrolu zkratu, pferuseni vodi¢e a poklesu napéti, musi

byt mozné zkontrolovat jeho spravnou funkci.

f) U kazdého vstupu do prostoru, do néhoz muze byt pfivedeno hasivo, musi byt umistén

zfetelné viditelny Stitek s timto textem vyhotovenym ¢ervenym pismem na bilém pozadi:

"Pozor, hasici zafizeni!
Opustte prostor, jakmile zazni varovny signal!
Vorsicht, Feuerldscheinrichtung!

Bei Ertbnen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort

verlassen!
Attention, installation dextinction dincendie!
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)
Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal)

deze ruimte onmiddellijk verlaten!
Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)".
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10.03b.7 Tlakoveé nadoby, armatury a tlakova vedeni

a) Tlakové nadoby, armatury a tlakova vedeni musi byt v souladu s pozZzadavky zvl&stnich
pravnich predpisu. &

b) Tlakové nadoby musi byt namontovany podle pokynu vyrobce.

c) Tlakové nadoby, armatury a tlakova vedeni nesmeéji byt umisténa v obytnych prostorech.

d) Teplota ve skfinich a montaznich prostorech, kde jsou tlakové nadoby umistény, nesmi
prekrocit 50 °C.

e) Skfiné nebo montazni prostory na plavidle musi byt pevné upevnény a mit vétraci otvory,

které jsou usporadany tak, aby v pfipadé netésnosti tlakové nadoby nemohl do plavidla

uniknout zadny plyn. Pfimé pfipojky k ostatnim prostorim nejsou pfipustné.
10.03b.8 Mnozstvi hasiva

Je-li mnozstvi hasiva ur€eno k ochrané vice nez jedné mistnosti, nemusi byt celkové
mnozstvi dostupné hasici latky vétsi nez mnozstvi potfebné pro nejvétsi prostor, ktery ma byt

chranén.

10.03b.9 Instalace, prohlidka a dokumentace
a) Soustavu muze instalovat nebo prestavét pouze osoba, opravnéna podle zvlastniho

7)

pravniho predpisu’’ k vykonu téchto Cinnosti. Musi byt spinény poZzadavky stanovené

vyrobcem hasiva a vyrobcem pozarni soustavy (list s Udaji o vyrobku, bezpecénostni list).

b) Soustavu musi zkontrolovat osoba zptisobila podle zvlastniho pravniho predpisu®

aa) pred prvnim uvedenim do provozu;

bb) pfed opétovnym uvedenim do provozu po spusténti;

cc) pred opétovnym uvedenim do provozu po jakékoliv zavaznéjsi uprave nebo oprave;
dd) pravidelné nejméné kazdé dva roky.

c) Pri prohlidce se kontroluje, zda soustava spliuje pozadavky kapitoly 10.

d) Prohlidka zahrnuje alespor

aa) vnéjsi prohlidku celé soustavy;
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bb) zkousku tésnosti potrubi;
cc) zkousku funkénosti ovladacich a spoustécich systémd;
dd) kontrolu tlaku nadob a jejich obsahu;
ee) kontrolu tésnosti a zafizeni k uzavreni prostoru, ktery ma byt chranén;
ff) kontrolu systému pozarniho poplachu;
gg) kontrolu vystrazného systému.
e) Musi byt vystaven doklad o provedené prohlidce, ktery obsahuje vysledek prohlidky, datum
a podpis osoby, ktera prohlidku vykonala.

f) PoCet pevnych pozarnich soustav se zapiSe do osvédc¢eni plavidla.
10.03b.10 Pozarni soustavy s 002

Pozarni soustavy pouzivajici jako hasici napln 002 musi kromé pozadavku podle kap.
10.03b.1. az 10.03b.9 splfovat tato ustanoveni:

a) Nadoby s CO2 musi byt uloZzeny mimo prostor, ktery ma byt chranén, v prostoru nebo skfini
hermeticky oddélené od ostatnich prostor. Dvefe do téchto prostor a skfini se musi otevirat
smérem ven, musi byt uzamykatelné a byt opatfeny na vnéjsi strané symbolem "VSeobecné
nebezpeli" podle obrazku 4 v dodatku |, ktery je nejméné 5 cm vysoky, spoleCné s

oznacenim "CO2" ve stejné barvé a se stejnou vyskou.

b) Prostory k ulozeni nadob s COZ’ které se nachazeji pod palubou, musi byt pfistupné pouze
zvenku. Tyto prostory musi byt opatfeny vlastnim dostateénym umélym vétranim s
odsavacimi kanaly; tento systém vétrani musi byt zcela nezavisly na jinych systémech
vétrani na plavidle.

c) Nadoby s CO2 nesmi byt naplnény na vice nez 0,75 kg/l. Mérny objem nestlaceneho plynu
CO, je 0,56 m3/kg.

d) Objem 002 pro prostor, ktery ma byt chranén, musi byt nejméné 40 % jeho hrubého objemu.
Musi byt mozné uvolnit tento objem do 120 sekund a zkontrolovat, zda k uvolnéni doslo. e)

Otevfeni ventild nddob a obsluha napoustéciho ventilu musi byt zajisténa samostatnymi

ovladacimi ukony.

f) Pfiméfena doba uvedena v kap. 10.03b.6 pism. b) €ini nejméné 20 sekund. Musi existovat

spolehlivé zafizeni, které zajisti prodlevu pfed dopravou COZ'
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10.03b.11 Pozarni soustavy s HFC-227ea

Pozarni soustavy pouzivajici jako hasici naplit HFC 227ea musi kromé pozadavku podle
kap. 10.03b. 1 az 10.03b.9 splnovat tato ustanoveni:

a) Ma-li byt chranéno nékolik prostor s rliznym hrubym objemem, musi byt kazdy prostor
opatfen vlastni pozarni soustavou.

b) Kazda nadoba s HFC 227ea, ktera je instalovana v prostoru, ktery ma byt chranén, musi byt
opatfena ventilem k uvolnéni pfetlaku. Tento musi bez nebezpeci uvolnit obsah nadoby do
prostoru, ktery ma byt chranén, pokud je nadoba vystavena U¢inkim pozaru a pozarni
soustava nebyla spusténa.

c) Kazda nadoba musi byt vybavena zafizenim ke kontrole tlaku plynu.

d) Nadoby se nesmi plnit na vice nez 1,15 kg/l. Mérny objem nestlateného HFC 227ea je
0,1374 m3/kg.

e) Objem HFC 227ea pro prostor, ktery ma byt chranén, musi byt nejméné 8 % hrubého
objemu tohoto prostoru. Tento objem musi byt uvolnén do 10 sekund.

f) Nadoby s HFC 227ea musi byt opatfeny zafizenim ke sledovani tlaku, které v pfipadé
nepfipustného Ubytku hnaciho plynu spousti akusticky a vizualni vystrazny signal v
kormidelné. Neexistuje-li kormidelna, vystrazny signal musi byt dan mimo prostor, ktery ma
byt chranén.

g) Po napusténi nesmi koncentrace v prostoru, ktery ma byt chranén, byt vétsSi nez 10,5 %.

h) Pozarni soustava nesmi obsahovat soucasti vyrobené z hliniku.

10.03b.12 Pozarni soustavy s 1G-541

Pozarni soustavy pouzivajici jako hasici naplh 1G-541 musi kromé pozadavku podle kap.
10.03b.1 az 10.03b.9 splnovat tato ustanoveni:
a) Ma-li byt chranéno nékolik prostor s riznym hrubym objemem, musi byt kazdy prostor
opatfen vlastni pozarni soustavou.
b) Kazda nadoba s IG-541, ktera je instalovana v prostoru, ktery ma byt chranén, musi byt
opatfena ventilem k uvolnéni pretlaku. Tento musi bez nebezpedi uvolnit obsah nddoby do

prostoru, ktery ma byt chranén, pokud je nadoba vystavena G¢inkim pozaru a pozarni
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soustava nebyla spusténa.
c) Kazda nadoba musi byt opatfena zafizenim ke kontrole obsahu.
d) PlInici tlak nadoby nesmi pfi +15 °C prekrocit 200 baru.

e) Objem 1G-541 pro prostor, ktery ma byt chranén, musi byt nejméné 44 % a nejvySe 50 %

hrubého objemu tohoto prostoru. Tento objem musi byt uvolnén do 120 sekund.
10.03b.13 FK-5-1-12-pozarni soustavy

Pozarni soustavy s FK-5-1-12 jako hasici naplni musi kromé pozadavki kap. 10.03b.1 az
10.03b.9 splnovat tato ustanoveni:
a) Ma-li byt chranéno nékolik prostor s riznym objemem, musi byt kazdy prostor opatfen
vlastni pozarni soustavou;
b) Kazdy zasobnim s FK-5-1-12, ktery je instalovan v prostoru, jez ma byt chranén, musi byt
opatfen pretlakovym ventilem k uvolnéni prfetlaku. Pfetlakovy ventil musi bez nebezpeci

uvolnit obsah zasobniku do prostoru, ktery ma byt chranén, pokud je zasobnik vystaven

Gcinkim pozaru a pozarni soustava nebyla spusténa;
c) Kazdy zasobnik musi byt vybaven zafizenim ke kontrole tlaku plynu.

d) Zasobniky nesméji byt naplnény na vice nez 1,00 kg/l. Mérny objem nestlaceného FK-5-1-
12 je 0,0719 m3/kg;

e) Objem nestla¢eného FK-5-1-12 pro prostor, ktery ma byt chranén, musi byt nejméné 5,5%
hrubého objemu prostoru. ZapInéni prostoru musi byt uskute¢néno do 10 s;

f) Zasobniky FK-5-1-12 musi byt opatfeny zafizenim ke sledovani tlaku, které v pfipadé
nepripustného Ubytku naplné spousti akusticky a vizualni signal v kormidelné. Neni-li na
plavidle kormidelna, vystrazny signal musi byt spustén mimo prostor, ktery ma byt chranén;

g) Po zaplnéni chranéného prostoru FK-5-1-12, nesmi byt koncentrace FK-5-1-12 v tomto

prostoru vétsi nez 10 %.
10.03c. Pevné pozarni soustavy k ochrané objektl

10.03c.1 Pevné pozarni soustavy k ochrané objekil jsou pfipustné pouze po konzultaci
Evropské komise.
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10.04. Lodni €luny

10.04.1 Nize uvedend plavidla musi byt vybavena lodnim ¢lunem podle evropské normy EN
1914:1997:
a) motorova plavidla a nakladni ¢luny s hrubou nosnosti vice nez 1501;
b) remorkéry a tlaéné remorkéry s vytlakem vody vice nez 150 m3;
c) plovouci stroje;

d) osobni lodé.

10.04.2 Musi byt mozné, aby lodni ¢lun spustila na vodu bezpeéné jedna osoba do 5 minut
po zahajeni prvniho potfebného manualniho Ukonu. Pokud se ke spousténi na vodu pouziva
strojni zafizeni, musi byt takové, aby v pfipadé vypadku jeho napajeni nebylo zamezeno

bezpecnému a rychlému spusténi na vodu.
10.04.3 Nafukovaci lodni ¢luny musi byt zkontrolovany podle pokyn( vyrobce.
10.05. Zachranné kruhy a vesty

10.05.1 Na plavidlech se musi nachazet nejméné tfi zachranné kruhy podle evropské normy
EN 14144:2002. Museji byt pfipravené k pouziti a pfipevnéné na plavidle na vhodnych mistech,
nesmi v8ak byt pfipevnény k drzakim. Nejméné jeden zachranny kruh musi byt umistén v
bezprostfedni blizkosti kormidelny a vybaven samocinné spinanym akumulatorem napajenym

svétlem, které nezhasne ve vodé.

10.05.2 V dosahu kazdé osoby pobyvajici pravidelné na plavidle musi byt osobni,
samocinné nafukovaci zachranna vesta podle evropskych norem EN 395:1998, EN 396:1998 EN
ISO 12402-3:2006 nebo EN ISO 12402-4"2006. Pro déti jsou pfipustné rovnéz nenafukovaci

zachranné vesty spliujici pozadavky uvedené ve vété prvni.

10.05.3 Zachranné vesty musi byt zkontrolovany podle pokynua vyrobce.
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2) Velikost Iékarnicky Ill. podle bodu €. 2 pfilohy &. 14 vyhlasky ¢. 341/2002 Sb., o schvalovani
technické zpusobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu.

3) § 9 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisu.

4) Zakon ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

5) § 11 zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6) Narizeni vlady €. 26/2003, kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni, ve znéni
pozdéjsich predpisli. Nafizeni vlady ¢. 42/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na pFepravitelna

tlakova zafizeni, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

7) Z&kon €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich

predpisu.

KAPITOLA 11

BEZPECNOST NA PRACOVISTICH

11.01. Obecna ustanoveni

11.01.1 Plavidla musi byt postavena, uspofadana a vybavena tak, aby na nich osoby mohly

pracovat a pohybovat se bezpecné.

11.01.2 Pevna zafizeni na plavidle, kterd jsou potfebna pro praci, musi byt zafizena,
umisténa a zabezpecena tak, aby jejich obsluha, pouzivani a udrzba byla bezpecna a snadna. V
pfipadé potfeby musi byt pfenosné nebo horké konstrukéni prvky vybaveny ochrannymi

zafizenimi.
11.02. Ochrana pfed padem

11.02.1 Paluby a bo¢ni paluby musi byt rovné a nesmi se na nich nachazet mista, o néz by

bylo mozné zakopnout; nesmi se na nich vytvaret louze.

11.02.2 Paluby, boéni paluby, podlahy strojoven, odpocivadla schodist, schodisté a vrchni
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Casti postrannich pacholat musi byt neklouzavé.

11.02.3 Horni ¢asti postrannich pacholat a jakékoli prekazky v prachodech, napf. hrany

schodU, musi byt ozna€eny barvou, ktera kontrastuje s okolni palubou.

11.02.4 VnéjSi okraje palub a bocCnich palub musi byt vybaveny zabradlim s vySkou
nejméné 0,90 m nebo prabéznym zabradlim podle evropské normy EN 711:1995. Pracovisté, z
nichz mohou osoby spadnout z vySky vice nez 1 m, musi byt vybavena zabradlim nebo
ohrazenim palubniho jicnu s vyskou nejméné 0,90 m nebo pribéznym zabradlim podle evropské

normy EN 711:1995. V pfipadech, kdy Ize zabradli u bo¢nich palub sklopit,

a) musi byt k ohrazeni palubniho jicnu ve vySce 0,7 az 1,1 m dodate¢né upevnéno pribézné

madlo o primeéru 0,02 az 0,04 m a

b) na jasné viditelnych mistech na okrajich bo¢ni paluby musi byt umistény znacky podle

dodatku | obrazku 10 pfilohy €. 1 této vyhlasky o primeéru nejméné 0,015 m.

Pokud neexistuje ohrazeni palubniho jicnu, je nutné instalovat pevné zabradli.

11.02.4a Odchylné od kapitoly 11.02.4 nejsou na tlaCnych Clunech nebo néakladnich

¢lunech bez obytného prostoru vyzadovany stitnice nebo zabradli, pokud
a) jsou vnéjsi okraje palub a boc¢nich palub vybaveny ochrannymi profily u paty zabradli,
b) jsou k ohrazeni palubniho jicnu v souladu s kapitolou 11.02.4 pism. a) upevnéna madla a

c) na jasné viditelnych mistech na palubé jsou umistény znaCky v souladu s dodatkem |

obrazkem 10 pfilohy ¢&. 1 této vyhlasky o primeéru nejméné 15 cm.

11.02.4b Odchylné od kapitoly 11.02.4 se v pfipadé plavidel s pribéznou palubou nebo
palubni mezinastavbou nevyzaduje, aby bylo pfimo na vnéjSich okrajich téchto palub nebo

boc¢nich palub umisténo zabradli, pokud

a) vede pres tyto pribézné paluby pruchod, ktery je obklopen pevnym zabradlim v souladu s
normou EN 711:1995, a

b) na jasné viditelnych mistech na pfechodech do oblasti nechranéné zabradlim jsou umistény
znacky v souladu s dodatkem | obrazkem 10 pfilohy €. 1 této vyhlasSky o priméru nejméné

15 cm.
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11.02.5 Na pracovistich s nebezpecim padu z vysky vice nez 1 m mize byt vyzadovano

vhodné vybaveni a zafizeni k bezpecné praci, je-li to nezbytné pro bezpecnost prace.

11.03. Rozméry pracovist

11.03.1 Pracovisté musi mit takové rozméry, aby vSechny osoby, které na nich pracuji, mély

pfiméfenou volnost pohybu.

11.04. Bo¢ni paluby

11.04.1 Sveétla Sitka bo¢ni paluby musi byt nejméné 0,60 m. Na nekterych mistech, ktera
jsou nezbytna pro provoz plavidla, napf. hydranty k umyvani paluby, Ize tuto hodnotu snizit na
0,50 m. U pacholat a oporek Ize ji snizit na 0,40 m.

11.04.2 Do vySky 0,90 m nad bo¢ni palubou Ize svétlou Sifku bo¢ni paluby snizit na 0,50 m,
pokud je svétla Sitka nad ni, mezi vnéjS§im okrajem lodniho trupu a vnitfnim okrajem ulozného

prostoru, nejméné 0,65 m.

11.04.3 Pozadavky kap. 11.04.1 a 11.04.2 plati az do vysky 2,00 m nad bo¢ni palubou.

11.05. Pfistup na pracovisté

11.05.1 Pfistupy a pruchody, které slouzi k pohybu osob nebo prfedmétl, musi byt
dostateCné velké a usporadany tak, ze

a) pred vstupnimi otvory je dostate€ny prostor, aby byl umoznén neruSeny pohyb;

b) svétla Sitka prdchodu odpovida Ucelu pracovisté a neni mensi nez 0,60 m, kromé plavidel

Sirokych méné nez 8 m, na kterych muze byt Sitka prachodu snizena na 0,50 m;

c) svétla vyska prachodu vEetné silu neni mensinez 1,90 m.

11.05.2 Usporadani dvefi musi byt takové, aby mohly byt bezpecné otvirany a zavirany z

obou stran. Dvefe musi byt chranény proti nahodnému otevreni a zavreni.

11.05.3 Pfistupy, vychody a prichody s rozdilem ve vySce podlah vice nez 0,50 m musi byt
opatfeny vhodnymi schody, Zebfiky nebo stupadly.
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11.05.4 Pracovisté, ktera jsou trvale obsazena, musi byt opatfena schody, je-li rozdil ve

vySce podlah vétsi nez 1,00 m. Tento poZzadavek se nevztahuje na nouzové vychody.

11.05.5 Plavidla s podpalubnimi nakladovymi prostorami musi mit nejméné na kazdém
konci nakladového prostoru pevné prostiedky k zajisténi pfistupu. Odchylné od prvni véty nejsou
pevné prostfedky k zajisténi pfistupu nutné, jsou-li poskytnuly nejméné dva prfenosné zebfiky dost
dlouhé na to, aby nejméné tfi pficle sahaly nad jicnovy sil, jsou-li zebfiky sklonény v Ghlu 60°

vodorovné roviny.
11.06. Vychody a nouzové vychody

11.06.1 Pocet, uspofadani a rozmeéry vychodu, véetné nouzovych, musi odpovidat Gcelu a
rozmérum prislusného prostoru. Je-li jeden z vychodd nouzovy, musi byt jako takovy zfetelné

oznacen.

11.06.2 Vychody nebo okna ¢&i kryty svétlik(l, které maji byt pouzity jako nouzové vychody,

musi mit svétlost otvoru alespon 0,36 m2 a nejmensi rozmér musi byt alespon 0,50 m.
11.07. Zebriky, stupadla a podobna zafizeni

11.07.1 Schody a zebfiky musi byt bezpeéné upevnény. Schody musi byt Siroké nejméné
0,60 m a svétla Sitka mezi madly nesmi byt mensi nez 0,60 m; vy8ka stupné nesmi byt mensi nez
0,15 m; stupné musi mit povrchy s neklouzavou Upravou a schodisté s vice nez tfemi stupni musi

byt opatfena madly.

11.07.2 Zebiiky a samostatné upevnéné pricle musi mit svétiou &itku nejméné 0,30 m;
maximalni vzdalenost mezi pficlemi je 0,30 m a vzdalenost mezi pficlemi a konstrukci nesmi byt

mensinez 0,15 m.

11.07.3 Zebiiky a samostatné upevnéné piicle musi byt viditelné shora a nad nouzovymi

otvory musi byt vybaveny bezpecnostnimi rukojetémi.

11.07.4 Pfenosné zebfiky musi byt Siroké nejméné 0,40 m a 0,50 m u zakladny; musi

zajisténo, aby se neprevratily nebo nesklouzly; pfi¢le musi byt pevné upevnény v boénicich.
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11.08. Vnitfni prostory

11.08.1 Rozmeéry, zafizeni a usporadani vnitinich pracovist musi odpovidat praci, kterd ma
zde byt vykonavana, a musi splfiovat zdravotni a bezpecnostni pozadavky. Musi byt dostate¢né
osvétleny neoslnujicim svétlem a dostate¢né vétrany. V pfipadé potfeby musi byt opatfeny

topnym zafizenim k udrzeni pfimérené teploty.

11.08.2 Podlahy vnitfnich pracovi$t musi byt pevné a trvanlivé a konstruované tak, aby
branily klouzani a padu. Otvory v palubach nebo podlahach musi byt, jsou-li otevieny, opatfeny
ochranou proti padu a okna a svétliky musi byt uspofadany a vybaveny tak, aby mohly byt

obsluhovény a Cistény bez rizika.

11.09. Ochrana proti hluku a vibracim

11.09.1 Pracovi$té musi byt umisténa, vybavena a konstruovana tak, aby ¢lenové posadky

nebyli vystaveni Skodlivym vibracim.

11.09.2 Stala pracovisté musi byt kromé toho zkonstruovana takovym zplisobem a musi byt

tak zvukotésna, aby zdravi a bezpecnost ¢lenl posadky nebyly ohrozeny hlukem.

11.09.3 Pro Cleny posadky, ktefi budou kazdy den pravdépodobné vystaveni hladiné hluku
vys8i nez 85 dB(A), musi byt k dispozici individualni ochranné protihlukové prostfedky. Na
pracovistich, na nichz hladina hluku pfevySuje 90 dB(A), musi byt povinné pouZziti ochrannych
protihlukovych prostfedkd nazna¢eno symbolem "Pouzijte ochranné protihlukové prostfedky" o
praméru nejméné 10 cm podle obrazku 7 v dodatku I. Méfeni hluku se provadi dle "Spravniho
pokynu €. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na
vnitrozemskych vodnich cestach zo6n 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrusuje
smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice
2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

11.10. Kryty jicnl
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11.10.1 Kryty jicnd musi byt snadno dostupné a manipulace s nimi musi byt bezpe¢na. Dily
krytl jicnd o hmotnosti vétSi nez 40 kg musi byt navrzeny tak, aby se daly posouvat nebo otacet,
nebo musi byt vybaveny mechanickymi prostfedky ke zdvihani. Kryty jicnd ovladané pomoci
zvedaku musi byt vybaveny pfiméfenymi a snadno dostupnymi upevrniovacimi prostfedky. Kryty
jicna a jejich krokve, které nejsou zaménitelné, musi byt zfetelné oznaceny, aby bylo zfejmé, ke

kterym jicnim patfi, a jejich spravna poloha na jicnech.

11.10.2 Kryty jicni musi byt zajistény proti sklopeni vétrem nebo nakladacim zafizenim.
Posuvné kryty musi byt vybaveny zachytkami, které zabranuji jejich neadmysinému vodorovnému
pohybu o vice nez 0,40 m; musi byt uzamykatelné v koncové poloze. K upevnéni na sebe

naskladanych krytl jicni musi byt k dispozici vhodné prostredky.

11.10.3 Napajeni mechanicky ovladanych krytl jicni se musi po uvolnéni ovladaciho

spinace automaticky vypnout.

11.10.4 Kryty jicnd musi vydrzet zatéz, kterou lze predpokladat; pochozi kryty jicnd musi
vydrzet bodové zatizeni nejméné 75 kg. Kryty jicn(, které nejsou navrzeny jako pochozi, musi byt
jako takové oznaceny. Kryty jicnl, které jsou navrzeny k ulozeni lodniho nakladu, musi mit
oznaceno pfipustné zatizeni v /m2. Pokud jsou k dosazeni nejvyssiho pfipustného zatizeni nutné
podpéry, musi to byt na vhodném misté uvedeno; v tomto pfipadé musi byt na plavidle uschovany

pfislusné plany.

11.11. Navijaky

11.11.1 Navijaky musi byt navrzeny tak, aby bylo mozZno provadét praci bezpecné. Musi byt
vybaveny prostfedky, které zamezi neumysinému uvolnéni nakladu. Navijdky, které nejsou

samocinné brzdici, musi byt s ohledem na svou taznou silu opatfeny pfiméfenou brzdou.

11.11.2 Navijaky na ruéni pohon musi byt vybaveny zafizenim, které zamezi zpétnému
uderu kliky. Navijaky na strojni i ru¢ni pohon musi byt zkonstruovany tak, aby ru¢ni pohon nemohl

byt uveden do pohybu strojnim pohonem.

11.12. Jefaby
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11.12.1 Jefdby musi byt postaveny v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim pravnim
predpisem®). Sily, které vznikaji pfi jejich provozu, musi byt bezpe&né prenaseny na konstrukci
plavidla, nesmi ohrozit jeho stabilitu.

11.12.2 Na jefdbech musi byt upevnén stitek vyrobce s témito daji:
a) jméno a adresa vyrobce;
b) oznaCeni CE s uvedenim roku vyroby;
c) oznaceni fady nebo typu;

d) pfipadné vyrobni Cislo.

11.12.3 Na jefabech musi byt snadno Citelnym zpusobem trvanlivé vyznacena nejvyssi
pfipustna zatizeni. U jefabd, jejichz jmenovita nosnost nepresahuje 2 000 kg, postacuje, je-li na
jefabu snadno Citelnym zplasobem trvanlivé vyznaCena jmenovita nosnost pfi maximalnim

vylozeni.

11.12.4 Musi byt instalovana ochranna zafizeni, aby se zamezilo nebezpedi pfimacknuti
nebo pfiskfipnuti. Vnéjsi soucasti jefabu musi mit od vSech okolnich pfedmétl bezpecnostni
vzdalenost 0,5 m smérem nahoru, doll i do stran. Mimo pracovi$té a prichody se bezpecnostni
vzdalenost do stran nevyzaduje.

11.12.5 Jeraby se strojnim pohonem musi byt zabezpeceny proti neopravnénému poucziti.
Musi byt mozné je zapnout pouze z ovladaciho stanovisté jefabu. Ovladani musi byt se
samocinnym vracenim (tlacitka bez samodrzného zapojeni); musi byt jednoznacné rozpoznatelny
smér ovladani. Pfi vypadku pohonu nesmi ndklad nekontrolované upadnout. Je nutno zamezit
nahodnym pohybim jefabu. Pohyb zdvihaciho Ustroji vzharu a pfekroeni jmenovité nosnosti
musi byt omezeno vhodnym zafizenim. Pohyb zdvihaciho Ustroji smérem doli musi byt omezen,
pokud pfi pfedpokladanych provoznich podminkéach pfi nasazeni hdku jsou na bubnu méné nez
dvé ovinuti lana. Po spusténi samoc€innych omezovacich zafizeni musi byt stéle jesté mozny
odpovidajici protismérny pohyb. Pevnost lan pro pohybujici se bfemeno musi odpovidat
pétinasobku pfipustného zatizeni lana. Konstrukce lana musi byt bez zavad a musi byt vhodna

pro pouziti na jefabech.

11.12.6 Pfed prvnim uvedenim do provozu nebo pfed opétovnym uvedenim do provozu po
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podstatnych Upravach nebo opravé nebo pravidelné nejméné kazdych deset let je nutno prokéazat
pfiméfenou pevnost a stabilitu pomoci vypoctl a zatéZzovaci zkousky. NeprekraCuje-li jmenovita
nosnost jefabu 2 000 kg, Ize dikaz pomoci vypoctu Castecné nebo zcela nahradit zkouskou se
zatizenim ve vySi 1,25 nasobku jmenovité nosnosti provedenou v celém pracovnim rozsahu.
Prejimaci zkousku podle prvni nebo druhé véty provede odbornik na zdvihaci zafizeni uznany

Statni plavebni spravou (dale jen "inspektor uréeného technického zafizeni").

11.12.7 Jefaby musi byt pravidelné a v kazdém pfipadé nejméné kazdych dvanact mésicu
podrobeny kontrole vykonané pfisluSnym odbornikem subjektu povéreného prohlidkami. Béhem
této kontroly se bezpelny provozni stav jefabu urci vizualni kontrolou a kontrolou funkénosti.
Doklad o provedeni kontroly obsahuje datum, zavér kontroly a podpis subjektu povéfeného

prohlidkou.

11.12.8 zrusen

11.12.9 Navod k obsluze dodany vyrobcem jefdbu musi byt uschovan na palubé. Tento
navod musi obsahovat alespofi pracovni rozsah a funkce ovladacl, nejvy$si pfipustnou
jmenovitou nosnost podle vylozeni jefabu, nejvyssi pfipustné naklonéni jefabu, navod k montazi

a udrzbé a obecné technické udaje.

11.12.10 Pro v8echny jefaby se na plavidle musi nachazet nejméné tyto doklady:

a) navod vyrobce k obsluze jefabu, v€etné alespon téchto informaci:

pracovni rozsah a funkce ovladacu;

nejvyssi pfipustnd jmenovita nosnost podle vyloZeni jefabu;
nejvyssi pfipustné naklonéni jefabu;

navod k montazi a udrzbé;

pokyny tykajici se pravidelnych kontrol;

obecné technické udaje.

b) osvédc¢eni o zkouskach provedenych podle kap. 11.12.6 az 11.12.8 nebo 11.12.9.

11.13. Skladovani hoflavych kapalin
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11.13.1 Ke skladovani hoflavych kapalin s bodem vzplanuti pod 55 °C musi na plavidle
existovat vétrana skfin z ohnivzdorného materidlu. Na vnéjsi strané této skfiné se musi nachazet
symbol "Zakaz otevieného ohné a koufeni" o priméru nejméné 10 cm podle obrazku 2 v dodatku

| k této priloze.

8) Nafizeni vlady &. 24/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na strojni zafizeni, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

KAPITOLA 12

OBYTNE PROSTORY

12.01. Obecna ustanoveni

12.01.1 Plavidla musi mit obytné prostory pro osoby, které se obvykle nachazeji na plavidle,

nejméné v8ak pro minimalni posadku.

12.01.2 Obytné prostory musi byt navrzeny, uspofadany a vybaveny tak, aby uspokojily
potfeby osob na plavidle z hlediska zdravi, bezpe€nosti a pohodli. Musi mit bezpecny a snadny

pfistup a byt izolovany proti teplu a chladu.

12.01.3 SpInéni podminek stanovenych kap. 12 nemusi byt vyzadovano, pokud jsou zdravi
a bezpecénost osob na plavidle zabezpeceny jinymi prostredky, které zajistuji stejnou Uroven

ochrany.

12.01.4 Pfipadna omezeni denni provozni doby plavidla a druhu provozu vyplyvajici z kap.

12.01.3. se zapiSi do osvédcCeni plavidla.
12.02. Zvlastini pozadavky na konstrukci

12.02.1 Obytné prostory musi byt mozné pfiméfené vétrat i pfi zavienych dvefich; kromé

toho musi mit spoleCenské mistnosti dostate€né denni svétlo a pokud mozno umoznovat vyhled
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ven.

12.02.2 Obytné prostory musi byt pfistupné pomoci schodu, neni-li pfistup k nim na drovni

paluby a vyskovy rozdil €ini vice nez 0,30 m.

12.02.3 V predni &asti plavidla nesmi byt Zadné podlahy nize nez 1,20 m pod rovinou

nejvétsiho pfipustného ponoru.

12.02.4 SpoleCenské mistnosti a loZznice musi mit nejméné dva vychody, které jsou od sebe
pokud mozno co nejvice vzdaleny a které slouzi jako unikové cesty. Jeden vychod muze byt
zkonstruovan jako nouzovy vychod. To se nevztahuje na mistnosti, jejichz vychod vede pfimo na
palubu nebo na chodbu, ktera slouzi jako Unikova cesta, pokud ma chodba dva od sebe vzdalené
vychody, které vedou na levobok a pravobok. Nouzové vychody, kterymi mohou byt i svétliky a
okna, musi mit svétlost otvoru alesporn 0,36 m2 a nejmensi rozmér musi byt alespon 0,50 ma v
pfipadé nouze musi umoznovat rychlou evakuaci. I1zolace a obklady unikovych cest musi byt z
materidll zpomalujicich hofeni a pouzitelnost Unikovych cest musi byt kdykoli zajisténa vhodnymi

prostfedky, napf. Zebfiky nebo samostatnymi pficlemi.

12.02.5 Obytné prostory musi byt chranény pfed nepfijatelnym hlukem a vibracemi. Hladina
akustického tlaku nesmi pfekrocit

a) 70 dB(A) ve spoleCenskych mistnostech;

b) 60 dB(A) v loznicich. Toto ustanoveni se nevztahuje na plavidla, kterd jsou v provozu
vyluéné mimo dobu odpocinku posadky. Omezeni na provoz pouze ve dne se zapiSe do
osvédceni plavidla.

Méfeni hluku se provadi dle "Spravniho pokynu &. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze I
"Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zé6n 1, 2, 3 a 4"
smeérnice Evropskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické poZzadavky na
plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice
2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice
2008/126/ES.

12.02.6 Svétla vyska v obytnych prostorech nesmi byt mensinez 2,00 m.
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12.02.7 Plavidla maji nejméné jednu spoleCenskou mistnost oddélenou od spacich

mistnosti.

12.02.8 Volna podlahova plocha spole€enskych mistnosti nesmi byt mensi nez 2 m2 na
osobu, a v zadném pfipadé mensi nez celkem 8 m2 (pficemz se nezapocitava nabytek, kromé

stolu a zidli).

12.02.9 Krychlovy obsah kazdé mistnosti v obytnych prostorach a loznicich nesmi byt mensi

nez 7m3.

12.02.10 Objem vzduchu na osobu musi byt v soukromych obytnych mistnostech nejméné
3,5 m3. V loznicich musi byt nejméné 5 m3 pro prvniho obyvatele a nejméné 3 m3 pro kazdého
dalSiho obyvatele (pfiCemz se nezapocCitava objem nabytku). Loznice nesmi byt pokud mozno
ur€eny pro vice nez dvé osoby. Luzka nesmi byt nize nez 0,30 m nad podlahou. Je-li jedno 10zko

umisténo nad druhym, svétly prostor nad kazdym lizkem nesmi byt mensi nez 0,60 m.

12.02.11 Dvefe musi mit otvor, jehoz horni hrana je nejméné 1,90 m nad palubou nebo nad
podlahou a jehoz svétla Sifka je nejméné 0,60 m. Pfedepsané vysky lze dosahnout pomoci
posuvnych nebo sklopnych krytl nebo poklopl. Dvefe musibyt mozné oteviit z obou stran

smérem ven. Sily nesméji byt vyssi nez 0,40 m.

12.02.12 Schody musi byt pevné upevnény a schidné bez nebezpeci. Za takové jsou

povazovany, pokud

a) nejsou uzsinez 0,60 m;

b) vyska stupné je nejméné 0,15 m;
c) stupné jsou neklouzavé;
)

d) schody s vice nez tfemi stupni jsou vybaveny alespon madlem nebo rukojeti.

12.02.13 Potrubi vedouci nebezpecéne plyny nebo kapaliny, zejména potrubi pod tak velkym
tlakem, Ze jejich netésnost by mohla ohrozit osoby, se nesmi nachazet v obytnych prostorech
nebo chodbéch vedoucich k obytnym prostordm. To se nevztahuje na parni potrubi a potrubi
hydraulickych soustav, jsou-li ulozena v kovovych chrani¢kach, a pro potrubi zafizeni na

zkapalnény plyn k domacimu pouZiti.
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12.03. Socialni zafizeni

12.03.1 Na plavidlech s obytnymi prostory musi byt k dispozici pfinejmensim tato socialni

zafizeni:

a) jeden zachod na jednu mistnost nebo na Sest ¢lent posadky; musi jej byt mozné odvétrat

cerstvym vzduchem,

b) jedno umyvadlo s odpadni trubkou pfipojené na teplou a studenou pitnou vodu na jednu
mistnost nebo na Ctyfi ¢leny posadky,

c) jedna vana nebo sprcha pfipojena na teplou a studenou vodu na jednu mistnost nebo na

Sest Clenl posadky.

12.03.2 Socialni zafizeni musi byt v té€sné blizkosti obytnych prostor. Ze zachodi nesmi byt

pfimy pfistup do kuchyni, jidelen nebo kombinaci spole¢enské mistnosti a kuchyné.

12.03.3 Zachody musi mit podlahovou plochu nejméné 1 m2, musi byt nejméné 0,75 m
Siroké a 1,10 m dlouhé. Zachody v kabinach pro nejvySe dvé osoby mohou byt mensi. Pokud se
na zachodé nachazi i umyvadlo nebo sprcha, musi se podlahova plocha zvySit nejméné o
podlahovou plochu umyvadla nebo sprchy (&i vany).

12.04. Kuchyné
12.04.1 Kuchyné mohou byt kombinované se spole¢enskymi mistnostmi.
12.04.2 Kuchyné musi byt vybaveny

a) vaficem;

b) dfezem s pfipojem na odpad;

c¢) dodavkou pitné vody;

d) chladni¢kou;

e) dostate¢nym skladovacim a pracovnim prostorem.

12.04.3 Jidelni ¢ast kombinace kuchyné a spole€enské mistnosti musi byt dostate¢né velka

pro pocet ¢lenl posadky, ktery ji bézné pouziva souasné. Sedacky jsou Siroké nejméné 0,60 m.
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12.05. Pitna voda

12.05.1 Plavidla s obytnymi prostory musi byt vybavena zafizenim na pitnou vodu. Plnici
otvory nadrzi na pitnou vodu a hadice s pitnou vodou musi byt oznaCeny, Ze jsou urCeny

vyhradné pro pitnou vodu. Plnici potrubi pro pitnou vodu musi byt umisténa nad palubou.

12.05.2 Zafizeni na pitnou vodu

a) musi mit vnitfni povrchy vyrobeny z materialu, ktery je odolny vic&i korozi a nepredstavuje
zadné fyziologické nebezpedi;

b) nesmi obsahovat potrubni Useky, kde neni mozné zajistit pravidelny pratok vody, a

c) byt chranény proti nadmérnému zahfivani.

12.05.3 Kromeé odstavce 2 musi nadrze na pitnou vodu

a) mit objem nejméné 150 | na kazdou osobu, ktera se obvykle nachazi na plavidle, nejméné
vSak na kazdého ¢lena minimalni posadky;

b) mit vhodny, uzamykatelny otvor, aby je bylo mozno uvnitf Cistit;

c) byt vybaveny ukazatelem hladiny;

d) mit odvzdu$iovaci trubky, kieré vedou do otevfeného prostoru, nebo byt vybaveny

vhodnymi filtry.

12.05.4 Nadrze na pitnou vodu nesmi mit spole¢né stény s jinymi nadrzemi. Potrubi pro
pitnou vodu nesmi prochazet nadrzemi obsahujicimi jiné kapaliny. Propojeni mezi soustavou
dodavky pitné vody a jinymi soustavami potrubi je zakazano. Potrubi vedouci plyn nebo jiné

kapaliny nez vodu nesmi prochazet nadrzemi na pitnou vodu.

12.05.5 Tlakové nadrze na pitnou vodu musi pracovat jen s neznecisténym stlacenym
vzduchem. Je-li stlaéeny vzduch vyrabén pomoci kompresorli, musi byt pfimo pred tlakovou
nadrzi umistény vhodné vzduchové filtry a separatory oleje, pokud nejsou voda a vzduch

oddéleny membranami.

12.06. Topeni a vétrani
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12.06.1 Obytné prostory musi byt mozné vytapét v souladu s jejich u¢elem. Topna zafizeni

musi odpovidat povétrnostnim podminkam, které mohou nastat.

12.06.2 Obytné a spaci mistnosti musi byt mozné pfiméfené vétrat i pfi zavienych dvefich.

Vétrani musi za vSech povétrnostnich podminek zajistit pfimérenou cirkulaci vzduchu.

12.06.3 Obytné prostory museji byt usporadany a zafizeny tak, aby bylo mozné co nejvice
zabranit pronikani znecisténého vzduchu z jinych oddéleni plavidla, napf. strojoven nebo
podpalubnich nakladovych prostor; je-li pouzito vétrani s nucenym proudénim vzduchu, musi byt

vstupni vétraci kanaly umistény tak, aby byly spinény vySe uvedené pozadavky.
12.07. Ostatni vybaveni obytnych prostor

12.07.1 Kazdy ¢len posadky bydlici na plavidle musi mit samostatné Iizko a samostatnou

skfifiku na Saty vybavenou zamkem. Vnitfni rozméry lI0zka musi byt nejméné 2,00 x 0,90 m.

12.07.2 Musi byt poskytnuty vhodné prostory pro uloZeni a suSeni pracovnich odévu, ne

v8ak ve loznicich.

12.07.3 V8echny obytné prostory musi byt vybaveny elektrickym osvétlenim. N&dhradni nebo
nouzové plynové lampy nebo lampy na kapalné palivo Ize pouzivat pouze ve spoleCenskych
mistnostech. Osvétlovaci zafizeni na kapalné palivo musi byt vyrobena z kovu a je mozné v nich
pouzivat pouze palivo s bodem vzplanuti vice nez 55 °C nebo obchodni petrolej. Musi byt

umistény nebo upevnény tak, aby nehrozilo nebezpeci pozaru.

KAPITOLA 13

PALIVOVA ZARIZENi K TOPENI, VARENI A CHLAZENI

13.01. Obecna ustanoveni

13.01.1 Zafizeni na zkapalnény plyn ur€end k topeni, vafeni a chlazeni musi splfovat

pozadavky kapitoly 14.
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13.01.2 Zafizeni k topeni, vafeni a chlazeni vCetné pfislusenstvi, musi byt zhotovena a
umisténa tak, aby nebyla nebezpecna ani v pfipadé prehrati. Musi byt umisténa tak, aby se

nemohla nadhodné pfevrhnout nebo pohnout.

13.01.3 Zafizeni podle kap. 13.01.2 se nesmi nachazet v prostorech, v nichz se pouzivaji
nebo skladuji latky s bodem vzplanuti do 55 °C. Uvedenymi prostory nesmi prochazet zadné

odvétravaci potrubi téchto zafizeni.

13.01.4 Musi byt zajistén dostate€ny pfivod vzduchu pro spalovani.

13.01.5 Topna zafizeni musi byt bezpeéné pfipojena k odvétravacimu potrubi, toto potrubi
musi byt vybaveno vhodnymi kryty nebo zafizenim, které zaji$fuje ochranu pred vétrem.

Odvétravaci potrubi musi byt usporadano tak, aby bylo mozné ¢isténi.

13.02. Pouziti kapalnych paliv, zafizeni na petrole;j

13.02.1 Zafizeni k topeni, vareni a chlazeni, které pouziva kapalné palivo, lze pouzivat

pouze s palivy, jejichz bod vzplanuti je nad 55 °C.

13.02.2 OdchyIné od kap. 13.02.1 Ize v obytnych prostorech a kormidelné povolit zafizeni k
vareni, topeni a chlazeni vybavené hofaky s knoty fungujici na obchodni petrolej, pokud obsah

palivové nadrze nepresahuje 12 litrQ.

13.02.3 Zafizeni vybavena horaky s knoty musi

a) mit kovovou palivovou nadrz, jejiz plnici otvor Ize uzavfit a ktera nema pod nejvyssi
hladinou plnéni Zzadné meékce pajené spoje a kitera je navrzena a umisténa tak, aby

palivovou nadrz nebylo mozno neumysliné otevfit nebo vyprazdnit;
b) byt mozné zapalit bez pomoci dalSiho kapalného paliva;

c) byt umisténa tak, aby bylo zajisténo bezpe&né odvadéni koufovych plynu.

13.03. Naftovd kamna s odpafovacimi hofaky a naftovétopna zafizeni s hofdky s

rozpraSovanim paliva
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13.03.1 Naftovd kamna s odpafovacimi hofaky a naftova topnd zafizeni s horaky s

rozprasovanim paliva musi byt postavena v souladu s osvéd¢enymi postupy.

13.03.2 Jsou-li naftova kamna s odparovacimi horaky nebo naftova topna zafizeni s horaky
s rozpraSovanim paliva umisténa ve strojovné, musi byt pfivod vzduchu k topnému zafizeni a
motorim usporfadan tak, aby topné zafizeni a motory mohly nezavisle na sobé fungovat G¢inné a
bezpecné. Podle potfeby musi byt zajistén samostatny pfivod vzduchu. Zafizeni musi byt

umisténo tak, aby plamen z hofaku nemohl zasahnout soucasti ostatnich zafizeni ve strojovné.

13.04. Naftovad kamna s odparovacimi hofaky

13.04.1 Naftovd kamna s odpafovacimi hofaky musi byt mozné zapalit bez pomoci jiné
horlavé kapaliny. Musi byt umisténa nad kovovou odkapovou nadobou, ktera zahrnuje vSechny

¢asti vedouci naftu, jejiz postranice jsou nejméné 20 mm vysoké a objem je nejméné 2 litry.

13.04.2 U naftovych kamen s odpafovacimi hofaky umisténych ve strojovné musi byt
postranice kovové odkapové nadoby podle odstavce 1 nejméné 200 mm vysoké. Spodni okraj
odparovaciho hofaku musi byt umistén nad okrajem odkapové nadoby. Horni okraj odkapové

nadoby musi sahat nejméné 100 mm nad podlahu.

13.04.3 Naftova kamna s odparovacimi hofaky musi byt vybavena vhodnym regulatorem,
ktery pfi vSech nastavenich zajistuje prakticky staly pfivod paliva k hofaku a ktery pfi zhasnuti
plamene zabranuje rozlévani paliva. Za vhodné se povazuji regulatory, které funguji u¢inné i v
pfipadé, jsou-li vystaveny vibracim a naklonény az o 12°, a které kromé plovaku k regulaci
hladiny maji

a) druhy plovak, ktery bezpecné a spolehlivé zastavuje pfivod paliva pfi prfekro¢eni povolené
hladiny, nebo
b) pfetokovou trubku, ale pouze tehdy, pokud odkapova nadoba ma dostateCny objem, aby

mohla zachytit alespon obsah palivové nadrze.

13.04.4 Pokud je palivova nadrz naftovych kamen s odpafovacimi hofadky oddélena od

zarizeni,

a) spad mezi nadrzi a napgjenim hofdku nesmi prekrocit hodnotu uvedenou v navodu k
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obsluze dodaném vyrobcem;
b) musi byt umisténa tak, aby byla chranéné pfed nepfipustnym zahfivanim;

¢) musi byt mozné z paluby prerusit tok paliva.

13.04.5 Odvétravaci potrubi naftovych kamen s odpafovacimi hofaky musi byt vybaveno

zafizenim proti obraceni tahu.

13.05. Naftové topna zafizeni s hofaky s rozpraSovanim paliva

13.05.1 Naftova topna zafizeni s hofaky s rozprasovanim paliva musi splfiovat zejména tyto

pozadavky:
a) pred privodem paliva je zajisténo pfimérené vyvétrani horaku;
b) pfivod paliva musi byt regulovan termostatem;
c) palivo musi byt zazehnuto elektrickym pfistrojem nebo zapalovacim plamenem;
d) pfi zhasnuti plamene zastavi zafizeni ke sledovani plamene pfivod paliva;

e) hlavni spina¢ musi byt umistén na snadno dostupném misté mimo prostor, v némz se

zafizeni nachazi.

13.06. Topné zafizeni s nucenym tahem

13.06.1 Topné zafizeni s nucenym tahem skladajici se ze spalovaci komory, kolem niz je
topny vzduch veden pod tlakem k rozvodnému systému nebo do mistnosti, musi splfiovat tyto
pozadavky:

a) Je-li palivo rozprasovano pod tlakem, musi byt pfivod spalovaciho vzduchu zajistén pomoci
ventilatoru.

b) Pfed zapalenim hofaku musi byt spalovaci komora dobfe vyvétrana. Vétrani I1ze povazovat

za dobré, pokud ventilator spalovaciho vzduchu funguje i po zhasnuti plamene.

c) Privod paliva musi byt automaticky zastaven,

- pokud ohen zhasne; pfivod spalovaciho vzduchu neni dostateCny;
- ohfaty vzduch pfekracuje pfedem nastavenou teplotu nebo

- dojde k vypadku napajeni bezpec€nostnich zafizeni.
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V téchto pfipadech nesmi byt pfivod paliva po zastaveni automaticky obnoven.
d) Ventilatory spalovaciho a topného vzduchu musi byt mozné vypnout mimo prostor, v némz
se topné zafizeni nachazi.

e) Je-li topny vzduch nasavan zvenku, vstupni vétraci kanaly musi byt umistény co nejvySe
nad palubou. Musi byt namontovany tak, aby se do nich nemohla dostat destova nebo

rozstfikovana voda.
f) Vedeni topného vzduchu musi byt z kovu.
g) Vystupni otvory topného vzduchu nesmi byt mozné Uplné zavfit.
h) Unikajici palivo se nesmi dostat do vedeni topného vzduchu.

i) U topnych zafizeni s nucenym tahem nesmi byt mozné, aby nasévala topny vzduch ze

strojovny.
13.07. Topeni tuhymi palivy

13.07.1 Zafizeni k topeni fungujici na tuha paliva musi byt umisténo na kovové desce se
zdvizenymi okraji, aby 2adné hofici palivo nebo horké oharky nemohly vypadnout mimo tuto
desku. Tento pozadavek se nevztahuje na zafizeni umisténa v oddélenich postavenych z

ohnivzdornych materialQ, ktera jsou uréena vyhradné k umisténi kotl.

13.07.2 Kotle na tuha paliva musi byt vybaveny termostatickym zafizenim k regulaci pritoku
spalovaciho vzduchu.

13.07.3 V blizkosti kazdého topného zafizeni musi byt umistény prostfedky, kterymi lze
uhliky rychle uhasit.

KAPITOLA 14

ZARIZENI NA ZKAPALNENY PLYN K DOMACIMU POUZITI

14.01. Obecnd ustanoveni

14.01.1 Zafizeni na zkapalnény plyn se sklada ze zasobovaci jednotky zahrnujici jeden
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nebo vice plynovych nadrzi a jeden nebo vice regulatort tlaku, z rozvodného systému a fady
plynovych spotfebi¢lu. Nahradni a prazdné nadrze, které nejsou umisténé v zasobovaci jednotce,

se nepovazuji za soucast zafizeni. Vztahuje se na né kap. 14.05.

14.01.2 Zafizeni mohou byt provozovana pouze na obchodni propan-butan.

14.02. Zatizeni

14.02.1 Zafizeni na zkapalnény plyn musi byt vhodné pro pouziti propan-butanu, musi byt

postaveno a umisténo v souladu s osvédcenymi postupy.

14.02.2 Zafizeni na zkapalnény plyn smi byt uzito pouze pro doméci ucCely v obytnych
prostorech a v kormidelné a na osobnich lodich k odpovidajicim ucelam.

14.02.3 Na plavidle muze byt fada samostatnych zafizeni. Jednotliva zafizeni nesmi byt
pouzita k obsluze obytnych prostord oddélenych podpalubnim nakladovym prostorem nebo

pevnou nadrzi.

14.02.4 Ve strojovné nesmi byt umisténa zadna soucast zafizeni na zkapalnény plyn.

14.03. Nadrze

14.03.1 Jsou povoleny pouze nadrze se schvalenym obsahem mezi 5 a 35 kg. U osobnich

lodi mGze komise povolit pouziti nadrzi s vétSim obsahem.

14.03.2 Nadrze musi byt opatfeny Ufednim razitkem potvrzujicim, ze byly pfevzaly po
potfebnych zkouskach.

14.04. Umisténi a usporadani zasobovacich jednotek

14.04.1 Zasobovaci jednotky musi byt umistény na plavidle ve volné stojici nebo nasténné
skfince umisténé mimo obytny prostor tak, Ze nebrani pohybu na plavidle. Nesmi byt umistény u
pfidové nebo zadové Stitnice. Skiin muze byt nasténna a usazena do néastavby, pokud je
plynotésna a muze byt otevirana jediné smérem ven. Musi byt umisténa tak, aby rozvodné trubky

vedouci ke spotfebium byly co nejkratsi. Sou€asné mize pracovat pouze tolik nadrzi, kolik je
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jich nezbytnych pro fungovani zafizeni. Vice nadrzi Ize pfipojit pouze tehdy, pouzije-li se zpétny
propojovac. Na jednu zasobovaci jednotku Ize pfipojit az Ctyfi nadrze. PocCet nadrzi na plavidle,
v€etné nahradnich, nesmi pfevysit Sest na jedno zafizeni. U osobnich lodi s kuchynémi nebo
kantynami pro cestujici I1ze pfipojit az Sest nadrzi a poCet nadrzi na plavidle, v€etné nihradnich,
nesmi prevysit devét najedno zafizeni. Regulatory tlaku, nebo v pfipadé dvoustupriové regulace

prvni regulator, musi byt pfipevnény ke sténé ve stejné skfifice jako nadrze.

14.04.2 Zasobovaci jednotky musi byt umistény tak, aby jakykoli unikajici plyn mohl byt
odstranén ze skfinky bez jakéhokoli rizika, Ze by mohl proniknout do plavidla nebo pfijit do styku

se zdrojem plamene.

14.04.3 Skfinky musi byt zkonstruovany z ohnivzdornych materidld a musi byt dostatecné
vetrany otvory nahofe a dole. Nadrze musi byt umistény ve skfifnce svisle tak, aby se nemohly
prevratit.

14.04.4 Skfinky musi byt zkonstruovany a umistény tak, aby teplota nadrzi nemohla prevysit
50 °C.

14.04.5 K vnégjsi strané skfinky musi byt pfipevnén napis "zkapalnény plyn" a symbol
"Zakaz otevieného ohné a koufeni" o priméru nejméné 100 mm podle obrazku 2 v dodatku 1 k
této pfiloze.

14.05. Nahradni a prazdné nadrze

14.05.1 Nahradni a prazdné nadrze, které nejsou umistény v zdsobovaci jednotce, musi byt
uloZzeny mimo obytné prostory a kormidelnu ve skfince zhotovené podle kap. 14.04.

14.06. Regulatory tlaku

14.06.1 Plynove spotrebi¢e mohou byt spojeny s nadrzemi pouze rozvodnym systémem s
jednim nebo vice regulatory tlaku ur€éenymi ke snizeni tlaku plynu na pracovni tlak. Tlak mize byt
snizen v jedné, nebo ve dvou fazich. VSechny regulatory tlaku musi byt stale nastaveny na tlak
ur€eny podle kap. 14.07.
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14.06.2 Koncové regulatory tlaku musi byt bud vybaveny, nebo ihned nasledovany
zafizenim automaticky chranicim potrubi proti nadmérnému tlaku v pfipadé selhani funkce
regulatoru tlaku. Musi byt zajisténo, Ze v pfipadé netésnosti tohoto ochranného zafizeni unikajici
plyn mize byt odveden do otevieného prostoru bez jakéhokoli rizika, Ze by mohl proniknout do
plavidla nebo pfijit do styku se zdrojem zapaleni; jeli to nutné, musi byt pro tento Gcel zajisténo
specialni potrubi.

14.06.3 Ochranné zafizeni i odvétravani musi byt chranény proti vniknuti vody.

14.07. Tlak

14.07.1 Pokud jsou pouzity dvoustupriové regulacni systémy, nesmi byt stfedni tlak vyssi

oproti atmosférickému tlaku o vice nez 2,5 baru.

14.07.2 Tlak na vystupu z posledniho regulatoru tlaku musi byt s toleranci 10 % o 0,05 baru
vy$8i nez atmosféricky tlak.

14.08. Potrubi a ohebné hadice

14.08.1 Potrubi se musi skladat z pevnych ocelovych nebo médénych trubek. Potrubi
spojené se spotrebii v8ak musi byt z vysokotlakych ohebnych hadic nebo spirdlovych hadic
vhodnych pro propan-butan. Plynové spotfebiCe, nejsou-li trvale pfipevnény, mohou byt spojeny
pomoci vhodnych ohebnych hadic, které nejsou delSinez 1 m.

14.08.2 Potrubi musi vydrzet jakékoli namahani, zejména pokud jde o korozi a pevnost,
které se muze objevit pfi béznych pracovnich podminkach na plavidle, a jeho charakteristiky a
uspofadani musi byt takové, aby zajistily uspokojivy pratok plynu k plynovym spotfebi¢im pfi
odpovidajicim tlaku.

14.08.3 Potrubi musi mit co nejméné spoju. Jak potrubi, tak spoje musi byt plynotésné a

musi plynotésnymi zlstat bez ohledu na vibrace nebo roztahovani, jimz mohou byt vystaveny.

14.08.4 Trubky musi byt snadno pfistupné, radné upevnéné a chranéné ve vSech mistech,

kde by mohly byt vystaveny tderliim nebo tfeni, zvlasté v mistech prdchodu ocelovymi pfepazkami
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nebo kovovymi sténami. Cely vnéjsi povrch ocelovych trubek musi byt protikorozné upraven.

14.08.5 Ohebné hadice a jejich spoje musi byt schopné vydrzet jakakoli namahani, ktera se
mohou objevit za béznych pracovnich podminek na plavidle. Musi byt umistény tak, aby nedoslo

k namahani tahem, jejich nadmérnému prehfati a aby mohly byt kontrolovany po celé své délce.

14.09. Rozvodny systém

14.09.1 Cely rozvodny systém musi byt mozné odpojit ventilem, ktery je kdykoli snadno a

rychle pfistupny.

14.09.2 Kazdy plynovy spotfebi¢ musi byt napajen samostatnou vétvi rozvodného systému

a kazda vétev musi byt ovladana samostatnym uzaviracim zafizenim.

14.09.3 Ventily musi byt pokud mozno upevnény v mistech, kde jsou chranény pred

nepriznivym pocasim a pred narazem.

14.09.4 Za kazdym regulatorem tlaku musi existovat kontrolni pfipojka. Pomoci uzaviraciho
zafizeni musi byt zajisténo, Ze regulator tlaku nebude pfi tlakové zkousSce vystaven zkuSebnimu
tlaku.

14.10. Plynové spotfebiCe a jejich umisténi
14.10.1 Jediné spotfebiCe, které lze pouzit, jsou propan-butanové spotfebiCe schvalené v
jednom z ¢lenskych statli Evropské unie a vybavené zafizenim pro uc¢inné zabranéni tniku plynu

jak v pfipadé zhasnuti plamene, tak v pfipadé zhasnuti zapalovaciho horaku.

14.10.2 Pristroje musi byt umistény a propojeny tak, aby se nemohly nahodné prevratit nebo

posunout, a aby se zabranilo riziku zkrouceni pfipojovaciho potrubi.

14.10.3 Topidla a ohfivaCe vody a chladni¢ky musi byt spojeny s ventilaci pro odvadéni

koufovych plyna do otevieného prostoru.

14.10.4 Umisténi plynovych spotfebi¢l v kormidelné je dovoleno pouze tehdy, je-li

kormidelna konstruovana tak, aby unikly plyn nemohl proniknout do spodnich ¢asti plavidla,
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zejména ovladacimi prostupy vedoucimi do strojovny.

14.10.5 Plynové spotrebic¢e sméji byt umistény v prostorech pro spani pouze tehdy, probiha-

li spalovani nezavisle na vzduchu z téchto prostoru.

14.10.6 Plynové spotiebiCe, u kterych spalovani zavisi na vzduchu v mistnostech, kde jsou

umistény, Ize umistit jen do dostate¢né velkych mistnosti.

14.11. Vétrani a odvadéni koufovych plynu

14.11.1 V mistnostech, kde jsou plynové spotrebice, jejichz spalovani zavisi na okolnim
vzduchu, musi byt zajisténa dodavka Cerstvého vzduchu a odvadéni koufovych plyna vétracimi

otvory odpovidajicich rozmért se sveétlym prafezem nejméné 150 cm2 na kazdy otvor.

14.11.2 Vétraci otvory nesmi mit Zadné uzaviraci zafizeni a nesmi vést do loznic.

14.11.3 Odvétravaci zafizeni musi byt navrzena tak, aby zajistila bezpecné odvadéni
koufovych plyn(. Musi byt provozné spolehlivd a ohnivzdorna. Jejich &innost nesmi byt

ovlivhovana umeélym vétranim.

14.12. Provozni a bezpecnostni pozadavky

14.12.1 Néavod k obsluze musi byt pfipevnén na plavidle na vhodném misté. Musi

obsahovat alespon tyto udaje:

"Ventily nadrzi, které nejsou spojeny s rozvodnym systémem, musi byt uzavreny, i
pokud jsou nadrze povazovany za prazdné."

"Ohebné hadice musi byt vyménény, jakmile to jejich stav vyZzaduje."

"V8echny plynové spotfebiCe musi byt pfipojeny nebo pfislusné spojovaci potrubi

musi byt zapeceténo."

14.13. Technické prohlidka

14.13.1 Pfed prvnim uvedenim zafizeni na zkapalnény plyn do provozu, po jakékoli jeho
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Upravé nebo opravé a pfi kazdém obnovovani potvrzeni zpusobilosti podle kap. 14.15 musi byt
celé zafizeni schvéaleno inspektorem ur€eného technického zafizeni na plavidle nebo obdobnym

odbornikem z jiné zemé Spole€enstvi.

14.14. ZkouSky

Zkou$ky zafizeni se provadéji za téchto podminek:

14.14.1 Stfedotlaké potrubi mezi uzaviracim zafizenim uvedenym v kap. 14.09.4 prvniho

regulatoru tlaku a ventily namontovanymi pfed koncovym regulatorem tlaku:
a) tlakova zkouska provedena vzduchem, inertnim plynem nebo kapalinou, pfi tlaku o 20 bart
presahujicim atmosféricky tlak;
b) zkouSka tésnosti provedena vzduchem nebo inertnim plynem pfi tlaku o 3,5 barl

pfesahujicim atmosféricky tlak.

14.14.2 Potrubi pfi pracovnim tlaku mezi uzaviracim zafizenim uvedenym v kap. 14.09.4
samostatného nebo koncového tlakového regulatoru a ventily namontovanymi pfed plynovymi
spotfebili: zkouska tésnosti provedena vzduchem nebo inertnim plynem pfi tlaku o 1 bar

pfesahujicim atmosféricky tlak.

14.14.3 Potrubi mezi uzaviracim zafizenim uvedenym v kap. 14.09.4 samostatného nebo
koncového tlakového regulatoru a ovladacimi prvky plynovych spotfebici: zkouska tésnosti pfi

tlaku o 0,15 bar pfesahujicim atmosféricky tlak.

14.14.4 P¥i zkouskach podle kap. 14.14.1 pism. b) a kap. 14.14.2 a 14.14.3 je potrubi
povazovano za plynotésné, neni-li po uplynuti ¢asu potfebného k vyrovnani tlaku béhem

nasledujicich 10 minut zaznamenan pokles zkusebniho tlaku.

14.14.5 Pfipojky nadrzi, potrubni spoje a pfipojky armatur vystavené tlaku v nadrzich a
spoje mezi regulatory tlaku a rozvodnym potrubim: zkouska tésnosti provedend pénivou latkou pfi

provoznim tlaku.

14.14.6 VSechny plynové spotfebic¢e musi byt uvedeny do provozu pfi jmenovité kapacité a

zkouSeny za uCelem ovéfeni uspokojivého a neruSeného spalovani pfi riGzném nastaveni
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regulacnich prvkl. U zapalovacich pojistek musi byt zkontrolovano, zda uspokojivé funguiji.

14.14.7 Po provedeni zkousky podle kap. 14.14.6 musi byt pro kazdy plynovy spotfebic
pfipojeny k ventilatoru ovéreno, zda po péti minutach provozu pfi jmenovité kapacité, uzavienych
oknech a dvefich a s ventilatory v provozu nepronikaji do mistnosti jakékoli koufové plyny pres

pfivod vzduchu.
14.15. Potvrzeni zpUsobilosti

14.15.1 Po provedeni prejimaci zkouSky podle kap. 14.13 zaznamena Statni plavebni
sprava v osvédceni plavidla, ze zafizeni na zkapalnény plyn odpovida pozadavkim této kapitoly,

a vyznaci dobu platnosti zdznamu, nejdéle vsak tfi roky.

14.15.2 Platnost zaznamu lze obnovit pouze po dalsi prejimaci zkouSce provedené podle
kap. 14.13. Na zadost vlastnika plavidla nebo jeho zplnomocnéného zastupce Ize bez provedeni

pfejimaci zkousky podle kap. 14.13 prodlouzit platnost zaznamu o nejdéle tfi mésice.

KAPITOLA 15

ZVLASTNI POZADAVKY NA OSOBNI LODE

15.01. Obecnd ustanoveni

15.01.1 Pro osobni lodé neplati tato ustanoveni:
a) kap. 2.02.1 pism. b);
b) kap. 3.01 az 3.03;
c) kap. 7.08.2 véta 2 a kap. 7.08.7;

d) kap. 9.14.3 véta 2 pro jmenovité napéti nad 50 V.

15.01.2 Na osobnich lodich jsou zakdzana tato zafizeni:
a) lampy na zkapalnény plyn nebo kapalné palivo podle kap. 12.07.3;

b) naftova kamna s odpafovacimi hoféky podle kap. 13.04;
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c) topné zafizeni na tuha paliva podle kap. 13.07;
d) zafizeni s knotovymi hofaky podle kap. 13.02.2 a 13.02.3 a

e) zafizeni na zkapalnény plyn podle kapitoly 14.

15.01.3 Pro prepravu cestujicich nemohou byt schvalena plavidla bez vlastniho pohonu. To
se netyka prevoznich lodi.

15.01.4 Na osobnich lodich musi byt prostory pro osoby s omezenou pohyblivosti podle
kapitoly 15. ZpUsob uplathovani ustanoveni o bezpecnostnich potfebach osob s omezenou
pohyblivosti podle kap. 15.06.3 az 15.06.5, 15.06.9, 15.06.10, 15.06.13, 15.06.17, 15.08.3,
15.10.3 a 15.13.1 az 15.13.4 je stanoven spravnim pokynem ¢&. 22 uvedeném v dodatku Il k
pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1,
2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické
pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni
smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a
smérnice 2008/126/ES.

Je-li uplatiovani ustanoveni kapitoly 15, ktera berou v Uvahu zvlastni potfeby osob s
omezenou pohyblivosti, v praxi obtizné nebo spojeno s nepfiméfenymi naklady, nemusi byt
pozadovano splnéni pozadavkl kapitoly 15 za predpokladu, Ze je to v souladu s rozhodnutim
Evropské komise. Tyto odchylky se zapiSi do osvéd&eni plavidla.

15.02. Trupy plavidel

15.02.1 Pfi pravidelnych prohlidkach se tloustka vnéjsi obsivky ocelovych osobnich lodi
stanovi takto:

a) Minimalini tloustka tin obsivky dna, outoru a bokl vnéjsiho trupu osobnich lodi se stanovi

podle vy$Si hodnoty ze vzorcU:

tmin = 0,006 . a . odmocnina T [mm];

tomin =f . 0,55 odmocnina L WL [mm],

V téchto vzorcich:
f=1+0,0013 . (a - 500);

a = podélna nebo pricnd roztec Zeber v [mm], je-1li roztec
zeber mens$i nez 400 mm, pouzije se a = 400 mm;
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b) Minimalni hodnoty stanovené podle pismene a) nemusi byt u tloustky obsivky dosazeno,
pokud pfipustna hodnota byla stanovena a osvédcéena na zakladé vypocta pro dostatec¢nou

pevnost (podélnou, pficnou a mistni) lodniho trupu.

c) V zadném misté vnéjsi obsivky nesmi byt tloustka vypoctena podle pismene a) nebo b)

mensi nez 3 mm.

d) Vyménu obsivky je nutno provést, pokud tloustka obSivky dna, outoru nebo boki
nedosahuje minimalni hodnoty stanovené podle pismene a) nebo b) ve spojeni s pismenem

C).

15.02.2 Pocet a umisténi prfepazek musi byt zvoleno tak, aby v pfipadé zaplaveni bylo
plavidlo schopno dal$i plavby podle kap. 15.03.7 az 15.03.13. Kazda ¢&ast vnitfni konstrukce,
ktera ma vliv na uc€innost déleni plavidla, musi byt vodotésna a zkonstruovana tak, aby byla

zachovana uplnost déleni.

15.02.3 Vzdalenost mezi kolizni pfepazkou a pfedni svislici musi byt nejméné 0,04 LWL a
nejvyse 0,04 LWL + 2 m.

15.02.4 PrFicna prepazka muize byt opatfena vyklenkem, pokud vSechny ¢asti tohoto

vystupku lezi v bezpe¢ném prostoru.

15.02.5 Prepazky, které se berou v Uvahu pfi vypoctu stability v naruseném stavu podle kap.
15.03.7 az 15.03.13, musi byt vodotésné a musi byt namontovany az k pfepazkové palubé. Pokud
neni plavidlo vybaveno pfepazkovou palubou, musi tyto pfepazky sahat do vy$e 20 cm nad

rovinou zbytkového vytlaku.

15.02.6 Pocet otvorl v prepazkach podle kap. 15.02.5 musi byt co nejmensi podle druhu
konstrukce a bézného provozu plavidla. Otvory a prichody nesmi mit nepfiznivy vliv na

vodotésnou funkci prfepazek.

15.02.7 Kolizni pfepazky nesmi mit Zadné otvory a dvere.

15.02.8 Prfepazky podle kap. 15.02.5 oddélujici strojovny od prostor pro cestujici nebo

obytnych prostor pro posadku a lodni persondl nesmi mit zadné dvere.
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15.02.9 Rucné ovladaneé dvefe bez dalkoveého ovladani v pfepazkach podle kap. 15.02.5
jsou povoleny pouze v prostorech, do nichz nemaji cestujici pfistup. Musi splhovat tyto
pozadavky:

a) musi byt trvale uzaviené a je mozné je otevfit pouze kratce za uc¢elem prachodu;
b) musi byt vybaveny vhodnymi zafizenimi, kterd umoznuji jejich rychlé a bezpecné zavieni;

¢) na obou stranach musi byt opatfeny napisem: "Po prachodu dvefe ihned uzavrit".

15.02.10 Dvefe v prepazkach podle kap. 15.02.5, které jsou otevieny dlouhodobé, musi
splfovat tyto pozadavky:

a) Musi byt mozné je zavfit z obou stran pfepazky a ze snadno dostupného mista nad

prepazkovou palubou.

b) Po uzavfeni pomoci dalkového ovladani musi byt mozné dvefe opét na misté oteviit a
bezpecné zavfit. Zavieni dvefi nesmi branit koberce, ochranné profily u paty zabradli nebo
jiné prekazky.

c¢) Doba potfebnéa k dalkovému uzavreni dvefi musi €init nejméné 30 a nejvySe 60 sekund.

d) Béhem zavirani dvefi musi byt vydavan automaticky akusticky vystrazny signal.

e) Pohon dvefi a vystrazny signal musi fungovat nezavisle na energetické siti plavidla. Na
misté dalkového ovladani musi byt zafizeni, které signalizuje, zda jsou dvere otevieny Ci

zavieny.

15.02.11 Dverfe v prepazkach podle kap. 15.02.5 a jejich ovladace musi byt umistény v
bezpeném prostoru.

15.02.12 V kormidelné se musi nachazet vystrazny systém, ktery signalizuje, které z dvefi v

prepazkach podle kap. 15.02.5 jsou otevreneé.

15.02.13 Oteviena potrubi a vétraci kanaly musi byt namontovany tak, aby v pfipadé

mozného zaplaveni nebyly jimi zaplaveny dalSi prostory nebo nadrze.

a) Je-li nékolik oddéleni oteviené propojeno potrubim nebo vétracimi kanély, musi byt tato
potrubi a kanaly na vhodném misté vyvedeny nad vodorysku odpovidajici nejhorSimu

moznému zaplaveni.

b) Potrubi nemusi splfiovat pozadavek podle pismene a), je-li potrubi v mistech, kde prochazi
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prfepazkami, opatfeno uzaviracim zafizenim, které lze dalkové ovladat z mista nad
prepazkovou palubou.

c) Nema-li potrubni systém v oddéleni otevieny vyvod, lze potrubi v pfipadé poskozeni
oddéleni povazovat za neposkozené, je-li vedeno bezpecnym prostorem a nachazi-li se ve

vzdalenosti vice nez 0,50 m od dna plavidla.

15.02.14 Dalkové ovladani pfepazkovych dvefi podle odstavce kap. 15.02.10 a uzaviraci
zafizeni podle kap. 15.02.13 pism. b) nad pfepazkovou palubou musi byt jako takové zfetelné

oznacené.

15.02.15 V pripadé dvojitého dna musi byt jeho vySka nejméné 0,60 m, a je-li bok dvoijity,
musi byt jeho Sifka nejméné 0,60 m.

15.02.16 Okna mohou byt umisténa pod rovinou zbytkového vytlaku, jsou-li vodotésna,
nelze je otevirat, jsou dostateCné pevna a odpovidaji kap. 15.06.14. Tyto pozadavky jsou

povazovany za splnéné, pokud konstrukce vodotésnych oken splfiuje nasledujici ustanoveni.
a) Musi se pouzivat pouze predpjaté sklo vyhovujici normé ISO 614, zvefejnéné v dubnu 1994.

b) Kulatd okna musi splfiovat normu ISO 1751, zvefejnénou v dubnu 1994, fady B: okna pro

stfedné velké zatizeni, typ: neoteviraci okno.

¢) Hranata okna musi splfiovat normu ISO 3903, zvefejnénou v dubnu 1994, fady E: okna pro

velke zatiZzeni, typ: neoteviraci okno.

d) Okna spliujici normu ISO Ize nahradit okny, jejichz konstrukce je alespon rovnocenna

pozadavkim uvedenym v bodech a) az c).
15.03. Stabilita

15.03.1 Na zakladé vysledkl ziskanych pfi uplatnéni normy pro stabilitu v neporuseném
stavu musi byt prokazano, Ze stabilita plavidla v neporuseném stavu je pfiméfena. VSechny
vypodty se provadsji bez sklonu plavidla a klesani. Udaje pro prazdné plavidlo, které se pouzivaji

pro stabilitni vypocCty, musi byt stanoveny naklanécim pokusem.

15.03.2 Stabilita v neporuseném stavu musi byt prokazana pro tyto standardni podminky

zatizent:
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a) na zacatku plavby:

cestujici 100 %, palivo a pitna voda 98 %, odpadni voda 10 %;
b) béhem plavby:

cestujici 100 %, palivo a pitna voda 50 %, odpadni voda 50 %;
¢) na konci plavby:

cestujici 100 %, palivo a pitna voda 10 %, odpadni voda 98 %;
d) nenalozené plavidlo:

zadni cestuijici, palivo a pitna voda 10 %, zadna odpadni voda.

Pro v8echny standardni podminky zatizeni se zatézové nadrze musi povazovat podle
obvyklych provoznich podminek za prazdné nebo plné. Kromé toho je nutno pozadavek kap.
15.03.3 pism. d) prokézat pro tuto podminku zatiZeni: cestujici 100 %, palivo a pitna voda 50 %,
odpadni voda 50 %, vSechny ostatni nadrze na kapaliny (v€etné zatézové vody) se povazuji za

naplnéné na 50 %.

15.03.3 Splnéni pozadavku na pfiméfenou stabilitu v neporuSeném stavu se prokazuje
pomoci vypoctu s pouzitim nize uvedenych definic stability v neporuseném stavu a standardnich

podminek zatiZzeni podle kap. 15.03.2 pism. a) az d):

a) k maximalnimu ramenu stability hmax musi dojit pfi Uhlu naklonu ﬁmax >= (ﬁmax +3°a
nesmi byt mens$i nez 0,20 m. V pfipadé f|’f < ﬁmax nesmi byt vSak vyrovnavaci rameno paky
pfi Uhlu zaplaveni f|’f mensi nez 0,20 m,

b) Ghel zaplaveni fi; nesmi byt mensi nez (fi +3°),

mom
c) prostor A pod kfivkou ramene stability musi pro hodnoty f|’f a fl'max dosahovat nejméné

téchto hodnot:

Pripad A

1 fip,, =< 15° nebo 0,05 m.rad az do uhld fi ..
nebo fip

fip =< 15°

2 15° < fi .. < 30° Imax =< fig 0,035 + 9,001 g (30 - Jpax)
m.rad do uhlu flmax

3 15° < fip < 30° Imax > fig 0,035 + 0,001 . (30 - fif)
m.rad do uhlu fif

4 fi. > 30° a fi>= fip 30° 0,035 m.rad do uhlu fi = 30°
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kde

hmax je maximdlni rameno stability

fi je uhel ndklonu

fip je uhel zaplaveni, tj. uhel ndklonu, pfi némz by

otvory v lodnim trupu, v ndstavbé nebo kabindch na
horni palubé, které nelze uzaviit tak, aby byly
odolné povétrnostnim vlivim, byly ponofeny

fimom je maximdlni uhel ndklonu podle pism. e)

fimaX je thel ndklonu, pfi némZ rameno stability dosdhne
maximalni hodnoty

A je prostor pod kiivkou ramene stability.

d) pocCateCni metacentricka vyska, GMO, opravena o uc¢inek volnych hladin v nadrzich na

kapaliny, nesmi byt mensinez 0,15 m;
e) v obou nasleduijicich pfipadech nesmi thel naklonu fimom prekrocit 12°

aa) pfipouziti klopného momentu zpusobeného osobami a vétrem podle kap. 15.03.4 a
15.03.5;

bb) pfi pouziti klopného momentu zpusobeného osobami a ota€enim podle kap. 15.03.4 a
15.03.6;

f) pro klopny moment zpUsobeny cestujicimi, vétrem a ota¢enim podle kap. 15.03.4, 15.03.5 a
15.03.6 nesmi byt zbyvajici volny bok méné nez 200 mm;

g) u plavidel s okny nebo jinymi otvory v lodnim trupu umisténymi pod pfepazkovymi palubami,
které nejsou vodotésné uzavieny, musi byt zbyvajici bezpe€nostni vzdalenost pfi pouziti tfi

klopnych momentud podle pismene f) nejméné 100 mm.

15.03.4 Klopny moment zplUsobeny nakupenim osob na jednu stranu se vypocte podle

vzorce:

Mp =g.P.y=g . SumaP; .vy; [kNm]

kde

P = celkova hmotnost osob na plavidle v [t], vypoCtena seCtenim nejvyssiho
pripustného poctu cestujicich a nejvy$Siho poctu lodniho persondlu a posadky
za b&znych provoznich podminek, pficemZ se predpoklddd prumérnd hmotnost na
osobu 0,075 t

y = bocni vzdalenost téziSté celkové hmotnosti osob P od stfedové roviny v [m]

g = gravitacni zrychleni (g = 9,81 m/s2)

P; = hmotnost osob nakupenych na plose Aj v [t]

Pi =n; . 0,075 . Ai [t]

kde

Ai = plocha, na niZz se osoby nachdzeji, v [m2]

n; = pocet osob na metr Ctverecni
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ns 4 pro volné plochy paluby a plochy paluby s pfenosnym
nabytkem; pro plochy paluby s pevné vestavénym
sedacim ndbytkem, napf. lavicemi, se ni vypocte
za predpokladu Sitky sedadla 0,50 m a vySky
sedadla 0,75 m na osobu.

Vi = boc¢ni vzddlenost geometrického stfedu plochy Aj od stredové
roviny v [m]

Vypocet se provede pro nakupeni osob na pravoboku i na levoboku. Rozlozeni osob musi
byt z hlediska stability nejméné pfiznivé. Pfi vypoCtu momentu osob se predpoklada, ze kajuty
bodem paluby pfi 0,5 L WL (V poloviné délky vodorysky), pficemz se nebere v Uvahu zakfiveni
paluby a pfedpoklada se hmotnost 0,075 t na osobu. Od podrobného vypoctu lodnich ploch, které

ey

jsou obsazeny osobami, Ize upustit, pouziji-li se tyto hodnoty:

P=1,1. FmaX . 0,075 pro vyletni osobni lodé
1,5 . Fmax . 0,075 pro kajutové osobni lodé
kde
Frax = nejvysSi pripustny pocet cestujicich na plavidle
y = B/2 v[m]

15.03.5 Klopny moment zpusobeny tlakem vétru (MW) se vypocte takto:

M, =p, -A, . @, +T/2)[kNn]
kde
by = specificky tlak vétru 0,25 kN/m2;
A, = boc¢ni plocha plavidla nad rovinou ponoru podle uvaZované

podminky zatiZeni v m2;
1, = vzddlenost tézisté boc¢ni plochy AW od roviny ponoru podle
uvazované podminky zatiZeni v m.

Pfi vypocCtu bocni plochy je tfeba vzit v Gvahu zamy$lené uzavfeni paluby ochrannymi

plachtami a podobnymi mobilnimi zafizenimi.

15.03.6 Moment zplisobeny odstfedivou silou (Mdr) vyvolanou otacenim plavidla se vypocte
takto:

Mdr = Cgp . CB . v2 . D/LWL . (KG -T/2)[kNm]

kde:

Cqr = koeficient 0,45;

g = soucinitel plnosti vytlaku (neni-li zndm, dosadi se 1,0);
v = maximalni rychlost plavidla v m/s;

KG = vzddlenost mezi téziStém a rovinou kylu v m.

U osobnich lodi s pohonnymi systémy podle kap. 5.06 se Mdr odvodi ze zkouSek v plném

méfitku nebo modelovych zkousek €i jinak z odpovidajicich vypodta.
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15.03.7 Priméfenou stabilitu plavidla v naruseném stavu v pfipadé zaplaveni Ize prokazat
pomoci vypoCtu na zdkladé metody ztraty vztlaku. VSechny vypocty se provedou bez sklonu
plavidla a kleséani.

15.03.8 Plovatelnost plavidla pfi zaplaveni je nutno prokazat pro standardni podminky
zatizeni uvedené v kap. 15.03.2. Matematicky dukaz dostate¢né stability se ur€i pro ftfi

mezistupné zaplaveni (25 %, 50 % a 75 % kone¢ného zaplaveni) a pro kone¢né zaplaveni.

15.03.9 Osobni lodé musi splfiovat status 1 oddéleni a status 2 oddéleni. Pfi zaplaveni se

berou v Gvahu tyto pfedpoklady, pokud jde o rozsah poskozeni:

status 1 oddéleni status 2 oddéleni
Rozsah poskozeni boku
podélny 1 [m] 0,10 . LWL' ale ne 0,05 . LWL' ale ne
méné nez 4,00 m méné nez 2,25 m
pricny b [m] B/5 0,59
svisly h [m] od dna smérem nahoru bez omezeni
Rozsah poskozeni dna
podélny 1 [m] 0,10 . LWL,ale ne 0,05 . Ly, ale ne
méné nez 4,00 m méné nez 2,25 m
pricny b [m] B/5
svisly h [m] 0,59, potrubi namontovanad podle

kap. 15.02.13 pism. c) lze povazovat
za neposkozena

a) Pro status 1 lze prepazky povazovat za nepoSkozené, je-li vzdalenost mezi dvéma
pfilehlymi pfepazkami vétsi nez délka posSkozeni. Podélné pfepazky ve vzdalenosti kratsi
nez B/3 od trupu, méfeno kolmo ke stfedové roviné plavidla v roviné nejvétsiho pfipustného
ponoru, se pro Ucely vypoltu neberou v Uvahu. Vyklenek v pfi¢né prepazce, ktery je delsi
nez 2,5 m, se povazuje za podélnou pfepazku.

b) Pro status 2 oddéleni se kazda pfepazka v rozsahu poskozeni povazuje za poskozenou. To
znamena, Ze polohu pfepazek je nutno zvolit tak, aby bylo zajisténo, Zze osobni lod’ je po

zatopeni dvou nebo vice pfilehlych oddéleni v podéiném sméru i nadale schopna plout.

v v

nejméné 0,10 m nad vodoryskou v naruSeném stavu. Pfepazkova paluba nesmi byt pfi

kone€ném zaplaveni ponofena.

d) Predpoklada se zaplavitelnost 95 %. Prokaze-li se vypoc¢tem, ze primérna zaplavitelnost
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oddéleni je mensi nez 95 %, lze pouzit vypoctenou hodnotu. Prevzaté hodnoty nesmi byt

mensi nez:

Spolecenské prostory 95 %
Strojovny a kotelny 85 %
Zavazadlové a skladovaci prostory 75 %

Dvojita dna, palivové a jiné nadrze

v zdvislosti na tom, povazuji-li se

v souladu s predpokladanym ucelem

u plavidla plovouciho v roviné

nejvétsiho pripustného ponoru za plné

nebo prazdné 0 nebo 95 %

e) Pokud poskozeni mensiho rozsahu, nez je uvedeno vy$e, vyvolava nepfiznivéjsi ucinky s
ohledem na naklon nebo ztratu metacentrické vysky, je nutno pfi vypoctu vychazet z tohoto

poskozeni.

15.03.10 Pro vSechny mezistupné zaplaveni podle kap. 15.03.8 musi byt spinéna tato
kritéria:

a) uhel naklonu j v rovnovazné poloze doty¢ného mezistupné zaplaveni nesmi byt vetsi nez
15°;

b) nad naklonem v rovnovazné poloze doty¢ného mezistupné zaplaveni musi pozitivni ¢ast
kfivky ramena paky vratného momentu vykazovat hodnotu vyrovnavaciho ramena paky GZ
=> 0,02 m, dokud nedojde k ponofeni prvniho nechranéného otvoru nebo dokud neni
dosazeno uhlu naklonu fi 25°;

c) nevodotésné otvory nesméji byt ponofeny, dokud nebylo dosazeno naklonu v rovnovazné

poloze dotyEného mezistupné zaplaveni.

d) vypocCet u€inku volné hladiny v mezistupnich zaplaveni musi byt zaloZzen na hrubé

povrchoveé plose poskozenych oddéleni.

15.03.11 Béhem kone¢ného stupné zaplaveni musi byt pfi zohlednéni klopného momentu

podle kap. 15.03.4 spInéna tato kritéria:
a) Uhel naklonu fl'E nesmi byt vétsinez 10°;
b) nad rovnovaznou polohou musi pozitivni ¢ast kfivky ramene stability vykazovat hodnotu
ramene stability GZR >= 0,02 m s oblasti A >= 0,0025 m.rad.

Tyto minimalni hodnoty stability musi byt dodrzeny az do ponofeni prvniho nechranéného

otvoru nebo v kazdém pfipadé pfed dosazenim Uhlu naklonu fl’m =< 25°;
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V pfiloze €. 1 bodu 15.03.11 a v obrazku se vSechna ¢isla ,13.03.4“ nahrazuiji Cisly ,15.03.4".

c) nevodotésné otvory nesmi byt ponofeny pfed dosazenim rovnovazné polohy; dojde-li k
ponofeni zminénych otvor(l pfed timto bodem, je nutno pro Gcely vypoctu stability v

naruseném stavu povazovat prostory umoznujici pfistup za zaplavené.

15.03.12 Uzaviraci zafizeni, ktera |ze uzavfit vodotésné, musi byt odpovidajicim zptisobem

oznacena.

15.03.13 Existuji-li otvory pro pficné zaplaveni ke snizeni nesoumérného zaplaveni, musi
splhovat tyto podminky

a) k vypoctu pficného zaplaveni se pouZije rezoluce IMO A.266 (VIIl);
b) musi fungovat samy;
¢) nesmi byt vybaveny uzaviracim zafizenim;

d) celkova doba vyrovnani nesmi pfesahnout 15 minut.
15.04. Bezpecnostni vzdalenost a volny bok

15.04.1 Bezpec€nostni vzdalenost musi odpovidat nejméné souctu

a) dodate¢ného zanofeni boku, které méfeno na vnéjsi obsivce vyplyva z pfipustného uhlu
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naklonu podle kap. 15.03. 3 pism. e) a
b) zbyvajici bezpecnostni vzdalenosti podle kap. 15.03.3 pism. g).

U plavidel bez pfepazkové paluby musi byt bezpecnostni vzdalenost nejméné 500 mm.

15.04.2 Volny bok musi odpovidat nejméné souctu

a) dodate¢ného zanofeni boku, které méfeno na vnéjsi obsivce vyplyva z uhlu néklonu podle

kap. 15.03.3 pism. e), a
b) zbyvajiciho volného boku podle kap. 15.03.3 pism. f).

Volny bok v§ak musi byt nejméné 300 mm.

15.04.3 Rovinu nejvétSiho pfipustného ponoru je nutno stanovit tak, aby byla dodrzena

bezpecnostni vzdalenost podle kap. 15.04.1 a volny bok podle kap. 15.04.2 a kap. 15.02 a 15.03.

15.04.4 Z bezpecnostnich divodu muze byt stanovena vétsi bezpenostni vzdalenost nebo

vétsi volny bok.

15.05. Nejvyssi pfipustny pocet cestujicich

15.05.1 NejvysSi pfipustny pocet cestujicich ur€i Subjekt povéfeny prohlidkami podle kap.

15.05.2 a 15.05.3. Tento udaj se zapi$e do osvédceni plavidla.

15.05.2 Nejvyssi pfipustny pocet cestujicich nesmi prfekrocit Zadnou z téchto hodnot:

a) pocet cestujicich, pro néz byla prokdazana existence evakuacniho prostoru podle kap.
15.06.8;

b) pocet cestujicich, ktery byl vzat v Gvahu pfi vypoctu stability podle kap. 15.03;

c) pocet dostupnych Iizek pro cestujici na kajutovych osobnich lodich pouzivanych pro plavby

s pfenocovanim.
15.05.3 U kajutovych osobnich lodi, kieré se pouzivaji rovnéz jako vyletni osobni lodé, se

pocet cestujicich vypocita pro pouziti jako vyletni osobni lod' i jako kajutova osobni lod’ a zapise

se do osvedceni plavidla.
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15.05.4 Nejvyssi pfipustny poCet cestujicich musi byt uveden na dobfe Citelnych a na

viditelném misté umisténych cedulich na plavidle.

15.06. Mistnosti a prostory pro cestujici

15.06.1 Mistnosti pro cestujici musi

a) byt na vSech palubach umistény za rovinou kolizni pfepazky, a pokud se nachazeji pod

prepazkovou palubou, pfed rovinou zad'ové prepazky,
b) byt plynotésné oddéleny od strojoven a kotelen,
c) byt usporadany tak, aby jimi neprochazely roviny vyhledu podle kapitoly 6.02.

Plochy paluby, které jsou ochrannymi plachtami nebo podobnymi mobilnimi zafizenimi
uzavfeny nejenom shora, ale jsou jimi zcela nebo ¢aste¢né uzavfeny také po stranach, musi

splnovat stejné pozadavky jako uzaviené prostory pro cestujici.

15.06.2 Skfiné a mistnosti uvedené v kap. 11.13, které jsou uréeny ke skladovani hoflavych

kapalin, se musi nachazet mimo prostory pro cestujici.

15.06.3 Pocet a Sitka vychodl z mistnosti pro cestujici musi splfovat tyto pozadavky:

a) Mistnosti nebo skupiny mistnosti, které jsou navrzeny nebo zafizeny pro 30 a vice
cestujicich nebo maji llZzka pro 12 a vice cestujicich, musi mit nejméné dva vychody. Na
vyletnich osobnich lodich Ize jeden z téchto dvou vychodl nahradit dvéma nouzovymi
vychody. Mistnosti, kromé kajut, a skupiny mistnosti, které maji jen jeden vychod, musi mit

nejméneé jeden nouzovy vychod.

b) Nachazeji-li se mistnosti pod pfepazkovou palubou, jednim vychodem mohou byt vodotésné
prepazkove dvere podle kap. 15.02.10, které vedou do pfilehlého oddéleni, z néhoz se lze
pfimo dostat na horni palubu. Druhy vychod musi vést pfimo nebo, je-li to povoleno podle
pismene a), jako nouzovy vychod do otevieného prostoru nebo na pfepazkovou palubu.
Tento pozadavek se nevztahuje na jednotlivé kajuty.

c) Vychody podle pismen a) a b) musi byt vhodné usporadany a musi mit svétlou Sirku
nejméné 0,80 m a svétlou vysku nejméné 2,00 m. U dvefi kajut pro cestujici a jinych malych

mistnosti mize byt svétla Sitka snizena na 0,70 m.

d) U mistnosti nebo skupin mistnosti urenych pro vice nez 80 cestujicich musi soucet Sifek
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vSech vychodl uréenych pro cestujici, které musi cestujici pouzit v pfipadé nouze, Cinit

nejméné 0,01 m na kazdého cestujiciho.

e) Je-li pro celkovou Sifku vychodu rozhodujici pocet cestujicich, Sitka kazdého vychodu musi

byt nejméné 0,005 m na kazdeho cestujiciho.

f) Nouzové vychody musi mit nejkratsi stranu dlouhou nejméné 0,60 m nebo minimalni pramér

0,70 m. Museji se otevirat ve sméru Uniku a byt oznaeny na obou stranach.

g) Vychody z mistnosti ur€enych pro osoby s omezenou pohyblivosti musi mit svétlou Sifku
nejméné 0,90 m. Vychody obvykle pouzivané k nalodovani a vylod'ovani osob s omezenou

pohyblivosti musi mit svétlou Sitku nejméné 1,50 m.

15.06.4 Dvefe mistnosti pro cestujici musi splfiovat tyto pozadavky:

a) Kromé dvefi vedoucich do spojovacich chodeb se musi otevirat smérem ven nebo byt

zkonstruovany jako posuvné dvere.
b) Dvefe kajut musi byt zhotoveny tak, aby se daly otevfit kdykoli i zvenku.
c) Dvere s pohonem se musi snadno otevirat v pfipadé vypadku napajeni tohoto mechanismu.

d) U dvefi, které jsou uréeny pro osoby s omezenou pohyblivosti, musi na strané ve sméru, v
némz se dvefe oteviraji, byt mezi vnitfnim okrajem zarubni na strané se zadmkem a pfilehlou

svislou sténou minimalni vzdalenost 0,60 m.

15.06.5 Spojovaci chodby musi splfiovat tyto poZzadavky:

a) Musi mit svétlou Sitku nejméné 0,80 m. Vedou-li k mistnostem pouzivanym vice nez 80
cestujicimi, musi splfovat ustanoveni uvedena v kap. 15.06.3 pism. d) a e), pokud jde o
$itku vychod( vedoucich do spojovacich chodeb.

b) Jejich svétla vyska musi byt nejméné 2,00 m.
¢) Spojovaci chodby, které jsou uréeny pro osoby s omezenou pohyblivosti, musi mit svétiou
8irku 1,30 m. Spojovaci chodby $irSi nez 1,50 m musi mit na kazdé strané madla.

d) Vede-li do Casti plavidla nebo do mistnosti urCené pro cestujici pouze jedna spojovaci

chodba, musi byt jeji svétla Sifka nejméné 1,00 m.
e) Ve spojovacich chodbach nesmi byt zadné vystupky.
f) Musi vést pouze na oteviené paluby, prostory nebo schodisté.

g) Slepé chodby ve spojovacich chodbach nesmi byt delSi nez dva metry.
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15.06.6 Kromé kap. 15.06.5 musi unikové cesty splfiovat rovnéz tyto pozadavky:

a) Schodisté, vychody a nouzové vychody musi byt uspofadany tak, aby v pfipadé pozaru v
kterékoli dané mistnosti bylo mozné bezpecné evakuovat ostatni prostory.

b) Unikové cesty musi vést nejkratsi cestou do evakuaénich prostor podle kap. 15.06.8.

c) Unikové cesty nesmi vést pres strojovny nebo kuchyné.

d) V anikovych cestach nesméji byt namontovany zadné pficle, zebfiky a podobné.

e) Dvefe k unikovym cestam museji byt zkonstruovany tak, aby nezuzovaly minimalni Sifku
Unikové cesty podle kap. 15.06.5 pism. a) nebo d).

f) Unikové cesty a nouzové vychody musi byt zieteln& oznageny. Znacky musi byt osvétleny

nouzovym osveétlovacim systémem.

15.06.7 Unikové cesty a nouzové vychody musi mit vhodny bezpe&nostni navadéci systém
podle "Spravniho pokynu €. 21" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické
pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské
plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice
2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES, smérnice 2008/126/ES a smérnice
2012/48/EU.

15.06.8 Pro vSechny osoby na plavidle musi byt k dispozici shromazdovaci prostory, které

splnuji tyto pozadavky:
a) Celkova plocha shromazd'ovacich prostor (A S)

musi odpovidat nejméné hodnoté ziskané pomoci tohoto vzorce:

Vyletni osobni lodé: As = 0,35 . Fmax [m2]

Kajutové osobnilodé: As = 0,45 . Fmax [m2]
V téchto vzorcich plati: Fm ax nejvyssi pfipustny pocet cestujicich na plavidle
b) Kazdy jednotlivy shromazd'ovaci prostor nebo evakuacni prostor musi byt vétsi nez 10 m 2.

c) Ve shromazdovacich prostorech se nesmi nachazet zadny nabytek, pfenosny ani pevné

vestaveny.

d) Pokud se v prostoru, jehoz €ast je ur€ena jako shromazdovaci prostor, nachazi pfenosny

Strana 134 / 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

nabytek, musi byt vhodnym zplsobem zajistén proti sesmeknuti.

e) Jsou-li v mistnosti, v niZ se nachazeji vymezené shromazdovaci prostory, pevna sedadla
nebo lavice, nemusi se pfi vypoctu celkové plochy shromazd'ovacich prostor podle pismene
a) brat v uvahu odpovidajici poCet osob. Pocet osob, pro ktery jsou urCena pevna sedadla
nebo lavice v ur€ité mistnosti, vSak nesmi prekrocit pocet osob, pro ktery jsou dimenzovany

shromazdovaci prostory nachazejici se v této mistnosti.
f) Z evakuagnich prostor musi byt snadno dostupné zachranné prostfedky.

g) Musi byt mozné bezpecné evakuovat osoby z téchto evakuacnich prostor z obou stran

plavidla.
h) Shromazd'ovaci prostory musi lezet nad rovinou zbytkového vytlaku.

i) Shromazdovaci a evakuacni prostory musi byt jako takové vyznaceny v bezpecnostnim

planu a oznaceny na plavidle.

j) Pismena d) a e) se vztahuji rovnéz na volné paluby, na nichz jsou ur€eny shromazd'ovaci

prostory.

K) Jsou-li na plavidle k dispozici kolektivni zachranné prostfedky podle kap. 15.09.5, Ize pfi
vypoctu celkové povrchové plochy shromazdovacich prostor podle pismene a) nebrat v

Uvahu pocet cestujicich, pro néjz jsou tyto prostfedky k dispozici.

[) Ve vSech pfipadech, kdy se uplatiiuji snizeni poZzadavkl podle pismen €), j) a k), musi byt
celkova plocha podle pismene a) dostacujici pro nejméné 50 % nejvyssiho pfipustného

poctu cestujicich.

15.06.9 Schody a schodistova odpocivadla v prostorech pro cestujici musi splniovat tyto

pozadavky:
a) Musi byt zkonstruovany v souladu s evropskou normou EN 13056:2000.

b) Musi mit svétlou Sitku nejméné 0,80 m nebo, vedou-li ke spojovacim chodbam nebo

prostorim uzivanym vice nez 80 cestujicimi, nejméné 0,01 m na kazdého cestujiciho.

c¢) Musi mit svétlou Sitku nejméné 1,00 m, zajistuji-li jediny pfistup do prostoru uréeného pro

cestujici.

d) Musi lezet v bezpecném prostoru, pokud na kazdé strané plavidla neni ve stejné mistnosti

alespon jedno schodisteé.

e) Schody urCené pro osoby s omezenou pohyblivosti musi kromé toho vyhovovat témto
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pozadavkim:

aa) Sklon schodl nesmi prekrocit 38°.

bb) Schody musi mit svétlou Sitku nejméné 0,90 m.

cc) Tocita schodisté nejsou pfipustna.

dd) Schody nesmgji vést v pficném sméru k plavidlu.

ee) Madla musi pfiblizné o 0,30 m pfesahovat zacatek a konec schodisté tak, aby
neomezovala dopravni cesty.

ff) Madla, pfedni hrany nejméné prvniho a posledniho stupné a podlahové krytiny na

koncich schodu musi byt barevné oznaceny.

Vytahy uréené pro osoby s omezenou pohyblivosti a zdvihaci zafizeni, napf. schodistové
vytahy nebo zdvihaci ploSiny, musi byt zhotoveny podle pozadavki stanovenych zvlastnim

pravnim predpisem.®)

15.06.10 Casti paluby uréené pro cestujici, které nejsou uzavieny, musi splfiovat tyto
pozadavky:
a) Musi byt obklopeny pevnou S$titnici nebo zabradlim s vySkou nejméné 1,00 m nebo
zabradlim podle evropské normy EN 711:1995, konstrukéni typ PF, PG nebo PZ. Stitnice a
zabradli palub ur€¢enych pro osoby s omezenou pohyblivosti musi byt vysoké nejméné 1,10

m.

b) Otvory a zafizeni pro nalodéni ¢i vylodéni nebo nakladku €i vykladku musi byt mozné zajistit
a musi mit svétlou Sifku nejméné 1,00 m. Otvory, které se obvykle pouzivaji k nalodéni Ci

vylodéni osob s omezenou pohyblivosti, musi mit svétlou Sitku nejméné 1,50 m.

c) Nelze-li z kormidelny dohlédnout na otvory a zafizeni uréené k nalodéni i vylodéni, musi

byt poskytnuty optické nebo elekironické pomucky.

d) Roviny vyhledu podle kap. 6.02 nesméji byt pferuseny sedicimi pasazéry.

15.06.11 Casti plavidel, které nejsou uréeny pro cestujici, zejména pristup ke kormidelng, k
navijakim a ke strojovnam, musi byt mozné zabezpecit proti vstupu neopravnénych osob. U

téchto pfistupt musi byt na viditelném misté umistén symbol podle obrazku 1 v dodatku I.
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15.06.12 Lodni lavky musi byt zhotoveny v souladu s evropskou normou EN 14206:2003.
Odchylné od kap. 10.02.2 pism. d) mohou byt kratSi nez 4 m.

15.06.13 Dopravni plochy ur€ené pro osoby s omezenou pohyblivosti musi mit svétlou Sirku
1,30 m a nesmi se na nich nachazet prahy a sily vys$Si nez 0,025 m. Stény v dopravnich
prostorech ur€enych pro cestujici s omezenou pohyblivosti musi byt vybaveny madly ve vySce
0,90 m nad urovni podlahy.

15.06.14 Sklenéné dverfe a stény v dopravnich prostorech a rovnéz okenni tabule musi byt
vyrobeny z predpjatého nebo vrstveného skla. Mohou byt vyrobeny rovnéz ze syntetického
materidlu, je-li jeho pouziti pfipustné z hlediska pozarni bezpelnosti. Pruhledné dvefe a

prihledné stény v dopravnich oblastech sahajici az k podlaze musi byt viditelné oznaceny.

15.06.15 Nastavby nebo jejich stfechy, skladajici se zcela z panoramatickych tabuli a
uzavfeni vytvofenych ochrannymi plachtami nebo podobnymi mobilnimi zafizenimi a jejich nosné
konstrukce musi byt navrzeny takovym zplusobem a mohou byt vyrobeny pouze z takovych

materiald, aby bylo v pfipadé nehody riziko poranéni osob na palubé co nejmensi.

15.06.16 Systémy pitné vody musi splfiovat alespon pozadavky kap. 12.05.

15.06.17 Cestujicim musi byt k dispozici zachody. Nejméné jeden ze zachodld musi byt
zafizen tak, aby jej mohly pouzivat osoby s omezenou pohyblivosti a musi byt pfistupny z prostor

ur¢enych pro osoby s omezenou pohyblivosti.

15.06.18 Kajuty bez oteviraciho okna musi byt napojeny na vétraci soustavu.

15.06.19 Prostory, v nichz jsou ubytovani ¢lenové posadky nebo lodni personal, musi
obdobné splnovat pozadavky kap. 15.06.

15.07. Pohonny systém
15.07.1 Kromé hlavniho pohonného systému musi byt plavidla vybavena druhym pohonnym

systémem, aby bylo zajisténo, ze v pfipadé selhani hlavniho pohonného systému muze plavidlo

pokracovat v plavbé vlastnim pohonem.
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15.07.2 Druhy pohonny systém musi byt umistén v samostatné strojovné. Maji-li obé

strojovny spolecné délici stény, musi byt tyto zhotoveny podle kap. 15.11.2.

15.08. Bezpecnostni zafizeni a vybaveni

15.08.1 V8echny osobni lodé musi mit vnitfni komunikacni zafizeni podle kap. 6.08. Toto
zafizeni musi byt k dispozici v provoznich prostorech a pokud neni mozna pfima komunikace z

kormidelny, také v pfistupovych a evakuacnich prostorech pro cestujici podle kap. 15.06.8.

15.08.2 VSechny prostory pro cestujici musi byt dosazitelné pomoci reproduktorové
soustavy. Soustava musi byt navrzena tak, aby bylo zajisténo, ze prfedavané informace jsou
zietelné odliSitelné od hluku pozadi. Reproduktory nejsou povinné, pokud je mozna pfima

komunikace mezi kormidelnou a prostorem pro cestujici.

15.08.3 Plavidlo musi byt vybaveno poplasnym systémem. Tento zahrnuje:

a) Poplasny systém, ktery umozni cestujicim, ¢lenim posadky a lodnimu personalu upozornit
veleni plavidla a posadku. Tento poplasny signal by mél byt davan pouze v prostorech
vyhrazenych pro veleni plavidla a posadku; vypnout poplasny signal mize pouze veleni

plavidla. Popladny signal musi byt mozné spustit alespori z téchto mist:

aa) v kazdé kajuté;

bb) na chodbach, ve vytazich a na schodistich, pficemz vzdalenost k nejbliz8§imu
spoustéci poplasného signalu nesmi byt vétsi nez 10 m a v kazdém vodotésném
oddéleni musi byt nejméné jeden spoustéc;

cc) ve spoleenskych mistnostech, jidelnach a podobnych mistnostech;

dd) na zachodech uréenych pro osoby s omezenou pohyblivosti;

ee) ve strojovnach, kuchynich a podobnych mistnostech s nebezpecim pozaru;

ff) v chladirnach a ostatnich skladovacich prostorech.

SpoustéCe poplasného signalu musi byt namontovany ve vysce 0,85 m az 1,10 m nad

arovni podlahy.

b) Poplasny systém, ktery umoziiuje veleni plavidla upozornit cestujici. Tento poplasny systém

musi byt zfetelné slySitelny ve vSech prostorech, do nichz maji cestujici pfistup. Musi byt
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mozné spustit ho z kormidelny a z trvale obsazeného stanovisteé.

c) Poplasny systém, ktery umoznuje veleni plavidla upozornit posadku a lodni personal.
Poplasny systém uvedeny v kap. 6.09.1 musi byt slySitelny také ve spoleCenskych
mistnostech pro lodni personal, chladirnach a ostatnich skladovacich prostorach. Spoustéce

poplasného signalu musi byt chranény pfed neumysinym pouzitim.
15.08.4 Kazdé vodotésné oddéleni musi byt vybaveno signalem vySe hladiny vody.
15.08.5 Na plavidle musi byt instalovana nejméné dvé drenazni Cerpadla.

15.08.6 Na plavidle musi byt k dispozici systém drenaznich Cerpadel s trvale instalovanym

potrubim.

15.08.7 Dverfe chladiren musi byt mozné otevfit zevnitf, i kdyz jsou zajis§téné nebo

uzamdéené.

15.08.8 Jsou-li systémy dodavajici 002 umistény v prostorech pod palubou, musi byt tyto
vybaveny automatickou vétraci soustavou, ktera se automaticky zapina pfi otevieni dvefi nebo
jicnu do této mistnosti. Vétraci kanaly musi vést doli az do vySe 0,05 m od Urovné podlahy v této

mistnosti.

15.08.9 Osobni lodé musi byt vybaveny Iékarnickami v poctu zajistujicim osetfeni posadky

a cestujicich. Lékarnicky a jejich skladovani musi spliovat pozadavky kap. 10.02.2 pism. f).
15.09. Z&chranné prostfedky

15.09.1 Kromé zachrannych kruht podle kap. 10.05.1 musi byt vSechny ¢asti paluby, které
jsou ur€eny pro cestujici a nejsou uzavrene, vybaveny zachrannymi kruhy, a to na obou stranach

plavidla vzdy ve vzdalenosti nejvySe 20 m.

Zachranné kruhy se povaZzuji za vyhovuijici, pokud spliuji

- evropskou normu EN 14144:2003 nebo

- kapitolu Ill pravidlo 7.1 Mezindrodni umluvy o bezpecnosti lidského Zivota na mofi

(SOLAS 1974) a odstavec 2.1 Mezinarodnich pfedpist pro zdchranné prostfedky (LSA).
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Polovina pfedepsanych zachrannych kruhG musi byt vybavena plovouci $fidrou nejméné 30
m dlouhou o priméru 8 az 11 mm. Druha polovina pfedepsanych zachrannych kruh musi byt

vybavena samocinné se zapinajicim svétlem na akumulator, které ve vodé nezhasne.

15.09.2 Kromé zé&chrannych kruhd podle kap. 15.09.1 musi byt k dispozici pro lodni
personal osobni zachranné prostfedky podle kap. 10.05.2. Pro lodni persondl, ktery neni
odpovédny za prevzeti funkci podle bezpecnostniho rozpisu, jsou pfipustné nenafukovaci nebo
poloautomatické nafukovaci zachranné vesty podle kap. 10.05.2.

15.09.3 Osobni lodé musi mit vhodné prostfedky, které umozni bezpecny prfesun osob na

melcinu, na bfeh nebo jiné plavidlo.

15.09.4 Kromé zachrannych prostfedkd podle kap. 15.09.1 a 15.09.2 musi byt pro 100 %
nejvyssiho pfipustného poctu cestujicich k dispozici osobni zachranné prostfedky podle kap.
10.05.2. Nenafukovaci nebo poloautomatické nafukovaci zachranné vesty podle norem

uvedenych v kap. 10.05.2 jsou rovnéz pfipustné.

15.09.5 Vyraz "kolektivni zachranné prostredky" zahrnuje lodni ¢luny podle ¢lanku 10.04 a
zachranné vory. Zachranné vory musi
a) mit napis s uvedenim jejich ucelu a poctu osob, pro néjz jsou schvéleny;
b) nabizet dostateény prostor k sezeni pro pfipustny poCet osob;
c¢) mit ve sladkych vodach vztlak nejméné 750 N na osobu;
d) byt opatfeny lanem pfipojenym k osobni lodi, aby nemohly uplavat;
)

e) byt vyrobeny z vhodného materialu a byt odolné vici nafté a ropnym produktim a teplotam
do 50 °C;

f) zaujmout a udrZovat stabilni sklon a v tomto ohledu byt vybaveny vhodnymi drzaky pro

uvedeny pocet osob;

g) mit fluoreskujici oranZzovou barvu nebo fluoreskujici povrchy viditelné ze vSech stran o

velikosti nejméné 100 cm2;

h) byt takové, aby je z mista, kde jsou ulozeny, mohla uvolnit a spustit pfes palubu rychle a

bezpecné jedna osoba, nebo aby se mohly mista, kde jsou ulozeny, volné spoustét na vodu;
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i) byt opatfeny vhodnymi prostfedky k evakuaci z evakuacnich prostor uvedenych v kap.
15.06.8 na zachranné vory, je-li svisla vzdalenost mezi palubou evakuacnich prostor a

rovinou nejvétsiho pfipustného ponoru vétsinez 1 m.

15.09.6 DodateCnymi kolektivnimi zachrannymi prostfedky jsou prvky zachrannych

prostredku, které zajistuji udrzeni se na vodé pro nékolik osob nachazejicich se ve vodé. Musi
a) mit napis s uvedenim jejich ucelu a poctu osob, pro néjz jsou schvaleny;
b) mit ve sladkych vodach vztlak nejméné 100 N na osobu;

c) byt vyrobeny z vhodného materialu a byt odolné vici nafté a ropnym produktim a teplotam
do 50 °C;

d) zaujmout a udrzovat stabilni sklon a v tomto ohledu byt vybaveny vhodnymi drzaky pro

uvedeny pocet osob;

e) mit fluoreskujici oranzovou barvu nebo fluoreskujici povrchy viditelné ze vSech stran o

velikosti nejméné 100 cm2;

f) byt takové, aby je z mista, kde jsou ulozeny, mohla uvolnit a spustit pfes palubu rychle a
bezpecné jedna osoba, nebo aby se mohly z mista, kde jsou ulozeny, volné spoustét na
vodu.

15.09.7 Nafukovaci kolektivni zachranné prostfedky kromé toho musi
a) skladat se z nejméné dvou samostatnych vzduchovych komor;
b) nafukovat se automaticky nebo ru¢nim spusténim pfi spusténi na vodu;

c) zaujmout a udrzovat stabilni sklon bez ohledu na zatizeni, i kdyz je nafouknuta teprve
polovina vzduchovych komor.

15.09.8 Zachranné prostrfedky musi byt na plavidle uloZeny tak, aby v pfipadé potfeby byly
snadno dosazitelné. Zakryta skladovaci mista musi byt zfetelné oznacena.

15.09.9 Zachranné prostfedky je nutno zkontrolovat podle pokynl vyrobce.

15.09.10 Lodni ¢lun musi byt vybaven motorem a svétlometem.

15.09.11 Musi byt k dispozici vhodna nositka.
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15.10. Elektrické zafizeni

15.10.1 K osvétleni je povoleno pouze elektrické zafizeni.

15.10.2 Ustanoveni kap. 9.16.3 se vztahuje rovnéz na prichody a spoleCenské mistnosti
pro cestujici.

15.10.3 Pro nize uvedené prostory a mista musi byt zajisténo pfiméfené osvétleni a

nouzové osvétleni:

a) mista, na nichz jsou uskladnény zachranné prostrfedky, a mista, kde jsou tyto prostfedky
obvykle pfipraveny k pouziti;

b) unikové cesty, vstupy pro cestujici, v€etné prechodovych lavek, vchodd a vychodu,
spojovacich chodeb, vytaht a schodld v obytnych prostorech, v oblasti kajut a obytnych

prostoru;
¢) oznaceni unikovych cest a nouzovych vychodu;
d) v ostatnich prostorech urCenych pro osoby s omezenou pohyblivosti;
e) provozni mistnosti, strojovny, mistnosti s kormidelnim strojem a jejich vychody;
f) kormidelna;
g) mistnost s nouzovym zdrojem energie;
h) mista, na nichZ se nachazeji hasici pfistroje, a mista, z nichz se ovladaji pozarni soustavy;

i) prostory, v nichZz se shromazd'uji cestujici, lodni personal a posadka v pfipadé nebezpedi.

15.10.4 Na lodi musi byt instalovan nouzovy generator elektrické energie skladajici se z
nouzového zdroje energie a nouzoveho rozvadéce, ktery v pfipadé vypadku napéjeni elektrickych
zafizeni uvedenych pod pism. a) - i) muze neprodlené prevzit jejich ndhradni napajeni, nema-li

zafizeni vlastni zdroj energie:
a) signalni svétla;
b) akustické vystrazné systémy;
c) nouzové osvétleni podle kap. 15.10.3;
d) radiotelefonni systém;

e) poplasné systémy, reproduktorové soustavy a palubni komunikacni systémy;
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f) svétlomety podle kap. 10.02.2 pism. i);

g) pozarni poplasny systém;

h) ostatni bezpecnostni zafizeni, napf. stabilni sprinklerové hasici zafizeni s tlakovou vodou
nebo pozarni erpadla;

i) vytahy a zdvihaci zafizeni podle kap. 15.06.9 druhé véty.

15.10.5 Svitidla nouzového osveétleni musi byt jako nouzova oznacena.

15.10.6 Nouzovy generator elekirické energie musi byt umistén mimo hlavni strojovnu,
mimo prostory, v nichZ jsou umistény zdroje energie podle kap. 9.02.1 a mimo mistnost, v niz se
nachazi hlavni rozvadé¢; od téchto mistnosti musi byt oddélen délicimi sténami podle kap.
15.11.2. Kabely, jimiZz jsou napajena elektrickd zafizeni v pfipadé nouze, musi byt uloZzeny a
vedeny tak, aby v pfipadé pozaru nebo zaplaveni bylo zachovano nepfetrzité napajeni téchto
zafizeni. Tyto kabely nesmi byt nikdy vedeny pfes hlavni strojovnu, kuchyné nebo mistnosti, v
nichz je instalovan hlavni zdroj elektrické energie a pfislusné zafizeni, neni-li nutné v téchto
prostorech zajistit nouzova zafizeni. Nouzovy generator elektrické energie musi byt umistén bud’
nad rovinou maximalniho ponoru pfi zbytkovém vytlaku, nebo co nejdale od zdrojli energie podle
kap. 9.02.1, aby bylo zajisténo, Ze v pfipadé zaplaveni podle kap. 15.03.9 nebude zaplaven

soucasné s témito zdroji energie.

15.10.7 Jako nouzovy zdroj energie jsou pfipustné

a) pomocné agregaty s vlastnim nezavislym pfivodem paliva a nezavislym chladicim
systémem, které se v pfipadé vypadku proudu zapnou a pfevezmou napajeni proudem do
30 sekund automaticky nebo, nachazeji-li se v bezprostfedni blizkosti kormidelny nebo

jiného stanovisté trvale obsazeného Cleny posadky, mohou byt zapinany ruéné, nebo

b) akumulatory, které se v pfipadé vypadku proudu zapinaji automaticky nebo, nachazeji-li se
v bezprostfedni blizkosti kormidelny nebo jiného stanovisté trvale obsazeného Ccleny
posadky, mohou byt zapinany ru¢né. Musi zajistit napajeni vySe uvedenych elektrickych
spotfebicu (kap. 15.10.4) po pfedepsanou dobu bez dobiti a bez nepfipustného poklesu

napéti.

15.10.8 Planovanou provozni dobu nouzového napajeni je nutno urcit podle stanoveného

Ucelu osobni lodi. Nesmi byt kratSi nez 30 minut.
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15.10.9 lIzola¢ni odpory a uzemnéni elekirickych systém( je nutno zkontrolovat pfi
pravidelnych prohlidkach.

15.10.10 Zdroje energie podle kap. 9.02.1 musi byt navzajem nezavislé.

15.10.11 Porucha hlavniho nebo nouzového generatoru elektrické energie nesmi vzgjemné

ovliviiovat provozni bezpe¢nost zafizeni.

15.11 Pozarni ochrana

15.11.1 Vhodnost materialt a konstrukénich prvkd pro pozarni ochranu musi zjistit zkuSebni

Ustav na zakladé pfislusnych zkusebnich metod.

a) ZkuSebni Ustav musi splfiovat

aa) predpis pro provadeni pozarnich zkousek nebo
bb) evropskou normu EN ISO/IEC 17025:2000 o obecnych poZadavcich na zpUsobilost
zkuSebnich a kalibra¢nich laboratofi.
b) Uznavanymi zkuSebnimi metodami ke zjisténi hoflavosti materiald jsou pfiloha | ¢ast 1
pfedpisu pro provadéni pozarnich zkousek.
¢) Uznavanymi zkuSebnimi metodami ke zjisténi, zda materidl zpomaluje hofeni, jsou pfislusné
poZzadavky stanovené v pfiloze 1 Casti 5 (zkouska hoflavosti povrchu), 6 (zkouSka pro
palubni krytiny), 7 (zkouSka pro zavésSené textilie a plasty), 8 (zkouSka pro Calounény

nabytek) a 9 (zkouska pro lGzkoviny) pfedpisu pro provadéni pozarnich zkousek.

d) Uznavanymi zkuSebnimi metodami ke zjisténi ohnivzdornosti jsou pfiloha | ¢ast 3 pfedpisu
pro provadéni pozarnich zkousek.

e) V souladu s pfedpisem pro provadéni pozarnich zkousek Ize predepsat zkousku na vzorové
délici sténé.

15.11.2 Délici stény
a) Délici stény mezi mistnostmi musi byt navrzeny v souladu s t€mito tabulkami:

aa) Tabulka pro délici stény mezi mistnostmi, v nichz nejsou instalovdny Zzadné stabilni
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sprinklerové hasici zafizeni podle kap. 10.03a

Mistnosti Ovladaci Schodistové  Shromazdovaci  SpoleCenské Strojovny Kuchyné Skladovaci
stanovisté Sachty prostory prostory prostory
Ovladaci stanovisté - A0 AO0/B15 (1) A30 A60 A60 A30/A60 (5)
Schodistové Sachty - A0 A30 A60 A60 A30
Shromazdovaci prostory - A30/B15 (2) A60 A60 A30/A60 (5)
Spolecenské prostory -/A0/B15 (3) A60 A60 A30
Strojovny A60/A0 (4) A60 AB0

Kuchyné A0 A30/B15 (6)
Skladovaci prostory -

(1) Délici stény mezi ovlddacimi stanovisSti a vnit¥nimi shromaZdovacimi prostory musi odpovidat typu AO,
u vnéjsich shromazdovacich prostoru vSak pouze typu B15.

(2) Délici stény mezi spoleCenskymi prostory a vnitifnimi shromaZdovacimi prostory musi odpovidat typu A30,
u vnéjsich shromaZdovacich prostor vsak pouze typu B15.

(3) Délici stény mezi kajutami, délici stény mezi kajutami a chodbami a svislé délici stény oddélujici spolecenské
prostory podle kapitoly 15.11.10 musi odpovidat typu B1l5, u mistnosti vybavenych systémy stabilnimi sprinklerovymi
hasicimi zatizenimi s tlakovou vodou typu BO. Délici stény mezi kajutami a saunami musi odpovidat typu AO, u
mistnosti vybavenych systémy stabilnimi sprinklerovymi hasicimi zatizenimi s tlakovou vodou typu B15.

(4) Délici stény mezi strojovnami podle kap. 15.07 a ¢1. 15.10.6 musi odpovidat typu A60; v ostatnich pripadech
musi odpovidat typu AO.

(5) Délici stény mezi skladovacimi prostory pro skladovani hotlavych kapalin a mezi ovlddacimi stanovisti a
shromazdovacimi prostory musi odpovidat typu A60, u mistnosti vybavenych systémy stabilnimi sprinklerovymi
hasicimi zatizenimi s tlakovou vodou typu A30.

(6) Typ B15 postacuje pro délici stény mezi kuchynémi na strané jedné a chladirnami a skladovacimi prostory
pro potraviny na strané druhé.

bb) Tabulka pro délici stény mezi mistnostmi, v nichz jsou instalovany stabilni sprinklerové

hasici zafizeni podle kap. 10.03a

Mistnosti Ovladaci Schodistové  Shromazdovaci  SpoleCenské Strojovny Kuchyné Skladovaci
stanovisté Sachty prostory prostory prostory
Ovlddaci stanovisté - A0 AO0/B15 (1) A0 A60 A30 A0/A30 (5)
Schodistové Sachty - AO A0 AGO A30 AO
Shromazdovaci prostory - A30/B15 (2) A60 A30 A0/A30 (5)
SpolecCenské prostory -/B15/B0 (3) A60 A30 A0
Strojovny A60/A0 (4) A60 A60
Kuchyné - AO/B15 (6)

Skladovaci prostory _

(1) Délici stény mezi ovlddacimi stanoviSti a vnit¥nimi shromazdovacimi prostory musi odpovidat typu AO,
u vnéjsich shromazdovacich prostoru vSak pouze typu B15.

(2) Délici stény mezi spolecenskymi prostory a vnitfnimi shromazdovacimi prostory musi odpovidat typu A30,
u vnéjsich shromazdovacich prostor vsak pouze typu B15.

(3) Délici stény mezi kajutami, délici stény mezi kajutami a chodbami a svislé délici stény oddélujici

spolecenské prostory podle kapitoly 15.11.10 musi odpovidat typu B15, u mistnosti vybavenych systémy stabilnimi

sprinklerovymi hasicimi zatizenimi s tlakovou vodou typu BO. Délici stény mezi kajutami a saunami musi odpovidat

typu A0, u mistnosti vybavenych systémy sprinklerovych pozarnich soustav s tlakovou vodou typu B15.

Délici stény mezi strojovnami podle kap. 15.07 a kap. 15.10.6 musi odpovidat typu A60; v ostatnich pfipadech

musi odpovidat typu AO.

(5) Délici stény mezi skladovacimi prostory pro skladovani hoflavych kapalin a mezi ovladacimi stanovisSti a
shromazdovacimi prostory musi odpovidat typu A60, u mistnosti vybavenych systémy stabilnimi sprinklerovymi
hasicimi zafizenimi s tlakovou vodou typu A30.

(6) Typ B15 postacuje pro délici stény mezi kuchynémi na strané jedné a chladirnami a skladovacimi prostory
pro potraviny na strané druhé.

(4

~

b) Délici stény typu A jsou prepazky, stény a paluby, které spliiuji tyto pozadavky:
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aa) Jsou zhotoveny z oceli nebo jiného rovnocenného materialu.
bb) Jsou nalezité vyztuzeny.
cc) Jsou izolovany schvalenym ohnivzdornym materidlem, takze primérna teplota na
strané odvracené od ohné se nezvysi o vice nez 140 °C nad pocate¢ni teplotu a na
zadném misté, v€etné styCnych spar, nedojde béhem nize uvedené doby ke zvySeni
teploty o vice nez 180 °C nad pocatecni teplotu:
Typ A60 - 60 minut
Typ A30 - 30 minut
Typ AO - 0 minut.

dd) Jsou zkonstruovany tak, aby zabranovaly pronikani koufe a plament az do konce

jednohodinové bézné pozarni zkousky.

c) Délici stény typu B jsou prepazky, stény, paluby, stropy nebo obklady, které splfuji tyto

pozadavky:

aa) Jsou vyrobeny ze schvaleného ohnivzdorného materialu. Kromé toho vSechny
materialy pouzité pfi vyrobé a montazi délicich stén musi byt ohnivzdorné s vyjimkou
oblozeni, které musi alespor zpomalovat hofeni.
bb) Vykazuji takovou izolaéni hodnotu, ze primérna teplota na strané odvracené od
ohné se nezvysi o vice nez 140 °C nad pocate¢ni teplotu a na Zzadném misté, v€etné
styCnych spar, nedojde béhem nize uvedené doby ke zvySeni teploty o vice nez 225
°C nad pocatec¢ni teplotu:
Typ B15 - 15 minut
Typ BO - 0 minut.

cc) Jsou zkonstruovany tak, aby zabranovaly pronikani plamentd do konce prvni

pulhodiny bézné pozarni zkousky.

15.11.3 Barvy, laky a jiné vyrobky k oSetfeni povrchu a palubni krytiny pouzité v mistnostech
s vyjimkou strojoven a skladovacich prostor musi zpomalovat horeni. Koberce, tkaniny, zaclony a
jiné zavésné textilni materialy a Calounény nabytek a IGzkoviny musi zpomalovat hofeni, nejsou-li
mistnosti, v nichZ se nachézeji, vybaveny stabilnim sprinklerovym hasicim zafizenim s tlakovou

vodou podle kap. 10.03a.
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15.11.4 Stropy a oblozeni stén ve spoleCenskych prostorech, vcetné zakladovych
konstrukci, musi byt, nejsou-li tyto spoleCenské prostory vybaveny stabilnim sprinklerovym
hasicim zafizenim s tlakovou vodou podle kap. 10.03a, zhotoveny z nehoflavych materiall s
vyjimkou povrcha, kieré musi alespori omezovat roz$ifeni plamene. Prvni véta se nevztahuje na

sauny.

15.11.5 Nabytek a vybaveni ve spoleCenskych prostorech, které slouzi jako shromazdovaci
prostory, musi byt vyrobeny z ohnivzdornych materialli, nejsou-li tyto prostory vybaveny stabilnim
sprinklerovym hasicim zafizenim s tlakovou vodou podle kap. 10.03a.

15.11.6 Barvy, laky a jiné materialy pouzité v nechranénych vnitfnich prostorech nesmeji
produkovat nadmérné mnozstvi koufe nebo toxickych latek. Toto je nutno prokazat v souladu s

pfedpisem pro provadéni pozarnich zkousek.

15.11.7 IzolaCni materialy ve spoleCenskych prostorech musi byt ohnivzdorné. To neplati
pro izolace pouzité na potrubich vedoucich chladivo. Povrchy izolaénich material pouzitych na

téchto potrubich musi alespor zpomalovat hofeni.

15.11.7a Ochranné plachty nebo podobna mobilni zafizeni, kterymi jsou paluby zcela nebo

CasteCné uzavfeny, a jejich nosné konstrukce musi alespori omezovat rozSifeni plamene.

15.11.8 Dvere v délicich sténach podle kap. 15.11.2 musi splfiovat tyto poZzadavky:
a) Pozadavky podle kap. 15.11.2 jako samotné délici stény.

b) Musi byt samouzaviraci v pfipadé dvefi v délicich sténach podle kap. 15.11.10 nebo v
pfipadé obestavéni strojoven, kuchyni a schodistovych Sachet.

c) Samouzaviraci dvere, které pfi béZném provozu jsou otevieneé, musi byt takove, aby se daly
zavfit ze stanovisté trvale obsazeného lodnim persondlem nebo cleny posadky. Po

dalkovém uzavieni dvefi musi byt mozné je znovu bezpecné otevrit a zavfit na misté.

d) Vodotésné dvere podle kap. 15.02 nemusi byt izolovany.

15.11.9 Stény podle kap. 15.11.2 musi byt pribézné od paluby k palubé nebo koncit na

prabéznych stropech, které splfiuji stejné pozadavky, jako jsou uvedeny v kap. 15.11.2.
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15.11.10 Svislymi délicimi sténami podle kap. 15.11.2 musi byt rozdéleny tyto prostory pro

cestujici:
a) prostory pro cestujici s celkovou povrchovou plochou vice nez 800 m2;

b) prostory pro cestujici, v nichZ se nachazeji kajuty, v odstupech nejvyse 40 m.

Svislé délici stény nesmi za béznych provoznich podminek propoustét kouf a musi byt
prubézné od paluby k palubé.

15.11.11 Dutiny nad stropy, pod podlahami a za oblozenim stén musi byt oddéleny v
odstupech nejvySe 14 m ohnivzdornymi clonami, které zamezuji pfivodu vzduchu a které i v

pfipadé pozaru poskytuji u€inné ohnivzdorné utésnéni.

15.11.12 Schody musi byt vyrobeny z oceli nebo jiného rovnocenné ohnivzdorného

materialu.

15.11.13 Vnitfni schody a vytahy musi byt na v8ech Urovnich uzaviené sténami podle kap.

15.11.2. Pozadavek véty prvni nemusi byt spinén:

a) schodisté spojujici pouze dvé paluby nemusi byt uzaviené, pokud na jedné palubé je
schodisté uzaviené podle kap. 15.11.2;

b) ve spoleCenském prostoru nemusi byt schody uzavfené, jsou-li umistény zcela uvnitf této

mistnosti, a

aa) pokud se tato mistnost rozklada pouze pres dvé paluby, nebo

bb) je-li v mistnosti nainstalovano na vSech palubach stabilni sprinklerové hasici zafizeni
s tlakovou vodou podle kap. 10.03a, mistnost ma systém odvadéni koure podle kap.

15.11.16 a na v8ech palubach je v mistnosti pfistup ke schodisfové Sachté.

15.11.14 Vétraci soustavy a soustavy pfivodu vzduchu musi splfiovat tyto pozadavky:

a) Musi byt navrzeny tak, aby bylo zajisténo, Ze samy o sob& nemohou zpusobit Sifeni ohné a

koure.

b) Otvory pro nasavani a odsavani vzduchu a systémy pfivodu vzduchu musi byt mozné

uzavrit.

c) Vétraci kanaly musi byt zhotoveny z oceli nebo rovnocenného ohnivzdorného materidlu a
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byt bezpeéné spojeny navzajem a s nastavbou plavidla.

d) Prochazeji-li vétraci kanaly o priiméru vice nez 0,02 m2 délicimi sténami podle kap. 15.11.2
typu A nebo délicimi sténami podle kap. 15.11.10, musi byt opatfeny samocinnymi
pozarnimi klapkami, které |ze ovladat ze stanovisté trvale obsazeného lodnim personalem

nebo ¢leny posadky.

e) Vétraci soustavy pro kuchyné a strojovny musi byt oddéleny od vétracich soustav uréenych
pro ostatni prostory.

f) Odveétravaci kanaly musi byt opatfeny uzaviratelnymi otvory uréenymi k prohlidkam a ¢isténi.
Tyto otvory se musi nachazet v blizkosti pozarnich klapek.

g) Vestavéné vétraky musi byt mozné vypnout z centralniho stanovisté mimo strojovnu.

15.11.15 Kuchyné musi byt vybaveny vétracimi soustavami a sporaky s odsavaci par.
Odvétravaci kanaly odsavacu musi splfiovat pozadavky podle kap. 15.11.14 a navic byt vybaveny

ru¢né ovladanymi pozarnimi klapkami na vstupnich otvorech.

15.11.16 Ovladaci stanovisté, schodistové Sachty a vnitini evakuacéni prostory musi byt
vybaveny pfirozenymi nebo mechanickymi systémy odvadéni koufe. Systémy odvadéni koure
musi splfiovat tyto pozadavky:

a) Musi byt dostate¢né vykonné a spolehlivé.

b) Musi odpovidat provoznim podminkam osobnich lodi.

c) Slouzi-li systémy odvadéni koufe rovnéz jako obecné vétraky prostor, nesmi to v pfipade
pozaru branit jejich fungovani jakozto systéml odvadéni koufe.

d) Systémy odvadéni koufe musi mit ruéné ovladané spoustéci zafizeni.

e) Mechanické systemy odvadéni koufe musi kromé toho byt mozné ovladat ze stanovisté

trvale obsazeného lodnim personalem nebo cleny posadky.

f) Pfirozené systémy odvadéni koufe musi byt vybaveny oteviracim mechanismem ovladanym

rucné nebo zdrojem energie uvnitf systému odvadéni.

g) Ru¢né ovladana spoustéci zafizeni a otviraci mechanismy musi byt pfistupné zevnitf nebo

zvenku chranéného prostoru.

15.11.17 SpoleCenské prostory bez trvalého dohledu lodniho persondlu nebo ¢lenl
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posadky, kuchyné, strojovny a jiné mistnosti s rizikem vzniku pozaru musi byt napojeny na
vhodny pozarni poplasny systém splnujici pozadavky podle "Spravniho pokynu €. 17" uvedeném
v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich
cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi
technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve
znéni smeérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice
2008/68/ES, smérnice 2008/126/ES a smeérnice 2012/48/EU. Pozar a pfesné misto jeho vyskytu
se musi automaticky zobrazit na stanovisti trvale obsazeném lodnim personalem nebo Cleny

posadky.

15.12. Boj s pozarem

15.12.1 Kromé pfenosnych hasicich pfistroju podle kap. 10.03 musi byt na plavidle k
dispozici nejméné tyto pfenosné hasici pfistroje:
a) jeden prenosny hasici pfistroj na kazdych 120 m2 hrubé podlahové plochy v prostorech pro
cestujici;
b) jeden pfenosny hasici pfistroj na kazdou zapoC€atou skupinu deseti kajut;
c) jeden pfenosny hasici pfistroj v kazdé kuchyni a v blizkosti kazdé mistnosti, v niz se skladuji

nebo pouzivaji hoflavé kapaliny. V kuchynich musi byt k dispozici rovnéz hasici prostfedek
vhodny k haseni hoficiho tuku.

Tyto dodate¢né hasici pfistroje musi splfiovat poZzadavky stanovené v kap. 10.03.2 a byt na
plavidle umistény a rozloZzeny tak, aby v pfipadé vzniku pozaru byl hasici pfistroj ihned k
dispozici. V kazdé kuchyni a rovnéz v kadefnickych salénech a parfumeriich musi byt po ruce
hasici rousky.

15.12.2 Osobni lodé musi byt opatfeny soustavou hydrantl skladajici se ze

a) dvou pozarnich Cerpadel se strojnim pohonem s dostate¢nym vykonem, jedno z téchto
Cerpadel musi byt pevné;

b) jednoho pozarniho vedeni s dostateCnym poctem hydrantu s trvale pfipojenymi pozarnimi
hadicemi dlouhymi nejméné 20 m a opatfenymi tryskou, kterou lze vytvofit vodni mlhu i

proud vody, a uzaviracim zafizenim.
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15.12.3 Soustavy hydrantl musi byt navrzeny a dimenzovany tak, aby

a) kazdé misto plavidla bylo v dosahu nejméné dvou hydrantll nachazejicich se na raznych

mistech, u kazdého hydrantu |ze pocitat pouze s jedinou hadici dlouhou nejvyse 20 m;
b) tlak u hydrantl je nejméné 300 kPa a

¢) na vSech palubach |ze dosahnout délky proudu vody nejméné 6 m.

Jsou-li hydranty umistény ve skfinich, musi byt na vnéjSi strané skfifiky umistén symbol

"pozarni hadice" podle obrazku 5 v dodatku | k této pfiloze s délkou strany nejméné 10 cm.

15.12.4 Ventily hydrantl se zavity nebo kohouty musi byt mozné nastavit tak, aby pozarni
hadice mohla byt sundana a odstranéna béhem provozu pozarnich cerpadel.

15.12.5 Pozarni hadice ve vnitfnich prostorech musi byt navinuly na oto¢né pfipojeny

navijak.

15.12.6 Materialy pozarniho zafizeni musi byt bud’ Zaruvzdorné nebo byt vhodné chranény

pred poruchou v pfipadé vystaveni vysokym teplotam.

15.12.7 Potrubi a hydranty musi byt uspofadany tak, aby se predeslo moznosti zamrznuti.

15.12.8. Pozarni Cerpadla musi
a) byt instalovana nebo umisténa v oddélenych prostorech;
b) byt ovladatelna nezavisle na sobé;

c) kazdé byt schopné na vS8ech palubach udrzet potfebny tlak u hydrantd a dosahnout
pozadované délky proudu vody;

d) byt instalovana pfed zad'ovou prepazkou.
Pozarni Cerpadla Ize vyuzivat i k obecnym ucelim.
15.12.9 Strojovny musi byt vybaveny pevnou pozarni soustavou podle kap. 10.03b.
15.12.10 Na kajutovych osobnich lodich musi byt k dispozici

a) dva samostatné dychaci pfistroje podle evropské normy EN 137:1993 s celoobli¢ejovou
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maskou podle evropské normy EN 136:1998;
b) dvé sady vybaveni skladajici se nejméné z ochranného odévu, helmy, holinek, rukavic,
sekery, pacidla, svitilny a bezpec€nostni Snury a

c) Ctyfi unikové kukly.
15.13. Zajisténi bezpecnosti

15.13.1 Na osobnich lodich se musi nachazet bezpeénostni pokyny. Bezpecnostni pokyny

popisuji povinnosti posadky a lodniho personalu podle jejich zafazeni za téchto okolnosti:
a) havarie;
b) pozar na plavidle;
c) evakuace cestujicich;

d) Clovek pres palubu.

Bezpecnostni pokyny musi zohlednit zvlastni bezpe€nostni opatfeni pro osoby s omezenou
pohyblivosti. Zvlastni pokyny pro posadku musi stanovit, Ze v pfipadé nebezpeci byly vSechny

dvefe a otvory ve vodotésnych pfepazkach podle kap. 15.02 neprodlené hermeticky uzavreny.

15.13.2 Bezpecnostni pokyny obsahuji bezpecnostni plan, v némz jsou zfetelné a presné

oznaceny nejméne

a) prostory ur€ené pro osoby s omezenou pohyblivosti;

b) unikové cesty, nouzové vychody a shromazd'ovaci a evakuacni prostory podle kap. 15.06.8;

c¢) zachranné prostredky a lodni ¢luny;

d) hasici pfistroje a pozarni soustavy a stabilni sprinklerové hasici zafizeni s tlakovou vodou;

e) ostatni bezpec€nostni zafizeni;

f) poplasny systém kap. 15.08.3 pism. a);

g) popladny systém podle kap. 15.08.3 pism. b) a ¢);

h) dvere v pfepazkach podle kap. 15.02.5 a mista jejich ovladani a otvory podle kap. 15.02.9,
15.02.10, 15.02.13 a2 15.03.12;

i) dvefe podle kap. 15.11.8;
j) pozarni klapky;
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K) pozarni poplasny systém;

[) nouzovy generator elekirické energie;
m) ovladaci prvky vétraci soustavy;

n) bfehové pfipojky;

0) uzavirani palivovych potrubi;

p) zafizeni na zkapalnény plyn;

q) systémy mistniho rozhlasu;

r) radiotelefonni systém;

s) Iékarnicky.

15.13.3 Bezpec€nostni pokyny podle kap. 15.13.1 a bezpec€nostni plan podle kap. 15.13.2

musi

a) byt radné opatfeny otiskem hranatého razitka Statni plavebni spravy nebo obdobné

opravnéné osoby z jiného Clenského statu Evropskych spolecenstvi a

b) byt umistény na vhodném, dobfe viditelném misté na kazdé palubé.

15.13.4 V kazdé kajuté se musi nachazet pravidla chovani pro cestujici a rovnéz
zjednoduSeny bezpecnostni plan, ktery obsahuje informace uvedené v kap. 15.13.2 pism. a) az f).

Pravidla chovani obsahuji alespon
a) oznaceni stavu nouze
- pozar,
- zaplaveni,
- obecné nebezpedi;
b) popis riznych poplasnych signal;
) pokyny tykajici se:
- Unikovych cest,
- chovani,
- nutnosti zachovat klid;

d) upozornéni tykajici se:

Strana 153 / 274



@. Wolters Kluwer

Ceské republika

- kourent,

e

- pouzivani ohné a otevieného plamene,
- otevirani oken,

- pouziti nékterych prvku zafizeni.

Tyto pokyny musi byt v angli¢ting, francouzsting, némciné a nizozemsting, u plavidel, které

vyuzivaji k plavbé s cestujicimi vodni vesty Ceské republiky také v ¢esting.
15.14. Zafizeni k shromazd'ovani a odstrafiovani odpadnich vod

15.14.1 Osobni lodé musi byt vybaveny sbérnymi nadrzemi na splasky podle kapitoly

15.14.2 nebo palubnimi istirnami odpadnich vod podle kapitoly 15.14.3.

15.14.2 Sbérné nadrze na odpadni vody musi mit dostateCny objem. Nadrze musi byt
opatfeny zafizenim k oznaceni stavu hladiny. Musi byt k dispozici palubni ¢erpadla a potrubi k
vyprazdnovani téchto nédrzi, jimiz 1ze odpadni vody predavat z obou stran plavidla. Musi byt
umoznén odtok odpadnich vod z jinych plavidel. Potrubi musi byt opatfeno vypoustéci pfipojkou

podle evropské normy EN 1306:1996.

15.14.3. Palubni Cistirny odpadnich vod musi splfiovat mezni hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1
Mezni hodnoty, které museji byt dodrZeny pri odtokovém provozu palubni C¢istirny odpadnich vod
(C¢istirny, v niZz je provadéna zkouska) v prubéhu typové zkousky

Ukazatel Koncentrace Vzorek
Biochemicka spotfeba kysliku (BSK5) 20 mg/1 Smésny vzorek ziskany slévanim osmi dil¢ich vzorku
ISO 5815-1 a 5815-2 (2003) stejného objemu v intervalu 15 minut

25 mg/1 Smésny namdtkovy vzorek ziskany slévanim osmi dil¢ich

vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut

Chemickd spotfeba kysliku (CHSK) (1) 100 mg/1 Smésny vzorek ziskany slévanim osmi diléich vzorku
ISO 6060 (1989) stejného objemu v intervalu 15 minut
125 mg/1 Smésny namatkovy vzorek ziskany slévanim osmi dilcich

vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut

Celkovy organicky uhlik (TOC) 35 mg/1 Smé&sny vzorek ziskany slévanim osmi dil¢ich vzorku
EN 1484 (1997) stejného objemu v intervalu 15 minut
45 mg/1 Smésny namatkovy vzorek ziskany slévanim osmi dil¢ich

vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut

(1) Misto chemické spotfeby kysliku (CHSK) miZe byt pro kontrolu uveden celkovy organicky uhlik (TOC).

15.14.4 SpInéni meznich hodnot se prokazuje schvalenim typu podle smérnice Komise
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2012/49/EU, kterou se méni pfiloha Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES,

kterou se stanovi technické pozZadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Kopie osvédcCeni o schvaleni typu a zaznam o parametrech palubni Cistirny odpadnich vod

musi byt na palubé lodi.

15.14.5 Béhem provozu je nutné dodrzet hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2
Kontrolni hodnoty, které musi byt dodrZeny p¥i odtokovém provozu palubni ¢istirny odpadnich vod pri
jejim provozovani na osobnich lodich

Ukazatel Koncentrace Vzorek
Biochemicka spotfeba kysliku (BSK5) 25 mg/1 Smésny namdtkovy vzorek ziskany slévanim osmi dilcich
IS0 5815-1 a 5815-2 (2003) vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut
Chemickda spotfeba kysliku (CHSK) 125 mg/1 Smésny namdtkovy vzorek ziskany slévanim osmi dilcich
IS0 6060 (1989) vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut

150 mg/1 Smésny namdtkovy vzorek ziskany slévanim osmi dilcich

vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut

Celkovy organicky uhlik (TOC) 45 mg/1 Smésny namdtkovy vzorek ziskany slévanim osmi dilcich
EN 1484 (1997) vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut

15.14.6 Nejsou povoleny postupy s vyuzitim pfipravkd s chlorem. Rovnéz neni povoleno

fedit splasky tak, aby se snizilo mérné zatizeni, a aby tak také bylo mozné jejich odstranéni.

15.14.7 Odpadni kal je nutné skladovat, uchovavat a vypoustét tak, aby nedochazelo ke
znecisténi zZivotniho prostfedi odpadnim kalem. Plavidlo musi byt vybaveno planem nakladani s

odpadnim kalem.

15.14.8 Cistimy odpadnich vod, které byly umistény na palubé lodi, mohou byt provozovany
az po provedeni zkousky funkénosti vyrobcem. Palubni &istirna odpadnich vod se uvede pod
polozkou 52 lodniho osveédCeni spolu s nazvem, Cislem schvaleného typu, vyrobnim Cislem a
rokem vyroby. Po jakékoliv vyznamné upravé palubni Cistirny odpadnich vod majici vliv na Cisténi
odpadnich vod musi nasledovat zvlastni zkouska, pomoci které se urCi aktualni stav palubni
Cistirny odpadnich vod ve vztahu ke komponentim uvedenym v zaznamu o parametrech palubni

Cistirny odpadnich vod, kalibraci a nastaveni téchto parametra.

15.14.9 Na palubni gistirné odpadnich vod je nutné provadét pravidelnou udrzbu podle

pokynu vyrobce, tak aby se zajistilo, Ze bude v perfekinim provoznim stavu. Na palubé musi byt
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servisni knizka, v niz je mozné provadéni udrzby ovefit.
15.15. Odchylky u nékterych osobnich lodi

15.15.1 Osobni lodé s povolenim prepravovat nejvySe 50 cestujicich a o délce LWL nejvyse
25 m musi prokazat pfiméfenou stabilitu v nenaruSeném stavu podle kap. 15.03.7 az 15.03.13,

nebo musi misto toho prokazat, Zze splfiuji tato kritéria po soumérném zaplaveni:
a) lod’ se muize ponofit nejvyse k roviné maximalniho ponoru pfi zbytkovém vytlaku a

b) metacentricka vySka GMR nesmi byt niz§i nez 0,10 m.

Potfebna zbytkova plovatelnost musi byt zajisténa volbou vhodného materialu pouzitého ke
konstrukci lodniho trupu nebo pomoci plovaku z pénového materialu s bunécnou strukturou, které
jsou pevné pfipojeny k lodnimu trupu. U plavidel delSich nez 15 m lze zbytkovou plovatelnost

zajistit kombinaci plovaku a délenim odpovidajicim statusu 1 oddéleni podle kap. 15.03.

15.15.2 U osobnich lodi podle kap. 15.15.1 mohou byt povoleny mensi odchylky od svétlé
vysky podle kap. 15.06.3 pism. c) a kap. 15.06.5 pism. b). Odchylka nesmi byt vétSi nez 5 %. V

pfipadé odchylky musi byt doty¢né ¢asti barevné oznaceny.

15.15.3 OdchyIné od kap. 15.03.9 nemusi mit osobni lodé, jejichz délka nepfesahuje 45 m a

které jsou ureny k prfepravé nejvyse 250 cestujicich, status 2 oddéleni.

15.15.4 Pokud jsou osobni lodé uréené k pfepravée nejvySe 250 cestujicich a s délkou LWL
nejvySe 25 m vybaveny plosinou dostupnou z obou stran plavidla pfimo nad rovinou maximalniho
ponoru pfi zbytkovém vytlaku, aby bylo mozno zachranit osoby z vody, muze byt upusténo od
uplatiovani kap. 10.04. Osobni lodé mohou byt vybaveny srovnatelnym zafizenim, s vyhradou
téchto podminek:

a) k ovladani zafizeni postacCuje jedna osoba;
b) jsou pfipustna mobilni zafizent;
c) zafizeni se musi nachazet mimo nebezpecnou oblast pohonnych systému a

d) je mozna ucinna komunikace mezi viidcem plavidla a osobou, ktera zafizeni obsluhuje.

15.15.5 U osobnich lodi, které maji povoleni pfepravovat nejvySe 600 cestujicich a jejichz
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délka nepfesahuje 45 m, muze byt upusténo od uplatiiovani kap. 10.04, je-li plavidlo vybaveno
ploSinou podle kap. 15.15.4 prvni véty nebo rovnocennym zafizenim podle kap. 15.15.4 druhé

véty. Kromé toho musi osobni lod’” mit
a) jako hlavni pohon kormidlovaci propeler, cykloidni (Voth- Schneider) propeler nebo
vodomet nebo

b) hlavni pohonny systém se dvéma pohonnymi jednotkami nebo

¢) hlavni pohonny systém a pfidové dokormidlovaci zafizeni.

15.15.6 Odchylné od kap. 15.02.9 osobni lodé, jejichz délka nepfesahuje 45 m a jez jsou
povoleny k prepravé nejvysSe poctu cestujicich, ktery odpovida délce plavidla v metrech, mohou
mit na plavidle v prostoru pro cestujici rué¢né ovladané prepazkové dvere bez dalkového ovladani
podle kap. 15.02.5, pokud

a) plavidlo méa pouze jednu palubu;
b) tyto dvefe jsou dostupné pfimo z paluby a nejsou od paluby dale nez 10 m;
¢) spodni hrana otvoru dvefi lezi nejméné 30 cm nad Urovni podlahy v prostoru pro cestujici a

d) kazdé z oddéleni oddélenych témito dvefmi je vybaveno signalem vyse hladiny vody.

15.15.7 Na osobnich lodich podle kap. 15.15.6 mlize odchylné od kap. 15.06.6 pism. c) vést

kuchyni jedna unikova cesta, pokud existuje druha unikova cesta.

15.15.8 Na osobni lodé, jejichz délka nepfesahuje 45 m, se nevztahuje kap. 15.01.2 pism.
e), jsou-li zafizeni na zkapalnény plyn vybavena vhodnymi poplasnymi systémy pro koncentrace
CO, které predstavuji zdravotni riziko, a pro potencialné vybusné smési plynu a vzduchu.
Vhodnost poplasného systému pro koncentrace CO se posuzuje podle "Spravniho pokynu €. 24"
uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych
vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se
stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady
82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES,
smeérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

15.15.9 Pro plavidla s délkou LWL do 25 m neplati tato ustanoveni:

a) kap. 15.04.1 posledni véta;
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b) kap. 15.06.6 pism. c) pro kuchyné, je-li k dispozici druha unikova cesta;

c) kap. 15.07.

15.15.10 Na kajutové osobni lodég, jejichz délka nepfesahuje 45 m, se nevztahuje kap.

15.12.10, pokud jsou v kajuté po ruce unikové kukly v po¢tu odpovidajicim poctu lGzek.

9) Nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

KAPITOLA 15a

ZVLASTNI POZADAVKY NA OSOBNi PLACHETNI LODE

15a.01. VSeobecnd ustanoveni

15a.01.1 Pokud neni v této kapitole stanoveno jinak, vztahuji se na osobni plachetni lodé

pozadavky kapitol 2 - 15 a této pfilohy.
15a.02. Odchylky u nékterych osobnich plachetnich lodi

15a.02.1 Na osobni plachetni lodé, jejichz délka LWL neprekraCuje 45 m a nejvyssi

pfipustny pocet cestujicich neni vys$si nez LWL v celych metrech, se nevztahuji tato ustanoveni:
a) kap. 2.03.7, neposouvaji-li se kotvy v kotevnich skluzech;
b) kap. 10.02.2 pism. d), pokud jde o délku;
c) kap. 15.08.3 pism. a);
d) kap. 15.15.9 pism. a).

15a.02.2 Odchylné od kap. 15a.2.1 se mlze pocet cestujicich zvySit na 1,5nasobek LWL v

celych metrech, umoznuje-li to plachtovi, takeladz a vybaveni paluby.

15a.03. Pozadavky na stabilitu u plachticich plavidel

Strana 158 / 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

15a.03.1 Pfi vypoctu klopného momentu podle kap. 15.03.3 se pfi urCeni tézidté plavidla

berou v Uvahu svinuté plachty.

15a.03.2 Pfi zohlednéni vSech podminek zatizeni podle kap. 15.03.2 a pfi pouziti
standardniho uspofadani plachtovi nesmi byt klopny moment zplsobeny tlakem vétru tak velky,
aby uhel néklonu pfekrocil 20°. Zaroven

a) se pro vypocet pouzije konstantni tlak vétru 0,07 kN/m2;
b) zbyvajici bezpecnostni vzdalenost musi byt nejméné 100 mm a

c) zbyvajici volny bok nesmi byt zaporny.

15a.03.3 Vyrovnavaci rameno paky statického vratného momentu stability musi
a) dosahnout nejvyssi hodnoty pfi Uhlu naklonu 25° nebo vice;
b) Cinit nejméné 200 mm pfi thlu naklonu 30° nebo vice;

c) byt pozitivni pfi thlu naklonu do 60°.

15a.03.4 Prostor pod kfivkou vyrovnavaciho ramena paky nesmi byt mens$i nez
a) 0,055 mrad do 30°;

b) 0,09 mrad do 40° nebo v Uhlu, pfi némz se nechranény otvor dostane pod hladinu vody, a
ktery je mendinez 40°.

Mezi
c) 30° a40° nebo

d) 30° a uhlem, pfi némz se nechranény otvor dostane pod hladinu vody, a ktery je mensi nez
40° nesmi byt tento prostor mensi nez 0,03 mrad.

15a.04. PoZzadavky na stavbu lodi a strojni zafizeni

15a.04.1 Odchylné od kap. 5.01.3 a kap. 9.01.3 musi byt zafizeni navrzeno pro stalé

naklanéni az do 20°.

15a.04.2 Odchylné od kap. 15.06.5 pism. a) a kap. 15.06.9 pism. b) Ize v pfipadé osobnich

plachetnich lodi s délkou do 25 m povolit svétlou Sitku méné nez 800 mm u spojovacich chodeb a
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schodu. Svétla Sitka vSak musi byt nejméné 600 mm.

15a.04.3 Odchylné od kap. 15.06.10 pismena a) Ize v urCitych pfipadech povolit pouziti
snimatelného zabradli v mistech, kde je to nezbytné pro ovladani plachet.

15a.04.4 Ve smyslu kap. 15.07 se plachty povazuji za hlavni pohonny systém.

15a.04.5 Odchylné od kap. 15.15.6 pism. c) Ize v prostoru pro cestujici vy$ku spodni hrany
otvoru dvefi snizit na 200 mm nad urovni podlahy. Po otevieni se musi dvefe samoc&inné zavfit a

uzamknout.

15a.04.6 Muze-li béhem plachténi vriule bézet naprazdno, musi byt ohrozené Casti

pohonného systému chranény pfed moznym poskozenim.

15a.05. Takelaz obecné

15a.05.1 Soucasti takelaze musi byt uspofadany tak, aby se zamezilo nepfipustnému tfeni.

15a.05.2 Pokud se pouzije jiny material nez dfevo nebo zvlasini typy takelaze, musi tato
konstrukce zajistit rovnocennou bezpecnost pfi rozmérech a pevnosti podle této kapitoly. K

doloZeni pevnosti
a) musi byt proveden vypocet pevnosti nebo
b) dostateCnou pevnost musi potvrdit uznana klasifika¢ni spole¢nost nebo

¢) dimenzovani musi byt zaloZzeno na postupech stanovenych uznanym regulativnim ramcem
(napf. Middendorf, Kusk-Jensen).

15a.06. Stézné a lodni kulatina obecné

15a.06.1 VSechna lodni kulatina musi byt zhotovena z vysoce kvalitniho materialu.

15a.06.2 Dfevo pro stézné musi byt
a) bez koncentraci sukd;

b) bez bélového dfeva v rdmci stanovenych rozmér(;
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¢) pokud mozno rovnovlaknité;

d) pokud mozno bez tocitého rustu.

15a.06.3 Je-li zvolenym druhem dfeva borovice bahenni nebo oregonsk& borovice vySSi
jakosti, Ize praméry uvedené v tabulkach v kap. 15a.07 az 15a.12 zmenSit 0 5 %.

15a.06.4 Nepouzije-li se na stézné, koSové Cnélky, rahna, vratipné a pfidové Celeny dfivi

kulatého prufezu, musi mit toto dfivi rovnocennou pevnost.

15a.06.5 Zaklady stéznu, stéznové tuleje a upevnéni na palubu, podlahové desky nebo k
pridi ¢i zadi musi byt zhotoveny tak, aby absorbovaly sily, které na né pusobi, nebo je pfenasely
na jiné pfipojené Casti konstrukce.

15a.06.6 V zavislosti na stabilité plavidla a vnéjSich silach, které na né pusobi, a rovnéz na
rozlozeni disponibilni plochy plachet Ize na zakladé rozmérd stanovenych v kap. 15a.07 az
15a.12 povolit mensi prufezy lodni kulatiny a pfipadné takelaze. K tomu je nutno dolozit doklady
podle kap. 15a.05.2.

15a.06.7 Je-li doba kyvani/kolébani plavidla v sekundéch kratsi nez tfi Ctvrtiny jeho Sirky v
metrech, je nutno rozméry stanovené kap. 15a.07 az 15a.12 zvysit. Je nutno predlozit doklady
podle kap. 15a.05.2.

15a.06.8 V tabulkach uvedenych v kap. 15a.07 az 15a.12 a 15a.14 se mozné mezihodnoty
interpoluji.

15a.07. Zvlastni ustanoveni pro stézné

15a.07.1 Dfevéné stézné musi splfiovat tyto minimalni pozadavky:

Délka (*) Prumér u paluby Prumér u stéZfiového Prumér u stéZiiové

(m) (cm) kiize (cm) spojky (cm)
10 20 17 15
11 22 17 15
12 24 19 17
13 26 21 18
14 28 23 19
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15 30 25 21
16 32 26 22
17 34 28 23
18 36 29 24
19 39 31 25
20 41 33 26
21 43 34 28
22 44 35 29
23 46 37 30
24 49 39 32
25 51 41 33

(*) Vzdalenost od stéznového kiize k palubé.

Ma-li stézen dvé rahna, musi se prameér zvysit nejméné o 10 %.

Ma-li stézen vice nez dvé rahna, musi se primeér zvysit nejméné o 15 %. V pfipadé stéznd
prochazejicich palubou musi primeér u paty stézné Cinit nejméné 75 % priméru stézné na Urovni

paluby.

15a.07.2 Kovani stéznu, pasy, stézfiové kfize a spojky musi byt dostateCné pevné
dimenzovany a upevnény.
15a.08. Zvlastni ustanoveni pro koSové ¢nélky

15a.08.1 Drevéné koSové ¢nélky musi spliiovat tyto minimdlni
pozadavky:

Délka (*) Primér u paty Primér v poloviné Prumér u kovani

(m) (cm) délky (cm) (**) (cm)
4 8 7 6
5 10 9 7
6 13 11 8
7 14 13 10
8 16 15 11
9 18 16 13

10 20 18 15
11 23 20 16
12 25 22 17
13 26 24 18
14 28 25 20
15 31 27 21

(*) Celkovd délka koSové ¢nélky bez vrcholu stézné.
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(**) Prumér koSové ¢nélky na urovni kovéni vrcholu stézné.

Jsou-li ke koSové Cnélce pfipojeny rdhnové plachty, zvySuji se rozméry uvedené v tabulce o
10 %.

15a.08.2 Pfesah mezi koSovou ¢&nélkou a stéZzném musi Cinit nejméné 10nédsobek

pozadovaného primeéru koSové ¢nélky u paty.

15a.09. Zvlastni pozadavky na pfidové Celeny

15a.09.1 Dfevéné pfidové Celeny musi splfiovat tyto minimalni pozadavky:

Délka (*) Prumér u pfidé Prumér v poloviné délky

(m) (cm) (cm)
4 14,5 12,5
5 18 16
6 22 19
7 25 23
8 29 25
9 32 29
10 36 32
11 39 35
12 43 39

(*) Celkova délka pridového celenu.

15a.09.2 Cast pridového &elenu uvnitf paluby musi mit délku rovnajici se nejméné
Ctyfnasobku priiméru pfidového ¢elenu na pfidi.

15a.09.3 Prumér pfidového ¢elenu na jeho hornim konci musi €init nejméné 60 % praméru

Celenu u pfidé.
15a.10. Zvlastni pozadavky na Celenni ¢nélky

15a.10.1 Dfevéné Celenni ¢nélky musi splfiovat tyto minimalni pozadavky:

Délka (*) (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primér u v¥idé (em) 7 10 14 17 21 24 28 31 35
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(*) Celkova délka cCelenni c¢nélky.

15a.10.2 Pramér Celenni &nélky na jejim hornim konci musi hinit nejméné 60 % praméru u

pFidé.

15a.11. Zvlastni poZzadavky na hlavni vratipné

15a.11.1 Dfevéné hlavni vratipné musi spliiovat tyto minimdlni

pozadavky:
Délka (*) (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516
Prumér (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27

(*) Celkova délka hlavniho vratipné.

15a.11.2 Pradmeér u oto¢ného ¢epu musi Cinit nejméné 72 % primeéru uvedeného v tabulce.

15a.11.3 Primér u otéZového rohu musi ¢init nejméné 85 % primeéru uvedeného v tabulce.

15a.11.4 Méfeno od stézné musi byt primér nejvétsi ve dvou tfetinach délky.

15a.11.5 Pokud

a) je mezi hlavnim vratipném a zadnim plachtovym lemem uhel men&i nez 65° a hlavni otéz je

pfipevnéna na konci vratipné nebo

b) misto uchyceni otéZze nelezi naproti otézového rohu, komise mize podle kap. 15a.05.2

pozadovat vétsi primer.

15a.11.6 U plachet s plochou mensi nez 50 m2 Ize zmensit priméry uvedené v tabulce.

15a.12. Zvlastni ustanoveni pro vratirahna

15a.12.1 Dfevéna vratirahna musi splnovat tyto minimalni pozadavky:

Délka (*) (m) 4 5 6 7 8 9 10

Primér (cm) 10 12 14 16 17 18 20

(*) Celkova délka vratirdhna.
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15a.12.2 Nepodepfend délka vratirahna nesmi byt vétsi nez 75 %.

15a.12.3 Mez pevnosti v tahu paprskovitého Gvazu musi byt pfinejmenSim rovna
1,2nasobku meze pevnosti vtahu spousté konce rahna.

15a.12.4 Vrcholovy Uhel paprskovitého Uvazu musi byt nejvySe 60°.

15a.12.5 Je-li odchylné od kap. 15a.12.4 vrcholovy Uhel paprskovitého Gvazu vétsi nez 60°,

musi se pevnost v tahu upravit s ohledem na sily, které plsobi v tomto pfipadé.

15a.12.6 U plachet s plochou mensi nez 50 m2 mohou byt mensi prameéry, nez jsou

uvedeny v tabulce.

15a.13. Obecna ustanoveni pro pevnou a pohyblivou takel&z

15a.13.1 Pevna a pohybliva takelaz musi splhovat pozadavky na pevnost stanovené v kap.
15a.14a15a.15.

15a.13.2 Spojeni draténych lan mohou mit podobu
a) spleteni;
b) kompresnich spojek nebo

c) zalévacich spojek.

Zaplety musi byt omotané a konce musi byt zakonceny.

15a.13.3 Lanova oka musi byt opatfena oCnicemi.

15a.13.4 Lana musi byt vedena tak, aby nepfekazela ve vstupech a na schodech.

15a.14. Zvlastni ustanoveni pro pevnou takelaz

15a.14.1 Predni stéhy a Upony musi splfiovat tyto minimalni pozadavky:

Délka stézné (*) (m) 11 12 13 14 15 16 17 18

Pevnost v tahu 160 172 185 200 220 244 269 294
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predniho stéhu (kN)

Pevnost v tahu 355 415 450 485 525 540 630 720
uponu (kN)

Pocet kabelu a lan 3 3 3 3 3 3 4 4
upond na jedné
strané

(*) Vzdalenost od stéznového koSe nebo stézinového kiize k palubé.

15a.14.2 Parduny, koSové &nélky, stéhy pro létavku, celenni ¢nélky a Upony pfidového

¢elenu musi splfovat tyto minimalni pozadavky:

Délka stézné (*) (m) <13 13 - 18 > 18

Pevnost v tahu 89 119 159
pardunu (kN)

Pevnost v tahu 89 119 159
koSové ¢nélky (kN)

Délka koSové ¢nélky <6 6 -8 > 8
(m)
Pevnost v tahu stéhu 58 89 119

pro létavku (kN)

Délka Celenni c¢nélky <5 5-7 >7
(m)
Pevnost v tahu uponu 58 89 119

pridového celenu (kN)

(*) Vzdalenost od stéznového koSe nebo stézhnového kirize k palubé.

15a.14.3 Konstrukce lan musi byt pfednostné zaloZena na druhu konstrukce lana 6 x 7 FE v

tfidé pevnosti 1 550 N/mm2. Alternativné Ize ve stejné tfidé pevnosti pouzit typ konstrukce 6 x 36

v v

SE nebo 6 x 19 FE. Vzhledem k vy$3i elasticité typu konstrukce 6 x 19 je nutno zvysit pevnosti v
tahu uvedené v tabulce o 10 %. Pouziti riznych konstrukci lan je pfipustné, maji-li srovnatelné

vlastnosti.

15a.14.4 Je-li pouZzita pevna takelaz, pevnosti v tahu uvedené v tabulce je nutno zvysit o 30
%.

15a.14.5 Pro takelaz Ize pouzit pouze schvalené vidlice, kulata oka a svorniky.

15a.14.6 Svorniky, vidlice, kulata oka a napina¢e musi byt mozné radné zajistit.

15a.14.7 Pevnost v tahu vodniho stéhu musi &init nejméné 1,2ndsobek pevnosti v tahu
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prislusného stéhu kosatky a létavky.

15a.14.8 U plavidel s objemovym vytlakem méné nez 30 m3 mlze subjekt povéreny

prohlidkami povolit sniZzeni pevnosti v tahu uvedené v této tabulce:

Vytlak vody déleno poétem stéziiu (m3) SniZeni (%)

> 20 az 30 20
10 az 20 35
<10 60

15a.15. Zvlastni ustanoveni pro pohyblivou takelaz

15a.15.1 Pro pohyblivou takelaz je nutno pouzit viaknova lana nebo lana z ocelovych dratu.
Minimalni pevnost v tahu a primér pro pevnou takelaz musi v poméru k ploSe plachet splnovat

tyto minimalni pozadavky:

Druh pohyblivé takelaze Material lana Plocha plachet (m2) Minimdlni pevnost Prumér lana (mm)

v tahu (kN)
Spousté stéhové plachty Ocelovy drat do 35 20 6
> 35 38 8

Vldkno (PP) Prumér lana nejméné 14 mm a jedna lanovnice
na kazdych zapocatych 25 m2

Spousté vratiplachty Ocelovy drat do 50 20 6
Spousté koSové plachty
> 50 az 80 30 8
> 80 az 120 60 10
> 120 az 160 80 12

Vldkno (PP) Prumér lana nejméné 18 mm a jedna lanovnice
na kazdych zapocatych 30 m2

Otéze stéhové plachty Vldkno (PP) do 40 14
> 40 18
U ploch plachet vétSich nez 30 m2 musi mit otéz
podobu tdhlice nebo ji musi byt moZné ovladat
pomoci navijaku

Otéze Ocelovy drat < 100 60 10

vratiplachty/koSové

plachty 100 az 150 85 12
> 150 116 14

U otézi koSovych plachet jsou nezbytné pruzné
spojovaci prvky.

Vlakno (PP) Primér lana nejméné 18 mm a nejméné t¥i lanovnice.
Je-1i plocha plachet vétS$i nez 60 m2, jedna lanovnice
na 20 m2
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15a.15.2 Pohybliva takelaz, ktera tvofi sou€ast stéhovi, musi mit pevnost v tahu, kiera
odpovida pevnosti pfislusného stéhu nebo Gponu.

15a.15.3 Jsou-li pouZity jiné materialy nez materialy uvedené v kap. 15a.15.1, musi byt
dodrzeny hodnoty pevnosti uvedené v tabulce v kap. 15a.15.1. VIdknova lana z polyethylenu

nelze pouzit.

15a.16. Kovani a soucasti takelaze

15a.16.1 Jsou-1i pouZita lana z ocelovych dratu nebo vlaknova
lana, prumér lanovnic (méfeno od stfedu lana ke stfedu lana)
musi spliovat tyto minimdlni poZzadavky:

Ocelovy drat (mm) 6 7 8 9 10 11 12

V1akno (mm) 16 18 20 22 24 26 28

Lanovnice (mm) 100 110 120 130 145 155 165

15a.16.2 Odchylné od kap. 15a.16.1 mlze byt primér lanovnic roven Sestinadsobku priméru
ocelového dratu, pokud se ocelovy drat nepohybuje pfes lanovnice trvale.

15a.16.3 Pevnost v tahu kovani (napf. vidlic, kulatych ok, napinacéu, desti¢ek s otvory,
svornikl, krouzkl a spojovacich ¢lankl) musi odpovidat sile pevnosti pevné nebo pohyblivé

takelaze, kterd je k nim pfipevnéna.

15a.16.4 Upevnéni Gchytd stéhd a Upon musi byt navrzeno s ohledem na sily, které na né
pusobi.

15a.16.5 Ke kazdému oku |ze pfipojit pouze jeden spojovaci ¢lanek spole¢né s pfislusnym

stéhem nebo Uponem.

15a.16.6 Kladky spousti a vyloznych lan musi byt bezpe¢né upevnény na stézen a otocné

paprskovité Uvazy pouzivané za timto u¢elem musi byt v dobrém stavu.

15a.16.7 Upevneéni svornikl s okem, oporek, ovijecich trnG a stézrovych lavic musi byt

navrzeno s ohledem na sily, které na né pusobi.

15a.17. Plachty
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15a.17.1 Je nutno zajistit, aby se plachty daly svinout jednodusSe, rychle a bezpecné.
15a.17.2 Plocha plachet musi odpovidat typu plavidla a vytlaku plavidla.
15a.18. Vystroj

15a.18.1 Plavidla, ktera jsou vybavena Celenni ¢nélkou nebo pfidovym ¢eleném, musi mit

kosatkovou sit a pfiméfeny pocet vhodnych upinadel a napinacich zafizeni.

15a.18.2 Od zafizeni podle kap. 15.18.1 Ize upustit, je-li Celenni €nélka nebo pfidovy Celen
opatfen ru¢nim Gvazkem a Slapnici pfiméfené dimenzovanou pro pfipojeni bezpe€nostniho pasu,

ktery se musi nachazet na plavidle.
15a.18.3 Pro préaci v takelazi musi byt k dispozici stolice pro lod'mistra.
15a.19. Zkousky

15a.19.1 Takel&z je kontrolovana kazdého 2,5 roku. Zkouska musi zahrnovat nejméné

a) plachty, v€etné plachtovych lema, otézovych roh( a ok ke kasani;

b) stav stézfd a lodni kulatiny;

c) stav pevné a pohyblivé takelaze veetné spojeni draténych lan;

d) zafizeni k rychlému a bezpecnému svinuti plachet;

e) bezpecné upevnéni kladek spousti a vyloznych lan;

f) upevnéni stéznovych tuleju a dalSich upeviiovacich bodl pevné a pohyblivé takelaze, které
jsou pfipojeny k plavidlu;

g) navijaky k ovladani plachet;

h) ostatni zafizeni za u€elem plachténi, napf. boCni ploutve a zafizeni k jejich ovladani;

i) opatfeni, kterymi se zamezuje tfeni lodni kulatiny, pevné a pohyblivé takelaZe a plachet;

j) zafizeni podle kap. 15a.18.

15a.19.2 Cést dfevéného stézné, ktera prochazi palubou a ktera se nachazi pod palubou,

se musi kontrolovat v intervalech, které stanovi subjekt povéfeny prohlidkami, nejpozdéji vsak pfi
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kazdé pravidelné prohlidce. K tomuto ucelu se stéZzen musi vytahnout.

15a.19.3 Na plavidle se musi nachazet osvédcCeni o posledni prohlidce provedené podle
kap. 15a.19.1, vystavené subjektem povéfenym prohlidkami nebo subjektem povéfenym

prohlidkami z jiného Elenského statu Evropské unie, uvedenim data a s podpisem.

KAPITOLA 16

ZVLASTNI POZADAVKY NA PLAVIDLA, KTERA JSOU URCENA K
POUZITI JAKO SOUCAST TLACNE NEBO VLECNE SESTAVY NEBO
BOCNE SVAZANE SESTAVY

16.01. Plavidla vhodn4& k tlaceni

16.01.1 Plavidlo, které ma byt pouzito k tlaceni, musi byt opatfeno vhodnym tlaénym

zafizenim. Zafizeni musi byt navrzeno a vybaveno tak, aby

a) posadky mohly snadno a bezpecné pfechazet na tlacené plavidlo, je-li pfipojeno spojovaci

zafizent;
b) mohlo byt zafixovano v pevné pozici vzhledem k pfipojenému plavidlu;

) zabranovalo vzajemnému pohybu mezi plavidly.

16.01.2 Jsou-li plavidla spojena lany, musi byt tlaCny remorkér vybaven nejméné dvéma

specialnimi navijaky nebo rovnocennym spojovacim zafizenim k napinéni lan.

16.01.3 Spojovaci zafizeni musi umoznit pevné spojeni s tlacenym plavidlem. Pokud se
sestavy skladaji z tlatného remorkéru a pouze jednoho tlaeného plavidla, mize spojovaci
zafizeni umoznovat fizené kloubové spojeni. Potfebné pohonné jednotky musi snadno
absorbovat sily, které maji byt pfenaseny, a musi byt mozné je snadno a bezpeéné ovladat. Na

tyto pohonné jednotky se pouziji obdobné kap. 5.02 az 5.04.

16.01.4 U tlanych remorkéru Ize upustit od kolizni pfepazky podle kap. 2.03.1 pism. a).
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16.01.5 Pfi posuzovani splnéni pozadavku této kapitoly je nutné postupovat podle
"Spravniho pokynu €. 3" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na
plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smémice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES,
smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

16.02. Plavidla, ktera mohou byt tlacena

16.02.1 Na tla¢né ¢luny bez kormidelniho zafizeni, obytnych prostor, strojoven nebo kotelen

se nevztahuji
a) kapitoly 4 az6 a 12;
b) kap. 7.08.2 az 7.08.8, kap. 10.02 a kap. 10.05.1.

Jsou-li na tlaCnych Clunech kormidelni zafizeni, obytné prostory, strojovny nebo kotelny,

plati pro né pfislusné pozadavky této pfilohy.

16.02.2 Pro ¢lunové kontejnery, jejichz délka L nepresahuje 40 m, dale plati:

a) Od koliznich pfepazek podle kap. 2.03.1 Ize upustit, pokud jejich ¢elni stény prokazatelné
snesou 2,5nasobné zatizeni, nez je stanoveno pro kolizni pfepazky u plavidel vnitrozemskeé

plavby se stejnym ponorem postavenych podle pozadavki uznané klasifikani spole€nosti.

b) Odchylné od kap. 7.08.1 nemusi byt oddéleni dvojitého dna, ktera jsou obtizné pfistupna,
odvodnitelna, pokud jejich objem nepfekrauje 5 % vytlaku vody ¢lunového kontejneru pfi

nejvétsim pripustném ponoru nalozeného plavidla.

16.02.3 Plavidla, ktera maji byt tla¢ena, musi byt vybavena spojovacim zafizenim, které

zajistuje bezpecné pripojeni k druhému plavidlu.
16.03. Plavidla vhodna k pohonu bo¢né svazanych sestav
16.03.1 Plavidlo, které ma vést bo€né svazané sestavy, musi byt vybaveno pacholaty nebo

rovnocennym zafizenim, které podle poltu a usporadani umoznuje bezpecné bocCni svazani

plavidel.
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16.04. Plavidla, kterd mohou byt vedena v sestavach

16.04.1 Plavidlo, ktere ma byt vedeno v sestavach, musi byt vybaveno spojovacim
zafizenim, pacholaty nebo rovnocennym zafizenim, které podle poctu a usporadani umoznuje

bezpec€né pfipojeni k jinému plavidlu v sestave.

16.05. Plavidla vhodn4& k vle¢eni

16.05.1 Plavidla ur€ena k vle€eni musi splfiovat tyto pozadavky:

a) Vlecné zarfizeni musi byt uspofadano tak, aby jeho pouziti neohrozilo bezpec¢nost plavidla,
posadky nebo nakladu.

b) Remorkér a plavidlo uréené k vle€eni musi byt vybaveny vleCnym hakem, ktery lze
bezpecné uvolnit z kormidelny; toto neplati, pokud konstrukce nebo jina zafizeni brani
pfevraceni.

c) VleCné zafizeni se sklada z navijakl nebo vleCného haku. VleCné zafizeni musi byt
umisténo pfed rovinou vrtule. Tento pozadavek se nevztahuje na plavidla, ktera jsou fizena
pohonnymi jednotkami jako kormidlovacimi propelery nebo cykloidnimi (Voth-Schneider)
propelery.

d) OdchyIné od pozadavkl pismene c) postacuje u plavidel, ktera poskytuji vyhradné pfiprez,
vle¢né zafizeni jako pachole nebo jiné rovnocenné zafizeni. Pismeno b) se pouzZije
obdobné.

e) Hrozi-li nebezpeli, Zze by se vleC¢na lana mohla zachytit na zadi plavidla, musi byt
instalovany deflektory se zachycovaci lana.

16.05.2 Plavidlo, jehoZ délka L pfesahuje 86 m, nelze pouZzit k vleCeni smérem po proudu.

16.06. ZkuSebni plavby sestav

16.06.1 Aby tlacny remorkér nebo motorové plavidlo ziskaly povoleni k vedeni pevné
svazaneé sestavy, a za uCelem zapisu do osvédceni plavidla se provedou zkusebni plavby podle
kap. 4.02 u sestavy v pozadovaném tvaru nebo pozadovanych tvarech, které jsou nejméné
pfiznivé. Sestava musi splnit pozadavky stanovené v kap. 4.02 az 4.10. Béhem manévrovani

podle kapitoly 4 se kontroluje, zda je zachovano pevné spojeni vSech plavidel v sestavé.
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16.06.2 Jsou-li béhem zkuSebnich plaveb podle kap. 16.06.1 na plavidlech, ktera maji byt
tlaCena nebo vedena bocné svazana, zvlasini zafizeni, napf. kormidelni zafizeni, pohonné
jednotky nebo manévrovaci zafizeni, nebo kloubové spojky za ucCelem splnéni pozadavkul
stanovenych v kap. 4.02 az 4.10, zapiSe se do osveédceni plavidla u plavidla vedouciho sestavu:
tvar sestavy, pozice, nazev a jednotné evropské identifikacni Cislo (ENI) plavidel, ktera jsou

vybavena témito pouzitymi zvlastnimi zafizenimi.
16.07. Zapisy v osvédceni plavidla

16.07.1 Ma-li plavidlo vést sestavu nebo byt v sestavé vedeno, zapiSe se do osveédceni

plavidla, ze splfiuje pfislusné pozadavky stanovené v kap. 16.01 az 16.06.

16.07.2 U vedouciho plavidla se do osvédceni plavidla zapisi tyto udaje:
a) schvalené sestavy a tvary sestav;
b) druhy spojent;
) nejvetsi zjisténé spojovaci sily a
d) pfipadné nejmensi pevnost v tahu spojovacich lan pro podélné spojeni a rovnéz pocet

ovinuti lana.

KAPITOLA 17

ZVLASTNi POZADAVKY NA PLOVOUCIi STROJE

17.01. Obecna ustanoveni

17.01.1 Na konstrukci a vybaveni plovoucich stroju se vztahuji kapitoly 2, 6 az 14 a 16.
Plovouci stroje s vlastnim pohonem musi spliovat rovnéz pozadavky kapitol 4 a 5. Pohonné
jednotky umoznujici pouze plavbu na kratké vzdalenosti nepredstavuji vlastni pohonné

prostfedky.

17.02. Odchylky
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17.02.1 Odchylné od kap. 17.01.1 |ze postupovat v téchto pfipadech:

a) maximalni hladiny akustického tlaku stanovené v kap. 12.02.5 druhé vété |ze prekrocit, je-i
pracovni zafizeni plovouciho stroje v provozu, pokud béhem provozu na plavidle nikdo

nenocuje;

b) vyjimky Ize udélit s ohledem na ostatni pozadavky tykajici se konstrukce, pracovniho
zafizeni nebo vystroje, pokud je v kazdém jednotlivém pfipadé zajist€éna rovnocenna
bezpecnost.

c) Palivové nadrze pro motory mechanickych pracovnich zafizeni na plovoucim zafizeni
nemusi tvofit nedilnou soucast trupu nebo k nému byt pevné uchycené. Lze pouzivat

mobilni nadrze, pokud splnuji nasledujici podminky:

aa) Objem téchto nadrzi nesmi prekrocit 1 000 I.

bb) Tyto nadrze musi umoznovat dostateCné pevné uchyceni a ukostieni.

cc) Nadrze musi byt vyrobeny z oceli s dostate¢nou tloustkou stény a musi se instalovat
na odkapavaci vanu. Odkapavaci vana musi mit konstrukci zamezujici uniku paliva a
znecisténi vodnich cest. Odkapavaci vana mlze byt prominuta, pokud jsou pouzity
nadrze s dvojitym plastétm s ochranou proti Uniku nebo vystraznym Unikovym
systémem a jsou plnény pouze automatickym pfivodnim ventilem. Tato ustanoveni
jsou povazovana za splnéna, jestlize byla konstrukce mobilni nadrze certifikovana a

schvalena podle zvlastnich pfedpist platnych.
Do osvédcCeni plavidla se o pouZziti mobilnich nadrzi provede pfislusny zdznam.
d) kap. 10.01.1 se nepouZije, pokud Ize plovouci stroje béhem provozu bezpecné ukotvit
pomoci pracovni kotvy nebo pilot. Plovouci stroj s vlastnim pohonem musi mit alespon

kotvu vyhovujici pozadavkum kap. 10.01.1, pfiCemz empiricky koeficient k se povazuje za

roven 45 a pro T se pouZije nejmensi vyska;

e) kap. 12.02.1 na dostate¢né denni osvétleni, |ze-li obytné prostory pfiméfené elektricky

osveétlit.

17.02.3 Kromé toho plati
a) pro kap. 7.08.2 druhou vétu: drenazni Cerpadlo musi mit strojni pohon;

b) pro kap. 7.10.3: je-li pracovni zafizeni v provozu, nesmi hluk v misté vzdaleném 25 m od
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boku plovouciho stroje pfekrocCit 65 dB(A). Méfeni hluku se provadi dle "Spravniho pokynu
C. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické poZadavky na plavidla na
vnitrozemskych vodnich cestach z6n 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady
2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a
zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice
2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice 2008/126/ES.

c) pro kap. 10.03.1: vyzaduje se nejméné jeden dalSi pfenosny hasici pfistroj, nachazi-li se na
plavidle pracovni zafizeni, které neni pevné pfipevnéno k plavidlu;

d) pro kap. 14.02.2: kromé zafizeni na zkapalnény plyn k doméacimu pouziti smi byt na plavidle
instalovana i jind zafizeni na zkapalnény plyn. Tato zafizeni a jejich pfisluSenstvi musi

splfnovat pozadavky na uréené technické zafizeni.
17.03. Pozadavky na poplasny systém

17.03.1 Plovouci stroj, na némz se béhem provozu nachazeji osoby, musi byt vybaven
vSeobecnym poplasnym systémem. Poplasny signal musi byt zfetelné odliSitelny od ostatnich
signalll a v ubytovacich prostorech a na vSech pracovistich musi byt zajiSténa hladina
akustického tlaku, ktera je nejméné o 5 dB(A) vySSi nez nejvysSi lokalni hladina akustického
tlaku. Poplasny signal musi byt ovladatelny z kormidelny a hlavnich pracovist. Méreni
akustického tlaku se provadi dle "Spravniho pokynu ¢&. 5" uvedeném v dodatku Il k pfiloze I
"Minimalni technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zon 1, 2, 3 a 4"
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na
plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice
2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES a smérnice
2008/126/ES.

17.03.2 Pracovni stroj musi mit dostateCnou pevnost, aby vydrzel zatéz, ktere je vystaven, a

musi spliiovat pozadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem. ')

17.03.3 Stabilita (odolnost vuéi pfevazeni) a pevnost pracovniho stroje a jeho upevnéni

musi byt takove, aby vydrzely sily vyplyvajici z jeho pfedpokladdaného naklonu, sklonu a pohybu.

17.03.4 Zdvihaji-li se bfemena pomoci zdvihaciho zafizeni, musi byt nejvy$Si povolené
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zatizeni s ohledem na stabilitu a pevnost uvedeno viditelné na cedulich na plavidle a na
ovladacich stanovistich. Lze-li nosnost zvysSit pfipojenim dodateénych plovaku, musi byt zfetelné

uvedeny pfipustné hodnoty jak pfi pouziti téchto plovaku, tak i bez nich.

17.04. Zbyvajici bezpecnostni vzdalenost

17.04.1 Pro GCely této kapitoly a odchylné od kap. 1.01 se zbyvajici bezpecnostni
vzdalenosti rozumi nejkratsi svisla vzdalenost mezi hladinou vody a nejnizsi ¢asti plovouciho
stroje, nad niz neni stroj dale vodotésny, pfiemz se bere v Gvahu sklon a naklon plynouci z

momentld uvedenych v kap. 17.07 4.

17.04.2 Zbyvajici bezpecnostni vzdalenost je podle kap. 17.07.1 u jakéhokoli otvoru

odolného vuci stfikajici vodé a povétrnostnim vlivim dostatecna, ini-li nejméné 300 mm.

17.04.3 U otvoru, ktery neni odolny vici stfikajici vodé a povétrnostnim vlivim, musi byt

zbyvajici bezpecnostni vzdalenost nejméné 400 mm.

17.05. Zbyvajici volny bok

17.05.1 Pro Ucely této kapitoly a odchylné od kap. 1.01 se zbyvajicim volnym bokem rozumi
nejkratsi svisla vzdalenost mezi hladinou vody a hornim okrajem paluby pfi zohlednéni sklonu a
naklonu plynouciho z momentd uvedenych v kap. 17.07.4.

17.05.2 Zbyvajici volny bok je podle kap. 17.07.1 dostate¢ny, ¢ini-li nejméné 300 mm.

17.05.3 Zbyvaijici volny bok lze zmenSit, prokaze-li se, Ze jsou splnény pozadavky kap.
17.08.

17.05.4 OdliSuje-li se tvar plovaku podstatné od tvaru pontonu, napr. v pfipadé valcovych
plovakl, nebo ma-li prafez plovaku vice nez Ctyfi strany, mize subjekt povéfeny prohlidkami
pozadovat nebo povolit zbyvajici volny bok, ktery se liSi od kap. 17.05.2. To plati rovnéz pro

plovouci stroje s vice plovaky.

17.06. ZkousSka stability
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17.06.1 Potvrzeni stability podle kap. 17.07 a 17.08 se musi zakladat na fadné provedené

zkouSce stability.

17.06.2 Nelze-li béhem zkousky stability dosahnout pfiméfenych Ghlt naklonu nebo pokud
by zkouska stability znamenala nepfimérené technické obtize, Ize ji nahradit vypoltem tézisté
plavidla a hmotnosti. Vysledek vypoctu hmotnosti se musi zkontrolovat zméfenim ponoru a rozdil

nesmi prekroCit +/- 5 %.

17.07. Potvrzeni stability

17.07.1 Je nutno potvrdit, Zze s pfihlédnutim k zatizenim, k nimz dochazi pfi provozu
pracovniho zafizeni a béhem plavby, zbyvajici volny bok a zbyvajici bezpenostni vzdalenost
jsou dostate¢né. Za timto ucelem nesmi prekrocCit soucet UhlU sklonu a naklonu 10° a dno

plovaku se nesmi vynofit.

17.07.2 Potvrzeni stability zahrnuje tyto udaje a doklady:

a) vykresy v méfitku plovakl a pracovniho zafizeni a podrobné Gdaje, které jsou nezbytné pro

potvrzeni stability, napf. obsah nadrzi, otvory umoznuijici pfistup dovnitf plavidla;
b) hydrostatické udaje nebo kfivky;

c) kfivky vyrovnavaciho ramena paky pro statickou stabilitu, vyZzaduji-li se podle kap. 17.07.5

nebo podle kap. 17.08;

vvvvv

d) popis provoznich podminek s odpovidajicimi Udaji o hmotnosti a tézisti, vcetné
nenaloZeného stavu a stavu zafizeni, pokud jde o pfepravu;

e) vypocet klopného, sklopného a vyrovnavaciho momentu s Udaji o uhlu sklonu a naklonu a

pfislusném zbyvajicim volném boku a zbyvajici bezpe€nostni vzdalenosti;

f) shrnuti vysledkd vypocltd s uvedenim meznich hodnot tykajicich se provozu a nejvétsiho

zatizeni.

17.07.3 Potvrzeni stability se zaklada nejméné na téchto pfedpokladech tykajicich se
zatizeni:

a) hustota vytéZzeného materialt u rypadel:

- pisek a stérk: 1,5 t/m3,
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- velmi mokry pisek: 2,0 t/m3,
-zemina v primeéru: 1,8 t/m3,
- smés pisku a vody v potrubich: 1,3 tm3;
b) u drapakovych rypadel se hodnoty uvedené v pismenu a) zvySuji 0 15 %;

¢) u hydraulickych rypadel se uvazuje nejvyssi nosnost.

17.07.4.1 Pfi potvrzeni stability se berou v Gvahu momenty plynouci ze:
a) zatizeni;
b) nesoumérné konstrukce;
c) tlaku vétru;
d) ota€eni plovouciho stroje s vlastnim pohonem béhem plavby;
e) pfipadného pricného proudént;
f) zatéze a zasob;
g) zatizeni paluby a popfipadé nakladu;
h) volnych hladin kapalin;
i) setrvacnych sil;

j) ostatnich mechanickych zafizeni.

Momenty, které mohou pusobit sou¢asné, se séitaji.

17.07.4.2 Moment zpUsobeny tlakem vétru se vypocéte podle tohoto vzorce:

T
M, =c.p, -A(, +-) [km]
2
kde
¢ = koeficient odporu v zdvislosti na tvaru. U rdmovych

konstrukci ¢ = 1,2 a u plnosténnych nosniku ¢ = 1,6.
Obé hodnoty berou v uvahu ndrazy vétru. Za povrchovou
plochu vystavenou vétru se povazuje celd plocha uzaviend
obrysem ramové konstrukce.

by = specificky tlak vétru; pouzije se jednotné hodnota 0,25
kN/m2;

A = boc¢ni plocha nad rovinou nejvét$iho pfipustného ponoru v
m2;

I, = vzddlenost od stredu bo¢ni plochy A k roviné nejvét$iho
pripustného ponoru v m.
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17.07.4.3 K uréeni momentl zpusobenych otd€enim béhem plavby podle kap. 17.07.4.1

pism. d) u plovouciho stroje s vlastnim pohonem se pouzije vzorec uvedeny v kap. 15.03.6.

17.07.4.4 Moment zplasobeny pficnym proudénim podle kap. 17.07.4.1 pism. e) se bere v
avahu pouze u plovouciho stroje, kiery je béhem provozu zakotven nebo pfipevnén napfi¢ k

proudu.

17.07.4.5 Pfi vypoctu momentd zpusobenych kapalnou zatézi a kapalnymi zasobami podle
kap. 17.07.4.1 pism. f) se urCi z hlediska stability nejméné pfiznivy stupef naplnéni nadrze a

pfislusny moment se dosadi do vypoctu.

17.07.4.6 Moment zpUsobeny setrvaCnymi silami podle kap. 17.07.4.1 pism. i) je nutno
patficné zvazit, Ize-li oekavat, Zze na stabilitu budou mit vliv pohyby bfemene a pracovniho

zafizeni.

17.07.5 Vyrovnavaci momenty Ize pro plovaky se svislymi bo¢nimi sténami vypocitat podle
vzorce _ Ma=10.D . MG. sinfi [kKNm] kde: __ MG = metacentricka vySka v m; fi = thel naklonu

ve stupnich

Tento vzorec se pouzije az do Uhld naklonu 10° nebo az do Uhlu naklonu, ktery odpovida

ponofeni okraje paluby nebo vynofeni dna; rozhodujici je nejmensi thel.

Vzorec Ize u Sikmych boénich stén pouzit az do Ghli naklonu 5°; plati rovnéz mezni
podminky stanovené v kap. 17.07.3 a 17.07.4. Pokud zvlastni tvar plovaku(i) neumoziuje
takoveto zjednodu$eni, vyzaduji se kfivky ramena paky vratného momentu podle kap. 17.07.2

pism. c).

17.08. Potvrzeni stability pfi mensim zbyvajicim volném boku

17.08.1 Pouzije-li se men8i zbyvajici volny bok podle kap. 17.05.3, je nutno pro vSechny

provozni podminky prokazat, ze
a) po opravach pro volné hladiny kapalin neni metacentricka vyska mensi nez 0,15 m;

b) pro uhly naklonu mezi 0 a 30° je vyrovnavaci rameno paky nejméné
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h=0,30-0,28 . fin [m]
jn je uhel naklonu, od néhoz krivka ramena paky vratného momentu vykazuje zaporné
hodnoty (rozsah stability); nesmi byt mensi nez 20° nebo 0,35 rad a do vzorce se dosazuje
nejvyse 30° nebo 0,52 rad, pfi€emz se pro pouzije radian(rad) (1° = 0,01745 rad);
c) soucet uhll sklonu a naklonu nesmi prfesahnout 10°;
d) je zachovana zbyvajici bezpecnostni vzdalenost podle pozadavku ¢lanku 17.04;
e) je zachovan zbyvajici volny bok nejméné 0,05 m;
f) pro uhly naklonu mezi 0 a 30° je zachovano zbyvajici rameno paky vratného momentu
nejméné
h =0,20 - 0,23 . fin [m]
pficemz je uhel naklonu, od néhoz kfivka vyrovnavaciho ramena paky vykazuje zaporné

hodnoty; do vzorce se dosazuje nejvyse 30° nebo 0,52 rad.

Zbyvajicim ramenem pdéky vratného momentu se rozumi nejvétsi rozdil mezi 0° a 30°
naklonu mezi kfivkou ramena paky vratného momentu a kfivkou ramena paky klopného momentu.
Pokud se voda dostane k otvoru sméfujicimu dovnitf plavidla pfi Uhlu naklonu mensim nez Ghel
naklonu odpovidajici nejvétSimu rozdilu mezi kfivkami ramena paky, vezme se v Uvahu rameno

paky odpovidajici tomuto uhlu naklonu.

17.09. Nakladové znacky a ponorové stupnice

17.09.1 Na plavidle musi byt provedeny nakladové znacky a ponorové stupnice podle kap.
3.04 a 3.06.

17.10. Plovouci stroj bez potvrzeni stability

17.10.1 Od pouziti kap. 17.04 az 17.08 Ize upustit u plovouciho stroje,
a) jehoz pracovni zafizeni nemulze v zadném pfipadé zménit ndklon nebo sklon tohoto stroje a

v v v

b) Ize-li pfimérené vyloucit posunuti té€Zisté a soucasné plati podminky uvedené v kap. 17.10.2.

17.10.2 U plovouciho stroje podle kap. 17.10.1 musi dale platit:

a) pfi nejvétSim zatizeni musi bezpecnostni vzdalenost Cinit nejméné 300 mm a volny bok
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nejméné 150 mm;

b) u otvord, které nelze uzavfit tak, aby byly odolné vugi stfikajici vodé a povétrnostnim vlivam,

musi bezpecnostni vzdalenost €init nejméné 500 mm.

10) Nafizeni vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

KAPITOLA 18

ZVLASTNI POZADAVKY NA PRACOVNI PLAVIDLA

18.01. Provozni podminky

18.01.1 Pracovni plavidla, ktera jsou jako takova oznacena v osvédceni plavidla mohou
plout mimo oblast prace na vodni cesté pouze v nenalozeném stavu. Do osvédCeni plavidla se
zapiSe omezeni tykajici se oblasti prace a Usek vodni cesty, na némz mulze byt plavidlo
provozovano, pfipadné také omezeni tykajici se doby praci.

18.02. Uplathovani pozadavkl této pfilohy

18.02.1 Neni-li v této kapitole uvedeno jinak, konstrukce a vystroj pracovnich plavidel musi
byt v souladu s kapitolami 2 az 14 této pfilohy.

18.03. Odchylky

18.03.1 Pro pracovni plavidla jsou pfipustné nasledujici odchylky od ustanoveni této
pfilohy:

a) Ustanoveni kap. 2.03.1 se pouziji obdobné.
b) Ma-li plavidlo vlastni pohon, pouziji se obdobné kapitoly 4 a 5.
c) Kap. 10.02.2 pism. a) a b) se pouzije obdobné.

d) Subjekt povéreny prohlidkami miaze udélit vyjimky s ohledem na konstrukci, zafizeni a

Strana 181/ 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

vystroj, je-li v kazdém jednotlivém pfipadé prokdzana rovnocenna bezpecnost.

18.03.1 Lze upustit od spInéni pozadavkl ustanoveni:
a) kap. 7.08.2 az 7.08.8, neni-li pfedepsana posadka;

b) kap. 10.01.1 a 10.01.3, Ize-li pracovni plavidlo bezpecné ukotvit pomoci pracovnich kotev
nebo pilot. Pracovni plavidla s vlastnim pohonem vSak musi byt vybavena nejméné jednou
kotvou, kterd splfiuje pozadavky stanovené v kap. 10.01 odst. 1, pfiCemz koeficient k se

povazuje za roven 45 a pro T se pouzije nejmensi vyska;

c) kap. 10.02.1 pism. c), nema-li pracovni plavidlo vlastni pohon.
18.04. Bezpecnostni vzdalenost a volny bok

18.04.1 Pouziva-li se pracovni plavidlo jako vysypny ¢lun pro melioraéni prace nebo jako
zasobnikovy hopper, musi bezpec€nostni vzdalenost mimo podpalubni nakladovy prostor Cinit
nejméné 300 mm a volny bok nejméné 150 mm. Men&i volny bok muze byt subjektem povéfenym
prohlidkami povolen, je-li vypo¢tem prokazano, ze stabilita je dostateCna pro naklad s hustotou
1,5 Ym3 a Ze se zadny bok paluby nedostane k hladiné vody. Je nutno vzit v Uvahu Gc¢inek
kapalného nakladu.

18.04.2 Kap. 3.01 a 3.02 se pouZiji obdobné na pracovni plavidla, ktera nejsou zahrnuta v
kap. 18.04.1. Pro bezpecnostni vzdalenost a volny bok mohou byt stanoveny jiné hodnoty.

18.05. Lodni ¢luny

18.05.1 Pracovni plavidlo nemusi mit lodni ¢lun, pokud
a) nema vlastni pohon nebo
b) lodni €lun je k dispozici v oblasti prace na vodni cesté.

Tato odchylka se zapiSe do osvédceni plavidla.

KAPITOLA 19

ZVLASTNI POZADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANA NA
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VNITROZEMSKYCH VODNICH CESTACH V ZONE 4

19.01. Uplatnovani kapitoly 4

19.01.1 Odchylné od kap. 3.01.1. a 3.01.2 se bezpecnostni vzdalenost u dvefi a otvorl
kromé jicnl uloznych prostor u plavidel, kierd jsou provozovana na vnitrozemskych vodnich

cestach v zoné 4, snizuje takto:

a) u otvord, jez lze uzavfit tak, aby byly odolné vici stfikajici vodé a povétrnostnim vlivim, na
150 mm;

b) u otvord, jez nelze uzavfit tak, aby byly odolné vici stfikajici vodé a povétrnostnim vlivaim,

na 200 mm.

19.01.2 Odchylné od kap. 3.02 minimalni volny bok plavidel provozovanych na
vhitrozemskych vodnich cestach v zéné 4 ¢ini 0 mm, je-li dodrzena bezpecnostni vzdalenost
podle kap. 3.01.1.

KAPITOLA 20

ZVLASTNI POZADAVKY NA REKREACNI PLAVIDLA

20.01. Uplatiiovani pozadavku této pfilohy

20.01.1 Rekreacni plavidla musi splfiovat tyto pozadavky:
a) kap. 2.01, kap. 2.02.1 pism. a), kap. 2.02.2, kap. 2.03.1 pism. a), kap. 2.03.6 a kap. 2.04.1;
b) kapitola 4;
c) kap. 5.01.1 a kap. 5.08;
)

d) kap. 6.01.1, kap. 6.01.2, kap. 6.02, kap. 6.03.1, kap. 6.03.2, kap. 6.04.1, kap. 6.05.2 a kap.
6.13, pokud je pozadovano schvaleni uspofadani kormidelny k fizeni plavidla jednou

osobou s pomoci radaru;

e) kap. 7.01.1, 7.01.2, 7.02.1, 7.02.2, 7.03.1, 7.03.3, kap. 7.04, kap. 7.05.1 az 7.05.10, 7.05.13,
7.08.1,7.08.2,7.08.5,7.08.7,7.08.10, 7.09.1 a kap. 7.10;
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f) obdobné kap. 9.01.1;
g) kap. 10.01.2,10.01.3a 10.01.5az 10.01.14, kap. 10.02.1 pism. a) az ¢), 10.02.2 pism. a) a e)

az h), 10.03.1 pism. a), b) a d) na plavidle se vS8ak musi nachazet nejméné dva hasici
pfistroje; kap. 10.03.2 az 10.03.6, kap. 10.03a, kap. 10.03b, kap. 10.03c a kap. 10.05;

h) kapitola 13;

i) kapitola 14.

20.01.2 U rekreaénich plavidel, na néz se vztahuje zvlastni pravni predpis '), se prvni

prohlidka a pravidelné prohlidky vztahuji pouze na
a) kap. 5.08, je-li na plavidle instalovan ukazatel rychlosti otaceni;

b) kap. 6.01.2, kap. 6.02, kap. 6.03.1 a kap. 6.13, pokud je pozadovano schvaleni uspofadani

kormidelny k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru;
c) kap. 7.01.2,7.02.1,7.03.3, 7.05.5, 7.08.2, kap. 7.10;

d) kap. 10.01. 2, 10.01.3, 10.01.6, 10.01.14, 10.02.1 pism. b) a c), 10.02.2 pism. a) a e) az h),
10.03.1 pism. b) a d), 10.03.2 az 10.03.6, kap. 10.05;

e) kapitola 13;
f) z kapitoly 14:
aa) kap. 14.12;

bb) kap. 14.13, pfejimaci zkouska po uvedeni zafizeni na zkapalnény plyn do provozu se
provadi v souladu s pozadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem, zprava o prevzeti
se predava Statni plavebni sprave;

cc) kap. 14.14 a 14.15; zafizeni na zkapalnény plyn musi byt v souladu s pozadavky
stanovenymi zvlaStnim pravnim predpisem;

dd) cela kapitola 14, je-li zafizeni na zkapalnény plyn zabudovano po uvedeni rekreacniho
plavidla na trh.

11) Nafizeni vlady 174/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na rekreacni plavidla, na
Castecné zhotovena rekreacni plavidla na jejich vybrané &asti, na vodni skutry a pohonné motory
rekreacnich plavidel a vodnich skutrd.
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KAPITOLA 21

STABILITA PLAVIDEL PREVAZEJICICH KONTEJNERY

21.01. Obecn4 ustanoveni

21.01.1 Kapitola 21 se vztahuje na plavidla ur€ena pro prevazeni kontejnerl ve vice nez
dvou vrstvach. Doklady o stabilité musi byt zkontrolovany a fadné opatfeny otiskem hranatého

razitka subjektu povéreného prohlidkami.

21.01.2 Doklady o stabilitt musi vidci plavidla poskytnout srozumitelné informace o

stabilité plavidla pro vSechny podminky zatizeni. Doklady o stabilité musi zahrnovat alespon

a) udaje o pfipustnych koeficientech stability, o pfipustnych hodnotach KG nebo o pfipustnych

v v v

b) Udaje o prostorech, které Ize zaplnit zatéZzovou vodou;
c) formulare pro kontrolu stability;

d) navod k pouziti nebo pfiklad vypoctu pro vidce plavidla.

21.01.3 U plavidel, na nichz Ize pfevazet kontejnery zajisténé i nezajisténé, se poskytnou
samostatné vypocty pro potvrzeni stability pfepravy nezajisténych a zajisténych kontejnerovych

nakladu.

21.01.4 Kontejnerovy naklad se povaZuje za zajistény pouze tehdy, pokud je kazdy
jednotlivy kontejner pevné upevnén k lodnimu trupu pomoci vodiciho zafizeni nebo zajistovaciho

zafizeni a jeho poloha se béhem plavby nemuize zménit.

21.02. Mezni podminky pro zpusob vypoctu k potvrzeni stability pfi pfepravé nezajisténych
kontejnerud
21.02.1  Viechny eplsoby vypodtu stability plavidla v pfipad® nezajiSténych kontejnerd musi
vyhovoval temto meznim podminkam:
a) Metacentrickd vyika MG nesmi byt vétsi nez 1.00 m.

by Pfi soufasném pisobeni odstfedivé sily plvnouci z otateni plavidla, tlaku vétru a
volnych hladin kapalin nesmi dhel naklonu piekrotit 5% a okraj paluby se nesmi
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21.022

c)

d)

e)

f)

ponofit.

Klopné

rameno paky zpisobené odstiedivou silou plynouci z otadeni plavidla se

uréi podle vzorce:

kde je:
CKZ

i

KG

T
Klopne

kde je:
Crw

Al

D

lw

e _[E-%][m]

WL

parametr (cyz = 0,04) [52."'“1]

nejvyisi rychlost plavidla oproti vodé [m/s]:

vyika tézisté nalozeného plavidla nad zdkladnou [m];
ponor nalozeného plavidla [m].

rameno paky zpisobené tlakem vétru se uréi podle vzorce:

Aa Tr"\l
th = Cro -F(Iw +?J[m]

parametr (cw = 0,025) [t/m2];

boeni plocha nad pislusnou rovinou ponoru nalozeného plavidia [m’]:
vytlak naloZeného plavidla [t];

vyika (&zi51€ bodni plochy A' nad piisluSnou rovinou ponoru [m];

T' ponor nalozeneho plavidla [m].

Klopné rameno piaky zpiisobené volnou hladinou deitové a zbytkové vody v
ulozném prostoru nebo dvojitém dnu se uréi podle vzorce:

kde je:

CrIm

DI

ho =523 (b.1.(6-055.4b) ) m]

parametr {cgm = 0,015) [T_-"mz];

Sitka doty¢ného nloZného prostoru nebo ¢asti dloZzného prostoru [m] -
&asti shérnych prostor s volnymi hladinami kapalin vznikaji vodotésnym
podélnym nebo pRitnym rozdélenim, které vyivari samostatné useky
s volnym pohybem vody;

délka dotyéného alozného prosioru nebo aseku dlodného prostoru [m)];

vytlak nalozeného plavidla [t].

Pro kazdou podminku zatizeni se bere v Ovahu polovina zdsob paliva a pitné

vody,

Stabilita plavidla prevarejiciho nezajisténé kontejnery se povaZuje za dostateénou.

pokud skuteina KG nepiekratuje KG.u podle nize uvedeného vzorce. KGau se
vypoéte pro rizné vytlaky zahrnujici cely rozsah ponori.

a)

KM +

|UJ
"l'l

N I\J|3
_'.

) m]

f
Ezul
'-I"-"L
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21.023

2. F

By

Hodnota E nesmi byt pro zadny vytlak mensi nez 11,5 (11,5 = 1/tan5%).

b) KGuu=KM-1,00[m]

Rozhodujici je nizii hodnota KGau podle vzorce a) nebo b).
V téchio vzorcich:

KGau nejvyisi piipustnd vyika té2iste nalozeného plavidla nad jeho zikladnou [m];
KM  vyika metacentra nad zakladnou [m] podle piiblizného vzoree v kap. 22.02.3:
F prisluiny skuteény volny bok pi1 " L [m];
parametr pro odstiedivou silu zplisobenou otacenim
o0 ADT N 0,04, v? 1
981.125. L, B

A% nejvy3si rychlost plavidla proti odporu vody [m/s];
ik piisluiny pramémy ponor [m];

hyw  klopné rameno paky zpisobené boénim tlakem vétru podle kap. 22.02.1 pism.
d) [m];

hkm  soudet klopnych ramen paky zpisobenych volnymi hladinami kapalin podle
kap, 22.02.1 pism, e) [m].

Priblizny vzorec pro KM

Nejsou-li k dispozici hydrostatické kiivky. lze hodnotu KM pro vypodet podle kap.
22.02.2 a kap. 22.03.2 urdit pomoci priblizného vzorce:

a) pro plavidla ve tvaru pontonu

A 2
KM= BI"_I"'_'L T +T?m[m]
f12,5- m | T,
A
b} pro ostatni plavidla
F
KVl = B + T ]

Tm] 7,
[12,5-1,2. A ST

V pfiloze €. 1 bodu 21.02.3 se cislo ,22.02.2" nahrazuje Cislem ,21.02.2“ a €islo ,22.03.2° se
nahrazuje ¢islem ,21.03.2".

21.03. Mezni podminky pro zpusob vypoctu k potvrzeni stability pfi pfepravé zajisténych

kontejnerd

21.03.1

Viechny zplisoby vypoétu stability plavidla v pfipadé zajisténych kontejneri musi
vyhovovat t&mto meznim podminkam:

a) Metacentricka viska GM nesmi byt mensi nez 0,50 m.

b} Pii spoleéném plasobeni odstiedivé sily plynouci z otaéeni plavidla, tlaku vétru a
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21.032

21.03.3

volnych hladin kapalin se #adny otvor v lodnim trupu nesmi ponofit,

¢) Klopnd ramena paky zphsobend odstfedivou silou plynouci z otaceni plavidla,
tlakem vétru a volnymi hladinami kapalin se vypodéte podle vzorca v kap. 22,021
pism, c) a e,

dy Pro kazdou podminku zatizeni se bere v dvahu polovina zdsob paliva a pitné
vody,

Stabilita plavidla prevazejiciho zajidténé kontejnery se povazuje za dostateénou,
pokud skutetna KG nepiekraduje KG:u podle vzorce, ktery se vypolte pro rizné
vytlaky zahrnujici cely rozsah ponor.

a)

K_-%.(1-1,5_;]+ﬂ,?5_5%}_[Z_T—m-hm-hm]
B

075. 2% 7 41
FroeT

Hodnota EoL

mensi ne 6,6 a

1—i F e i :
hodnota ﬂ[ 1-1,6 F—] nesmi byt pro #adny vyvtlak mensi ne# 0,

h} Ezul = m = D,ED [I'I"I]

Rozhodujici je nizsi hodnota KGz» podle vzoree a) nebo b).

Krome vvrazi definovanych vyie v téchto vzorcich plati;

| piiény moment setrvacnosti oblasti vodorysky pii Tm [m']. (piblizny vzorec
viz kap. 22.03.3);
1 pficny moment setrvaénosti oblasti vodorysky soubéing se zakladnou, pii

vyice T = % F’ [m‘];

W vytlak vody plavidla pfi Ty, [m’];

F'  idedlni volny bok F' = H' — Ty, [m] nebo F’ =%[ﬂﬂ- rozhodujici je
nejnizii hodnota;

a svisla vzdalenost mezi spodni hranou otvoru, ktery se v piipadé naklonu
ponofi prvni, a vodoryskou v rovné poloze plavidla [m];

h vzdalenost téhoz otvoru od stitedu plavidia [m];

. . - . . q
H idedlni bocni vyska H =H+ ————|m|;
: 09.L.B,, m]
q soutet ohjemi palubnich pristieski, jicni, palubnich mezinastaveb a jinych

nastaveb do vyiky nejvyie 1.0 m nad H nebo do nejniziiho otvoru ve
zvazovaném objemu; rozhodujici je nejmensi hodnota. Casti objemi, které se
nachazeji v rozsahu 0,05 L. od konct plavidla, se neberou v tivahu [|113]_

Priblizny vzorec pro |

Nejsou-li Kk dispozici  hydrostatické  kiivky., lee hodnotu priéného  momentu
setrvaénosti | oblasti vodorysky vypoditat podle pfiblizného vzorce:
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a) pro plavidla ve tvaru pontonu

Bfﬁ'L'\;’. iq
|:[ T [m ]
12,5--"|. T
\ H/
b} pro ostatni plavidla
2 g
1= B-.,-, : kT [m"]
12,7 -1.2. 'TW T
| H ) m

V pfiloze €. 1 bodu 21.03.1 pism. ¢) se €islo ,22.02.1“ nahrazuje ¢islem ,21.02.1".
21.04. Postup posuzovani stability na palubé

21.04.1 Postup posuzovani stability na palubé Ize zjistit z dokladl uvedenych v kap.
21.01.2.

KAPITOLA 22
ZVLASTNI POZADAVKY NA PLAVIDLA DELSINEZ 110 M
22.01. Prohlidky a stavebni dozor

22.01.1 Ten kdo provadi technickou prohlidku provadi prohlidky jiz béhem faze vystavby.
Od prohlidek béhem faze vystavby Ize upustit, je-li pfed zahajenim stavby pfedloZzeno osvédceni,
v némz uznana klasifikacni spole€¢nost prohlasuje, Ze bude provadét stavebni dohled.

22.02. Pevnost

22.02.1 Uznana klasifika¢ni spole¢nost ovéfi dostateCnou pevnost lodniho trupu podle kap.

2.02.1.1 pism. a) (podélnou, pficnou a mistni pevnost) a vystavi osvédceni.
22.03. Plovatelnost a stabilita

22.03.1 Kapitoly 22.03.2 az 22.03.10 se vztahuji na plavidla del8i nez 110 m s vyjimkou
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osobnich lodi.

22.03.2 Zakladni hodnoty pro vypocet stability, hmotnost prazdného plavidla a tézisté se

urci pomoci naklapéciho pokusu provedeného v souladu s pfilohou | rezoluce IMO MSC 267 (85).

22.03.3 Zadatel mize pomoci vypodtu na zakladé metody ztraty vztlaku prokazat, ze
plovatelnost a stabilita plavidla je v pfipadé zaplaveni pfiméfena. VSechny vypocty se provedou s
neomezenym klesanim a sklonem plavidla. DostateCnou plovatelnost a stabilitu plavidla v
pfipadé zaplaveni je nutno prokazat s nakladem, ktery odpovida nejvétSimu pfipustnému ponoru
plavidla a je rovhomérné rozmistén do vSech podpalubnich nakladovych prostor, pfi plném
nalozeni zasobami a palivem. Vypocet pro pfipad nerovhomérné rozmisténého nakladu je nutno
provést pro nejméné pfiznivé podminky zatizeni. Vypocet stability je nutno provést na plavidle. Za
timto UcCelem je nutno na zakladé matematického vypoCtu prokazat dostateCnou stabilitu v
mezistupnich zaplaveni (25 %, 50 % a 75 % koneCného zaplaveni a pfipadné ve fazi
bezprostfedné predchazejici pficnou rovnovaznou polohou) a v konecné fazi zaplaveni za

podminek naloZeni uvedenych vyse.

22.03.4 Pro naruseny stav se berou v Uvahu tyto pfedpoklady:

a) Rozsah poskozeni boku
podélny: nejméné 0,10 L,
pficny: 0,59 m,

svisly: ode dna smérem nahoru bez omezeni.

b) Rozsah poskozeni dna
podélny: nejméné 0,10 L,
pricny: 3,00 m,
svisly: od zakladny 0,39 m smérem nahoru, vyjma odpadni jimky.
c) V8echny pfepazky v poskozeném prostoru se povazuji za poskozené, coZz znamena, ze
déleni je nutno zvolit tak, aby plavidlo bylo schopno plavby po zaplaveni dvou Ci vice

pfilehlych oddéleni v podélném sméru. Pro hlavni strojovnu je nutno vzit v Gvahu pouze

status 1 oddéleni, tj. koncové pfepazky strojovny se povazuji za neposkozené.
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Pfi poSkozeni dna se povaZzuji za zaplavend také pfilehla oddéleni v pficném sméru.
d) Zaplavitelnost
Predpoklada se zaplavitelnost 95 %.

Pokud se vypocltem prokaze, ze pramérna zaplavitelnost urcitého oddéleni je nizsi nez

95 %, |ze pouzit vypoctenou hodnotu.

Pouzité hodnoty nesmi byt niz8i nez
- strojovny a provozni mistnosti: 85 %
- podpalubni nakladové prostory: 70 %

- dvojita dna, palivové nadrze, zatézové nadrze atd. v zavislosti na tom, povazuji-li se
podle své funkce u plavidla plovouciho s nejvétsim pfipustnym ponorem za plné nebo

prazdné: 0 nebo 95 %.

e) Vypocet UCinku volné hladiny v mezistupnich zaplaveni musi byt zaloZzen na hrubé

povrchové ploSe posSkozenych oddéleni.

22.03.5 Pro vSechny mezistupné zaplaveni podle kapitoly 22.03.3 musi byt splnéna tato
kritéria:

a) uhel ndklonu fi v rovnovazné poloze doty¢ného mezistupné zaplaveni nesmi byt vétsi nez
15° (5° v pfipadé nezajisténych kontejnerl);

b) nad naklonem v rovnovazné poloze doty¢ného mezistupné zaplaveni musi pozitivni ¢ast
kfivky vyrovnavaciho ramena paky vykazovat hodnotu vyrovnavaciho ramena paky GZ =>
0,02 m (0,03 m v pfipadé nezajisténych kontejnerd), dokud nedojde k ponofeni prvniho
nechranéného otvoru, nebo dokud neni dosazeno uhlu naklonu fi 27° (15° v pfipadé
nezajisténych kontejnert);

¢) nevodotésné otvory nesmeéji byt ponofeny, dokud nebylo dosazeno naklonu v rovnovazné

poloze dotyEného mezistupné zaplaveni.

22.03.6 Béhem konecného stupné zaplaveni musi byt splnéna tato kritéria:

a) spodni hrana nevodotésnych otvorl (napf. dvefe, okna, vstupni jicny) nesmi byt nize nez

0,10 m nad vodoryskou v naruSeném stavu;

b) uhel n&klonu fi v rovnovazné poloze nesmi byt vétSi nez 12° (5° v pfipadé nezajisténych
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kontejnerq);

c) nad naklonem v rovnovazné poloze dotyCného mezistupné zaplaveni musi pozitivni ¢ast
kfivky vyrovnavaciho ramena paky vykazovat hodnotu vyrovnavaciho ramena paky GZ =>
0,05 m a prostor pod kfivkou musi dosahnout nejméné 0,0065 m.rad, dokud nedojde k
ponofeni prvniho nechranéného otvoru, nebo dokud neni dosazeno Uhlu naklonu fi 27°
(10° v pfipadé nezajisténych kontejnert);

d) dojde-li k ponofeni nevodotésnych otvord pfed dosazenim rovnovazné polohy, je nutno pro
ucely vypoctu stability v naruSeném stavu povazovat prostory umoznujici pfistup za

zaplavené.

22.03.7 Existuji-li otvory pro pficné zaplaveni, slouzici ke snizeni nesoumérného zaplaveni,

musi byt spInény tyto podminky:
a) k vypoctu pficného zaplaveni se pouzije rezoluce IMO A.266 (VIIl);
b) musi fungovat samy;
¢) nesmi byt vybaveny uzaviracim zafizenim;

d) celkova doba vyrovnani nesmi pfesahnout 15 minut.

22.03.8 Je-li mozno otvory, jimiz by mohlo dojit k dodateCnému zaplaveni neposkozenych
oddéleni, uzavfit vodotésné, musi byt na uzaviracich zafizenich z obou stran umistén snadno

Citelny pokyn:
,P0 prichodu ihned uzaviit".
22.03.9 Ma se za to, ze byl pfedloZzen dukaz pomoci vypoctu v souladu s kap. 22.03.3 az
22.03.7, pokud je vysledek vypoctu stability v naruseném stavu podle ¢asti 9 predpisu pfilozenych
k Evropské dohodé o mezinarodni pfepravé nebezpeCnych véci po vnitrozemskych vodnich

cestach (dale jen ,ADN") kladny.

22.03.10 Je-li to nezbytné ke splnéni pozadavku kap. 22.03.3, stanovi se rovina nejvétsiho

pfipustného ponoru znovu.

22.04. Dodate¢né pozadavky

22.04.1 Plavidla delsi nez 110 m musi
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a) byt vybavena pohonnym systémem s vice vrtulemi, s nejméné dvéma nezavislymi motory
stejného vykonu a pfidovym dokormidlovacim zafizenim, ktery se ovlada z kormidelny a
ktery je ucinny i tehdy, neni-li plavidlo naloZzeno, nebo mit pohonny systém s jednou vrtuli a
pfidovy pohon ovladany z kormidelny, s vlastnim napajenim, ktery je ucinny i tehdy, neni-li
plavidlo nalozeno, a ktery umoziuje, aby se plavidlo v pfipadé poruchy hlavniho
pohonného systému pohybovalo vlastnim pohonem rychlosti nejméné 6,5 km/hod vzhledem
k vodni hladiné tak, ze je schopné dosahnout a udrzet rychlost ota¢eni plavidla 20 °/min,

coz musi byt ovéreno plavebni zkouskou za podminek podle kap. 4.03 a 4.04.;

b) byt vybaveno systémem radarového fizeni spolu s ukazatelem rychlosti otaCeni podle kap.
6.06.1;

¢) mit pevny drenazni systém podle kap. 7.08;

d) splfiovat pozadavky kap. 23.09.1.1.

22.04.2 U plavidel, s vyjimkou osobnich lodi, delSich nez 110 m, ktera kromé kap. 22.04.1

a) mohou byt v pfipadé havarie oddélena v jedné ftfetiné plavidla bez pouziti tézkého
vyprostovaciho zatizeni, pfiéemz oddélené ¢asti plavidla jsou po oddéleni nadale schopny
plavby;

b) maji osvédceni, které se nachazi na plavidle a které vystavila uznana klasifikacni
spole¢nost, tykajici se plovatelnosti, sklonu a stability samostatnych ¢asti plavidla s

uvedenim stavu zatizeni, pfi jehoz pfekroCeni nelze zajistit plovatelnost obou ¢asti;

C) jsou postavena jako plavidla s dvojitym lodnim trupem v souladu s ADN, pficemz na plavidla
pro pevny naklad se vztahuji oddily 9.1.0.91 az 9.1.0.95 a na tankové lodé odstavec
9.3.2.11.7 a oddily 9.3.2.13 az 9.3.2.15 nebo odstavec 9.3.3.11.7 a oddily 9.3.3.13 az
9.3.3.15 ¢asti 9 ADN;

d) jsou vybavena pohonnym systémem s vice vrtulemi podle kap. 22.04.1 pism. a) prvni
poloviny véty;

se v bodé 52 osvédCeni plavidla uvede, ze splnuji vSechny pozadavky pismen a) az d).

Prokéazani plovatelnosti, sklonu a stability oddélenych ¢asti plavidla podle pismene b) musi byt

provedeno podle "Spravniho pokynu ¢. 18" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni

technické pozadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice

Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla
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vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice 2006/137/ES,
smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES, smérnice 2008/126/ES a
smeérnice 2012/48/EU.

22.04.3 U osobnich lodi delSich nez 110 m, které kromé kap. 22.04.1

a) jsou postaveny nebo prestavény na nejvyssi tfidu pod dohledem uznané klasifikaéni
spole¢nosti, coz musi byt potvrzeno osvéd€enim vystavenym klasifikaCni spole€nosti,

pfiCemz obnoveni tfidy neni nutné;
b) bud

maji dvojité dno vysoké nejméné 600 mm a takové déleni, aby se pfi zaplaveni dvou
pfilehlych vodotésnych oddéleni plavidlo neponofilo pod rovinu zbytkového vytlaku a

zbyvajici bezpecnostni vzdalenost ztstala 100 mm,
nebo

maji dvojité dno vysoké nejméné 600 mm a dvojity lodni trup se vzdalenosti mezi boéni

sténou plavidla a podélnou pfepazkou nejméné 800 mm;

C) jsou vybaveny pohonnym systémem s vice vrtulemi s nejméné dvéma nezavislymi motory
stejného vykonu a systémem pfidového pohonu, ktery lze ovladat z kormidelny a ktery
pusobi v podélném i pficném sméru;

d) umoznuji ovladani zad'ové kotvy pfimo z kormidelny; se v bodé 52 osvédceni plavidla
uvede, Ze splfiuji v8echny pozadavky pismen a) az d).

22.05. Uplatiiovani vyjimek

22.05.1 Na plavidla pfestavéna na délku vétsi nez 110 m Ize uplathovat ustanoveni kapitoly

24 této pfilohy pouze na zakladé zvlastnich doporuceni Evropské komise.

KAPITOLA 22a

ZVLASTNI POZADAVKY NA RYCHLA PLAVIDLA

22a.01. Obecna ustanoveni
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22a.01.1 Rychla plavidla nesméji byt postavena jako kajutové osobni lodé.

22a.01.2 Na rychlych plavidlech jsou zakazéna tato zafizeni:
a) zafizeni vybavena knotovymi horaky podle kap. 13.02;
b) naftova kamna s odpafovacimi hofaky podle kap. 13.03 a 13.04;
c) topna zafizeni na tuha paliva podle kap. 13.07;

d) zafizeni na zkapalnény plyn podle kapitoly 14.
22a.02. Prohlidky a stavebni dozor

22a.02.1 Rychla plavidla musi byt postavena a klasifikovdna pod dohledem a podle
predpist uznané klasifikaCni spolec¢nosti, ktera ma zvlastni predpisy pro rychla plavidla. Tfida

musi byt zachovana.
22a.03. Uplatiovani pozadavku této pfilohy

22a.03.1 Bez ohledu na kap. 22a.03.2 se na rychla plavidla vztahuji kapitoly 2 az 15, a
vyjimkou téchto:
a)kap.2.04.6 a2.04.2;
b) kap. 7.08.2 druha véta;
c) kap. 11.02.4 druha a tfeti véta;
d) kap. 12.02.4 druha véta;
)

e) kap. 15.06.3 pism. a) druha véta.

22a.03.2 OdchyIné od kap. 15.02.9 a kap. 15.15.7 musi byt vS8echny dvere ve vodotésnych
prepazkach na dalkové ovladani.

22a.03.3 Odchylné od kap. 5.02.1 v pfipadé poruchy nebo nespravné funkce pohonneé
jednotky kormidelniho stroje zaCne neprodlené fungovat druhd nezavisla pohonna jednotka

kormidelniho stroje nebo rucni pohon.

22a.04. Sedadla a bezpec€nostni pasy
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22a.04.1 Pro nejvysSi pfipustny pocCet cestujicich na plavidle musi byt k dispozici sedadla.
Sedadla musi byt opatfena bezpecnostnimi pasy. Od bezpelnostnich pasl lze upustit, pokud je
plavidlo vybaveno vhodnou ochranou pfi narazu, nebo pokud se nevyZaduji podle kapitoly 4 Casti
6 Kodexu pro rychla plavidla (HSC Code) 2000.

22a.05. Volny bok

22a.05.1 Odchylné od kap. 3.02 a 3.03 musi byt volny bok nejméné 500 mm.

22a.06. Plovatelnost, stabilita a délenf

22a.06.1 Pro rychla plavidla je nutno predlozit dokumentaci pro

a) vlastnosti tykajici se plovatelnosti a stability, které zajistuji bezpecnost plavidla pfi plavbé s

vytlakem, a to v neporuseném i naruSeném stavu;

b) vlastnosti tykajici se stability a stabiliza¢ni systémy, které zajistuji bezpecnost plavidla, je-li

provozovano s dynamickym vztlakem a v pfechodné fazi;

c) vlastnosti tykajici se stability pfi plavbé bez vytlaku a v prfechodné fazi k bezpeénému

prevedeni plavidla do rezimu vytlaku v pfipadé nespravné funkce systému.

22a.07. Kormidelna

22a.07.1 Usporadani
a) Odchylné od kap. 6.01.1 musi byt kormidelny usporadany tak, aby kormidelnik a dalSi ¢len
posadky mohli kdykoli béhem plavby plnit své ukoly.

b) Ovladaci stanovisté musi byt usporadano tak, aby na ném mohla byt umisténa pracovisté
pro osoby uvedené v pismenu a). Pfistroje k navigaci, manévrovani, kontrole a komunikaci a
jiné dulezité ovladaci prvky musi byt dostate€né blizko u sebe, aby dalsi ¢len posadky i
vidce plavidla mohli ziskavat potfebné informace a ovladat potfebné ovladaci prvky a

zafizeni vsedé. Ve vSech pfipadech plati tyto pozadavky:

aa) ovladaci stanovisté pro kormidelnika musi byt uspofadano tak, aby umozriovalo

fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru;

bb) druhy ¢len posadky musi mit na svém pracovisti vlastni (pomocnou) obrazovku
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radaru a musi byt schopen zasahnout ze svého stanovisté do prfenosu informaci a

ovladani pohonu plavidla.

c) Osoby uvedené v pismenu a) musi byt schopné ovladat zafizeni uvedena v pismenu b) bez

zabran, a to i tehdy, jsou-li fAdné nasazeny bezpecénostni pasy.

22a.07.2 Neomezeny vyhled

a) Odchylné od kap. 6.02.2 nesmi byt omezeny vyhled kormidelnika vsedé pred pfidi vice nez

jedna délka plavidla bez ohledu na zatizeni.

b) Odchylné od kap. 6.02.3 nesmi celkovy vysek Usekl bez volného vyhledu zepfedu az k
22,5° smérem dozadu na kazdou stranu presahnout 20°. Kazdy jednotlivy Usek bez
volného vyhledu nesmi prfekrocit 5°. Prehledny Usek mezi dvéma Useky bez volného

vyhledu nesmi byt mensinez 10°.

22a.07.3 Pristroje

Pfistrojové desky pro obsluhu a kontrolu zafizeni uvedenych v kap. 22a.11 se musi
nachazet na samostatnych a zfetelné ozna¢enych mistech v kormidelné. Totéz plati pfipadné pro

ovladaci prvky ke spousténi kolektivnich zachrannych prostfedkd na vodu.

22a.07.4 Osvétleni

Pro oblasti nebo ¢asti zafizeni, které musi byt béhem provozu osvétleny, se pouzije Cervené

svétlo.

22a.07.5 Okna

Je nutno zamezit odraziim. Musi byt pouzity prostfedky, kterymi se zamezi osInéni

sluneénim svétlem.

22a.07.6 Povrchové materialy

V kormidelné je nutno predejit reflexnim povrchovym materialim.

22a.08. Dodate¢né vybaveni
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22a.08.1 Rychla plavidla musi mit toto dodate¢né vybaveni:
a) radarove zafizeni a ukazatel rychlosti otaceni podle kap. 6.06.1;

b) snadno dostupné osobni zachranné prostfedky podle evropské normy EN 395:1998 pro

nejvyssi pfipustny poc€et osob na plavidle.
22a.09. Uzavrené prostory
22a.09.1 Obecna ustanoveni

Prostory pfistupné vSem osobam a obytné prostory a pfislusné zafizeni musi byt navrzeno
tak, aby osoby, které je fadné pouzivaji, neutrpély zranéni pfi bézném nebo nouzovém rozjezdu i
zastaveni nebo béhem manévrovani pfi bézné plavbé a v pfipadé poruchy nebo nespravného

ovladani.

22a. 09.2 Komunikace

a) K informovani cestujicich o bezpelnostnich opatfenich musi byt vSechny osobni lodé
vybaveny akustickymi a vizualnimi zafizenimi, ktera mohou vidét a slySet vSichni cestujici

na plavidle.
b) Pomoci zafizeni popsanych v pismenu a) mize viadce plavidla dat pokyny cestujicim.

¢) VSichni cestujici maji v blizkosti svych sedadel k dispozici pokyny pro pfipad nouzové
situace, v€etné planu plavidla s oznacenim vSech vychodu, unikovych tras, nouzového

zafizeni, zachrannych prostfedkl a navodu k pouziti zachranné vesty.
22a.10. Vychody a unikove trasy

22a10.1 Unikové a evakuadni trasy musi splfiovat tyto pozadavky:

a) musi byt zajistén snadny, bezpelny a rychly pfistup z ovladaciho stanovisté do prostorl a

obytnych prostoru, do nichz maji pfistup cestujici;
b) Unikové trasy vedouci k nouzovym vychodim musi byt zfetelné a trvanlivé oznaceny;

c¢) vSechny vychody musi byt fadné oznaceny. Fungovani oteviraciho mechanismu musi byt

zfejmé zvenku i zevnitr;
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d) unikové cesty a nouzové vychody musi mit vhodny bezpeénostni navadéci systém.
Vhodnost bezpecnostniho navadéciho systéemu musi byt posuzovana podle "Spravniho
pokynu €. 21" uvedeném v dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické pozadavky na
plavidla na vnitrozemskych vodnich cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky na plavidla
vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve znéni smérnice
2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES, smérnice
2008/126/ES a smérnice 2012/48/EU.

e) vedle vychodu musi byt ponechan dostate¢ny prostor pro ¢lena posadky.

22a.11. Pozarni ochrana a prevence

22a.11.1 Chodby, mistnosti a obytné prostory, které jsou pfistupné verejnosti, a rovnéz
kuchyné a strojovny musi byt napojeny na vhodny systém pozarniho poplachu. Vhodnost
systému pozarniho poplachu musi byt posouzena podle "Spravniho pokynu &. 17" uvedeném v
dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické poZadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich
cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi
technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve
znéni smeérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice
2008/68/ES, smérnice 2008/126/ES a smérnice 2012/48/EU.

Pozar a misto jeho vyskytu se zobrazuje automaticky na stanovisti trvale obsazeném

posadkou.

22a.11.2 Strojovny musi byt vybaveny pevnou pozarni soustavou podle kap. 10.03b.

22a.11.3 Mistnosti a obytné prostory pfistupné vefejnosti a jejich unikové trasy musi byt
vybaveny stabilnim sprinklerovym hasicim zafizenim s tlakovou vodou podle kap. 10.03a.
Pouzitou vodu Ize rychle odCerpat a odveést ven.

22a.12. Pfechodnd ustanoveni

22a.12.1 Rychl& plavidla, kterd méla ke dni 31. bfezna 2003 platné osvédceni plavidla,

musi splfovat niZze uvedena ustanoveni této kapitoly:
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a) kap. 22a.01, 22a.04, 22a.08, 22a.09, 22a.10, kap. 22a.11.| pfi obnoveni platnosti osvédceni

plavidla;
b) ke dni 1. dubna 2013, kap. 22a.07.1, 22a.07.3, 22a.07.4, 22a.07.5 a 22a.07.6;

c) ke dni 1. ledna 2023 vSechna ostatni ustanoveni.

KAPITOLA 23

VYBAVENI PLAVIDEL S OHLEDEM NA POSADKU
23.09. Vybaveni plavidel

23.09.1 U motorovych lodi, tlaénych remorkéru, tlaénych sestav a osobnich lodi se zapiSe
do osvédceni plavidla v bodé 47, zda jsou Ci nejsou dodrzeny kap. 23.09.1.1 nebo 23.09.1.2. Pfi
posuzovani splnéni standardd S1 a S2 se postupuje dle "Spravniho pokynu €. 20" uvedeném v
dodatku Il k pfiloze Il "Minimalni technické poZadavky na plavidla na vnitrozemskych vodnich
cestach zén 1, 2, 3 a 4" smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi
technické pozadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS, ve
znéni smérnice 2006/137/ES, smérnice 2008/59/ES, smérnice 2008/87/ES, smérnice 2008/68/ES
a smérnice 2008/126/ES.

23.09.1.1 Standard S1

a) Pohonné systémy jsou uspofadany tak, aby z ovladaciho stanovi$té bylo mozné ménit
rychlost plavidla a obrétit orientaci tahu vrtule. Pomocné motory potfebné pro provoz je
mozné zapnout a vypnout z ovladaciho stanovisté, pokud k tomu nedochazi samocinné
nebo pokud motory nebézi béhem plavby nepretrzité.

b) Pro indikaci hodnot mimo rozsah pro bezpecny provoz

- teploty chladici vody hlavnich motora,
- tlaku mazaciho oleje u hlavnich motorl a pfevodovek,

- tlaku oleje a vzduchu reverznich jednotek hlavnich motorl, reverzacnich pfevodovek

nebo propelerd,

- stavl hladiny sbérnych prostor v hlavni strojovné

Strana 200/ 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

je zajisténo sledovani uvedenych veliin pomoci pfistroju, které v pfipadé nespravné

funkce spusti v kormidelné akustické a vizualni signaly. Akustické poplasné signaly lze
sloucit do jednoho akustického vystrazného zafizeni. Jakmile je porucha rozeznana, je
mozné je vypnout. Vizualni poplasné signaly Ize vypnout teprve po odstranéni poruch, kvali
nimz byly spustény.

¢) K pfivodu paliva a chlazeni hlavniho motoru dochazi samocinné.

d) Kormidelni zafizeni je ovladatelné jednou osobou, a to i pfi nejvétsim ponoru, bez
vynalozeni zvlastni sily.

e) Z ovladaciho stanovisté je mozné dat vizualni a akustické signaly vyzadované predpisy
vnitrostatnich nebo mezinarodnich plavebnich organa.

d) Neexistuje-li pfimé spojeni mezi ovladacim stanovistém a pfidi, zadi, obytnymi prostorami a
strojovnami, je plavidlo vybaveno hlasovym komunikacnim systémem. Pro komunikaci se

strojovnami muze mit podobu vizuélniho nebo akustického signalu.
g) Predepsany lodni ¢lun maze spustit na vodu jeden ¢len posadky sam a v pfiméfené dobé.
h) Plavidlo je vybaveno svétlometem, ktery Ize ovladat z ovladaciho stanovisteé.

i) K ovladani klik a podobnych oto¢nych soucasti zdvihacich zafizeni neni zapotrebi vétsi sila
nez 160 N.

k) Vle¢né navijaky zapsané v osvédceni plavidla maji strojni pohon.
I) Drenazni Cerpadla a Cerpadla k umyvani podlahy maji strojni pohon.
m) Hlavni fidici jednotky a kontrolni pfistroje jsou uspofadany ergonomicky.

n) Zafizeni podle kap. 5.01.1 I1ze ovladat dalkové z ovladaciho stanovisté.

23.09.1.2 Standard S2

a) Pro motorové lodé plujici samostatné: standard S1 a dodate¢né vybaveni pfidovym

dokormidlovacim zafizenim, ktery I1ze ovladat z ovladaciho stanovisté.

b) Pro motorové lodé, které vedou boCné svazané sestavy: standard S1 a dodate¢né vybaveni

pridovym dokormidlovacim zafizenim, ktery Ize ovladat z ovladaciho stanovisté.
c¢) Pro motorové lodé vedouci tlaéné sestavy slozené z motorové lodé a plavidel vpfedu:

standard S1 a dodate¢né vybaveni hydraulicky nebo elektricky oviadanymi spojovacimi

navijaky. Toto zafizeni se vSak nevyzaduje, je-li plavidlo v Cele tlatné sestavy vybaveno
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pfidovym dokormidlovacim zafizenim, ktery lze ovladat z ovladaciho stanovisté tlacné

motorové lodé.

d) Pro tlatné remorkéry vedouci tlatnou sestavu: standard S1 a dodate¢né vybaveni
hydraulicky nebo elekiricky ovladanymi spojovacimi navijaky. Toto zafizeni se v8ak
nevyzaduje, je-li plavidlo v Cele tlatné sestavy vybaveno pfidovym dokormidlovacim

zafizenim, ktery Ize ovladat z ovladaciho stanovisté tlaéného remorkéru.
e) Pro osobni lodé:

standard S1 a dodateCné vybaveni pfidovym dokormidlovacim zafizenim, které lze
ovladat z ovladaciho stanovisté. Toto se vSak nevyzaduje, pokud pohonny systém a

kormidelni zafizeni osobni lodé zaru€uje rovnocennou manévrovatelnost

KAPITOLA 24

PRECHODNA A ZAVERECNA USTANOVENI

24.01. Pfechodna ustanoveni pro plavidla uréena pro plavbu na Rynu

24.01.1 Kap. 24.02 az 24.04 se vztahuji pouze na plavidla, ktera prokazatelné byla
vybavena k 30. prosinci 2008 lodni osvédceni podle nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu ve
znéni platném ke dni 31. prosince 1994, nebo kterym bylo uvedené osvédceni vystaveno pozdeji,

pokud se ke dni 31. prosince 1994 nachazela ve vystavbé nebo prochazela prestavbou.

24.01.2 Na plavidla ur€end pro plavbu na Rynu, kierd nejsou zahrnuta v kap. 24.01.1, se
vztahuje kap. 24.06.

24.02. Odchylky pro plavidla, ktera jsou jiz v provozu

24.02.1 Aniz jsou doteny kap. 24.03 a 24.04, musi plavidla, kter4 nejsou v souladu s
pozadavky této pfilohy,

a) byt upravena tak, aby vyhovovala témto ustanovenim podle pfechodnych ustanoveni
uvedenych v kap. 24.02.2, a
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b) az do Upravy byt v souladu s nafizenim o inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni platném
ke dni 31. prosince 1994.

24.02.2 Plavidla uvedend v kap. 24.01.1 musi splfovat:

a) pozadavky kap. 2.03.2 na obytné prostory, pozadavky kap. 2.03.4, kap. 2.03.5, kap. 5.01.3
na samostatné hydraulické nadrze podle kap. 5.02.1, kap. 5.02.2, kap. 5.03.2, kap. 5.05.1,
kap. 5.07.2 pism. a), kap. 6.02.6, kap. 6.03.7 a kap. 6.04.2, kap. 6.04.9 véta tfeti a ¢tvrta, kap.
6.09, kap. 7.02.1, kap. 7.03.2, kap. 7.03.3, kap. 7.05.3, kap. 7.05.4, kap. 7.05.6 véta tfeti az
pata, kap. 7.05.9 véta druha, kap. 7.06, kap. 7.08.8, kap 7.08.9, kap. 7.09.2, kap. 9.01.2
pism. b), kap. 9.01.3, kap. 9.02.1 az 9.02.3, kap. 9.12.3 pism. b), kap. 9.13, kap. 9.14.3 véty
druhé, kap. 9.15.2, kap. 9.15.10, kap. 10.01, kap. 10.05.2, kap. 11.10, kap. 11.11, kap.
15.01.1 pism. d), 15.08.4, 15.08.5, kap. 15.08.8, kap. 15.09.3, kap. 15.09.5 pism. b) a c), kap.
15.09.5. pism. f), kap. 15.09.5 pism. i), kap. 15.09.10, kap. 15.11.9, kap. 15.11.17, kap.
15.12.2 pism. a), kap. 15.12.3 pism. b) a c), kap. 15.12.6, kap. 15.12.7, kap. 15.12.8 pism. b)

az d), nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédc¢eni plavidla po 1. 1. 2010;

b) pozadavky kap. 15.01.2 pism. ¢) nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla
po 1. 1. 2010, toto ustanoveni se nevztahuje na lodé s parnim strojem s kotlem na tuha
paliva;

c) pozadavky kap. 6.04.3, neni-li na plavidle kormidelna uzpusobena k fizeni plavidla jednou
osobou s pomoci radaru, nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1.
1.2010;

d) pozadavky kap. 15.08.2 u osobnich lodi s LWL méné nez 40 m nebo pro nejvySe 75 osob,
kap. 15.08.3 u vyletnich osobnich lodi, kap. 15.11.9 na kajutovych osobnich lodich bez
stabilniho sprinklerového hasiciho zafizeni s tlakovou vodou, kap. 15.11.17 u vyletnich
osobnich lodi, kap. 15.15.4 a kap. 15.15.5 u osobnich lodi s nejvySSim pfipustnym poctem
cestujicich 250 nebo s 50 lUzky nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla
po 1.1.2010;

e) pozadavky kap. 2.03.2 na bezpecCnostni zafizeni, pozadavky kap. 5.01.7 pro plavidla, jejiz
kyl byl polozen pfed rokem 1996, kap. 5.06.1, kap. 5.08.1, kap. 6.02.3 véta druha, kap.
7.01.3, kap. 7.03.5, kap. 7.05.1, kap. 7.05.7 véta prvni, kap. 7.07, kap. 7.10.3, kap. 9.05.4,
kap. 9.12.2 pism. d), kap. 9.19, kap. 9.16.3 véta druh@, kap. 10.04, kap. 11.12.2. az 11.12.6,
kap. 11.12.8 az 11.12.10, kap. 15.02.10 pism. c, kap. 15.06.6 pism. c) na zadné unikové
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cesty pfes kuchyné, kap. 15.06.7, kap. 15.07, kap. 15.08.6, kap. 15.10.2, kap. 15.10.3, kap.
15.10.4 pism. f), kap. 15.10.4 pism. i), 15.10.6.véta prvni az ¢tvrta, kap. 15.11.3, kap. 15.12.9

nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.2015;

f) pozadavky kap. 15.10.4 u vyletnich lodi s LWL 25 m a méné nejpozdéji pfi vystaveni nebo
obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2015;

g) pozadavky kap. 5.02.1, 5.03.1 na zdvojené fidici ventily u hydraulickych pohonnych
jednotek a samostatné potrubi pro druhou pohonnou jednotku u hydraulickych pohonnych
jednotek, kap. 5.03.3, kap. 5.03.5, kap. 11.02.4 véty prvni a kap. 11.04.2, nejpozdéji pfi
vystaveni nebo obnoveni osveédcéeni plavidla po 1. 1. 2020;

h) pozadavky kap. 7.02.4, kap. 7.02.5 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni
plavidla po 1. 1. 2025;

i) pozadavky kap. 2.04.6 u strojoven, které pfed rokem 1995 nebyly povazovany za strojovny

podle kap. 1.01, nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla po 1. 1. 2035;

j) pozadavky kap. 2.03.1 pism. a), kap. 4.06.1, kap. 5.01.1, kap. 5.02.3, 9.01.1, kap. 9.19, kap.
9.20, kap. 10.03a, kap. 11.02.4 véty prvni, kap. 11.05.1, kap. 11.05.4, kap. 11.06.2, kap.
11.07.1 véta druha, kap. 12.01.1, kap. 12.02.3, kap. 12,02,4, kap. 12.02.6, kap. 12.02.8, kap.
12.02.9, kap. 12.02.10, kap. 12.2.11, kap. 12.02.12 pism. a) a b), kap. 12.02.13, kap. 12.03,
kap. 12.04, kap. 12.05, kap 12.06, kap. 12.07.1 véta druha, kap. 16.01.3 posledni véta

nejpozdeéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédéeni plavidla po 1. 1. 2035;

k) pozadavky kap. 16.01.2 u plavidel, jez byla schvalena pro tlaceni bez vhodného
zajistovaciho zafizeni pred 1. 1. 1995 a pozadavky kap. 6.04.2 u plavidel, jejichZ kormidelna
byla usporadana k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru a u nichZ lze sméru
pohybu dosahnout pfimo z kormidelny, pozadavky kap. 20.01 u rekreacnich plavidel
postavenych pred 1. 1. 1995 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po
1.1.2035;

I) pozadavky kap. 2.03.7 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2041;

m) pozadavky kap. 7.05.13, kap. 15.02.2, kap. 15.02.15, kap. 15.03.7 a 15.03.8, kap. 15.03.9,
kap. 15.03.10, kap. 5.03.13, kap. 15.05.2 pism. a), kap. 15.05.2. pism. b), kap. 15.06.1. pism.
a), kap. 15.06.3 pism. c) véta prvni, kap. 15.06.3 pism. f) véta prvni, kap. 15.06.3 pism. g),
kap. 15.06.4 pism. d), kap. 15.06.5, 15.06.6 pism. b) a d), kap. 15.06.8, kap. 15.06.9, kap.
15.06.10 pism. a) véta prvni a druha, kap. 15.06.10 pism. b) véta druha, kap. 15.06.13, kap.
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15.06.14 véta prvni, kap. 15.06.15, kap. 15.06.17 véta druhd, kap. 15.06.18, kap. 15.06.19,
kap. 15.11.1, kap. 15.11.2, kap. 15.11.4, kap. 15.11.5, kap. 15.11.6, kap. 15.11.7, kap.
15.11.8, kap. 15.11.10, kap. 15.11.11, kap. 15.11.12, kap. 15.11.13, kap. 15.11.14, kap.
15.11.15, kap. 15.11.16, kap. 15.15.1 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni
plavidla po 1. 1. 2045;

n) pozadavky kap. 15.01.2 pism. e€) nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla
po 1. 1. 2045, toto ustanoveni se pouzije pouze v pfipadé, ze poplasné systémy jsou
umistény podle kap. 15.15.8;

0) pozadavky kap. 15.02.5 véta druha u osobnich lodi, jejichz kyl byl polozen pfed 1. 1. 1996
nejpozdeéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2045;

p) pozadavky kap. 15.03.1 az 15.03.6 pfi zvySeni nejvyssiho pfipustného poctu cestujicich,
pozadavky kap. 15.06.3 pism. c¢) veéta druha pro rozmér 0,7 m, pozadavky kap. 15.14.1 u
kajutovych osobnich lodi s nejvy$e 50 luzky a u vyletnich lodi, pozadavky kap. 15.14.2 u
kajutovych osobnich lodi s nejvySe 50 luzky a u vyletnich lodi s nejvySe 50 cestujicimi

nejpozdeéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédéeni plavidla po 1. 1. 2045;

q) pozadavky kap. 6.02.2 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2049;

r) pozadavky kap. 2.04.3 véta druha az Ctvrta, kap. 5.07.2 pism. e), kap. 6.04.1, kap. 6.12.1,
kap. 6.12.2, kap. 6.12.3, kap. 7.02.6, kap. 7.05.2, kap. 9.11.4, kap. 11.07.2 a 11.07.3, kap.
11.13, kap. 15.01.1 pism. c), kap. 15.02.12, 15.06.6 pism. ¢) na Zzadné unikové cesty pres
strojovny, kap. 15.11.7a, kap. 17.03.1, kap. 17.03.4, kap. 17.04.2, kap. 17.04.3, kap. 17.09,
kap. 15.12.1 pism. ¢) nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla;

s) pozadavky kap. 6.03.7 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla, pokud

kormidelna nebyla usporadana k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru;

t) pozadavky kap. 10.02.2 pism. a) u prvniho lana, které se na plavidlu vyménuje nejpozdéji 1.
1. 2008, druhé a tfeti lano nejpozdéji 1. 1. 2013,

u) pozadavky kap. 11.04.1 u plavidel, jejichZ Sitka prfesahuje 7,30 m, nejpozdéji pfi vystaveni
nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla po 1. lednu 2035,

v) pozadavky kap. 15.03.9, kap. 17.05.2 a 17.05.3 po prestavbé plavidla,
X) pozadavky kap. 10.02.1 druhé véty pism. b), kap. 15.06.1 véty druhé a kap. 15.06.15

nejpozdéji pfi obnoveni osvédceni plavidla,
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y) pozadavky kap. 15.06.1 véty prvni a kap. 15.06.15 na obestavéni, ktera jsou soucasti
nastaveb skladajicich se zcela nebo zC€asti z panoramatickych tabuli, nejpozdéji pfi

obnoveni osvédCeni plavidla po 1. lednu 2045,

z) pozadavky kap. 15.14.3 az kap. 15.14.5, pokud mezni a kontrolni hodnoty nepfesahuji
hodnoty uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 vice nez dvojnasobné, k palubni Cistirné
odpadnich vod bylo vydano osvédceni, kieré potvrzuje, ze kapacitné odpovida obvyklému
zatizeni na palubé plavidla a byl zaveden systém nakladani s odpadnim kalem, ktery je
vhodny vzhledem k podminkam provozovani Cistirny odpadnich vod na palubé osobni lodi.

24.02.3 Je-li urCitd c¢ast plavidla v provozu ménéna nebo prestavovana, pfislusné
ustanoveni kap. 24.02.2 se ve vztahu k této urcité Casti plavidla nepouzije. Nahrada stavajici ¢asti
za Cast se stejnou technologii nebo Cast stejného typu nepredstavuje vyménu podle predchozi

véty.

24.02.4 Plavidla uvedena v kap. 24.01.1 musi splfiovat pozadavky kap. 10.03.1, kap.
10.03.2, kap. 10.03.4 pfi vyméné, nejpozdéji 1. 1. 2010.

24.02.5 Plavidla uvedena v kap. 24.01.1 musi splfiovat pozadavky kap. 11.05.2, kap.

11.05.3 od vystaveni nebo obnoveni osvéd&eni plavidla.

24.02.6 U osobnich lodi, které byly vybaveny kolektivnimi zachrannymi prostfedky podle
kap. 15.09.5 pfed 1. 1. 2006 se tyto prostfedky povazuji za alternativu k osobnim zachrannym
prostfedkim. U osobnich lodi, které byly vybaveny kolektivnimi zachrannymi prostfedky podle
kap. 15.09.6 pfed 1. 1. 2006, se tyto prostfedky povazuji za alternativu k osobnim zachrannym

prostfedkim az do vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2010.

24.02.7 Pozarni soustavy s 002 instalované pred 1. fijnem 1980 Ize pouzivat do vydani
nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. lednu 2035, pokud spliuji poZzadavky ¢l. 7.03 odst. 5

nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni platném k 1. dubnu 1976.

24.02.8 Pevné pozarni soustavy s 002 instalované v obdobi mezi 1. dubnem 1992 a 31.
prosincem 1994 lze pouzivat do vydani nebo obnoveni osvéd&eni plavidla po 1. lednu 2035,
spliuji-li pozadavky €l. 7.03 odst. 5 nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni platném ke
dni 31. prosince 1994.
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24.02.9 Doporuéeni Ustfedni komise pro plavbu na Ryné vydana v obdobi mezi 1. dubnem
1992 a 31. prosincem 1994 s ohledem na €l. 7.03 odst. 5 nafizeni o inspekci plavby na Rynu ve
znéni platném ke dni 31. prosince 1994 jsou platnd az do vydani nebo obnoveni osvédcCeni
plavidla po 1. lednu 2035.

24.02.10 Kap. 10.03b.2 pism. a) se pouzije do vydani nebo obnoveni osvédceni plavidla po
1. lednu 2035 pouze tehdy, byla-li tato zafizeni namontovana na plavidlech, jejichz kyl byl
polozen po 1. fijnu 1992.

24.02.11 Navigacni svétla, jejich kryty, pfislusenstvi a svételné zdroje, které spliuji
pozadavky na barvu a intenzitu svétla navigaCnich svétel a pozadavky nutné k povoleni

signalnich svétel pro plavbu na Ryné ke dni 30. listopadu 2009, mohou byt nadale pouzivany.

24.02.12 Zafizeni pro radarovou navigaci, ktera byla schvalena pfed 1. 1. 1990, mohou byt
instalovdna a pouzivdna az do vydani nebo obnoveni osvédCeni plavidla po 31. 12. 2009, v
kazdém pfipadé nejpozdéji do 31. 12. 2011, pokud maji platné osveédcCeni o instalaci podle kap.
6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR 1989-11-35.

24.02.13 Ukazatele rychlosti otaceni, které byly schvéleny pfed 1. 1. 1990 a nainstalovany
pred 1. 1. 2000, mohou byt instalovany a pouzivany az do vydani nebo obnoveni osvédceni
plavidla po 1. 1. 2015, pokud maji platné osvédCeni o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo podle
rezoluce CCNR 1989-11-35.

24.02.14 Zafizeni pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otaceni, které byly schvéleny
dne 1. 1. 1990 nebo po tomto datu v souladu s minimalnimi poZzadavky a zkuSebnimi podminkami
pro radarova zafizeni, pouzivand k fizeni plavidla pfi plavbé po vnitrozemskych vodnich cestach
na Ryné a minimalnimi pozadavky a zkuSebnimi podminkami pro ukazatele rychlosti otaceni,
pouzivané pfi plavbé po vnitrozemskych vodnich cestdch na Ryné, mohou byt i nadale
instalovany a provozovany, pokud maji platné osvédCeni o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo
rezoluce CCNR 1989-11-35.

24.03. Odchylky pro plavidla, jejichz kyl byl poloZen ke dni 1. dubna 1976 nebo dfive
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24.03.1 Na plavidla podle kap. 24.01.1, jejichZ kyl byl poloZzen ke dni 1. dubna 1976 nebo

dfive, se kromé kap. 24.02 vztahuji rovnéz ustanoveni kap. 24.03.2.

24.03.2 Plavidla uvedena v kap. 24.03.1 musi splnovat:
a) pozadavky kap. 6.01.2, kap. 7.10.2, kap. 9.01, kap. 9.03, kap. 9.06, kap. 9.10, kap. 9.11.2,

kap. 9.12, kap. 9.14, kap. 9.15 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédc¢eni plavidla
po 1.1.2015;

b) pozadavky kap. 2.03.1 pism. a), kap. 2.04.2, kap. nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni
osvédceni plavidla po 1. 1. 2035;

c) pozadavky kap. 15.02.5, kap. 15.02.6 véty prvni, kap. 15.02.7 az 15.02.11, kap. 15.02.13,
kap. 15.02.16, kap. 15.04, kap. 15.05, kap. 15.10.4, kap. 15.10.6 az 15.10.8, kap. 15.10.11

nejpozdeéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla po 1. 1. 2045,

d) pozadavky kap. 6.05.2 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla.

24.03.3 Ustanoveni kap. 24.03.2 se nevztahuje na plavidla, ktera jsou jiz v provozu, nejsou-
li dotyCné Casti ménény nebo prestavovany. Jsou-li stavajici ¢asti nahrazovany nahradnimi
soucCastmi se stejnou technologii nebo stejného typu, nepredstavuje to vyménu ve smyslu

prechodnych ustanoveni.

24.03.4 Plavidla uvedend v kap. 24.03.1 musi splfiovat poZzadavky kap. 2.04.7, kap. 3.01.2,
kap. 3.02, kap. 3.03, kap. 7.08.3, kap. 7.08.4, kap. 12.02.5 v okamziku vystaveni nebo obnoveni
osveédceni plavidlapo 1.1.2015.

24.03.5 Ustanoveni kap. 15.11.3 se vztahuje na vyletni osobni lodé, jejichZ kyl byl polozen
ke dni 1. dubna 1976 nebo dfive, do prvniho vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2045 s tim, Ze pouze barvy, laky, natéry a jiné materialy pouZité na povrchovych plochach
obracenych k Unikovym cestam a jiné materialy k oSetfeni povrchl obkladl musi byt ohnivzdorné

a nesmi vznikat kouf nebo toxické vypary v nebezpecném rozsahu.

24.03.6 Ustanoveni kap. 15.11.12 se vztahuje na vyletni osobni lodé, jejichZ kyl byl poloZen
ke dni 1. dubna 1976 nebo dfive s tim, ze postacuje, pokud misto schodu v podobé ocelové
nosné konstrukce jsou schody slouzici jako Unikové cesty navrzeny tak, aby v pfipadé pozaru

byly pouzitelné po pfiblizné stejnou dobu jako schody v podobé ocelové nosné konstrukce.
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24.04. Ostatni odchylky

24.04.1 U plavidel, jejichz minimalni volny bok byl stanoven podle &lanku 4.04 nafizeni o
inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni platném ke dni 31. bfezna 1983, muze byt na Zadost
vlastnika volny bok stanoven podle ¢lanku 4.03 nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu ve

znéni platném ke dni 1. ledna 1995.

24.04.2 Plavidla, jejichz kyl byl polozen prfed 1. Eervencem 1983, nemusi splfiovat kapitolu
9, musi vSak splfiovat alespon kapitolu 6 nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni

platném ke dni 31. bfezna 19883.

24.04.3 Ustanoveni kap. 15.06 odst. 3 pism. a) az e) a kap. 15.12 odst. 3 pism. a) ohledné
ustanoveni o délce hadice se vztahuji pouze na plavidla, jejichz kyl byl polozen po 30. zafi 1984,
a na prestavby dotyCnych prostor nejpozdéji pfi prvnim vystaveni nebo obnoveni osvédceni

plavidla po 1. lednu 2045.

24.04.4 Uplathovani ustanoveni této kapitoly po uplynuti pfechodnych ustanoveni nemusi
byt pozadovano, je-li to z praktického hlediska obtizné nebo je-li jejich uplatiovani spojeno s
nepfimérené vysokymi naklady a za podminky souhlasného stanoviska Evropské komise. Tyto

odchylky se musi zapsat do osvédceni plavidla.

24.05. Odchylky pro plavidla, na néz se nevztahuje kap. 24.01

24.05.1 NiZe uvedena ustanoveni plati

a) pro plavidla ur€end pro plavbu na Rynu, jimZ bylo prokazatelné vystaveno lodni osvédceni
podle nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu poprvé v obdobi mezi 1. lednem 1995 a 30.
prosincem 2008, pokud se ke dni 31. prosince 1994 nenachazela ve vystavbé nebo

neprochézela prestavbou;

b) pro plavidla urena pro plavbu na Rynu, kter4 prokazatelné obdrzela jiné povoleni k

prepravé v obdobi mezi 1. lednem 1995 a 30. prosincem 2008.

24.05.2 Pouziti pfechodnych ustanoveni pro plavidla podle kap. 24.05.1 je mozné v

pfipadé, ze tato plavidla jsou prokazatelné v souladu s nafizenim o inspekci lodni plavby po
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Rynu, které bylo v platnosti ke dni, k némuz jim bylo udéleno lodni osvédCeni nebo jiné povoleni
k pfeprave.

24.05.3 Plavidla musi byt upravena tak, aby splfiovala ustanoveni, ktera vstoupi v platnost
po prvnim udéleni lodniho osvédCeni nebo jiného povoleni k pfepravé, v souladu s pfechodnymi

ustanovenimi v nize uvedené tabulce.
24.05.4 Ustanoveni kap. 24.04.4 se pouziji obdobné.

24.05.5 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 1. 10. 1999 musi splfovat

pozadavky kap. 2.03.7 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2041

24.05.6 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano prfed 1. 4. 2003 musi splnovat
pozadavky:

a) kap. 2.04.3 véty druhé nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2041;

b) kap. 7.02.4, kap. 7.02.6 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2025;

c) kap. 10.02.2 pism. a) u prvniho lana, které se na plavidle vyménuje nejpozdéji 1. 1. 2008, u
druhého a tfetiho lanado 1. 1.2012

24.05.7 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 1. 10. 2003 musi splhovat
pozadavky:

a) kap. 2.04.3 véty treti a Ctvrté nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédEeni plavidla;
b) kap. 10.04 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.2015;

c) kap. 10.05.2 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2010.
Zachranné vesty, které byly na plavidle ke dni 30. 9. 2003 Ize pouzivat do vystaveni nebo
obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.2010.

24.05.8 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 1. 4. 2007 musi splfhovat
pozadavky:

a) kap. 5.02.1, kap. 5.03.1 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2020;
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b) kap. 5.07.2 pism. a), kap. 6.04.9 véta treti a Ctvrta, kap. 7.03.3, kap. 6.04.3 neni-li na plavidle
kormidelna uzplsobena k fizeni plavidla jednou osobou s pomoci radaru nejpozdgji pfi

vystaveni nebo obnoveni osvédc¢eni plavidla po 1. 1.2010;
c) kap. 7.02.5 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd&eni plavidla po 1. 1. 2025;

d) kap. 7.06, kap. 7.07 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla po 1. 1.
2045.

24.05.8 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 30. 12. 2008 musi splfovat

pozadavky kap. 6.02.2 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédcéeni plavidla po 1. 1. 2020.

24.05.9 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano prfed 1. 4. 2008 musi splnovat
pozadavky kap. 7.05.7 véty prvni nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd&eni plavidla po
1.1.2015.

24.05.10 Plavidla, jimZ bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 1. 4. 1999 musi splhovat
pozadavky:

a) kap. 7.05.9 véty druhé nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2010;

b) kap. 7.05.13 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2015.

24.05.11 Plavidla, jimz bylo osvédceni plavidla vydano pfed 1. 4. 2002 musi splfiovat
pozadavky kap. 10.03a nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd&eni plavidla po 1. 1. 2035.

24.05.12 Plavidla, jimZ bylo osvédCeni plavidla vydano pred 1. 10. 2002 musi splhovat

pozadavky kap. 11.13 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla.

24.05.13 Plavidla, jimZ bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 1. 1. 2006 musi splhovat
pozadavky:

a) kap. 15.01.1 pism. c), kap. 15.01.2 pism. b), kap. 15.06.2, kap. 15.06.12, u vyletnich
osobnich lodi pozadavky kap. 15.08.3 pism. c), kap. 15.08.7, kap. 15.08.9, kap. 15.09.1 véty
prvni, kap. 15.09.2, kap. 15.09.9, kap. 15.09.11, kap. 15.12.1 pism. c), kap. 15.12.4, kap.
15.12.5, u vyletnich lodi poZadavky kap. 15.13 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni
osvedceni plavidla;
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b) kap. 15.01.1 pism. d), kap. 15.01.2 pism. c¢), u osobnich lodi s LWL méné nez 40 m nebo pro
nejvySe 75 osob pozadavky kap. 15.08.2, kap. 15.08.4, kap. 15.08.5, kap. 15.08.8, kap.
15.09.3, kap. 15.09.5 pism. b), ¢), f), i), kap. 15.09.10, kap. 15.09.12, kap. 15.12.2 pism. a),
kap. 15.12.6, kap. 15.12.7, kap.15.12.8 pism. b), kap. 15.12.8 pism. d), u vyletnich osobnich
lodi pozadavky kap. 15.08.3 a kap. 15.11.17, kap. 15.15.8 na poplasné systémy, u
kajutovych osobnich lodi bez stabilniho sprinklerového hasiciho zafizeni s tlakovou vodou
pozadavky kap. 15.11.8, u osobnich lodi s nejvy$Sim pfipustnym pocétem cestujicich 250
nebo s 50 luzky pozadavky kap. 15.15.5 a kap. 15.15.6 nejpozdéji pfi vystaveni nebo

obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2010;

c) kap. 15.01.2 pism. €) nejpozdeji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1.
2045. Toto ustanoveni se pouzije pouze v pfipade, Ze jsou instalovany poplasné systémy
podle kap. 15.15.8;

d) kap. 15.02.2, kap. 15.02.15, kap. 15.05.2 pism. a), kap. 15.05.2 pism. b), kap. 15.06.3 pism.
) prvni véty, kap. 15.06.3 pism. c¢) véty druhé pro rozmér 0,7 m, kap. 15.06.3 pism. f) véty
prvni, kap. 15.06.3 pism. g), kap. 15.06.4 pism. d), kap. 15.06.5, kap. 15.06.6. pism. b), kap.
15.06.6. pism. d), kap. 15.06.8, kap. 150.6.9 pism. a) az c), pism. e) a posledni véty, kap.
15.06.10 pism. a) prvni a druhé véty, kap. 150.6.10 pism. b) véty druhé, kap. 15.26.13, kap.
15.06.14 véty prvni, kap. 15.06.17 véty druhé, kap. 15.11.1, kap. 15.11.2, kap. 15.06.18, kap.
15.11.4, kap. 15.11.5, kap. 15.11.5, kap. 15.11.6, kap. 15.11.7, kap. 15.11.8 pism. a), kap.
15.11.8 pism. b), kap. 15.11.8 pism. c) véty druhé, kap. 15.11.8 pism. d), kap. 15.11.10, kap.
15.11.12, kap. 15.11.13,kap. 15.11.14, kap. 15.11.15, kap. 15.11.16, kap. 15.15.1, u
osobnich lodi, jejichz kyl byl polozen pfed 1. 1. 1996 pozadavky kap. 15.02.5 véty druhé, u
kajutovych osobnich lodi s nejvySe 50 IUzky a u vyletnich osobnich lodi pozadavky kap.
15.14.1, u kajutovych osobnich lodi s nejvySe 50 Itzky a u vyletnich osobnich lodi s nejvySe
50 cestujicimi pozadavky kap. 15.14.2, nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni
plavidla po 1. 1. 2045;

e) kap. 15.06.6 pism. ¢) na zadné unikové cesty pres kuchyné, kap. 15.07, kap. 15.06.7, kap.
15.08.6, kap. 15.10.2, kap. 15.10.3, kap. 15.10.4 pism. f), kap. 15.10.4 pism. i), kap. 15.10.6
véty prvni az Ctvrte, kap. 15.11.3, u vyletnich lodi s LWL 25m nebo méné pozadavky kap.
15.10.4 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédc¢eni plavidla po 1. 1.2015;

f) kap. 15.06.6 pism. c) na zadné unikové cesty pres strojovny, nejpozdéji pfi vystaveni nebo

obnoveni osvéd&eni plavidla po 1. 1. 2007;
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g) kap. 15.12.9 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2015. Toto
ustanoveni neplati pro osobni lodg, jejichZ kyl byl poloZzen po 31. 12. 1995, jejichz trup je ze
dfeva, hliniku nebo plastu a jejichz strojovny nejsou zhotoveny z materialu podle kap. 2.04.3
akap.2.04.4,

h) kap. 15.03.1 az 15.03.6 pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. lednu 2045 a

pfi zvySeni nejvétSiho pfipustného poctu cestujicich.

i) pozadavky kap. 15.03.9, po prestavbé plavidla.

24.05.14 Je-li urcita Cast plavidla v provozu ménéna nebo prestavovana, pfislusna
ustanoveni kap. 24.05.5 az 24.05.13 se ve vztahu k této urcité Casti plavidla nepouzije. Nahrada
stavajici ¢asti za Cast se stejnou technologii nebo ¢ast stejného typu nepredstavuje vyménu

podle pfedchozi véty.

24.05.15 Pevné pozarni soustavy s COZ’ které byly instalovany v obdobi mezi 1. lednem
1995 a 31. bfeznem 2003, jsou i nadale povoleny, pokud splnuji ¢l. 10.03 odst. 5 nafizeni o

inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni platném ke dni 31. bfezna 2002.

24.05.16 Doporugeni Ustfedni komise pro plavbu na Ryné vydana v obdobi mezi 1. lednem
1995 a 31. bfeznem 2002 k ¢&l. 10.03 odst. 5 nafizeni o inspekci lodni plavby na Rynu ve znéni
platném ke dni 31. bfezna 2002 jsou i nadale platna do vystaveni nebo do obnoveni Osvédceni

Spolecenstvipo 1. 1. 2035.

24.05.17 Kap. 10.05.2 pism. a) do vystaveni nebo do obnoveni Osvédéeni Spolecenstvi po
1. lednu 2035 plati pouze tehdy, byla-li tato zafizeni instalovana na plavidlech, jejichz kyl byl

poloZzen po 1. fijnu 1992.

24.05.18 U osobnich lodi, jimz bylo osvédCeni vydano pfed 1. lednem 2006 a které byly
vybaveny kolektivnimi zachrannymi prostfedky podle kap. 15.09.5 pfed 1. lednem 2006, se tyto

prostfedky povazuji za alternativu k osobnim zachrannym prostfedkim.

24.05.19 U osobnich lodi, jimz bylo osvéd¢eni vydano pfed 1. lednem 2006 a které byly
vybaveny kolektivnimi zachrannymi prostfedky podle kap. 15.09.6 pfed 1. lednem 2006, se tyto

prostfedky povazuji za alternativu k osobnim zachrannym prostfedkim az do vystaveni nebo do
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obnoveni Osvédceni Spole€enstvi po 1. lednu 2010.

24.05.20 Navigacni svétla, jejich kryty, pfisluSenstvi a svételné zdroje, které splnuji
pozadavky na barvu a intenzitu svétla navigaCnich svétel a pozadavky nutné k povoleni
signalnich svétel pro plavbu na Ryné ke dni 30. listopadu 2009, mohou byt nadéle pouzivany.
Toto ustanoveni plati pro plavidla s lodnim osvéd¢enim nebo povolenim k pfepravé pred 1. 12.
2013.

24.05.21 Zafizeni pro radarovou navigaci, ktera byla schvalena pfed 1. 1. 1990, mohou byt
instalovana a pouzivana az do vydani nebo obnoveni osvédCeni plavidla po 31. 12. 2009, v
kazdém pripadé nejpozdéji do 31. 12. 2011, pokud maji platné osveédc€eni o instalaci podle kap.
6.06.1 nebo podle rezoluce CCNR 1989-11-35.

24.05.22 Ukazatele rychlosti otaCeni, které byly schvaleny prfed 1. 1. 1990 a byly
nainstalovany pred 1. 1. 2000, mohou byt instalovany a pouzivany az do vydani nebo obnoveni
osvedceni plavidla po 1. 1. 2015, pokud maji platné osveédceni o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo
podle rezoluce CCNR 1989-II-35.

24.05.23 Zafizeni pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otaCeni, které byly schvaleny
po 1. lednu 1990 v souladu s minimalnimi pozadavky a zkuSebnimi podminkami pro radarova
zafizeni pouzivand k fizeni plavidla pfi plavbé po vnitrozemskych vodnich cestach na Ryné a
minimalnimi pozadavky a zkuSebnimi podminkami pro ukazatele rychlosti otaceni pouzivané pfi
plavbé po vnitrozemskych vodnich cestach na Ryné, mohou byt i nadéle instalovany a
provozovany, pokud maji platné osvédceni o instalaci podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR
1989-11-35.

24.05.24 Plavidla, jimz bylo osvédCeni plavidla vydano pfed 1. 12. 2013, musi splnovat
pozadavky:

a) kap. 10.02.1 pism. b) nejpozdéji pfi obnoveni osvédceni plavidla,

b) kap. 11.12.2, kap. 11.12.4., kap. 11.12.5 a kap. 11.12.9 nejpozdéji pfi vystaveni nebo
obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2015,

c) kap. 11.02.4, kap. 11.04.2 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1.
1.2020,
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d) kap. 11.02.4 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2035,

e) kap. 15.03.7, kap. 15.03.8, kap. 15.03.9, kap. 15.03.10, kap. 15.03.11, kap. 15.03.13, kap.
15.06.1 véty prvni, kap. 15.06.15 na obestavéni, ktera jsou soucasti nastaveb skladajicich
se zcela nebo z€asti z panoramatickych tabuli, nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni

osvédceni plavidla po 1. 1. 2045,
f) kap. 15.06.1 véty druhé, kap. 15.06.15 na obestavéni, kap. 15.11.7a nejpozdéji pfi vystaveni

nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla a

g) kap. 15.14.3 az kap. 15.14.5, pokud mezni a kontrolni hodnoty nepfesahuji hodnoty
uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 vice nez dvojnasobné, k palubni Cistirné odpadnich
vod bylo vydano osveédceni, které potvrzuje, ze kapacitné odpovida obvyklému zatizeni na
palubé plavidla a byl zaveden systém nakladani s odpadnim kalem, ktery je vhodny

vzhledem k podmink&dm provozovani Cistirny odpadnich vod na palubé osobni lodi.

24.05.25 Je-li urcita Cast plavidla v provozu ménéna nebo prestavovana, pfislusna
ustanoveni kap. 24.05.24 se ve vztahu k této urcité ¢asti plavidla nepouzije. Ndhrada stavajici

Casti za ¢ast se stejnou technologii nebo ¢ast stejného typu nepfedstavuje vyménu.
24.06. Pfechodné ustanoveni

24.06.1 Plavidlu, které po 31. bfeznu 2007 mélo platné osvédceni plavidla podle nafizeni o
inspekci lodni plavby na Ryné, zlstane v platnosti jiz pfidélené jedineéné evropské identifikaéni

¢islo plavidla, pfipadné doplnéné pocatecni Cislici "0".

KAPITOLA 24a

DODATECNA PRECHODNA USTANOVENI PRO PLAVIDLA, KTERA
NEJSOU PROVOZOVANA NA VNITROZEMSKYCH VODNICH
CESTACH V ZONE R

24a.01. Uplatovani pfechodnych ustanoveni na plavidla, ktera jsou jiz v provozu, a

platnost pfedchozich osvédceni Spolecenstvi
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24a.01.1 Kapitola 24a se vztahuje
a) na plavidla, pro néz bylo osvédc¢eni plavidla vystaveno poprvé prfed 30. prosincem 2008, a

b) na plavidla, ktera ziskala jiné povoleni k pfepravé pfed 30. prosincem 2008, pokud nejsou

provozovana na vnitrozemskych vodnich cestach v zéné R.
24a.02. Odchylky pro plavidla, ktera jsou jiz v provozu

24a.02.1 Aniz jsou dotCeny kap. 24a.03 a 24a.04, musi byt plavidla, ktera nejsou plné v
souladu s pozadavky této vyhlasky, upravena tak, aby byla v souladu s ustanovenimi, ktera
vstoupi v platnost po jejich prvnim vystaveni osveédceni plavidla nebo jiné prepravni licence v

souladu s pfechodnymi ustanovenimi uvedenymi v kap. 24a.02.2.

24a.02.2 Plavidla uvedena v kap. 24a.02.1 musi splfovat pozadavky:

a) kap. 2.03.1 pism. a), kap. 12.02.10, kap. 12.02.11, kap. 12.02.12 pism. a) a pism. b), kap.
12.02.13, kap. 12.03, kap. 12.04, kap. 12.06, kap. 12.07.1 véty druhé, kap. 16.01.2, kap.
16.01.3 véty posledni nejpozdeji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla po 30. 12.
2049;

b) kap. 2.03.2, kap. 22a.03 na bezpeclnostni zafizeni v obytnych prostorech nejpozdéji pfi
vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 30. 12. 2024;

c) kap. 2.03.2, kap. 9.11.2, kap. 9.12.2 na bezpecnostni zafizeni nejpozdéji pfi vystaveni nebo
obnoveni osvédceni plavidla po 30. 12. 2029;

d) kap. 3.01. nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvéd¢eni plavidla po 30. 12. 2019;
e) kap. 7.04 kap. 12.05, nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédcCeni plavidla;
f) kap. 11.02.4 a kap. 11.04.2 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1.

1.2020,

g) kap. 11.04.1 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 1. 1. 2035, jde-li

v vy

o plavidla, jejichz Sitka prfesahuje 7,30 m,

h) kap. 15.14.3 az kap. 15.14.5, pokud mezni a kontrolni hodnoty nepfesahuji hodnoty
uvedené v kap. 15.14.3 a kap. 15.14.5 vice nez dvojnasobné, k palubni Cistirné odpadnich
vod bylo vydano osvédceni, které potvrzuje, ze kapacitné odpovida obvyklému zatizeni na
palubé plavidla a byl zaveden systém nakladani s odpadnim kalem, ktery je vhodny

vzhledem k podminkédm provozovani Cistirny odpadnich vod na palubé osobni lodi.
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24a.02.2 Pozadavky uvedené:

a) v kap. 24a.02.2 a a. v kap. 2.03.1, kap. 2.03.2, kap. 2.03.5, kap. 2.04.2, kap. 2.04.7, kap.
3.02, kap. 5.01.3, kap. 6.01.2, kap. 6.05.2, kap. 6.12, kap. 7.01.3, kap. 7.05.13, kap. 7.08.2,
kap. 7.08.3, kap. 7.08.4, kap. 7.08.5, kap. 7.08.6, kap. 7.08.7, kap. 7.10.2, kap. 9.01.2, kap.
9.01.3, kap. 9.06, kap. 9.10, kap. 9.14.3, kap. 9.15, kap. 9.16.3, kap. 9.17.1

se nevztahuji na plavidla, ktera jsou jiz v provozu, nejsou-li dotyéné ¢asti ménény nebo
prestavovany. Jsou-li stavajici ¢asti nahrazovany nahradnimi soucastmi se stejnou technologii

nebo stejného typu, nepredstavuje to vymeénu ve smyslu pfechodnych ustanoveni.

24a.02.3 Navigacni svétla, jejich kryty, pfislusenstvi a svételné zdroje, jez spliuji
pozadavky na barvu a intenzitu svétla navigaCnich svétel a pozadavky nutné k povoleni
signdlnich svétel pro plavbu na Ryné ke dni 30. listopadu 2009 nebo pozadavky kap. 6.05 ve

znéni ucinném dne 30. listopadu 2009, mohou byt nadale pouzivany.

24a.02.4 Systémy pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otaCeni, které byly
schvéleny a nainstalovdny pfed 31. prosincem 2012, mohou byt nadédle instalovany a
provozovany az do vystaveni nebo nahrazeni osvédCeni plavidla po 31. prosinci 2018. Tyto

systémy musi byt zapsany do osvédceni plavidla pod Cislem 52.

24a.02.5 Systémy pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otaCeni, které byly
schvéaleny po 1. lednu 1990 v souladu s pfedpisy, tykajicimi se minimalnich pozadavkl a
zkuSebnich podminek pro radarové navigaCni systémy pro plavbu na Ryné, a s predpisy,
tykajicimi se minimalnich pozadavki a zku$ebnich podminek pro ukazatele rychlosti otaCeni
pouzivané pfi plavbé na Ryné, mohou byt i nadale instalovany a provozovany za pfedpokladu, ze
maji osvédceni o instalaci platné podle kap. 6.06.1 nebo rezoluce CCNR 1989-11-35.

24a.03. Odchylky pro plavidla, jejichz kyl byl poloZzen pfed 1. lednem 1985
24a.03.1 Je-li bezpecnost plavidla a jeho posadky zajisténa jinym vhodnym zpusobem,

nemusi byt za podminek kap 24a.03.2 pozadovano splnéni pozadavkl této pfilohy u plavidel,

jejichz kyl byl polozen pfed 1. lednem 1985.
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24a.03.2 Plavidla uvedena v kap. 24a.03.1 musi splhovat pozadavky:
a) kap. 2.03.1 pism. a) nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 30. 12.

2049;
b) kap. 2.03.2 na bezpecnostni zafizeni v obytnych prostorech nejpozdéji pfi vystaveni nebo
obnoveni osvédceni plavidla po 30. 12. 2024;

c) kap. 2.03.2, kap. 9.11.2, kap. 9.12.2 na bezpecnostni zafizeni nejpozdeji pfi vystaveni nebo

obnoveni osvédceni plavidla po 30. 12. 2029;
d) kap. 3.01. nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla po 30. 12. 2019;

e) kap. 7.04 nejpozdéji pfi vystaveni nebo obnoveni osvédceni plavidla.

24a.03.3 Pozadavky uvedené:

a) v kap. 24a.03.2a b. v kap. 2.03.1, kap. 2.03.2, kap. 2.03.5, kap. 2.04.2, kap. 2.04.7, kap. 3.02,
kap. 5.01.3, kap. 6.01.2, kap. 6.05.2, kap. 6.12, kap. 7.01.3, kap. 7.05.13, kap. 7.08.2, kap.
7.08.3, kap. 7.08.4, kap. 7.08.5, kap. 7.08.6, kap. 7.08.7, kap. 7.10.2, kap. 9.01.2, kap. 9.01.3,
kap. 9.06, kap. 9.10, kap. 9.14.3, kap. 9.15, kap. 9.16.3, kap. 9.17.1, kap. 10.01.9, kap.
10.04.1, kap. 10.05.1, kap. 10.05.2, kap. 11.11.2, kap. 12.02.13

se nevztahuji na plavidla, ktera jsou jiz v provozu, nejsou-li doty¢né c¢asti ménény nebo
prestavovany. Jsou-li stavajici ¢asti nahrazovany nahradnimi soucastmi se stejnou technologii

nebo stejného typu, nepfedstavuje to vyménu ve smyslu pfechodnych ustanoveni.
24a.04. Ostatni odchylky

24a.04.1 Ustanoveni této kapitoly nemusi byt po ukoncéeni platnosti prechodnych
ustanoveni uplatnovana, je-li to z praktického hlediska obtizné nebo je-li jejich uplatnovani
spojeno s nepfiméfené vysokymi naklady a za podminky souhlasného stanoviska Evropské

komise. Tyto odchylky se musi zapsat do osvédc¢eni plavidla.

24a.04.2 Plavidla provozovana vyhradné na tizemi Ceské republiky
a) na uzavfenych vodnich cestach, jejichz stavba zapocala pfed 1. 1. 2009 nebo

b) ur€ena pro prepravu nakladu s nosnosti do 350 t a ostatni plavidla s vytlakem do 100 m3,
jejichz stavba zapocala prfed 1. 1. 1950 se povazuji za zpuUsobila, pokud spliuji alespon

podminky technické zpusobilosti platné ke dni 31. 12. 2008.
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24a.04.3 Osobni lodé, prevozni lodé, plovouci stroje, plovouci zafizeni a jina nez mala
rekreacni plavidla, pro nez bylo vystaveno lodni osvédceni pfed 31. 12. 2008, se povazuji za
zpusobild, pokud spliiuji alespon podminky technické zpusobilosti platné ke dni 31. 12. 2008.
Dily nebo €ésti plavidla, které byly vyménény nebo rekonstruovany po uvedeném datu vSak musi
splfiovat pozadavky této pfilohy. Za vyménu dilu se pro ucely tohoto ustanoveni nepovazuje

vyména dilu za stejny nebo s rovnocennou technologii.

24a.04.4 Omezeni oblasti plavby u plavidel podle kap. 24a.04.02 a odchylky od pozadavki

podle této pfilohy se zapisi do osveédc¢eni plavidla.

24a.04.5 Prevozni lodé s obsaditelnosti do 12 cestujicich v€etné se povazuji za zpusobilé,
pokud splfiuji alespon podminky technické zpusobilosti stanovené v pfiloze 2 této vyhlasky pro
mala plavidla. Pro ostatni pfevozni lodé se pouziji ustanoveni této pfilohy v rozsahu nutném pro
zachovani srovnatelné bezpecnosti v zavislosti na konstrukci plavidla zplUsobu provozu a

plavebnich podminkach v misté, kde ma byt pfevozni lod’ provozovana.

24a.04.6 Na prevozni lodé uréené pro plavbu v zahraniCi se ulevy podle kap. 24a.04.5

nevztahuiji.
24a.05. Pfechodné ustanoveni

24a.05.1 Kap. 24.06 se pouZzije obdobné.

KAPITOLA 24b

PRECHODNA USTANOVENI VZTAHUJICI SE K EMISIM PLYNNYCH
ZNECISTUJICICH LATEK A ZNECISTUJIiCiCH CASTIC ZE
VZNETOVYCH MOTORU

24b.01 Na instalaci pohonnych vznétovych motorl a pomocnych motorl kategorie V o
vykonu vy8Sim nez 560 kW instalovanych na plavidlech pfede dnem nabyti G€innosti této

vyhlasky se pouzije vyhlaska €. 223/1995 Sb. ve znéni u€inném do dne nabyti U¢innosti této
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vyhlasky.

24b.02 Ustanoveni kap. 8.01.1, kap. 8.01.2, kap. 8.01.4, kap. 8.01.5, kap. 8.02, kap. 8.03.3,
kap. 8.03.4, kap. 8.03.4, kap. 8.04.2 se pouZije od 30. 6. 2009.

24b.03 Kap. 8.03.3 se pouzije pro pomocné vznetové motory s konstantnimi ota¢kami pouze

pokud byly instalované na plavidle:
a) po 31. prosinci 2010 jedna-li se o motory kategorie H, I, K;.

b) po 31.2011 jedna-li se o motory kategorie J.

24b.04 Kap. 8.03.4 se pouzije pro pomocné vznétové motory s proménnymi otackami pouze

pokud byly instalované na plavidle:
a) po 31. prosinci 2009, jedna-li se o0 motory kategorie J;
b) po 31. prosinci 2010, jedna-li se o motory kategorie L;
c) po 31. prosinci 2011, jedna-li se o motory kategorie M, N;
d) po 31. prosinci 2012, jedna-li se o0 motory kategorie P;
e) po 30. zafi 2013, jedna-li se o motory kategorie Q;

f) po 30. zafi 2014, jedna-li se o motory kategorie R.

Dodatek |

Bezpecnostni znacky
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Obrazek | Barva: cervena'bild/Cerna

Mepovolanym vstup zakazan

Obrazek 2 Barva: Eervenabila/éerna

Zikaz  ohné,  otevieného
plamene a koufeni

Obrazek 3 Barva: dervena'hila

Hasici pfistroj

Obrazek 4 Barva: erna/Zluta
Upozoméni  na  vieobeené

nebezpedi

Ohrazek 3 Barva: éervenashila

Pozarni hadice

Obrazek 6 Barva: éervena/bila

Pozarni soustava

Obrazek | Barva: cervena'bild/Cerna

Mepovolanym vstup zakazan

* DEPRE®®
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Obrazek 2

Zakaz  ohng,
plamene a koufeni

oteviencho

Barva: éervena/bila/¢erna

Obrazek 3

Hasici pfistroj

Barva: tervenda'hila

Obrazek 4

Upozornéni  na  vicobecné

nebezpedi

Barva: erna/Zluta

Ohbrazek 5

Pozarni hadice

Rarva: cervena'hila

Obrazek 6

Pozarni soustava

Barva: éervena/bila

Obrazek 7

Pouiijle ochranné
protihlukové prostiedky

@ LIE>RE &

Barva: modra/bila

Obrazek 8

Lékarnicka
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Obrazek 9

Rychlouzaviraci  ventil  na
nadri

Barva: hnéda/ hila

Obrazek 10
Oblecte si zachrannou vestu:

Barva: modra/bila

Skute€né pouzité symboly se mohou mirné liSit od grafickych znazornéni v tomto dodatku
nebo byt podrobnéjsi, pokud se nezméni jejich vyznam a rozdily a zmény nesmi vést k jejich
nesrozumitelnosti.

Priloha 2

TECHNICKE PODMINKY ZPUSOBILOSTI MALYCH PLAVIDEL

KAPITOLA 1

VSEOBECNA USTANOVENI

1.01. Zakladni ustanoveni

1.01.1. Pfiloha uvadi podminky technické zpulsobilosti malych plavidel (dale jen "plavidlo")
uvedenych v § 2 odst. 1 pism. b) této vyhlasky.

1.01.2. Na plavidla o celkové hmotnosti v€etné povoleného zatizeni do 1000 kg nebo s
vlastnim strojnim pohonem o vykonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 12 m2 se
vztahuji pouze ustanoveni kapitoly 6.

1.01.3. Vyjimky z ustanoveni nenarusujici bezpe€nost plavidla povoluje Statni plavebni sprava
(dale jen "plavebni sprava").
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1.01.4. Je-li malé plavidlo nové uvadéné do provozu rekreaCnim plavidlem nebo vodnim
skutrem, na které se vztahuji technické pozadavky na rekreacni plavidla podle jiného
pravniho predpisu’), jsou technickymi pozadavky na bezpeé&nost takového plavidla zakladni
technické pozadavky stanovené timto jinym pravnim pfedpisem a clanky 5.02.3., 5.03.,
5.05.4.,5.05.5,, 5.06.3., 5.06.4. a 6.01. az 6.04. této pfilohy. Na vodni skutr podle pfedchozi
véty se pozadavky stanovené ¢lanky 5.02.3., 5.03., 5.05.4.,, 5.05.5., 5.06.3., 5.06.4. a 6.01.
az 6.04. této pfilohy nevztahuji. Splnéni pozadavkl jiného pravniho pfedpisu musi byt
prok&zano predloZzenim prohlaseni o shodé a oznacenim plavidla znackou CE. Neni-li touto
pfilohou stanoveno jinak, plati pro plavidlo v provozu technické pozadavky na bezpec¢nost,

které byly zavazné pfi jeho uvedeni do provozu.

1.01.5. Motor malého plavidla noveé uvadéného do provozu a motor nove instalovany na malém
plavidle v provozu musi splfiovat zakladni technické pozadavky uvedené v jiném pravnim
predpisu’) véetné pripojeni ES prohlaseni o shodé k motoru a opatieni oznagenim CE. Toto
ustanoveni se nevztahuje, s vyjimkou rekreaCnich plavidel a vodnich skutrd, na vyménu
zabudovaného motoru za stejny typ, instalaci motoru plavidla, jehoz stavba byla povolena
do 31. 12. 2009, a plavidla, které bude nové uvedeno do provozu do 31. 12. 2010, a na

motory, které budou nové instalovany na malém plavidle do 31. 12. 2010.

1.02. Definice

Pro ucCely této pfilohy se stanovi, jestlize v pfislusné kapitole neni stanoveno jinak, tento
vyznam pojmu
a) délka plavidla L - nejvétsi délka lodniho trupu plavidla bez zahrnuti kormidla a pfidniho
¢elenu méfena v primétu do roviny nejvétsiho pfipustného ponoru,
b) Sitka plavidla B - nejvétsi Sirka lodniho trupu plavidla méfena na vnéjSim povrchu boéni
obsivky v primétu do roviny nejvétsiho pfipustného ponoru,
c) bocni vyska plavidla H - svisld vzdalenost od vnéjSiho povrchu obsivky dna, popf. hrany kylu
k vnéjSimu povrchu obsivky paluby nebo v pfipadé, Ze paluba neni provedena k hornimu

okraji bo¢ni obsivky lodniho trupu, v poloviné délky plavidla L,

P vovos

e) rovina nejvétsiho pfipustného ponoru - rovina odpovidajici hladiné pfi nejvétSim pfipustném

ponoru, pro ktery ma plavidlo povolenou plavbu,

Strana 224 / 274



@. Wolters Kluwer

Ceska republika

f) volny bok plavidla - svisla vzdalenost mezi rovinou nejvétsiho pfipustného ponoru plavidla a

v v

rv v

v v

za vodotésné,

h) kajutové plavidlo - kajutovy motorovy €lun, kajutova plachetnice, hausb6t nebo jiné plavidlo

vybavené nastavbou nebo prostory ur€enymi pro obyvani.

1.03. Technicka dokumentace plavidel

1.03.1. U individualné vyrobeného plavidla podléhajiciho evidenci plavidel podle zdkona se
pred stavbou plavidla predklada plavebni spravé spole¢né se zadosti o povoleni stavby
plavidla ke schvéleni technicka dokumentace v nize uvedeném rozsahu upfesnéném

plavebni spravou, podle konstrukce a druhu plavidla

a) celkova specifikace s uvedenim druhu plavidla, pozadované plavebni zény a autora
dokumentace,

b) popis plavidla udavajici a popisujici podrobné - hlavni rozméry plavidla, maximalni a
minimalni ponor, bezpecnostni vzdalenost, druh a parametry strojniho nebo jiného
pohonného zafizeni, konstrukci a rozméry takelaze vCetné plochy plachet, ostatni hlavni
parametry plavidla, pocet ¢lenl posadky a pocet cestujicich, konstrukci plavidla, materialy
pouzité na stavbu plavidla, hlavni vyztuzné prvky lodniho télesa a provedeni obSivky v€etné
dimenzi, druh a provedeni kormidelniho zafizeni a zpisob jeho ovladani, kotevni zafizeni,
vybaveni, vystroj, hygienickd zafizeni, zafizeni na zkapalnény topny plyn, zachranné a
signalni prostfedky, vybaveni hasicimi prostfedky, zpusob stavby apod.,

c) celkovy vykres sestaveni (generalni plan) s hlavnimi rozméry zobrazujici plavidlo ve tfech
pohledech a v hlavnich fezech,

d) vykres hlavniho Zebra s udanim rozmérd hlavnich vyztuznych prvka,

e) pevnostni vypocet,

f) vypocet plovatelnosti, stability, bezpecnostni vzdalenosti,

g) vykres sestaveni pohonu a takelaze s vypoctem,

h) vykres sestaveni kormidelniho, kotevniho a uvazovaciho zafizeni s vypoctem,
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ch) schéma lodnich soustav,
i) schéma elektrického zafizeni.

Stavba plavidla mize byt zahdjena az na zakladé schvaleni vySe uvedené dokumentace
plavebni spravou. Po schvaleni dokumentace plavebni sprava stanovi podrobné pozadavky na
vyrobni dokumentaci a konstrukéni provedeni plavidla, podminky stavby, dozoru stavby a

technické prohlidky plavidla.

1.03.2. Rozsah technické dokumentace a stavba plavidel podléhajicich klasifikaci ve smyslu

této vyhlasky podléha rovnéz schvaleni a dozoru uznané klasifikaéni organizace.

1.04. VSeobecné pozadavky

1.04.1. Plavidlo musi svou konstrukci a pouzitym materialem odpovidat svému Gcelu, plavebni
zéne, pro kterou bylo zkonstruovano, a podminkam zpuUsobilosti k provozu podle této
pfilohy.

1.04.2. V8echny materidly pouzité na konstrukci lodniho télesa, pohonu, takeldze, plachet,
kotevniho, kormidelniho a uvazovaciho zafizeni a ostatnich pevnostné namahanych cCasti
plavidla musi mit vhodné a znamé mechanické, korozni i jiné vlastnosti a potfebnou jakost
dolozenou vérohodnym dokladem. Laminatové a kompozitni Casti plavidla musi byt
zhotoveny za pfisného dodrzeni technologie pfedepsané vyrobcem. Materidly pouzité na
konstrukci plavidla musi mit dostate¢nou odolnost proti korozi, hnilobé a slune¢nimu zareni
nebo musi byt chranény vhodnym natérem nanesenym za dodrzeni technologie natéru

predepsané vyrobcem.

1.04.3. VSechny pevné nerozebiratelné spoje plavidla musi byt zhotoveny za dodrZeni
technologickych pozadavku pro jejich provedeni. Svarové spoje kovovych materiald musi
byt zhotoveny svafe€em s platnym opravnénim doloZzenym potvrzenim a prikazem
zpusobilosti.

1.04.4. Kajutové plavidlo musi mit na pfidi a na zadi volné manipulacni plochy umoznujici
bezpeclny pohyb osob pfi vyvazovani, kotveni, nastupovani apod. a musi mit stanovisté pro

fizeni plavidla.

1.04.5. Kajutové plavidlo musi byt po své délce prichozi bud po okrajovych ochozech
Sirokych alespon 0,2 m, nebo vnittkem plavidla. V§echny prachody plavidla musi mit Sirku

nejméné 0,5 m.
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1.04.6. Kajutova plavidla musi byt vybavena minimalné dvéma uzaviratelnymi Gnikovymi
prachody na volnou palubu, umoziujici Unik osob z vnitfnich prostord plavidla, z nichz
jeden muze byt proveden jako nouzovy v provedeni zevniti oteviratelného prilezu, svétliku
apod., umisténymi v pfedni a zadni ¢asti nastavby nebo na pfidi a zadi plavidla. Kazdy z
Unikovych prachodd musi byt o rozméru minimélné 0,5 m x 0,4 m, nebo o priméru
minimalné 0, 50 m. Prachody musi byt opatfeny dvefmi, kryty, poklopy apod., t&ésnénymi
alespon proti stfikajici vode.

1.04.7. Kajutové plavidlo s ochozy musi byt opatfeno zdbradlim nebo na nastavbé musi byt
madla k pfidrzovani pfi chizi po ochozu. Zabradli nebo madla musi byt u kajutového

plavidla rovnéz v mistech zvySeného nebezpedi uklouznuti a padu do vody.

1.04.8. Povrch paluby ¢&i nastaveb kajutovych plavidel v mistech potfebnych pro pohyb
posadky nebo v mistech obsluhy uvazovaciho, kotevniho nebo jiného zafizeni musi byt

bezpec¢ny proti uklouznuti nebo musi byt opatfen protiskluzovym povrchem.

1.04.9. Hladina vlastniho vnéjsiho hluku plavidla méfend ve vzdalenosti 25 m od boku plavidla
za normalnich provoznich podminek (pfi nominalnim vykonu pohonného motoru) nesmi
prekroCit 75 dB (A). Hladina vnitfniho hluku plavidla v kormidelné nebo na stanovisti vidce
plavidla méfena ve vysi jeho hlavy a v obytnych prostorach nesmi za normalnich provoznich
podminek u nové postavenych plavidel prekroCit 70 dB (A) a u stavajicich plavidel (plavidla

postavena pfed datem uc€innosti této vyhlasky) 75 dB (A).

KAPITOLA 2

LODNI TELESO

2.01. VSeobecné pozadavky

2.01.1. Lodni téleso skladajici se z lodniho trupu a nastaveb musi byt dimenzovano tak, aby
pfi zatiZzeni nejvétsim dovolenym pocCtem osob a plavbé v uvazované plavebni zoné nebo pfi
vytahovani na sou$ ¢i jiné bézné manipulaci s plavidlem bylo dostateCné pevné v podélném a
pficném sméru a nevykazovalo trvalé deformace. Obsivka plavidla musi byt vodotésna alesporn

do vySe bezpecnostni vzdalenosti nad maximalnim ponorem.

2.01.2. Lodni téleso musi byt opatfeno dostateCnou soustavou podélnych a pfi¢nych vyztuh
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zarucujicich dostate¢nou pevnost a tuhost lodniho trupu a nastaveb. Pri¢na tuhost plavidla musi
byt zajisSténa dostate¢nym pocCtem pfepazek nebo ramovych Zeber. Vyztuzné prvky (Zebra,
vyztuhy, pfepazky apod.) lodniho télesa musi tvofit dostateCnhou oporu pro obsSivku, aby nemohlo
dochédzet k nadmérnému prohybani a deformacim obSivky zatizenim plavidla jak vlastni
hmotnosti, plsobicimi silami a zatizenim, tak statickym a dynamickym ucinkem vody a vétru za
provozu plavidla nebo jinymi vlivy. Pfi vypoc¢tu pevnosti lodniho télesa je mozné v pfiméfené mife

vychazet z pravidel uznané klasifikaéni organizace.

2.01.3. Lodni téleso nové stavéného plavidla musi byt dimenzovano tak, aby po provedeni
statické zkousSky se nevyskytovaly v lodnim trupu a nastavbach trvalé deformace. Staticka
zkouska se provede zatizenim rovnym nejvetSi povolené nosnosti plavidla zvysenym o 50 %,
rovhomérne rozlozenym v délce rovné poloviné délky lodniho trupu soumérné uprostfed. Zkouska
se provede na vodg, pfipadné na sousi, kdy je plavidlo rovhomérné podepfeno ve Ctvrtinach jeho
délky od koncu plavidla. Od statické zkousky muaze byt upusténo v pfipadé, ze z dokumentace
plavidla, provedenych vypoctl pevnosti, dokladovani jakosti materidll a provadéném dozoru

stavby vyplyva, zZe plavidlo je dostate¢né pevnostné dimenzovano.

2.01.4. Do v8ech mist lodniho trupu musi byt zajistén pfistup umoznujici udrzbu a kontrolu
jeho technického stavu. Tato podminka se nevztahuje na prostory tésné vyplnéné pénovou

hmotou.

2.01.5. Prllezy do lodniho télesa v rozsahu bezpecénostni vzdalenosti musi byt vodotésné,
ostatni tésné proti stfikajici vodé o rozméru minimalné 0,5 m x 0,4 m nebo o priméru minimalné
0,50 m.

2.01.6. Paluby musi byt klenuté, stfechovité nebo musi byt u nich podélny sklon. Paluby musi
byt odvodnény za bok plavidla. Paluby musi byt dobfe vyztuZzeny, aby odolavaly mérnému

zatiZzeni alespon 150 kg/m2.

2.01.7. Konstrukce nastavby musi byt dostateCné tuha, tésna proti stfikajici vodé a dobre
funkéné tvarovana. Stfechy nastavby urCené k pobytu osob musi odolavat mémeému zatiZzeni
alespon 150 kg/m2. Material nastavby musi byt vodovzdorny, mit dobré tepelné a zvukové

izolacni vlastnosti a snizenou horlavost.

2.01.8. Podlahy obytnych prostor a kokpiti kajutovych plavidel nesmi byt tvofeny pfimo

obsivkou. Dily podlahy musi byt spolehlivé upevnény a snadno vyjimatelné.

2.01.9. VnéjSi dvere, uzaviratelna okna, svétliky, prilezy apod., nastavby kajutového plavidla
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musi byt tésné alespon proti stfikajici vodé a uzaviratelné zevnitr.

2.01.10. Dvou a vicetrupa plavidla (katamarany, trimarany) musi mit okrajové trupy a plovaky
rozdélené vodotésnymi pfi€nymi nebo podélnymi prfepazkami na Useky takové velikosti, aby pfi
zatopeni kteréhokoliv Useku nedoS$lo k celkové ztraté stability plavidla. Za vodotésné Useky je
mozno povazovat i vlozené pevné uchycené vodotésné néadrze, jina vztlakova télesa nebo
prostory vyplnéné pénovou hmotou. Trupy a plovaky katamaranu a trimarand musi byt spojeny
tak tuhou konstrukci paluby nebo ploSinou, ze pfi plavbé v uvazované plavebni z6né a pfi
vytahovani plavidla na sou$ nedojde k trvalym deformacim plavidla. Zajisténi téchto vlastnosti

musi byt prokdazano vypoctem nebo pokusem.

2.02. Plovatelnost, stabilita, bezpe€nostni vzdalenost

2.02.1. Pokud je plavidlo provedené jako nepotopitelné, musi mit takovou z&sobu
plovatelnosti, aby se plavidlo zcela naplnéné vodou udrzelo na hladiné a poskytovalo vztlak

nejméné 5 kg na kazdou osobu pfipustného obsazeni, nejméné vSak 20 kg.

Nepotopitelnosti se dociluje napf. vyplnénim nékterych Casti plavidla pénovou hmotou,
uzavienim neékterych c¢asti lodniho télesa vodotésnymi prepazkami, vztlakovymi télesy,
vzduchovymi komorami nebo vzduchovymi nadrzemi. Pozadovany vztlak musi zatopené

nepotopitelné plavidlo zajistit pfi zatizeni libovolného mista.

2.02.2. Plavidlo musi byt dostate¢né stabilni za vSech predvidatelnych situaci bézného
provozu v plavebni zéné, pro kterou je urCeno. Stabilita plachetnice podléhd zvlaStnimu

posouzeni.

2.02.3. Nejmensi bezpecnostni vzdalenost plavidla v plavebnich zénach 3 a 4 ve smyslu této

vyhlasky musi byt pfi rovnomérném zatiZzeni plavidla 0,25 m.

2.02.4. Nejmensi bezpecnostni vzdalenost plavidla v plavebnich zénach 1 a 2 ve smyslu

této vyhlasky musi byt pfi rovnomérném zatizeni plavidla

a) v plavebni zéné 1

bv = 0,25 + 0,035 . L [m]

b) v plavebni zéné 2

bv = 0,25 + 0,03 (L - 5) [m] ,

pricemZz bv nesmi byt mensi nez 0,25 m,

kde: bv - bezpecCnostni vzddlenost [m]
L - celkovad délka lodniho trupu [m].
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2.02.5. U zachrannych plavidel se stabilita plavidla prokazuje naklanécim pokusem nebo
vypoctem. Klopny moment je u naklanéciho pokusu vyvolan zatizenim 75 . n [kg], kde n je poCet
osob pfipustného obsazeni umisténym co nejblize k boku plavidla, nejméné vSak ve vzdalenosti
1/4 Sitky plavidla od jeho podélné osy. PfiCny naklon plavidla nema u naklanéciho pokusu
presahnout 15 a bezpec€nostni vzdalenost nesmi klesnout pod 5 cm. Tato plavidla musi splfiovat

podminky nepotopitelnosti.

KAPITOLA 3

POHONNE ZARIZENI

3.01. VSeobecné pozadavky

3.01.1. Na malych plavidlech Ize pouZzit pouze spalovaci motor ur€eny pro pouziti na plavidle,
ktery je vyrobeny po roce 1980, avSak neni starsi nez 25 let. To se netyka puvodnich historickych
plavidel a jejich kopii, pokud byly jako kopie oznaceny vyrobcem, ktera byla vyrobena pred rokem
1950, a plavidel s pevné zabudovanymi plvodnimi zna¢kovymi lodnimi motory ¢i pohony, ktera

byla vyrobena po roce 1950.

3.01.2. Plavidlo se strojnim pohonem musi mit takovy vykon pohonného zafizeni, aby byla
vzhledem k jeho velikosti zajisténa jeho dostateCna manévrovaci schopnost v plavebni z6né, pro

kterou je plavidlo urCeno.

3.01.3. Plavidlo nesmi pouzivat pohonny motor vétSiho vykonu, nez pro ktery je

zkonstruovano a ktery je zapsan v jeho lodnim osvédc¢eni plavidla.

3.01.4. Pohonné zafrizeni plavidla o celkové hmotnosti v€etné povoleného zatizeni vy$Si nez

1000 kg musi mit moznost zpétného chodu véetné jeho vyfazeni ze zabéru.

3.01.5. K pohonu plavidel s pevné zabudovanymi motory se doporucuje pouZzit specialni lodni
provedeni spalovaciho motoru vybaveného specialnim lodnim pfislusenstvim (chladiCem chladici

vody, chladi¢em oleje apod.).

3.01.6. Plavidla pohanéna privésnym motorem musi mit dostate€né pevnou ¢ast lodniho trupu
uzpusobenou pro jeho neseni a pfenos sil do lodniho trupu. Pfivésny motor musi byt uchycen v
souladu s instrukci vyrobce tak, aby v pfipadé jeho poruchy mohla byt ponofena ¢ast motoru

vytazena (vyklopena) z vody. Pfivésny motor musi byt zajistén lankem (fetézem) proti ztraté.
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3.02. Strojovny

3.02.1. Zabudovany motor musi byt umistén v oddéleném prostoru plavidla - strojovné nebo
musi byt opatfen krytem. Tyto strojovny a kryty, pokud jsou z hoflavého materialu, musi byt

chranény proti zvySené teploté protipozarnim natérem, impregnaci nebo nehoflavym oblozenim.

3.02.2. Zabudovany motor musi byt dostateéné uchycen na motorovém zakladu (motorovém
lozi) vedoucim prfes nékolik dnovych vyztuh (zeber), ktery musi konstrukci odpovidat hmotnosti a
vykonu motoru. Motor mdze byt uchycen pruzné (pouziva se u mensich plavidel) nebo pevné.
Motor musi byt uchycen tak, aby vlivem vibraci pohonného zafizeni nedochazelo k nadmérnému

zatizeni trupu plavidla.

3.02.3. Mezi nosniky motorového loZze musi byt umisténa nizka kovova sbérnd nadrzka na
odkapavajici olej vhodné konstrukce umoznujici vyprazdnovani. U lodniho trupu vyrobeného z
oceli neni sbérna nadrzka vyzadovana, jestlize konstrukce zamezuje zatékani oleje do prostoru

plavidla.

3.02.4. Hfidelové vedeni od zabudovaného motoru musi byt dimenzovano podle vykonu
pohonného motoru a musi byt takové konstrukce, ktera zajisti bezpeény prfenos sil vznikajicich

otaCenim propulzoru v obou smyslech ota¢eni na nosné prvky lodniho télesa.

3.02.5. V8echny pfistupné rotujici ¢asti pohonného zafizeni musi byt opatfeny ochrannymi

kryty.

3.03. Spalovaci motory

3.03.1. U zabudovanych spalovacich motordl musi byt zajistén dostate¢ny pfivod vzduchu pro
spalovaci proces z prostoru strojovny nebo krytu motoru nebo pfimym pfivodem vzduchu z
vnéjSiho prostfedi k motoru. Strojovna nebo kryt motoru musi byt vzdy dostateéné vétrany i v
pfipadé pfimého pfivodu vzduchu do motoru. Pfivod a odvod vzduchu vétrani strojovny nebo krytu
motoru musi byt vyveden vné lodniho télesa tak, aby neobtézoval osoby na plavidle. Vétrani musi
byt dostateCné a mnozstvi vyménovaného vzduchu za jednotku €asu navrzeno v souladu s
pozadavky vyrobce motoru a platnymi pfedpisy a normami. V pfipade, Ze prostor strojovny nebo
krytu motoru neni mozno dostatecné vétrat samocinnou cirkulaci, pouzije se nuceného vétrani

ventilatorem. Pfivod a odvod vzduchu ma byt na opacnych koncich strojovny nebo krytu motoru.

3.03.2. Saci potrubi zabudovanych spalovacich motorli musi byt opatfeno CistiCem vzduchu

vhodné konstrukce. Saci potrubi zazehovych motori (kromé pfivésnych motord) musi byt
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zajisténo proti zpétnému vyslehnuti plamene ze spalovaciho motoru Davyho sitkou v sacim hrdle
karburatoru. Davyho sitkou se rozumi kuzelova sitova vlozka z husté mosazné nebo médéné

tkaniny vhodné konstrukce. Rozméry nékterych Davyho siték stanovi technické normy.

3.03.3. Palivo odkapavajici z karburatoru zabudovaného z&dzehového motoru musi stékat do
sbérné kovové nadobky uzaviené médénym nebo bronzovym jemnym sitkem pfipajenym k okraji
nadobky nebo opatfené Davyho sitkou. Sbérna nadobka musi byt snadno demontovatelna nebo

musi byt opatfena vyprazdnovacim kohoutem.

3.03.4. Instalace pfivésného motoru, "Z" pohonu nebo jiného kompaktniho propulzoru vetné
jeho chladici, palivové a vyfukové soustavy na plavidle musi byt provedena podle instrukce

vyrobce.

3.04. Vyfukové soustava

3.04.1. Vyfukové plyny zabudovanych spalovacich motord musi byt vedeny pfes tlumic¢ vyfuku

a vyvedeny z plavidla tak, aby neohrozovaly a neobtézovaly osoby na plavidle a v okoli.

3.04.2. Vyfukové potrubi zabudovaného motoru musi byt chlazeno vodou nebo izolovano tak,
aby jeho povrchova teplota nepfesahla 60 stupnt C. Chlazeni vyfukového potrubi musi byt
provedeno vodnim chladicim plastém umisténym pobliz motoru. Pro chlazeni vyfuku je mozno
vyuzit chladici vody chlazeni motoru. Vyfukové potrubi musi byt opatfeno tlumiem vyfuku.

Veskeré spoje vyfukového potrubi musi byt plynotésné.

3.04.3. Jestlize jsou vyfukové plyny zabudovaného spalovaciho motoru odvadény v blizkosti
vodorysky plavidla, je nutné instalovat zafizeni znemoznujici vniknuti vody do motoru nebo

vyfukové potrubi musi byt v nékteré c¢asti vedeno nad ¢arou nejvyssiho ponoru.

3.04.4. Vyfukové plyny na konci vyfukového potrubi nesmi nadmérné znecistovat ovzdusi.

3.05. Chlazeni motoru a oleje

3.05.1. Chlazeni zabudovaného motoru mize byt vodni s pfivodem chladici vody z vnéjSiho

prostfedi provedené jako jednookruhové nebo dvouokruhové.

3.05.2. Pouziti vzduchem chlazenych zabudovanych motort se vzhledem k uzavieni motoru v
trupu plavidla a mensim rychlostem plavby povazuje za méné vhodné a jeho dostatecné chlazeni
v plavidle musi byt dolozeno.

3.05.3. Vzhledem k hor§imu chlazeni oleje motoru zabudovaného v plavidle se doporucuje
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pouzit zvlastniho chladiCe oleje, jestlize se nejedna o motor specialniho lodniho provedeni

vybaveného pfimo timto chladiCem.

3.05.4. Chladici voda jednookruhového nebo dvouokruhového chladice motoru, chladice
oleje, chladiCe vyfuku nebo jina uzitkova voda je pfivadéna do plavidla vétSinou spolec¢né jednou
nebo dvéma vpustémi (vstupy) a odvadéna do okolni vody odtokovym otvorem (vystupem)
umisténym na obsivce plavidla. Vstup chladici vody (saci ko$, kingston) musi byt zakryt mfizkou
majici dvojnasobnou volnou plochu nez nasledujici saci potrubi chlazeni. Soustava chladici vody
musi byt na vstupu vybavena filtrem nebo vodni skfini umoznuijici jejich vycisténi za plavby. Saci
a odpadni potrubi chladici vody musi byt pobliz vnitfniho povrchu obSivky opatfeno uzaviracim
ventilem zabrafujicim zatopeni plavidla v pfipadé poruchy vodni soustavy. Za uzaviracim
ventilem mohou byt v potrubi pouzity pruzné hadice vhodné konstrukce a trubky. Saci potrubi se
doporucuje vybavit zpétnym ventilem pro zabranéni vytoku vody z chladiciho systému za klidu
motoru. Vzhledem k znac¢nému chladicimu efektu vnéjsi chladici vody se doporucuje vybavit

chladici soustavu termostatem.

3.06. Palivova soustava

3.06.1. Palivové nadrze musi byt vyrobeny z materialu odolného proti rozruSovani pouzitym
palivem. Jsou-li vyrobeny z kovového materialu, musi byt chranény proti vnéjSi korozi;
nerozebiratelné spoje nadrze musi byt pajeny tvrdou pajkou nebo svareny. Nadrz se zkousi na
tésnost pretlakem 20 kPa. Palivové nadrze musi byt na plavidle spolehlivé upevnény, aby se

nemohly v podminkach pfislusné zony plavby samovolné uvolnit.

3.06.2. Palivové nadrze o objemu vétSim nez 150 litrd musi byt rozdéleny pfepazkami

zabranujicimi nahlému preliti obsahu nadrze pfi naklonu plavidla.

3.06.3. Palivové nadrze zazehovych motord musi byt umistény mimo prostor motoru a od
obytnych prostorl musi byt oddéleny pfepazkou.

3.06.4. Palivové nadrze spalovacich motord nesméji byt integralni ¢asti trupu plavidla.

3.06.5. Pfenosné palivové nadrze (kanystry) musi vyhovovat kap. 3.06.1. a musi byt

spolehlivé utésnény a uzavieny, nesmeéji mit vétsi objem nez 25 litrd a na plavidle musi byt

spolehlivé upevnény a zajistény, aby palivo nemohlo samovolné vytékat.

3.06.6. Prostory, v nichz jsou palivové nadrze umistény, musi byt dostate¢né vétrany. Vétrani
musi byt vyvedeno mimo plavidlo a musi zabezpecCovat spolehlivé odvadéni vypara do volného

ovzdusi. Vétraci zafizeni musi byt opatfeno Davyho sitkou.
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3.06.7. Palivové nadrze zabudovanych vznétovych spalovacich motord musi byt umistény v
samostatném uzavieném prostoru, nebo je-li nadrz umisténa ve strojovné, musi byt chranéna

pfed salavym teplem motoru, vyfukového potrubi apod. ochrannym krytem.

3.06.8. Palivové nadrze a plnici potrubi zazehovych motord musi byt uzemnény (odvod
statické elektfiny). Palivové nadrze nesméji byt vybaveny vypustnymi kohouty. Potrubi k odbéru

paliva musi byt vyrobeno ze Zihané médéné trubky a z nadrze musi byt vedeno shora.

3.06.9. Palivové nadrze musi byt opatfeny nalévacim hrdlem nebo nalévaci trubkou a tésnym
spolehlivym uzavérem. Palivové nadrze zabudované pod palubou nebo v jinych prostorach musi
byt opatfeny nalévacim potrubim (trubkou) vyvedenym nad palubu a utésnénym tak, aby pfi
plnéni nadrze nemohlo palivo vnikat pod palubu. Toto nalévaci potrubi musi byt na palubé
opatfeno tésnym spolehlivym uzavérem. Minimalni svétlost nalévaciho potrubi palivové nadrze je

38 mm.

3.06.10. Palivové nadrze musi byt opatfeny odvzdusnovacim potrubim (trubkou) vyvedenym
do volného ovzdus$i nad palubu, zabezpe&enym proti vniknuti vody a opatfenym na konci Davyho
sitkou. Minimalni svétlost odvzdusnovaciho potrubi je 16 mm. Vnitini praimér odvzdusinovaciho

potrubi nesmi byt mensi nez dvojnasobek vnitfniho priméru plniciho palivového potrubi.

3.06.11. V tésné blizkosti nadrze musi byt palivové potrubi mozno uzavfit zabudovanym
snadno pfistupnym uzaviracim kohoutem. Mezi timto kohoutem a nadrzi nebo potrubim nesmi byt
ohebné hadice. Palivové pfivodni potrubi musi byt pfed vstupem do karburatoru nebo

vstfikovaciho Cerpadla vybaveno spolehlivym Cistitelnym filtrem.

3.06.12. Palivové pfivodni a odpadni potrubi spalovacich motord musi byt vyrobeno z
bezesvych kovovych trubek, odolnych proti Uéinkiim pouzitého paliva. Palivové potrubi musi byt
spolehlivé upevnéno tak, aby bylo chranéno proti mechanickému poskozeni, uvolnéni vibracemi,

salavému teplu a nadmeérné teploté.

3.06.13. Pevné spoje kovového palivového potrubi musi byt pajeny tvrdou pajkou nebo
svafeny. K napojeni na motor miize byt pouzito kratké ohebné hadice dlouhé nejvyse 500 mm
vyrobené z materialu odolného proti dopravovanému palivu, spolehlivé upevnéné k palivovému

potrubi a motoru.

KAPITOLA 4
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ELEKTRICKE ZARIZENI

4.01. VSeobecné pozadavky

4.01.1. Na plavidle je dovoleno pouzivat elekirického rozvodu a elekirickych zafizeni s
napétim do 24 V. Elektricky rozvod a elekirické spotfebi¢e musi odpovidat platnym pfedpisim a

normam, které se jich tykaji.

4.01.2. Pro rozvod elektrické energie se doporucuje pouzit dvouvodi€ové soustavy. V pfipadé
pouziti jednovodi¢ové soustavy muze byt lodni kovové téleso pouzito jako druhy vodi¢ za
podminky bezpecnosti zafizeni podle platnych predpist a norem. Na elektricky rozvod musi byt
pouzito médénych vodicl s jadry spletenymi z dratk(d. Prdfezy vodi€i musi odpovidat
maximalnimu protékajicimu proudu. Prufez vodiCe nesmi byt mensi nez 0,5 mm2. Vodi¢e musi
byt chranény vhodnou izolaci odolnou proti vodé, olejum apod. podle mista jejich instalace.
Konce vodi¢l musi byt pajeny nebo opatfeny o¢ky. Pfivody ke spotfebicim nebo zdrojim energie
mohou byt v pfipadé potfeby provedeny ohebnymi Shidrami nebo kabely s pryZzovou nebo jinou
vhodnou izolaci odolnou proti vodé, olejum, teploté apod. v provedeni podle mista jejich

instalace.

4.01.3. Elektricky rozvod ma byt pfistupny a musi byt dostateCné chranén proti mechanickému
poskozeni, vodé, olejum, zvySené teploté apod. bud polohou, ochrannymi trubkami, nebo jinym
zpUsobem. Elektricky rozvod musi byt veden ve vzdalenosti vétsi nez 100 mm od moznych zdroju

tepla a pfiméfené chranén.

4.01.4. Elektricky rozvod a elektrické spotfebi¢e musi byt odolné proti vihkosti a musi mit
tepelné stalou izolaci a nesmi se ménit jejich izolaéni stav. V pfipadé potfeby musi byt elektrické
spotrebice (pozicni svétla apod.) ve vodotésném provedeni.

4.01.5. VSechny proudové obvody elektrického rozvodu musi byt nalezité jistény jisti¢i nebo
pojistkami. JistiCe a pojistky nesméji byt umistény ve stejném prostoru plavidla spolecné se
spalovacimi motory nebo jinymi zdroji tepla a jejich palivovymi nadrzemi.

4.01.6. Prachody elektrickych vodi€u sténou, pfepazkou nebo vyztuhou musi byt provedeny
tak, aby nemohlo dojit k prodreni jejich izolace nebo k jinému poskozeni, nebo v pfipadé potfeby
vodotésnymi prachodkami.

4.01.7. Elekirické zafizeni ma byt instalovano tak, aby byl zajistén dostateCny pfistup k

ovladacim prvkim a ke vSem ¢astem vyzadujicim obsluhu nebo pravidelnou prohlidku.
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4.01.8. Elektrickd zafizeni nachazejici se na sklopnych stéznich nebo jinych pohyblivych
¢astech plavidla musi byt pfipojena k elektrickému rozvodu plavidla tak, aby vodice, Sntry nebo

kabely nepodléhaly poskozeni béhem sklapéni stézné a bylo je mozno rozpojit.

4.01.9. Elektrické zafizeni se nesmi montovat ve vzdalenosti mensi nez 75 mm od stén

palivovych nadrzi. U topnych elektrickych zafizeni je treba dodrzet CSN 32 5700.

4.02. Akumulatory

4.02.1. Akumulatory musi byt dobfe upevnény ke svému zakladu nebo k akumulatorové skfini.
Akumulatory mohou byt umistény jen v prostorach nebo v uzavienych akumulatorovych skfinich
dobfre odvétranych mimo prostor plavidla.

4.02.2. Akumulatory nebo akumulatorové skiiné nesmeéji byt umistény ve stejném prostoru
plavidla spolu se zazehovymi motory a jejich palivovymi nadrzemi nebo pod palivovymi nadrzemi
vznétovych motorl &i v jejich blizkosti. V obytnych prostorach mohou byt akumulatory umistény
jen v akumulatorovych skfinich. Ve strojovnach se vznétovymi motory mohou byt akumulatory

zabudovany jen na opacné strané, nez je palivova soustava.

4.02.3. Vnitfni plochy akumulatorovych skfini musi byt dostateCné chranény (napf. vhodnym
natérem) proti Skodlivému pusobeni elektrolytu.

4.02.4. Akumulatory olovéné a alkalické nesmeéji byt spole¢né umistény v jedné

akumulatorové skfini nebo ve spole¢ném uzavieném prostoru plavidla.

4.02.5. Co nejblize k akumulatoru musi byt umistén odpojova¢. Mezi odpojovacem a
akumulatorem mohou byt pfipojeny automatické Cerpadla a jina havarijni zafizeni. Obvody téchto
havarijnich zafizeni musi mit samostatné jisticCe.

KAPITOLA 5

OSTATNI ZARIZENI PLAVIDLA

5.01. Kormidelni zafizeni

5.01.1. Kormidelni stanovisté musi byt umisténo a upraveno tak, aby byl zaru€en dostate¢ny
vyhled potfebny k bezpe¢nému vedeni plavidla. Z kormidelniho stanovisté musi byt umoznéno

ovladani a kontrola provozu pohonného zafizeni plavidla.
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5.01.2. Kormidelni zafizeni musi svou konstrukci a provedenim umoznovat spolehlivé a
bezpecné vedeni plavidla. Ma-li plavidlo moznost zpétného chodu, musi byt kormidelni zafizeni
dostate¢né ucinné i pfi zpétném chodu. V pfipadé poruchy na kormidelnim zafizeni musi byt

zajisténa moznost manévrovat plavidlem alespor omezené jinym zpusobem.

5.01.3. Konstrukce kormidla, jeho ulozeni a zafizeni slouzici k jeho ovladani musi umoznovat
kontrolu a udrzbu jednotlivych Casti celého zafizeni. Mechanické ovladani kormidelniho zafizeni
musi byt provedeno z nerezovych ocelovych dil (paky, tahla, lanka, fetézy, napinaci Srouby,
svorniky) nebo ocelovych dild chranénych proti korozi pokovenim a musi byt zajisténo proti

samovolnému uvolnéni jednotlivych ¢asti zafizeni.

5.01.4. Smysl ota€eni kormidelniho kola nebo pohyb ovladaciho prvku kormidelniho zafizeni
musi odpovidat zméné sméru plavby, s vyjimkou kormidelni paky nasazené pfimo na pen

kormidla.

5.01.5. U kajutovych plavidel v pfipadé pouziti kormidelniho zafizeni jiného typu, nez je
ovladani kormidla kormidelni pakou pusobici pfimo na pen kormidla, musi byt plavidlo pro pfipad

poruchy vybaveno jesté nouzovym ovladanim kormidla.

5.01.6. Sila na ovladaci mechanismus kormidelniho zafizeni nesmi pfi maximalni dosazitelné

rychlosti plavidla pfekro€it 200 N pfi plném vychyleni kormidla.

5.02. Uvazovaci zafizeni

5.02.1. Plavidlo musi byt vybaveno dostateCnym pocCtem uvazovacich zafizeni (rohatinky,
pacholata, vazaci kruhy apod.) spojenych dostate¢né pevné s konstrukci lodniho trupu, ktera jsou
dostupna z manipulacnich ploch nebo ochozl plavidla. Nejméné jedno uvazovaci zafizeni musi
byt umisténo na pfidi plavidla, aby bylo umoznéno vile€eni plavidla, a po jednom na zadi plavidla
na obou bocich.

5.02.2. Uvazovaci zafizeni musi byt dostate¢né pevnostné nadimenzovdno vzhledem k
velikosti plavidla a uvazovacim sildm. Za dostate¢né se povazuje dimenzovani a provedeni podle
prislusné technické normy nebo provedeni doloZzené vypoctem. Lodni trup musi byt pro vneseni
sil prostfednictvim uvazovaciho zafizeni v misté jeho upevnéni dostatecné vyztuzen.

5.02.3. Plavidlo, které ma v lodnim osvéd¢eni vyznacenou zpulsobilost k vle€eni vodnich
lyZafd, musi mit pfiblizné v jedné tfetiné délky plavidla méfené od z&dé vle€né zafizeni vybavené
dobfe ovladatelnym vypinacim zafizenim pro uchyceni vlie¢ného lana. Toto vypinaci zafizeni

musi byt soucasti plavidla.
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5.03. Kotevni zafizeni

5.03.1. Plavidlo, jehoZz celkova hmotnost vCetné povoleného zatizeni je vysSi nez 1000 kg,

musi byt vybaveno nejméné jednou kotvou hlavni a jednou kotvou pomocnou.
5.03.2. Hmotnost hlavni kotvy se urc¢i jako vét$i z vypoCtenych hmotnosti podle niZe uvedenych zpusobu
a) hmotnost kotvy podle objemu plavidla v kg

Bmax
0,6 Lmax (--———- H) +V

kde: Imax - nejvéts$i délka plavidla [m],
Bmax - nejvétsi Sitka plavidla [m],
H - bo¢ni vyska trupu plavidla [m],
\Y - bo¢ni plocha ndstaveb [m2],

b) hmotnost kotvy podle délky plavidla
hlavni kotva = na kazdy 1 m délky 2,5 kg,
pomocna kotva = na kazdy 1 m délky 1,5 kg.
Hmotnost pomocné kotvy by méla odpovidat poloviné hmotnosti kotvy hlavni.

5.08.3. Vypoctovou hmotnosti kotvy se rozumi hmotnost kotvy admiralitniho typu nebo kotvy
sklopné (Hall). Pro kotvy o zvySené pfidrzné sile (Danforth) mize byt hmotnost kotvy snizena o 30
%.

5.03.4. Kotvy musi byt za plavby ulozeny v pohotovostni poloze na palubé na pfistupném
misté nebo v kotevni skfini a musi byt pomoci kotevniho fetézu dlouhého alespor 20 m upevnény
k plavidlu. Upevnéni fetézu k plavidlu musi umoznit rychlé rozpojeni a uvolnéni fetézu v pfipadé
nebezpeci. Délka kotevniho fetézu byva cca 4 - 6nasobek hloubky kotveni a nema prekrocit délku
40 m. Je dovoleno pouzit misto kotevniho fetézu lana z rostlinnych nebo syntetickych viaken. Pro
zajisténi lepsi polohy kotvy na dné pfi kotveni mize byt toto lano ke kotvé pfipojeno kratkym
fetézem v délce cca 5 m. Pfipojeni lana k plavidlu musi rovnéz zajistit snadné rozpojeni

(prefiznuti) v pfipadé ohrozeni plavidla.

5.03.5. Kotva musi byt oznacena evidencni znackou plavidla.

5.04. Hygienickeé zafizeni

5.04.1. Kajutova a jina plavidla ur€ena k dlouhodobému pobytu osob musi byt vybavena bud
chemickym WC s vyjimatelnou kalovou nadrzi, nebo WC s odpadem vyvedenym do zabudované
sbérné kalové nadrze. Mistnost WC musi byt vétrana do volného prostoru.

5.04.2. Sbérna kalova nadrz musi byt vétrana do volného prostoru a musi byt uzpisobena k

vyprazdnovani obsahu mimo vodni plochu.
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5.05. Zafizeni k vytapéni a varfeni

5.05.1. Instalace a provoz lokélnich spotfebi€i a zdroji tepla uréenych k vytapéni, vareni
apod. na plavidlech, v€etné prachodd koufovodu sténami a stropy, vzdalenosti od hoflavych
materialt, jejich ochrany proti teplu apod., musi odpovidat platné CSN 32 5700 "Pozarni
bezpednost lokalnich spotfebiétl a zdroju tepla na vnitrozemskych plavidlech” (dale jen "CSN 32
5700").

5.05.2. Na plavidle je povoleno instalovat spotfebi¢ na propan-butan s lahvi o maximalni
naplni 2 kg. Spotfebi¢ véetné lahve na propan-butan musi byt bezpecné ulozen a zajistén proti
pohybu a u kajutovych plavidel - plachetnic mize byt zavéSen v kardanové zavésu. Dale musi byt
misté umistén vyvod mimo prostor plavidla. Tento vyvod se musi nachazet nad Urovni

bezpecnostni vzdalenosti plavidla.

5.05.3. Spotrebi¢ na plynné palivo mize byt kromé sméru salani vzdalen od nechranéné
hoflavé konstrukce 500 mm, od hoflavé konstrukce chranéné izola¢ni podlozkou 250 mm, od
hoflavé konstrukce chranéné ochrannou clonou v provedeni podle CSN 32 5700 80 mm. Ve
sméru salani muze byt spotfebi¢ od hoflavé konstrukce vzdalen 1250 mm, od nehoilavé

konstrukce nebo hotlavé konstrukce chranéné ochrannou clonou podle CSN 32 5700 1000 mm.

5.05.4. Instalace spotfebiCl na zkapalnény plyn a nadrzi (lahvi) na zkapalnény plyn o
hmotnosti ndpiné nad 2 kg podléhd ustanovenim o ur€enych technickych zafizenich podle této
vyhlasky.

5.05.5. Zkapalnény plyn musi byt odebiran v plynném stavu, tj. z lahve umisténé ve spravné

poloze stanovené vyrobcem. Plynové spotfebice v provozu musi byt pod dozorem.

5.06. Protipozarni vybaveni

5.06.1. Konstrukce plavidel musi spliovat zasady poZarni ochrany. Hoflavé materidly musi
byt v mistech zvySené teploty nebo zvySené moznosti vzniku pozaru impregnovany protipozarnim
natérem, obloZzeny nehoflavym materialem nebo chranény nehoflavou ochrannou clonou vhodné

konstrukce, napt. podle CSN 32 5700 nebo jinym zptsobem.

5.06.2. Na plavidle pohanéném zabudovanym spalovacim motorem musi byt v blizkosti tohoto
motoru umistén snadno pfistupny hasici pfistroj vhodné konstrukce a kapacity a nehoflava hasici

rouska.
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5.06.3. Jestlize je na plavidle instalovan vafi¢ nebo topidlo s otevienym plamenem, musi byt v
jejich dosahu umisténa hasici rouska. V prostoru, kde se nachazi vafi¢ nebo topidlo s otevienym

plamenem, musi byt umistén snadno pfistupny hasici pfistro;.

5.06.4. Kajutové plavidlo musi byt vybaveno hasicimi pfistroji v minimalnim poctu a o celkové

minimalni kapacité podle druhu pfistroje a nize uvedené tabulky.

Délka Nejmensi pocet
plavidla hasicich p¥istroju
[m]
pod 6 1
6 -9 2
9 -12 3
nad 12 4

Hasici pfistroje musi mit nejméné tuto kapacitu:
a) praskovy 2,0 kg hasiciho prasku,
b) snéhovy (C02) 2,0 kg hasiva (0,3 kg COz),
c) pénovy 7 litrd hasici pénotvorné latky.

Hmotnost hasiciho pfistroje nesmi pfesahnout 20 kg. PouZiti druhu hasiciho pfistroje zavisi na
jeho ur€eni podle navodu vyrobce, pficemz praskovy hasici pfistroj je pro ucely plavidel mozno
povazovat za univerzalni. Hasici pfistroje vytvarejici pfi haseni jedovaté plyny nesmi byt na
plavidle pouzivany. Jestlize neni na plavidle instalovan vafic nebo topidlo s otevienym
plamenem, muze byt kromé plavidla do délky 6 m pocet hasicich pfistroju snizen o jeden.

KAPITOLA 6

VYSTROJ PLAVIDLA

6.01. Plavidlo o celkové hmotnosti vCetné povoleného zatizeni do 500 kg musi byt
vybaveno nadobkou pro vylévani vody nebo houbou, vyvazovacim lankem nebo fetizkem delSim

5 m a alespon jednim padlem s vyjimkou plavidla vybaveného vesly.

6.02. Ostatni plavidla musi byt vybavena vyvazovacim lankem del§im 15 m, bidlem,

zachrannym kruhem nebo jinym vhodnym zachrannym prostfedkem, nadobkou pro vylévani vody
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a védrem s lankem.

6.03. Plavidlo del8i nez 7 m musi mit jesté druhé vyvazovaci lanko a plavidlo s vlastnim

strojnim pohonem téz pfisluSenstvi ke strojnimu zafizeni a naradi pro jeho drobné opravy.

6.04. Kajutové plavidlo musi mit erpadlo k Cerpani vody z lodniho télesa. Vyusténi saciho
potrubi Cerpadla musi byt umisténo co nejnize v trupu plavidla a musi byt opatfeno sacim koSem

(sitem). Timto Cerpadlem nelze drenazovat motorovy prostor plavidla.

Priloha 3

OSVEDCENIi SPOLECENSTVi PLAVIDLA VNITROZEMSKE PLAVBY
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OSVEDCENI SPOLECENSTVI
PLAVIDLA VNITROZEMSKE PLAVBY

COMMUNITY INLAND NAVIGATION CERTIFICATES
GEMEINSCHAFTSZEUGNISSE FUR BINNENSCHIFFE

CESKA REPUBLIKA

Osvédéenié.: ) -

Stitni plavebni spriva, Jankovcova 4, 170 00 Praha 7 S

vydané organizaci:

misto: s e NI
.1'\
'\._.
o
i
.-'ll.
o -
Podpis
Poznamky

MNa zikladé 1ohoto osvéaieni ze plavidio poudivatl k plavbé pouze tehdy, nachidzi-li 32 ve stavy popsaném v csvéd&eni
' pripadé podstatmych Oprav nebo oprav musi plavidio pred novou plavbou podstoupit zviasini prohlidku

Wiastnik plavidla nebo jeho zpinomocnény zastupce musi aznamit Statni plavebni spravé veskerd zmény jména plavidla, zménu
jeho viastnika a provozovatele, piipadné nové cejchovani 8 zménu rejstfikového gisla nebo domovského pFistave a predlodit ji

osvédiéeni Spoledenstvi, aby do néj zmény zapsala

3 Jméno plavidla 2. Druh plavidla 3 EHMI
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Jméno a adresa viastnika

da.

Jméno a adresa provozovatele

Misto registrace a rejstiikové Giglo

B, Domovsky pfistay

Rok stavby | & MNazev a adresa lodénice

Toto osvédieni nahrazuje osvidéeni &

wvdané dne

organizac

10.

Wyde uvedend plavidlo
na zdkladé technicks prohlidky provedend dne (*)
na zakladé predioZeni osvédieni vystavengho dne %)

uznanca klasifikaini spoletnosti

j& uznano zplsochilké k provozu

- na vodnich cestach Spoledenstvi v zané (zanach) (*)

v (mdzvy statd) (%)
5 wyjimkou (%)

- na techio vodnich cestach v (nazev statu) (*)

pii nejvétsim pripustném ponoru a s nize uvedenym vybavenim.

11

Toto osvédceni plati do

Zména body (bodi)(*)
Moy et

Talo sirénka byla nahrazena (%),

Misto a datum vydani

III.-" ‘!..‘..
!‘/ ",
.,

o EY
i %
i §
! :

3 £

(*) Mehodici 5& Skrinéta

G T

Utedni podpis
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12, Cislo osvddéeni (1), jednotné evropské identifikatni &slo plavidia (2), rejstikové &islo (3) a Eislo cejehovnine prikazu (4)
jsau 5 odpovidajicim znadenim na techic mistech plavidla

2

a

4.

S

130 Mejvdidi pfipustng ponor je oznaden na obou strandch plavidla

-dvéma ") - - ndkladovyma znatkami (*)

= hormimi cejchovacimi destickami ().
Jsou provedeny dvé ponorové stupnice (*).

Zadni cejchovac stupnice sloudi jako ponorové slupnice, za limio Glelem byly doplnény Eisly oznadujicimi ponor (*)

14, AniZ jsou dotéena omezeni (*) uvedena v bodech 15 a 52, plavidlo je zphsobilé

1. tadin [*) 4 byl vedeno v boéné svazang sestavé ()
1.1 v pewnd svazana sestava (*) L3 wléaci (*)

1.2 sfizenym kloubowym spojenim (%) 5.1 Havidla bez vastniho pohonu ()

2. byt flacena (%) 52 motorove lodé (%)

21 v pevné sestavé [*) 53  pouze profi proudu (*)

2.2 v &ele pevné sastavy () ] byt wledano ()

23 s fizenym kloubovym spojenim (%} 6.1 jako motorova kod (%)

3 vésl bodné svazanou sestavu (%) 6.2 Jako plavidio bez viastnihe pohamu ()

Zména bodu (bodi)(*):
MNaowy teud:

Tato stiranka byla nahrazena (7).

Misto a datum wydani

i Zapsano organizaci

et i Ufedni podpis

{*) Mehodici se skrindte
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15, Povolené tvary sestav
1. Plavidio je schvdleno k vedeni sestav 1&chio tvanl;
Obr. Omezani wyphyvajici z kapitol 5 a 16 pfikohy Il Emérnica 2008/87/ES
seslavy mMax. razmeéry Smér plavby a stav nalodeni
] max, ponafeny .
Y 3 Foznams
prati proudu po proudu pliémy prifez v m ¥
. délka Eifka
nalozend | prazdnd | naloiend | prdzdna prodi pe
[t) {t} proudu | proudu
BT ] : [ | K—
2 B it 5
............ —— - | |
[ | 2 SR A o
| 1
y | —
7 g That vy remenrbdr
I .1l.‘.|J 3 & -". a = B 15. 1 il;'lurwi l-m:f
12
] | | L I a2 Tiacng el
14 1% 16 17
Jing sestavy
2. Spojovac systemy (spfahavani):
Druhy spojeni; Poet spojeni na kadé sirané;
Pocet spojovacich lan: Dalka kazd&ho spojovaciho lana:
Pavnost v tahu spojovaciho G . N - )
lana pro podélng spojeni: Ll Podet ovinuti lana:
Peynost v tahu spojovaciho
lana: kN
Zména bodu (Bod){*):
Moy texd: T N o Sy S
Talo siranka byla nabrazena {*).
Misto a daturm wydani
! TR "'\-\.-_\__h
._."J '-._‘ e =
) i Zapsano organzac
3 1
'-.‘_ .l
\"-. . g
S = W s S e

{*) Nehodici se skrindte

Strana 245/ 274




@ Wolters Kluwer
Ceské republika

16. Cejchovni prikaz & vydany dne

cejchovnim Gfadem it S S e
17.8  Mejvetii délka m 18a.  Mejwétsi Sitka m 19, Mejweisi ponor m
17.b Délka L m 18b, Sifka B m 19.a Pomor T m
200 Wolny bok cm |21 MNesnost / Wilak () tim® (")
22, Podet cestujicich 23. Potet lizek pro cestujici
24, Potet voedotésnych cddild 25 Potel podpalubnich  ndkladewych |26, Druh krytd jiend

prostord

27. Pocet hlavnich pohonnych motora | 28. Celkovy wykon hlavniho pohonného |28, Podet havnich propeland
zarizeni
A
30.  Podet pfidovych vratkd / navijakd (*) 31.  Potet zadowych vratkd { navijak (*)
z toho s sfrojnim pohornem z toha 5@ sirojnim pohanem

32.  Podet viecnych hakd 33, Podet viecnych navijaki

z taha s@ srajnim pabonem

34, Kormidelni stroj

Paocet kormidelnich ploutvi FPohon hlavniho kormidla - ruini (*) - alekirohydraulicky (*)
hlavnim kormidl ;

Lohibal o dlas - elmitricky (%) - hydrauficky ()

Jina zafizeni:  ano / ne (7} Typ:

Karmidle pro zpéing chad Pahon hlavnibe kormidla - rudni (*) - glekirohydraulicky (*)

ano { ne (%) - glektricky (%) - hrydraulicky (*)
Kaormidedni stroj na pridi - pridové kormidlo (*) Dalkove ovladani Dalkové uvedeni do chodu
ano { na (*} - boéni pohon prida (*) ano { na (*} ano { ne ()
- jin zadizeni (*)
35, Odvodnéni a drendzni soustava

Patet drendinich derpadel 2 loho s& strajnim pohanem
Mirimaini vykon drendinich &zrpadel bl i sl b o G s

druhé drendini cerpadio Ifmin

Zmiéna bodw (bodi)*)
Mowy text:

Tato stranka byla nahrazena ().

Misto a datum vydani
e .
.'".l- I."-.-\
i % e Zapsanc organizaci EER
I %
I i
i
] i
| ;
£ A o o e e i S s
. .__‘_‘_.J’ Litedni podpis

{*) Nehodici se &krinéte
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36, Podel a umisténi uzdverd uvedenych v &, 8.08, bodech 10 a 11

AT, Kotwy
Pocat kotev na pridi Calkova hmotnost kotev na pridi | Podet kotev na zadi Calkova hmotnost kotev na zadi
e AT .- A L Do e s e e o K

38, Kotevni fetézy
Poded kotevnich fetéed na plidi Délka kakdého fetézu Pevnost kakdého fetézu

— —— S—— [ — .m — S —— k'N
Potet ketevnich fetézd na zadi Délka kakdého fetézu Pevnost kakdého fetézu
m kN

38, Vazaci lana
t.lane = mdiouhéspevnosti 0 0 0 kN
2lane __ mdlouhé s pevnosti s kM
3lano _ mdiouhé spevnosti 00000 kM

40, Vietnd lana

5 délkou mdlouhé s pevmosti 00 kM
3 délkou e mdouhé 5 pevnosti e g A kM

41, Prostfedsy optické a zvukové signalizace

Na plavidle se nachézeji svétla, viajky, baldny, plovaky a zvukovd wystraZnd zafizeni pouzivand k sgnalizaci a wydavani
optickych a zvukowych signall stanowenych plavebnimi predpisy platnymi v Slenskych statech a rownéZ nezévisla nouzova
kotevni swétla pfedepsana plavebnimi prfedpisy v Elenskych sidtech.

Zména bodu (bodd)*):

MNavy lexl St 5 B e R i i L B et = s

Tato stranka byla nahrazena (7).

Misto a dafum vydini - e A e S i -
."--Ir I-H-\-"
Fd LY
i i Zapsano organizaci
:
5 ¥
b
I'L“\.._ =
N o S T —

{") Nehaodici se Skrinite
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42, Jiné wybaveni
Wrhaci lana Hiasowy komunikadni systém - obousméma sifidava komunikace (%)
Lodni lavka v souladu s & 10.02 2 i : 3
odst 2 pism. d) smémice ::EI;:I?%M soucasné v obou smérech |
200B/B7/ES s délkou (%) T
Ledni lavka v souladu & &, 1506 - ymitini radictelefonni spojeni (%)
odsi. 12 smérnice 2006/87/ES
3 délkou (%) L
Ledni hak (bidlo 5 hakem) Radiotelefonni zafizeni - spojeni mezi plavidly
Léxarmitka - plavebni infarmace
Dalekohied - apofeni mezl plavidlem a piistavnl spravoy
Instrukee k zéchrang osob pfes palubu
Ohnivedoms sbémé nadrie (nadoby) Jefaby - podle &, 11,12 odst, 5 (%)
Nalodovaci mimoboéni schedy | 2ebfik (*) . e jefiby s uliteCrym zatiZenim nejvide
2000 kg ()
43, ProbpoZami zafizeni
Pewng poZarni soustavy
Podet plenasnych hasicich piistrojd v coylnych prostorech Me Podet {*)
Pevné pofdami souslavy wve
Podet pozarmich carpadel  strojovndch atd. i [Bir, . 1 e
Poget hydranti s Podethedic 0
Drendzni erpadio s sirajnim pohonem nahrazupe pozami cerpadio Anc ! Ne (*)
44.  Zachranné prostiediy
Poget zéchrannych kruhd _ ztoho se svatlem a2 3filrou (%)
Jedna zachranna vesia pro kazdou osobu pobyvajici pravidelné na plavidle / v souladu 5 EN 385 © 1988, EN 386 - 1938, EN 150
12402-3 - 2006 nebo EN 150 12402-4  2006(*)
Lodni €lun s& sadou vesel, jedno uvazovaci lano a nadoba na vylévani vody | v souladu 5 EN 1814 ; 1887(*)
Plegina nebo zafizeni v souladu s & 15.15. odst 5 nebo 6 smémice 2006/B7ES (*)
Podet, typ a misto (mista) inslalace prostfedki sloudicich k bezpednému pfesunu csob na méldnu, na bieh neba jiné plavidio v
souladu 5 & 15,09 odst, 3 smémice 2006/87/ES
Po&st osobnich zachranmych z toho v souladu s &l 10.05 Poéet osobnich  zéchranmych
prostfedkd pro lodnl persondl  odst, 2 smémice 2008/87/ES  prostredkil pro cestujici
Kolaktivni zachranné prostiedky s ohledem na potet odpavidajici  osobnim zachrannym prostiadkim (%)
Dvé sady dychacich pfistrojd, dvé sady v souladu s & 15.12 odst. 10 pism. b), potet raspiracnich masek ()
Bezpeénostni rozpis 8 bezpeénostini plan umistén v
45, Zvlastni zafizeni kermicelry pro fizeni plavidia jednou csobou s pomoct radany:
Schvéleno pro fizenl 5 pomed radary jednou esobou (%)
Zména bodu (bodl}*):
Moy teodt:
Tato stranka byla nahrazena [*).
Misto a datum vydani
..-r-'"' ------------- =
' Zapsano organizaci
i
-"*\. _.1"I )
. o Uledni podps
{*} Mehodici se Skrinéle
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46, Provozni redimy
1) pro plavbu v zéné R

A1 | plavba v treani nejdale 14 hodin v obdobi 24 hodin*

A2 | plavba v trvdni nejdéle 18 hodin v obdobi 24 hodin®

B plavba v trvani nejdéle 24 hodin v obdobi 24 hodin®

2} pro plavbu na vodnich cestach Spoledenstvi mimo zénu R

A | denni plavba v irvani nejdéle 16 hodin v obdobi 24 hodin®

B

zhracena polostald plaviba v frvani nejdéle 18 hodin v obdobi 24 hodin®

D

C | polostald plavba v trvdni nejdéle 20 hodin v obdebi 24 hadin®

stala neprerusovana plavba v trvani nejdéle 24 v obdobi 24 hodin®

*za podminek platrych v zemi plavby. Pro plavbu na dzemi Ceské republiky lze wyuiit rezimy pro plavbu v zéné R
5 podminkou dodrieni ustanoveni platného znéni kapitoly 23 Pravidel pro prohlidky lodi na Ryné (RheinSchUO). Neprobiha-li
plavba na Gzemi Ceské republiky podle refimu pro plavbu v 2éné R, povaiuje za plavbu v redimu A,

47, Vybaveni plavidla podia clanku 23.08

Flavidlo splfuje / nesplfiuje (*) poZadaviy &, 23.09 odst. 1.1)

)£ 23.09 adst. 1.2) (%) pril. || srmémice 2006/87/ES

Dodatecna posadka pro plavbu v 26né R Provozni redim
Al A2 B
48.  Mejmansi podet a sloZeni Send posadky plavidla
Posadka plavidla Provaozni reZim
A B c D

Pozndmiy a zvlaéini podminky

Zména bodu (bodd)*):
Moy texl:

Misto a datum vydani
b, v,
.ll--l-I E
i L
.-"I 5
i ;
1 i
£ i
% F
L““-\.- ,-"l-

Tato strdnka byla nahrazena ().

{*} Nehodici sa Skrinéie

Zapsano Erganizad

Ufedni podpis
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45 ProdlouZeni/ potvrzeni (*) platnosti osvidéeni [*) Osvédéeni o pravidelnéd § zvlddtni (%) prohlidee (%)
Bubjekt powéheny prohlidkami plavidle prohléd] dna )
Subjekiu povéfenému prohlidkamibyle
piedloZeno osvadiani uznané klasifikacni spolecnosti
zedne .. VGtislo B : I
Divod problidky / predicZeni osvEdieni (")
Ma zdkladé vysledkd problidky / pfediokeni osvédieni (%) se doba platnesti toholo osvédéeni zachavivd [ prodiuiuje (%)
'*:' et SRR
'I.I' b e e e B Al A0, une o e et . st
-ll.fl- H'-" st et e s -Z-ap-ggnnérganmm- - e e, et
-1\‘5.. .-"'ll. . e = e
............. x Podpis
1] Hehodic: se Skingte
4%, ProdlouZeni / potvrzeni (*) platnosti osvédéeni (%) Osvédéeni o pravidelné I zviastni (*) prohlidce (*)
Subjekt povifeny prohlidkams plavidlo prohlédl doe "
Sublekiu:povalenamu ProfiNORBIMEDI0. oo o S
predloZenc aswidieni uznané klasifikacni spolecnosti s = S
ze dne — L |
Divod prohlidiy / plediczeni osvédieni (%)
' Na 23kladé vysledkii prablidky / prediozeni asvédteni (*) se doba platnost fohoto osvédéeni zachavava / prodiuzuje (%)
m e b
W dne
_,.-"'-. -"'-.,_ T Zapsano organizaci
i ]
-.-“'--.,_ e
"""" - Podpis
(7] Heshoedics ae Ghrindte
48, ProdlouZeni | potvrzeni (*) platnosti osvédéeni [*) Osvédéeni o pravidelné ! zvladini (%) prohlidee (%)
Subjekt povareny prohlidkami plavidle prehledl die )
Subjekiu povéfendmu prohlidkami byla B
pfedloZenc osvaédéeni uznane klasifikacni spolecnosti e e e T S R s o
ze dne 8o ool e Tl
Diivad prohlidky / prediodeni oavEdéeni (*):
Ma zakladé vysledkid problidky / pfediokeni osvédieni (%) se doba platnesti toholo osvédiani zachavivd [ prodiuZuje (%)
do
WG o e e e e e s e ST
?_,f H‘-L; e
‘H -
............ R
[ Mehodicl s skrinéte
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45 ProdiouZeni ) potvrzeni (*) platnosti osvidéeni [*) Osvédéeni o pravidelnéd / zvlddtni (%) prohlidee (%)
Bubjekt powéheny prohlidkami plavidla prohléd] dna *)
Subjekiu povéfenému prohlidkamibyle
piedloZeno osvadiani uznané klasifikacni spolednosti

RN e S e i ; iy T
Diiivod prohlidky / prediodeni osvedéeni (7);

Ih ———

I|||' e e e e e tm = e e e = e maiia e e = = e e e = ne une ————— e e e ————
ll,v’f H‘H" T S -Z-ap-g-ana--ﬂrganéa-[“ SR ey U P
i i
'x\_‘_ S

______________ = : Podpis
") Hehodics se Skrinete

4%, ProdlouZeni / potvrzeni (*) platnosti osvédéeni (%) Osvédéeni o pravidelné § zviastni (*) prohlidce (*)
Subyekt povifeny prohlidkams plavidio prohléd] dne ")

Subjekiu povéfenému prohlidkami bylo
plediozenc asviddeni uznand klasfikatni spolednasti
ze dne e e S S S SR |

Divod prohlidiy f plediczeni osvédieni (%)

Ma zakladé vysledkd problidky / pfedlozeni osvédieni {*) se doba platnosti toholo osvédéani zachovava | prodiuzuje (*)

m ——— e — ——
W dne
_,.-"r -"'-.,_ Zapsano organizaci
i !
.-1"-. L

Podpis

() Hebodici ae Blrinhs

49,  ProdlouZeni / potvrzeni (*) platnosti osvédéeni () Osvédéeni o pravidelné J zvladini (*) prohlidce (*)
Subjekt povéreny prohlidkemi plavidlo prehledidne )
Subjekiu povéfendmu prohlidkami byla

predloZeno osvédiani uznang klasifikacni spolecnosti

ze dne S DL L e 53
Diivad prohlidky / prediodeni oavedéeni (%)

Ma zakladé vysledkd problidky / pfedioZeni osvédieni (*) se doba platnesti toholo osvédéani zachavivd [ prodiuZuje (*)

do
v e
v 5 e
% i
........ : 'ﬁbdp'iém Sl e e
"1 Nehodiol se Sirinéte
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a0

& podle jgho zprévy ze dne

Schvileni zphsobilosti zafizeni na zkapalngény plyn
Zafizeni na zkapalnény plyn na plavidle bylo prohlédnuto inspekioram (*) uréeného technického zafizeni na plavidle (UTZ)

™ splfuji nize uvedené spoffebife stanovens podminky.
Zaiizeni zahmuje tyto plynové spotfebste:
Zafizani \yrobni SGislo Provedeni Znadka Typ Lirmisténi

Toto schvaleni plati do

W

dne

Inspektor UTZ (*)

Zapsano organizaci

Tato stranka byla nahrazena [*).

Misto a datum vydéni
H B
i
., _."'
- ;

{*} Nehadici se krinéte

Ufedni podpls
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51, ProdiouZeni platnosti schvileni zpisobilosti zafizeni na zkapalnény plyn
Platrnost schvaleni zplsobilosti zafizeni na zkapalmény plyn
aedne  seproduige do e e
- na zakladé pravidelng prohlidky inspekiora uréenaho technickaho zarizeni S
- nal zaklade predlozent jehe zprvy ze dne e
W e e Py e - o __dnm e e B A g it
£ A
Zapsano organizac
: i
L e
o
51, ProdiouZeni platnosti schvéleni zpldsobilest] zafizeni na zkapalnény plyn
Platnost schwaleni zplsobilost zafizeni na zkapalnény plyn
zedne ___ seprodiudujedo A e _ =
- na zakladé pravidelné prohlidky inspekiora uréeného technického zafizeni
- na zaklade predlozent jehe zpravy ze dne A S o i, s M S S e S
W o Cdne o o
v ", :
Zapsdno organizac
-1"-._ .-"'-
T "ﬁodpis T
51, ProdiouZeni platnosti schvéleni zpldsobilest zafizeni na zkapalnény plyn
Platrost schvaleni zplsobilosti zafizeni na zkapalrény plyn
ze dne se prodiuduge do
- na zakladé pravidelné prohlidky inspekiora urdeného technického zafizeni
- na zakladé pradlcgeni jehe zpravy ze dne e B o
I"II U ——— dnE — S — S ——
i ", _
4 Zapsdno organizac
H i
-H“-.L ._f
—— T S
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52, Pfiloha k osvédéeni &.
ZméngboduBadiysy oo o s e
Moy et o i el it ety %
Tato stranka byla nahrazena (*).
Miste a datum vydani o N B o o o
i Ty Zapsano organizaci
i Y
i H
L"“x llllllllllll ¥
i ~—— R
{*} Nehadici se Skrinéte
Pakratovdni na strané (*).
Kanec osvédien Spoledenstvi (%)
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Priloha 4

PROZATIMNI OSVEDCENIi SPOLECENSTVIi PLAVIDLA VNITROZEMSKE
PLAVBY
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PROZATIMNI OSVEDCENI SPOLECENSTVI
PLAVIDLA VNITROZEMSKE PLAVBY

PROVISIONAL COMMUNITY INLAND NAVIGATION CERTIFICATE
VORLAUFIGEN GEMEINSCHAFTSZEUGNISSES FUR BINNENSCHIFFE

CESKA REPUBLIKA

Osvédéeni é.:
vydané organizaci: Statni plavebni sprava - pobocka
v dne
N l__.'".;
Podpis
1. Jméno plavidla 2. Druh plavidla 3. Ufedni Gislo - ENI

Strana 257 / 274



@ Wolters Kluwer
Ceské republika

4. Jméno a adresa viastnika

4a.  Jméno a adresa provozovalele

5 Délka i)
Poget lazek (%) s o e i

__m  Poget castujicich

. Pledepsand minimaini pesddka

6.1  Provozni refimy
1) pro plavbu v zdné R

&1 | plavba v trvani nejdéle 14 hodin v obdobi 24 hodin
A2 | plavba v trvdini nejdéle 18 hadin v abdobi 24 hodin
B plaviba v treani nejdéle 24 hodin v obdobi 24 hodin

platnou v zemi, kde plavba probiha. Pro plavbu na uzemi
dodrieni ustanoveni platného znéni kapitaly 23 Pravidel pro prohlidky lodi na Ryné (RheinSchUo)

Pougitelnost rezimd, podet a slozeni posadky a podminky plavby v rezimech pro plavbu v zdné R se fidi pravni Opravou
ské republiky lze vyuit rezimy pro plavbu v zdnéd R 5 podminkou

2} pro plavbu na wodnich cestach Spolatensivi mimo zonu R

A denni plavba v tredni nejdéle 16 hodin v obdobi 24 hodin

B zkracensd polostald plavba v irvéni nejdéle 18 hodin v obdobi 24 hodin
C polostald plavba v brvani nejoéle 20 hodin v obdobi 24 hodin

8] 81318 neprerudovana plavba v irvani nejvyse 24 v obdobi 24 hodin

zapsana v bodé 12,

Jsou-li v zemi, kde plavba probiha, platnou prévni dpravou stanoveny podminky plaviby pro regimy &, B, C a D, plati tyto
podminky, Meprobiha-li plavba na Gzemi Ceské republisy podle refimu pro plavbu v zoné R, povaduje za plavbu v redimu A,
Jeli plavidle zpasobilé k Uateni nebe vedend boné svazané seslavy, plali pro vedeni peyné svizanych sestav posadka

6.2  \fystroj plavidla podle Elanku 23,09

Plavidlo splfiuje [ nespliuje {*) poZadavky &l 23.09 odst. 1.1) {*) / 23.09 odst. 1.2) (*} pfil. Il smémice 2006/87/ES

Dodatednd posadka pro plavbu v zdné R Provozni reZim
Al A2 B2
B3 Podelaslodeni posadky
Provozni regim
A B C D

T. Zafizeni na zkapalnény plyn

Ogvédieni platné do:

[ 8 Zvlatni podminky
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9. Preprava nebezpednych via viz zviasni rubrika ()

10,  Platnost

Tolo prozatimni osvédéeni () / prozatimni csvéddeni o schydleni (*) plati da
proe plavbu () / pro jednu plavbu {7}

[Daturm)
Vyse uvedenéd plavidio je uzndno jako zplsobilé k provozu
- navodnich cestach Spolecenstvi v zané (zénach) [*)
na vodnich cestdch v zdné (zéndch) (*)
vindzvystatogy 0000 e i e L e e e
kromé:
- na téchto vodnich cestach v (nazewv statu (*})
11.
Misto prohlidky datum prohlidky Misto vydani datum vydani
Frohlidku proved| ydéno organizaci
e EEEEL i, 5
o -~ .
i \\ e %
§ i k]
I § i 1
£ H I
i) i
.fll % ']
‘xh IIIII - e
Padpis Podpis

8. Preprava nebezpeénych véci
{Potvrzeni o spinéni pofadavild na plavidie pro pfepravu nebezpednych véch)
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12 Ufedni zaznamy
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Priloha 5

LODNIi OSVEDCENI PLAVIDLA VNITROZEMSKE PLAVBY
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CESKA REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

LODNi OSVEDCENI PLAVIDLA VNITROZEMSKE PLAVBY
SHIP CERTIFICATE OF INLAND NAVIGATON VESSEL
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Viastnik

4.8 JMEno, popd. MENA 8 PEITIETT § FAZEY i ssamamesesrer st s e e vr s esmmmnnres
3 P ECINENE IR oo iorinram e s s i o e A S T 4 S o 5 P A

i DAt e e E B e e s T

Popis plavidla

5. Jment 8 eVitlOnE OIMBEENN uiiiirere i it ansssi sy s ssesnssininstssnsens sy i e ;
6. Mizlo avidence a re|stikove BIab . i i
o DMOTIO R R, oo e e e e s
DU PIAVIEIE e e
B Vyrobee- [y L aymobn B0 R A R R R
9, Uréeni plavidla ..o T AR A
............... R T S e s ROk StavBy i
Konsfrukce a matenal trupgu plavidla ... R
10.a NejvBtdidélka oo, mo 10k MejwBtai &ifka m
10.c Nejvétii plipustny ponor ... €m 10.d Bofnl wwBKa ..o cm
102 Bemp VPR o b i samsrsih s cm  10.d Podjezdni wwika ... .m
11.a Nejvétsi wilak ... CRSFRRROSTE O sl ST e A RO e 1
12, Ponorove znacky ... R E : Y A AL LT R T :
13, MejvyESi povoleny pofet CeRIUICITN ..o e

ey Bok s s O
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STROJNIi POHON

Druh strojnibo pohonu ... e T e .
Podet strojd ............... Wyroboaftyp ... e B e R (L S
T T B R oot o g i s S A A s A e M A T

ROl AN by L L S 14 ColKOE VWKDTE oot innssnacs kWY

Druh propulznihe zafizeni

16.a Vyse uvedené plavidlo je zplsobilé k plavbé
16.b za téchio podminek: ... ey v e R L L TR >

Plavebni z6na. ... .

MejmenSi poSal Sen0 POSEIHY .-.....cococ i i s s s e e :

10 I 2o Pl Y. ottt e bbb

Vydala Statni plavebni sprava, Jankovcova 4, 170 00 Praha 7
Issued by State Navigation Authority

e ] T e ——

17.b Datum a vydani ... P o e L A v PR PR

18, Ufedni podpis
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Prodlouzeni doby platnosti osvéd&eni

I o ] T e T Eo A P

7.0 Catum & milsto WA .o e

18. Ufedni podpls

Prodlouzeni doby platnosti osvédéeni

T IO PO - s e w5 S S S S S S 4 g b RS

1 b DR A T I o B e e S L U L itz

18. Udednl podpis

Uredni zaznamy
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Priloha 6

MEZINARODNI OSVEDCENiI PRO REKREACNI PLAVIDLO
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CESKA REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

CZ

MEZINARODNI OSVEDCENiI PRO REKREACNI PLAVIDLO
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR PLEASURE CRAFT

MimSAarmies rmal ALt A mRrrEcaAmIImTIAARL A A A T
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FUFID FLAVIULA - UEDLRIFHIVUN U WRAF |

Jméno
Mame ...... ;

Evidanéni aznadeni
Registraticn number ...

Statni viajka
Mational flag

Druh plavidia

Damovsky pfistay
Home por

T B B i o i e T AR B R R R e K e e B P e T

Vyrobni znatkalvwrobee

Make/builder ...

Mejwyisi plipustny potet osob na plavidle
Maximum number of persons on board

Fonstrukce plavidla
Construction of craft .

Délka

13 | | P R AP PSR s s SR e m
Ponar

BRI g e m
Wyika plavidia nad hladinou

Height of vessel above water line......... .m
Plavidlo schvdleno pro plavebni zénu

Craft approved for navigation zong ... .

STROJNi POHON - ENGINE

Wroboe
Mads by .

Rak vyroby

WBAN oo sirs s s essssm s e e s e

Druh propulze
Type of propeller ..................

Rok stavby
Year

Sifka
Beam

Wjtlak

Displacaman] ...........ccor0ee- 3

Plocha plachet
=71 1L~ R R PRSP
& maximalni vyikou viny

with maximum height of wave

Wyrabni dislo
Barhel MO0 i e

Wykon
Power

RADIOVE ZARIZENI - RADIO EQUIPMENT

‘ysilach radiova stanice
Transmitter

Wyrobni Eislo

SN, s R e s s e

Vysilaci vywkon

Transsmision power ...

Gislo povoleni

No, of icancs .........ooovveimainenms
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VLASTNIK - OWNER

Jméno, popf jména
B i S S B e S T P TR

Catum narozeni

Date of birthday ..o 000 R P ) T e T IR e T e T —— -
Plna adresa
Full addrass ..o ; fER o O P L AR b R ke :

Vydala Statni plavebni sprava
Issued by State Navigation Authority

Cislo osvédéeni
Mo of SaFHRCELE .t

Dratum wydani
R T L s e R e s

Daba platnosth do
DR OOF RPN st v tairg st bbbt oy it R L€ AT A A R iy Wb e y

K datu vystaveni fohoto oswvidéeni bylo plavidio vwbaveno témito doplhujicimi doklady;
At the time of issue of the cartificate the craft carned the following documents:

- e
{ ]
\ ]
L2 S Ufedni podpis
M Official SIGREtUME e
Podpis viastnika
Loyt T T R S o e e b ey S e S 2 e i S

Pfed vystavenim tohoto dokumentu viastnik plavidia pledio®il vérohodny
doklad o tom, Ze je jeho viasinikem. Toto osvédéeni neni nahradou za
doklady vyZadovane phslusnymi narcdnimi ufady, a neosvebozuje plavidio
z povinnosti podfidit se mistnim pledpisim a zejména zvla#nim prohlidkam
pozadovanyrm na nakterych vodnich cestich. Osvédoeni ztraci platnost v
pripadé, e v ném uvadené Gdaje prestanou odpovidat skutecnost,

Pricr to issue of this document cwnership has been referred credible, This
certificale is nol substitule for documenis required by the competent
notional authority and does not extempt the crafi from the cbligation to
comply with loecal regulations, in particular from the special inspeciions
required on certain waterways., | loses its validity f particulars it bears
cease fo apply
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PRODLOUZENI PLATNOSTI - EXTENSION OF VALIDITY

Dratum wydani
Date of iIS5U8 ....oviniiinns . a1 gt N S ey et SRRk e A

Oaba platnosti do
Date of expiry ...oooooiiinn R el bt (RS RSSO

i

Ufedni podpis
Cfbclal SIgnatiirs v i it e,

UREDNI ZAZNAMY - OFFICIAL ENTRIES".
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Vybrana ustanoveni novel

CLIl vyhlagky &. 6/2006 Sb.

Prfechodna ustanoveni

1. Ustanoveni ¢l. I bodu 3 se na vznétové motory kategorie V1:1, V1:2 a V1:3 vztahuji pouze
tehdy, pokud byly vyrobené a instalované na stanovenych vnitrozemskych plavidlech po 31.

prosinci 2006.

2. Ustanoveni ¢l. | bodu 3 se na vznétové motory kategorie V1:4 a V2 vztahuji pouze tehdy,
pokud byly vyrobené a instalované na stanovenych vnitrozemskych plavidlech po 31. prosinci
2008.

CLIl vyhlagky &. 38/2006 Sb.

Pfechodna ustanoveni

U malych plavidel, ktera jsou v provozu ke dni ucinnosti této vyhlasky, Ize pouZzit jiny motor
nez ur€eny pro pouziti na plavidle a vyrobeny po roce 1980, av8ak ne starsi nez 25 let, nejdéle do
tfi let ode dne ucinnosti této vyhlasky.

1) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanovi

technické pozadavky pro plavidla vnitrozemskeé plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS.

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se méni smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické poZzadavky pro plavidla

vnitrozemské plavby.

Smérnice Rady 2008/59/ES ze dne 12. Cervna 2008, kterou se v dlsledku pfistoupeni Bulharské republiky a
Rumunska upravuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické

pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.
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Smérnice Komise 2008/87/ES ze dne 22. zafi 2008, kierou se méni smeérnice Evropského parlamentu a

Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sblizovani pravnich pfedpist
¢lenskych statll tykajicich se opatfeni proti emisim plynnych znecistujicich latek a znecistujicich castic ze
spalovacich motort uréenych pro nesilniéni pojizdné stroje, ve znéni smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se méni smeérnice 97/68/ES.

Smérnice Komise 2008/126/ES ze dne 19. prosince 2008, kterou se méni smérnice Evropského parlamentu

a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Smérnice Komise 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009, kterou se méni smérnice Evropského parlamentu a

Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES ze dne 16. zafi 2009 o vzdjemném uznavani lodnich

osvedceni plavidel vnitrozemské plavby.

Smérnice Komise 2012/48/EU ze dne 10. prosince 2012, kierou se méni pfilohy smérnice Evropského

parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Smérnice Komise 2012/49/EU ze dne 10. prosince 2012, kterou se méni pfiloha Il smérnice Evropského

parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanovi technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

2) Pfiloha | Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se

stanovi technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS.

2a) Cl. 1.21 prilohy vyhlasky &. 344/1991 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpeénosti na vnitrozemskych

vodnich cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky.

2b) Sdéleni Ceského statistického tFfadu &. 320/2003 Sb., o zavedeni Klasifikace kmenovych obor(i vzdélani
(KKOV).

2c) Nafizeni vlady €. 174/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na rekreacni plavidla, na
¢aste€né zhotovena rekreaéni plavidla a na jejich vybrané ¢asti, na vodni skltry a pohonné motory

rekreaCnich plavidel a vodnich skutra.

2d) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanovi

technické pozadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zruSuje smérnice Rady 82/714/EHS.

Smérnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. Ffijna 1982, kterou se stanovi technické pozadavky pro plavidla
vnitrozemské plavby.

3) Napt. CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni apod.
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4) Napt. CSN 34 1010 V8eobecné predpisy pro ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim apod.

5) Zakon €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonl (vysokoSkolsky zakon),

ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

6) Zakon €. 561/2004 Sb., o pfedsSkolnim, zdkladnim, stfednim, vy$Sim odborném a jiném vzdélavani

(8kolsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

7) Narizeni vlady €. 174/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na rekreacni plavidla, na ¢aste¢né
zhotovena rekreacni plavidla a na jejich vybrané &asti, na vodni skitry a pohonné motory rekreacnich
plavidel a vodnich skutr(.

8) Smérnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. ¢ervna 1994 o sblizovani zakond, jinych

pravnich pfedpist a spravnich opatfeni ¢lenskych statl tykajicich se rekreacnich plavidel.

Smérnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. Cervna 2003, kterou se méni smérnice
94/25/ES o sblizovani zakonu, jinych pravnich pfedpisi a spravnich opatfeni ¢lenskych statu tykajicich se
rekreacnich plavidel.

1) Napf. Evropskd dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeCnych véci - ADR, 1. dil, pfiloha A,

podrobny seznam nebezpeénych véci je uvefejiovan v publikacich SEVT.

2) Napt. CSN 32 5700 Pozarni ustanoveni pro instalaci topidel na vnitrozemskych plavidlech, CSN 06 1008

Pozarni bezpecnost lokalnich spotfebiCl a zdrojl tepla apod.

3) Vyhlaska Federalniho ministerstva dopravy ¢. 344/1991 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpeénosti

na vnitrozemskych vodnich cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky.

4) Clanek 4 a nasledujici Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sblizovani pravnich predpisti
¢lenskych statl tykajicich se opatfeni proti emisim plynnych znecistujicich latek a znecistujicich c¢astic ze
spalovacich motort uréenych pro nesilniéni pojizdné stroje ve znéni smeérnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se méni smeérnice 97/68/ES.

5) Zakon ¢. 361/2003 Sb., o sluzebnim pomeéru pfislusnikd bezpeénostnich sbord.
Zakon ¢. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejim zajistovani (branny zakon).
Zakon &. 15/1993 Sb., o Armadé Ceské republiky a 0 zménéch a doplnéni nékterych souvisejicich predpisd.

6) Narizeni vlady €. 174/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na rekreacni plavidla, na ¢aste¢né
zhotovena rekreacni plavidla a na jejich vybrané &asti, na vodni skitry a pohonné motory rekreacnich
plavidel a vodnich skuatr(.
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9) Nafizeni vlady €. 266/2009 Sb., o technickych pozadavcich na namofni zafizeni, ve znéni pozdéjSich

predpisu.
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